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SZERZODES
véllalkozas €s hataridés adasvétel valamint kapcsolédo szolgaltatasok targyaban

amely létrejott egyrészrol

BM Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatésag

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyordodi 1t. 43.

Addszama: 15722720-2-51

Térzsszam: 722722

Képviseletében eljar: Bartok Péter til. ezredes, gazdasagi féigazgatd-helyettes
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél

a Beliigyminisztérium HEROS Javité, Gyarto, Szolgaltato és Kereskedelmi Zartkiriien Miikodé
Részvénytarsasag

Szekhelye: 1087 Budapest, Asztalos Séandor u. 2.

Adodszama: 12650932-2-51

Cégjegyzékszama: Cg.01-10-044590

Képviseletében eljar: Rajnai Attila vezérigazgat6

mint vallalkozd (tovabbiakban: Szallitd),a tovabbiakban egyiitt Felek kézétt a mai napon és helyen az
alabbi feltételekkel

Preambulum

Felek rogzitik, hogy jelen szerzédést a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdése h) pontjanak alapjan, kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil
kotik meg a ,,KEHOP 1.6.0. -15-2016-00020 erdétiizek oltasara alkalmas gépjarmiivek és vizszallito
gepjarmiivek rendszerbe Allitdsa” projekt, a Tlzoltogépjarmiivek és specidlis felépitmény
gépjarmiivek €s katasztrofavédelmi céli egyéb jarmiivek szallitasa és tlizoltd szakfelszerelések,
technikai eszkdzok beszerzése trgyéban.

1. A szerzb6dés targya
1.1. A Megrendeld megrendeli a mellékletek szerinti miszaki lefrasban meghatarozott

paramétereknek megfeleld alabbi tlizoltogépjarmiivek és specidlis felépitményli gépjarmivek és
katasztrofavédelmi célu egyéb jarmiivek szallitasat,

= 6x6-0s kerékkepletli kozati-kénnyl terepi vizszallito, (szimpla fiilkés) 16db
" 6x6-0s kerékképletil kozuti-konny terepi vizszallito, (dupla fiilkés) 14db
" 6x6-0s kerékképletii kozuti-kdnny( terepi tobbeélt jarmd (szimpla fiilkés) 3db
» Erdétiizes cserefelépitmény 3db
* Erdétiizes gyorsbeavatkozd gépjarmti (4x4) pickup 21db

tovabbd a nevezett jarmiivekkel egyiitt szallitand6 tlizoltd és miiszaki mentd szakfelszerelések,
technikai eszkdzok beépitését.

1.2 A szerzdés keretében széllitott termékeknek meg kell felelniiik az 1. szamu mellékletben
foglaltaknak.

1.3 Szallité kijelenti és nyilatkozik, hogy a megrendelést elfogadja, egyben a jelen szerzédés
alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerz8désbe foglalt feladat elvégzésére képes és alkalmas, a
feladat szerzédésszer( hibatlan teljesitéséhez sziikséges valamennyi informaci6 és miiszaki paraméter
rendelkezésére all, arra nézve a Megrendel6tdl teljes korll tajékoztatast kapott, valamint 1étesits
okiratdban a szerzGdés targyat képezd tevékenységek szerepelnek.

2. Szerzodéses ar



2.1. Szallito szerzddésszerl teljesités esetén az alabbi vételarra jogosulta;

Termék Mennyiség | Netto Ft/db Osszesen netté Ft
6x6-0s kerékképletli kozati- | 16db 99 500 000 1 592 000 000
konnyl terepi vizszallitd,

(szimpla fiilkés)

6x6-0s kerékképletd kozati- | 14db 110 000 000 1 540 000 000
kénnyli terepi vizszallito,

(dupla fiilkés)

6x6-0s kerékképletii koézuti- | 3db 73 500 000 220 500 000

kénnyli  terepi  tObbcélu
jarmi (szimpla fiilkés)

Erdétiizes cserefelépitmény | 3db 37 500 000 112 500 000
Erdétiizes gyorsbeavatkozo | 21db 21 000 000 441 000 000
gépjarmi (4x4) pickup

2.2. A Szallitot jelen szerzédésbol eredd kotelezettségeinek teljesitéséért dsszesen nettd 3 906 000 000
Ft + 27 %AFA, minddsszesen brutté 4 960 620 000 Ft szallit6i dij illeti meg. Szallit6 a szallitoi dijrol
a jelen szerzédés 1. pontjaban meghatarozott feladatok elvégzését és a teljesités igazolas kiallitasat
kovetben, a Szerz6dés 3.1 pontja szerinti részteljesitésenként jogosult szamlat kiallitani. A
teljesitésigazolas eredeti, Megrendeld altal alairt példanyat a szamldhoz csatolni kell. A szédmla
benyujtasanak helye: 1149 Bp. Mogyorddi ut 43. Projektelszamolasi Osztaly.

A leszéllitott eszk0zok atadasaval, beépitésével és a szerzédéses ar megfizetésével a Megrendel6 az
eszk6zok tulajdonjogat minden tovabbi jogeselekmény nélkiil megszerzi.

2.3. A Megrendel6 részérdl szakmai teljesitésigazolasra jogosult:

Név: Hrabovszky Pal tl. ezredes
Beosztas: fBosztalyvezetd

Levelezési cim: 1049 Budapest, Mogyorddi 1t 43.
E-mail cim: pal.hrabovszy@katved.gov.hu
Telefon: +36-1-469-4145

2.4, A Megrendel§ fizetési kotelezettségét — a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013 évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ptk.) Ptk. 6:130. § (1) bekezdésével 6sszhangban — a szamla kézhezvételének napjat
kéveté 30 napon beliil, a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurépai unids alapokrdl
szarmazd tadmogatdsok felhasznaldsdnak rendjérdl sz6éld 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletet
utéfinanszirozasra vonatkozé rendelkezéseivel dsszhangban, Szallitd részére atutaldssal a Szallito
10300002-20127949-00003285 szamlaszam® bankszamlajara teljesiti.

2.5.  Késedelmes fizetés esetén a Szallitd a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra
jogosult.
2.6. A szerz6dés, valamint annak teljesitése az adozds rendjérdl szolo 2003. évi XCIL

torvény 36/A. §-anak hatéalya ala esik.

A Megrendel6 a fizetési kotelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Szallito a kifizetés idGpontjaban
szerepel a Nemzeti Ado- és Vamhivatal honlapjan hozzaférhetd koztartozasmentes addzok
adatbdzisdban, vagy a szamla esedékességét megel6zden bemutat egy, a kifizetés esedékességének
napjanal 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes addigazolast, mellyel igazolja, hogy
az allami adohatdsagnal és a vamhatosagnal nyilvantartott kéztartozasa nincs. Amennyiben a Szallito
nem mutat be egyiittes adoigazolast, vagy az egyiittes adodigazolas koztartozast mutat, Megrendeld - az
Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel - a 36/A. § (3)-(4) bekezdésének megfelelden jar el.

2.7. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld szaméara a KEHOP-1.6.0-15-2016-00020 projekt keretében
odaitélt tdAmogatasi Osszegnek vagy egy részének a Tamogatd altali elvonasat,

tovabba a tamogatdsi Osszegnek — akar a Tamogatd Aaltali, akér a tamogatasok tagallami
elszamolasakor rogzitett eurd-forint arfolyam valtozasabdl fakadd - cstkkenését olyan koriilménynek




tekinti, amely miatt a jelen szerz8dés 1. pontjaban rogzitett megrendelés mennyiségét (a darabszamot)
a sziikséges mértékben csokkenteni jogosultak. A megrendelés mennyiségi csokkentése kizarolag a
jelen pontban régzitett okbdl és kizardlag irasban torténhet. Szallitét a timogatasi dsszeg csokkentése
vagy megvondsa esetén is megilleti az addig teljesitett szallitdsok ellenértéke.

2.8. Felek a jelen szerzdés alairasaval nyilatkoznak, hogy megfelelnek a Kbt. 9. § (1) bekezdés

h) pontjédban foglaltaknak, egyuttal tudomasul veszik a Kbt. 9. § (5) bekezdésében foglaltakat.

2.9. A Szallitd tudomasul veszi tovabba,

a) hogy a jelen szerzddés teljesitésekor a Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pontjanak hatalya ala
esé ajanlatkérdként koteles eljarni, és az erre vonatkozd dokumentumokat sziikség
esetén Megrendeld, illetve a jelen szerzédés 12. fejezetében rogzitett szervezetek
részére megismerhetdvé teszi,

b) hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Ssszefiiggésben
olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka) — kb) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Szallito
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.10. A Szillito altal a szerzédés keretében szallitott termékre és a teljesitett szolgaltatdsokra
felszamitott arak kotéttek, semmilyen jogeimen nem médosithatdk.

2.11. A szerz8déses ar egységarakon alapuld fix atalanyar, amely tartalmazza a teljesitési helyig
felmeriilé Gsszes koltséget, a szerz6dés 1.1. pontjdban koriilirt valamennyi feladat ellenértékét és a
leszallitott termékek vételarat, tovabba a forgalomba és iizembe helyezés valamint az oktatas/betanités
koltse€get is. A szerz6déses ar nem tartalmazza a hatésagi illetékeket és dijakat, valamint a sziikséges
kozbeszerzési eljarasok lefolytatdsanak koltségét [272/2014 (XL.5.) Korm. rendelet 95.§ (2) bekezdés].

Vallalkozo eldleg benyujtasara nem jogosult.

3. Teljesités

3.1 Teljesitési hataridd

A Megrendeld a szerz6dés teljesitéséhez az 1. melléklet szerinti jarmiiveket a kévetkez6 idépontokban
adja at a Szallit6 részére:
6x6-0s kerékképletli kozati-konnyli terepi vizszallitod, (szimpla

AL ; T 2018.01.31
1. |fiilkés) prototipus szallitdsa
6x6-0s kerckképletl kozati-konnyt terepi vizszallitok, (szimpla

g e1ii 2019.01.31
2. | fiilkés) szallitasa
6x6-0s kerékkeépletii kozuti-konny( terepi vizszallito, (dupla

1t " gy 2018.07.30
3. |fiilkés) prototipus széllitasa
6)'(6-,03 kex:elfkrepletu kozuti-konnyt terepi vizszallitok, (dupla 2019.04.30
4. | fiillkés) szallitasa
6x6-0s kerékképletii kdzuti konny( terepi tobbeéli jarmt (szimpla

e o tucee 2018.01.31
5. | fulkés) szallitasa
Erd6tizolto cserefelépitmény szallitisa 2019.01.31
7. | Erd6tiizes gyorsbeavatkozo (4x4) pickup szallitdsa 2018.07.31

oy

3.2 A teljesités helye: a Szallito, Budapest, 1106 Eziistfa u. 8. alatti telephelye.

3.3 A termeékek széllitdsa sordn a szallitmanyhoz a Szallité az aldbbi dokumentumokat kételes
csatolni:

»  atadas-atvételi jegyzOkonyv,
» ¢rintésvédelmi jegyz6konyv,
= oarancia fiizetek,

= kezelési utasitasok,

IS



= tovabbd minden olyan dokumentum és vizsgilati jegyzGkonyv, ami az atalakitott jarmi
forgalomban tartasahoz és iizembe helyezéséhez sziikséges.

3.4Az atadas-atvételi jegyz6kdnyvnek és mellékleteinek minimalisan tartalmaznia kell az alabbiakat:

= Az atvétel idopontjat és helyét;

= Az atado és atvevo megnevezését;

= A mennyiségi és mindségi atvételre vonatkozd esetleges megallapitasokat;

= Az alabbi dokumentumok hidnytalan és megfeleld tartalmi éatadés-atvételét, melyek a
jegyzdkdnyv mellékletét képezik:

= A termékek EK megfelel6ségi nyilatkozatat, és EK tipustanisitvanyat (amelyik termékeknél
ez értelmezhetd);

= A termekekrél szolo gyartdi tajékoztatd;

= Magyar nyelvi részletes hasznélati, tiroldsi és karbantartasi utasitas digitalis és nyomtatott
formaban;

= A termékek garancialevelének vagy jotéallasi jegyének egy példanya.

3.5. Az atadas-atvételi jegyzokonyv alairdsdnak id6pontja egyben a karveszély atszallasanak idSpontja
is. Ezen alairt dokumentum a banki fizetés egyik igazolé okmanya.

4. Fizetési feltételek
4.1 Az ellenérték kifizetése magyar forintban (HUF) torténik.

4.2 A Szallito az eredeti szdmlait a Megrendeld nevére ¢s cimére allitja ki és kozvetlenil a
Megrendel0 részére nyQjtja be pénzligyi teljesités céljabdl, a Megrendel6 a végszamlat a jelen
szerzédés 2.4. pontjaban foglaltak szerint teljesiti,

4.3 A végszamlan fel kell tiintetni a projekt azonositészamat: KEHOP-1.6.0-15-2016-00020 ¢&s nevét:
Erddtiizek oltasara alkalmas gépjarmivek €s vizszallito gépjarmiivek rendszerbe allitasa

4.4, A szamla szamlamellékleteként Szallitonak csatolnia kell a szerkezetileg be nem épitett
(a leszallitott gépjarmiivektél filiggetlenil mobilizdlhatd) malhafelszerelések jegyzéket,
tipusmegjeldléssel.

5. Szavatossag, jotallds

5.1 A Szallito szavatol, hogy a szallitott termékek alkalmasak a rendeltetésszert hasznalatra, valamint
azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési hibaktdl,

5.2 Szallit6 jotall a leszallitott miiszaki tartalomnak megfeleld mértékig a beépitett és mobilizalhatd
felszerelésekre, azok szerzodésben meghatarozott teljesitési helyre torténd leszallitisa utan, a
teljesitést igazolo jegyzdkonyv alairasanak datumatél szamitva 12 honapig.

A jotallas egyéb feltételei; a termékkel atadott garanciafiizet szerint.

5.3 A Megrendel6 koteles haladéktalanul értesiteni a Szallitdt irasban a jotallasi id6 soran felmeriild
barmilyen karigényrol.

5.4 A jotallasi idotartam alatt a hibabejelentést kovetd 2 munkanapon belill Szallito koteles a hiba
jellegének mindsitését (garancialis, fizetd) és a javitas varhatod idGtartamat visszajelezni, valamint
megrendelés esetén, a hiba e lharitasat 24 oran belil megkezdeni.

5.5 Amennyiben Szallitd az értesitést kdvetden nem teljesiti az 5.4. pont szerinti kdtelezettségeit, gy
a Megrendeld eljarhat a hiba kijavitasa érdekében a Szallitd kockazatara és koltségére.



5.6 A jotallasi id6szak alatt bejelentett, jogos kovetelések a jotallasi id6 lejarta utan hat honappal is
érvenyesithetOk, tovdbba a jotallasi idészak alatti allasidével (a hiba bejelentésété] a javitasig eltelt
id0) a jotallasi id6 a meghibéasodott részegységre automatikusan meghosszabbodik.

6. Alvdllalkozo

6.1. A Szallito a szerzédésben foglaltak teljesitése soran igénybe vett alvallalkozdért tigy felel, mintha
a teljesitést maga végezte volna, illetve alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden
olyan karért is, mely e nélkiil nem kovetkezett volna be. Az alvillalkozd jogszerl igénybevétele
esetén, a Szallito nem jogosult a MegrendelGvel szemben fennalld kovetelését az alvallalkozéra
engedményezni.

6.2. Az alvéllalkozok igénybevétele soran a Szallité a Kbt.-ben foglalt rendelkezések figyelembe
vetelével (is) koteles eljarni, a jelen szerz8dés 2.9. a) pontjaban foglaltak szerint.

7. Ellendrzések és vizgsgalatok

Mindazon mérések és vizsgilatok tartoznak ide, melyek megallapitjak, hogy a termék megfelel-e a
miszaki kévetelményeknek.

7.1 A Megrendelének vagy megbizottjanak jogédban 4ll megvizsgilni a termékeket, hogy azok
megfelelnek-e  a  miszaki  kévetelményeknek. Megrendeld  egyarant  jogosult  sajat
alkalmazésaban/llomanydban 1évé megbizott, illet6leg kiilsé természetes vagy jogi személy
megbizott igénybe vételére a muszaki megfeleldségi vizsgilat(ok) elvégzésére. A vizsgalatok alapjat
az 1. szami mellékletben foglaltak képezik. E vizsgélatok elvégezhetdk a gyartasi folyamat kozben, a
szallitas eldtt a gyartémii telephelyén és/vagy a szallitds utdn a termék teljesitési helyén, illetve
mindkét alkalommal is. A Megrendeld irasban értesiti a Szallitot a vizsgilatra kijeldlt személyt
illetben. Amennyiben a vizsgalatra kijeldlt személy jogi személy, ez esetben a Megrendeld a
vizsgilatra kijelolt jogi személy részérdl eljard természetes személyt illeten is koteles irdsban
értesiteni a Szallitot.

7.2 Amennyiben a vizsgélat a Szallito telephelyén térténik, ugy a vizsgalatot végzék szamara a
Szallitonak a szokasos/rendszeres munkaidején beliil téritésmentesen biztositani kell az dsszes ésszer(i
feltételt és segitséget, ide nem értve a Megrendeld képviselSjének utazdsi koltségeit.

7.3 Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek, Ggy a
Megrendelé azokat visszautasithatja, ¢és a Szallito koteles téritésmentesen vagy kicserélni a
visszautasitott termékeket, vagy megtenni a sziikséges modositasokat, hogy a termékek megfeleljenek
a miszaki kdvetelményeknek.

7.4 Megrendel6 azon jogat, hogy leszallitds utdn megvizsgilja, és sziikség esetén visszautasitsa a
termekeket, semmilyen médon nem korlatozza vagy befolyésolja az a tény, hogy Megrendelé vagy

képviseldje a termékeket szallitasuk eltt mar megvizsgalta és elfogadta.

7.5 A 7. pontban foglaltak semmilyen modon nem mentesitik a Szallitét a szerzédésben rogzitett
jotallasi vagy egyéb kotelezettségei alol

8. Jogszavatossdg
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A Szallitd koteles a termékeknek, fédarabjaiknak, vagy azok barmely részének a Megrendeld
orszagéaban torténé felhasznalasa soran felmeriil§ szabadalmi jog, védjegy, ipari jog vagy egyéb jogok
megsértésébdl adodo és harmadik személy altal tamasztott barmely igény esetén helytallni, tovabba —
per esetén — a Megrendel6 oldalan és érdekében a perben fellépni.

9. A Szallito nem szerzddésszerii teljesitése

9.1 A Szalliténak a termék leszallitasat és a szolgaltatasok teljesitését a szerzédésben meghatarozott
hataridé(k), szerint, a mellékletként csatolt ajanlatban rogzitett tartalomban és mindségben kell
elvégeznie.

9.2 A Szallitd szallitasi kételezettségeinek nem szerzddésszert, vagy nem teljesitése folytan (kivéve:
vis maior esete) a Szallitoval szemben az alabbi szankciok érvényesithetSk: késedelmi, meghitsuldsi
és hibds teljesités esetére jard kotbérigény érvényesitése, kartéritési igény tdmasztdsa és/vagy a
Szallit6 sulyos vagy ismétlddé mulasztasa miatt a szerzddésnek azonnali hatalyt felmondasa, valamint
a szerzbdésszegésbdl eredd egyéb jogok érvényesitése.

9.3 Amennyiben a szerzddés teljesitése sordn barmikor a Széllité vagy alvallalkozdja szamara olyan
koriilmény all eld, amely akadalyozza az id6ben torténd teljesitést, gy a Szallitonak haladéktalanul,
de legkésébb 5 munkanapon belil értesitenie kell irdsban a Megrendelét a késedelem tényérdl, annak
varhato idétartamarol és okairol.

10. Kartérités, kithér

10.1 Amennyiben a Szallito elmulasztja a szerzddésben vallalt kotelezettségeinek teljesitését a
szerzOdésben wvallalt hatéridén beliil, tgy a Megrendelé a szerzédésszegésbdl fakado egycb
kéarrendezésekre vonatkozd igényein til késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmes teljesités eseten a
kotbér alapja a hatiridére nem teljesitett termékek (4fa nélkiili) szerzddéses ara, mértéke az
eredménytelentl eltelt teljesitési hatarid6tél a tényleges teljesitésig szamitva a kdtbéralap 0,2 %-a
naponta. A késedelmi kitbér maximuma a kétbéralap 15%-a.

10.2 A Villalkozé hibés teljesitési kotbért tartozik fizetni, amennyiben a Megrendeld altal szabott, a
hibak kijavitisira nyitva allé hataridé eredményteleniil telik el. Hibas teljesités esetén a kdtbér alapja a
hibas teljesitéssel érintett termékek nettd szerzédéses ara. A kotbér mértéke, valamint maximuma
megegyezik a késedelmi kotbérre vonatkozd rendelkezésekkel.

10.3 A Szallité érdekkorében felmeriilé okra visszavezethetd nem teljesités esetén a Megrendeld
meghiusulasi kotbérre jogosult, melynek alapja a meghitGsult rész¢hez tartozd nettd szerzédéses ar
(darabszam x egységar) mértéke a kotbéralap 20%-a.

10.4 Megrendelének jogaban 4ll az esedékessé valt kotbért a termékek szerzOdéses arabol
visszatartani.

10.5 A Megrendeld a kotbéren feliil érvényesitheti a kotbért meghaladd karat illetve a
szerzOdésszegésbol eredd egyéb jogait is.

10.6 Barmely nem szerzédésszer( teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadésa a Megrendeld részeérdl
nem értelmezhetd joglemondasként azon igényrél vagy igényekrél, amelyek a Megrendel6t a
szerzOdésszegés kovetkezményeként megilletik.

11. Vis maior



I1.1 Felek mentesiilnek a jelen szerzodésbdl eredd kotelezettségeik nem, vagy részbeni nem
teljesitésével kapcsolatos feleldsségiik aldl, ha a nem teljesités vagy részbeni nem teljesités olyan elére
nem lathato és a Felek altal elhérithatatlan rendkiviili esemény miatt kovetkezett be, amely vis
maiornak mindsiil (habord, forradalom, fegyveres konfliktus, természeti csapas, ipari katasztrofa,
szallitasi embargd).

11.2 A vis maiorral érintett fél kételes a masik felet a vis maior bekdvetkezésérdl, illetdleg
megszlinésérdl haladéktalanul telefonon és azt kovetden ajénlott levélben értesiteni. A vis maiornak
mindstilé korilményt, eseményt a mulasztdst megvaldsité szerzéds fél székhelye szerint illetékes
Gazdasagi vagy Kereskedelmi Kamaranak kell igazolnia, mely igazoldst a vis maiorra hivatkozo
félnek kell beszerezni.

11.3 A vis maiorral érintett fél szerz6d6 félhez intézett bejelentésben — amennyiben erre realis
lehet6ség van — kételes bejelenteni azt is, mikorra lehetséges a szerz8dés teljesitését akadalyozo vis
maior felszdmolasa, megsziinése. Még ilyen koriilmények kozott is a rendelkezésre 4ll6 lehetdségek
maximalis kihasznaldsaval torekedni kell a szerzédésben foglaltak mielébbi, eléirds szerinti
teljesitésére.

1.4 A szerz8désben foglalt hataridék a vis maior idétartamaval meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior idStartama meghaladja az 5 napot, a Megrendelének jogaban 41l a szerzédés nem teljesitett
részétdl elallni hatranyos jogi kovetkezmények nélkiil oly médon, hogy a Szallitéhoz errél irasbeli
eértesitést kiild.

12. Szerzodéses okminyok és informdciok felhaszndldsa

12.1 Jelen szerz6dés tekintetében az alabbi szervek rendelkeznek ellendrzési jogosultsaggal:

a) a koltségvetési pénzeszkozok felhasznaldsarél szolo  2190/2002. (VI 21)
Kormanyhatarozat 3. pontja, valamint az Allami Szémvevészékrsl széld 2011, évi
LXVL tv. értelmében az Allami Szamvevdszék,

b) a koltségvetési pénzeszkdzok felhasznalasardl szolé  2190/2002. (VI 21)
Korményhatarozat 3. pontja, tovabbé az Allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. tv.
valamint az allamhaztartdsrol sz016 térvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XIL 31.)
Kormanyrendelet értelmében a Korményzati Ellendrzési Hivatal,

c) a370/2011. (XIL 31.) Korményrendeletben

d) 272/2014. (X1.5.) Kormanyrendeletben

e) a KEHOP-1.6.0-15-2016-00020  azonositészdmii  Tamogatdsi  Szerzédésben
meghatarozott szervek.

13. A szerzodés modositdsa

13.1 A jelen szerz6dés mindennemii modositasa csak a szerz6dé Felek kozos megegyezésével, irasban
torténhet, Osszhangban ,KEHOP-1.6.0-15-2016-00020 azonositészamu projekt megvaldsitisara
érvényes rendelkezésekkel.

14. Vitas kérdések rendezése

14.1 Megrendeldnek és a Széllitonak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy targyalasok
Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, mely kozottilk a szerz6dés keretében vagy a
szerzOdessel kapesolatban meriil fel. Minden, a szerz6dés megkotése utan felmeriilé és a felektdl
fuggetlen olyan korilményrSl, amely a szerzédés teljesitését akadalyozza, a felek kolcséndsen



kotelesek egymast tdjékoztatni. Amennyiben a Felek a vitds kérdés rendezése targyaban 5
munkanapon beliil nem tudnak megallapodni, abban az esetben barmelyik fél igénybe veheti a bir6i
utat, a masik fél errél szdlo irasbeli értesitése mellett.

15. Definiciok

A szerzédésben szerepld kovetkezd kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

a) Szerzddés: a Megrendel$ és a Szallitd kozott 1étrejott megallapodast jelenti, melyet szerzddés
formajaban rogzitettek és a felek alairtak, beleértve annak 6sszes mellékletét, valamint mindazon
okmanyokat, melyekre utalas torténik.

b) Szerzddéses dr: a Szallitonak a szerz6dés keretében szerzOdéses kotelezettségeinek teljes korli €s
megfeleld teljesitéséért fizetendo ellenértéket jelenti.

¢) Termékek: mindazon arukat jelenti, amelyeket a Szallitonak a szerz6dés értelmében a Megrendeld
szamara szallitani, biztositani kell.

d) Kapcsolodo szolgdltatdsok: a szerzGdés értelmében a Szallitd éltal nydjtandd, a termékekhez
kapcsolodd szerelést, forgalomba és lizembe helyezést, oktatast, a termékek teljesitési helyre
torténo leszallitasat, a jotallasi ido alatti szervizt jelenti.

€) Megrendeld: a BM Orszagos Katasztrofavédelmi Féigazgatosag (1149 Budapest, Mogyorodi tt
43).

f)  Szallito: BM HEROS Zrt. (1087 Budapest, Asztalos S. u. 2.)

16. Ertesitések

16.1 Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket levélben, taviratilag, e-mailben vagy
telefaxon kell megkiildeni és irdsban vissza kell igazolni.

16.2 Az értesitésben foglaltak a kézbesités napjan vagy az értesitésben meghatarozott napon lépnek
érvénybe.

17. Vegyes rendelkezések

17.1. Jelen szerz6dés a felek alairasaval 1ép hatalyba. Amennyiben a Felek a jelen szerz6dést nem
egyidejlileg irjak ala, abban az esetben a hatalyba 1épés napja az utébb alairo fél alairdsénak az
idépontja.

17.2. Felek tudomésul wveszik, hogy az informacidés Onrendelkezési jogrol és az
informacioszabadsagrol sz6ldé 2011, évi CXIIL toérvény 27. § (3) bekezdése alapjan a szerzodes
tartalma kozérdekd, illetve kdzérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiil és az nem mindsiil tizleti titoknak.

17.3. A szerzddés tartalmanak esetleges nyilvanossagra hozatala azonban nem eredményezheti az
olyan adatokhoz — igy kiilondsen a technologiai eljardsokra, a miiszaki megoldasokra, a gyartasi
folyamatokra, a munkaszervezési €s logisztikai modszerekre, tovabba a know-how-ra vonatkozo
adatokhoz — vald hozzaférést, amelyek megismerése az tlzleti tevékenység végzése szempontjabol
aranytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadélyozza meg a kozérdekbdl nyilvanos adat
megismerésének lehetGségét.

A Felek az arra irdnyuld kérelem esetén kotelesek a szerz6dés kozérdekd, illetve kozérdekbdl
nyilvanos adatnak mindsiilé tartalméra vonatkozoan tajékoztatast adni.

17.4. A jelen szerzédésre a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, a jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozo rendelkezései az irdnyadok.



17.5. Jelen szerzédés 6 eredeti példinyban késziilt, melybdl 4 példany a Megrendelét, 2 példany a
Szallitot illeti meg. Jelen szerzédés mellékleteivel egyiitt érvényes abban az esetben is, ha azok
ténylegesen, fizikailag nem kertiltek csatolésra, melyek a kovetkezék:

1. szamu melléklet: Miszaki leirasok
2. szamu melléklet: Szallitd ajanlata
3. szamu melléklet: Atléthatésagi nyilatkozat
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Miszaki Leiras

S2 kategdriaju vizszallitd gépjarmiire

A jaroképes jarmiialvaz, a felépitmény, valamint a malhafelszerelések kezeldi
alapismereteire és a kezelok altal végrehajtandé ellendrzések, karbantartisok
végrehajtisira vonatkoz6 ismeretek oktatdsat, 3 f6 oktaté részére kell megtartani,
legaliabb 6 6ra idétartamban.

1. Vizszallité gépjarmii

A vizszallito gépjarml alkalmas a vizszegény teriileteken a gépjarmiifecskenddk
vizutanpétlasanak biztositasara és sziikség esetén 6nallé beavatkozé Jjarmikeént is bevethetd az
altalanos tlizoltasi és az erd6tiizes oltasi feladatok ellatasa érdekében.

2. Megfeleltethetéség

A vizszallito gépjarmii feleljen meg a 6/1990 KOHEM rendelet eléirdsainak és az MSZ EN
1846 szabvany (1-2-3) S2 kategoriara el6irt kovetelményeinek, amelyeket a jelen miszaki
leirdsban foglaltak masként nem irnak eld, valamint az 58/2015. (X. 27.) szamu BM
rendeletnek.

A BM OKF a prototipus gyartasi folyamata soran dénthet a hivatkozott szabvanytol valo
tovabbi eltérésekrdl, de a jelentds, vagy a biztonsagos miikddést veszélyeztetd eltérés nem
megengedett.

A megfeleloség igazoldsa a jarmi atadds-atvételekor fliggetlen és felhatalmazott vizsgalod
szervezet altal kiadott tanusitvany és az ellendrzési jegyzSkonyv bemutatésaval tdrténjen.

A vizszallité gépjarmii legalabb 9500 literes beépitett viztartallyal rendelkezzen.

A jarmil felépitményének kialakitdsa olyan modon torténjen, hogy a viztartdly mogott
helyezkedjenck el a mélhaterek. Néhany felszerelés (pl. szivotomlsk) elhelyezése a viztartdly
elétt is megengedett, megfeleld tartoszerkezetben rogzitve.

A vizszallito gépjarmii hatsé beépitést, a jarmi motorjarél meghajtott, tartalyos lizemben
legaldbb 2.500 liter/perc névleges vizszallitdsi normal nyomasu szivattyuval keriiljon
kialakitasra.

A vizszallito gépjarm{i legyen alkalmas oldalanként 2 darab alapvezeték, valamint
alapvezetckenként 2 darab - egyenként 300 liter/perc vizatbocsatast - sugarcsé
miikodtetésére tartalyrol, vizhalozatrol (tiizesaprol) vagy szabad felszivassal.

A vizszallitd gépjarmii jobb oldaldn, vagy hatul a szivattyatérnél feliil elhelyezve 1 darab
normal nyomdsu gyorsbeavatkozdval rendelkezzen.

a.) A jarmii kiilsé szinezése, feliratozas:



A vizszallitd gépjarmu részeinek festése a kovetkezo legyen:
— jarmufiilke és felépitmény: TUZPIROS (RAL 3000)

A vezetSfiillke homlokfeliiletén fehér szind (RAL 9010) tikorirasi TUZOLTOSAG felirat
keriiljon elhelyezésre.

A jarmii kiilsé megjelenését tekintve (szinezés és feliratozas) feleljen meg a 2014-tdl
rendszerbe allitott t{izoltd gépjarmiivek (gépjarmiifecskenddk) dltalanos megjelenésének, az
alabbi kiegészitéssel:

A gépjarmiiveken a KEHOP palyazatban el6irt feliratokat kell megjeleniteni.

A jarm{ivon, az alabbi Katasztréfavédelmi cimert kell alkalmazni:

WGALATA
10" g, W .

KATASZTROFAVEDELEM

o N

b.) Kezelési, karbantartasi utasitasok:

A jarmialvdz, a felépitmény és a beépitett berendezések, valamint a malhafelszerelések
rendelkezzenek magyar nyelvii kezelési és karbantartasi utasitassal.

A vizszallito gépjarmii eszkdzeire, a kezelési utasitdssal Gsszhangban, magyar nyelvi

feliratok keriiljenek. A jarmii elektronikus eszkozei éltal megjelenitett feliratok magyar
nyelviek legyenek.

3. Ko6zlekedési méretek:

Teljes hossz: legfeljebb 8.600 mm
Szélesség legfeljebb 2.550 mm
Magassag terheletleniil, de teté malhazassal legfeljebb 3.650 mm
Szabad magassag legalabb 250 mm *
Terepszog eldl legalabb 25° *
Terepszog hatul legaldbb 25°*

*terhelt Ossztomeggel



Fordulasi méretek:

A fordulé-folyoso kiilsé atméréje legfeljebb 20 m.

Tomegek, tengelyterhelések:

Hatosagilag megengedett dssztomeg: 25000 kg
Hatdsagilag megengedett mellsé tengelyterhelés: 8000 kg
Hatosagilag megengedett hatso tengelycsoport-terhelés: 19 000 kg
Miiszakilag megengedett ssztémeg legalabb: 34 000 kg
Miiszakilag megengedett mellsé tengelyterhelés legalabb: 8000 kg
Miiszakilag megengedett hatsé tengelycsoport-terhelés legalabb: 26 000 kg
Jarmiszerelvény megengedett dsszgordiils tomege kozuton: 40 000 kg
Egy tiizolté szamitasi tomege 90 kg

4. Jarmiitechnikai jellemzék:

a) Motor
A hajtomotor diesel lizemi legyen, turbéfeltdltéssel, téltélevegd visszahiitéssel, készenléti
flitberendezéssel ¢és feleljen meg az EURO V1. eldirasoknak.

A jarmii a részecskeszi(ir§ regeneracitjahoz rendelkezzen automatikus és kézi vezérléssel.
A szivattythajtashoz az adagolérendszer munkapont szabalyozéssal keriiljon szallitasra.

A motor teljesitmeénye akkora legyen, hogy a hatdsagilag megengedett Gssztdmegre kiterhelt
alapjarmii témegét figyelembe véve legaldbb 13 kW/tonna teljesitménydotacioval
rendelkezzen.

b) Sebességvalto

A vizszallité gépjarmibe automatizalt tengelykapcsoléval szerelt automatikus kapcsolasu
sebességvaltd, vagy automata nyomatékvalts legyen felszerelve, olyan fokozatkiosztassal,
ami az el6irasok és vonatkoz6 szabvényok kévetelményeit maradéktalanul teljesiti. A
sebességvalto legalabb 12 eléremeneti és legaldbb 2 hatrameneti fokozattal rendelkezzen.

A sebességvalto vezérlése tegye lehetdvé az automata és kézi kapesolds kozotti atkapcsolast.
A jarm( sebességvaltoja rendelkezzen terep (kuszo) fokozattal.

¢) Osztomi
A vizszillité gépjarmiivet kapesolhaté dsszkerék meghaijtast biztosité osztémiivel kell ellatni.

d) Mellékhajtas

A mellékhajtas legyen alkalmas a szivattyu teljesitményfelvételének tartds atvitelére.



A mellékhajtas biztositsa a szivatty(l hasznalatanak lehetdségét a jarmi allo-helyzetében és
legalabb 10 km/6 - 25 km/6 sebesség kozotti tartomanyban is.

¢) Futomiivek

A gépjarml haromtengelyes kiviteld, 6x6 kerékképletd legyen. A hatso tengelyeken
megengedett a szimpla vagy a dupla abroncsozas.

A jarmivet a terepi hasznalathoz megfeleld gumiabroncsokkal kell szallitani.

A meghajtott mellsé és hatsd futomiiveket kapcsolhatd hossz és kereszt differencidlzarral,
vagy a terepi és orszaguti haszndlattal kapcsolodo jellemzdk tekintetében, azzal egyenértéki
berendezéssel kell szerelni.

f) Keré¢kfelfiiggesztés, rugézas

A rugo6zas olyan legyen, hogy képes legyen az allandod terhelés elviselésére, és segédenergiat
ne igényeljen, kanyar stabilizator, lengéscsillapitas szilkséges.

g) Kormanyzas

A jarml szervokormannyal rendelkezzen, amely rasegités nélkiil is alkalmas a jarmi
kényszer kormanyzasara. A kormanyoszlop legalabb két tengelyen allithato legyen.

h) Fékberendezés

A jarml fékberendezése feleljen meg az ENSZ-EGB 13-as eldiras /ECE 13/ aktuélis
modositasu sorozatanak (a jarmil gyartasa idején érvényes 71/320/EWG iranyelv aktualis
valtozata ezzel egyenértékiinek elfogadhato). Rendelkezzen emelkedon torténd elindulast
segité berendezéssel.

A jarmi rendelkezzen tartosfék berendezéssel, ami legyen legaldbb 250 kW teljesitmenyti.

A tartosfék kezelGszervei a kormanyoszlopon keriiljenek kialakitasra.

i) Vond, vontatoé berendezés

Ki kell alakitani egy 40 mm-es csapos vonofejet, mely legalabb 15.000 kg Ossztomegli
vontatmany vontatasara alkalmas. A gépjarml vontathatdésagat vonodszem kialakitdsaval
biztositani kell. A felszerelt vondfej ROCKINGER 400 G 150, vagy azzal miszakilag
egyeneértékd legyen.

j) Megkiilonbozteto jelzés

Elol, a vezetofiilke tetején 2 darab kék szinit LED mini fényhid, a felépitmény hatuljin
2 darab kék LED lampa, a gépjarmii elején 2 darab kiegészité megkiilonbozteto LED
villogé legyen elhelyezve.



A jarmi elejére helyezett kék lampak magassaga, a lampatestek kézépvonalaban mérve
legfeljebb 1200 mm lehet.

A jarmi 2 készlet megkiilonboztetd 1égkiirttel, kompresszorkiirttel, valamint kihangositasra
is alkalmas elektronikus megkiilonbéztetd hangjelzéssel rendelkezzen.

A megkiilonboztetd 1ampak és hangjelzd berendezések védoracesal legyenek ellatva.
A megkiilénboztetd jelzések feleljenck meg a — jelenleg érvényben 16v6 — vonatkozo magyar
el6irasoknak.

k) Elektromos berendezések
A jarmi 24 V-os elektromos haldzattal rendelkezzen.

- Generator teljesitmény min. 2000 W legyen.
- Akkumulator kapacitds min. 2x12V 170Ah

A vilagito berendezések feleljenek meg a vonatkozé eurdpai elGirasoknak és az alabbi
kiegészitéseknek:

— elol két kodfényszord,

— hatul kédzar¢ fény,

— utastér vilagitas,

— LED malhatér vilagitas, valamennyi mélhatérben,

— flilkelépcsé vilagitas (vezetétér),

— hatul LED munkatér vilagitas,

— LED galériavilagitas

— tetd malhatér vilagitds, LED.

Valamennyi malhatérben és a szivattyGtérben a nyildszard nyitasakor automatikusan
kapesolodo vildgitds legyen. A tetdvilagitds ki- és bekapcsoldsa a hatfal 1étra lenyitasakor és
felhajtdsakor automatikusan térténjen.

A LED-es vilagito elemek szinh6mérsékletének kivélasztasakor figyelembe kell venni, hogy
azoknak pards, kodos koriilmények kozott is biztositania kell a megvilagitast.

A gépjarm tolatokamerdval és eseményrdgzitd kameraval is rendelkezzen.

Az akkumulatorok, a motor elémelegits, valamint a feklevegd utantoltésére egy automatikus
kioldasu egyesitett toltocsatlakozé aljzat keriiljon beépitésre. A  csatlakozo aljzatnak
illeszkednie kell a Katasztrofavédelem laktanyaiban széles kériien elterjedt, egyesitett
toltdcsatlakozo rendszerhez (SCHOTTLEITNER). A télt6csatlakozohoz a beépitett aljzat
mellett jarmiivenként egy csatlakozé dugét is kell szallitani.

A tolt6esatlakozé kialakitisakor a motor elémelegits, a beépitett kézi lampa ¢€s radiotoltok,
valamint a jarmi{i akkumulétor toltését kiilon aramkorként kell megvaldsitani.

A jarm{ homlokfalan elhelyezett lampatesteket védéracesal kell ellatni.

) Miiveletirdnyité rendszer



a) Miiveletiranyité rendszer

A PajzsMini miveletiranyito szoftver mikodtetéséhez, Android platformon miikédé (mozgo
alkatrészek nélkili kivitelii), 4G modemmel, A-GPS modullal, szerelt, mindkét iiléhelyrol
kezelhetd tablet keriiljon beépitésre, a sziikséges elektromos és mechanikus eldkészitéssel, az
alabbi elemekkel:

o Rozsdamentes acél alapanyagu régzit6 keret, matt fekete szinterezéssel, a jarmii kzep
elhelyezni. A konzolnak stabil, biztonsagos tartast kell ny(jtania.

o A jarmi tetejére szerelt GPS- és lehetség szerint kiils6 GSM antenna, mely a
dokkoldhoz csatlakoztathato

o Dokkolo felfiiggesztése (VESA 75mm)

» A tablet tapfesziiltség ellatasahoz szlikséges csatlakozas kiépitése a dokkolohoz

« A tabletet a gépjarm( dokkoldjaba csavaros rogzités nélkiil lehessen beilleszteni,
valamint szerszam segitsége nélkiil is egyszertien ki- és beilleszthetd legyen a
felhasznalo altal

o A beépitett berendezéseknek lehetévé kell tenni, hogy a vonulas koriilményei kdzott is
biztositott legyen a hallhatosag

e Magyar nyelvii Android operacios rendszer (minimum 4.2-s verzio)

o 10.1” képernyémeret

o DBeépitett A-GPS

e  Minimum | GB miiveleti memoria

e Minimum 16 GB belsé tarhely

e microSD kartya tdmogatasa

» IP65 vedelem (viz- és poralld kivitel)

Minimum 6 éra tizemid6 folyamatos GPS hasznalat és 2 ora felhasznaloi aktivitas
mellett

Vezeték nélkiili kapcsolatok:
WiFi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth

Mobil kommunikacio tamogatasa (beépitett LTE, HSPA vagy azzal egyenértékii)
o IPS vagy AMOLED kijelzé minimum 1280x800 felbontéssal (tlikrozédésmentes
kijelzd, vagy matt folia)
o Kijelzo védo folia

e Helyszini garancia — minimum 5 év

Az eszkoz tapellatast olyan berendezéssel (pl.: inverterrel) kell biztositani, ami a jarmi
normal inditasi proceduraja és hasznalata soran biztositja a folyamatos mtkddést.

5. Vezetofiilke



A jarmi vezet6fiilkéje 1+1 f6 részére biztositson helyet.

A vizszallito gépjarmi egy légtert, 1égkondicionalt vezetsfiilkével rendelkezzen.
A vezetdfilkének oldalanként 1-1 ajtaja legyen, melyek legalabb 85 fokban nyithatéak.

Az iilések egy sorban legyenek elhelyezve, a jarmii menetirdnyaval megegyezo kialakitassal,
harom pontos biztonsagi dvvel ellatva.

A vezetSfilkeben 1€vé felszerelések rogzitése olyan legyen, hogy a jarmi felboruldsakor
és/vagy litkozéskor a felszerelések elmozdulasat, kiesését megakadalyozza.

A flilkében biztositani kell legalabb 2 db A4 méretii, gyiirtiskényv (,,EUROPA dosszié”)
elhelyezését és tartos tarolasat.

A vezetéfiilke homlokfalat gallyak, kisebb agak elleni védelem érdekében véddracesal kell
felszerelni.

A jarmibe két egymastdl fuggetleniil mitkddtethets EDR radié beépitése sziikséges. Mindkét
radi¢ illeszkedjen a BM OKF EDR halézatahoz és GATEWAY funkcidval is rendelkezzen.

A radiok koziil az egyik két kezelShelyes kialakitast legyen.

A vezetétilkeben kell elhelyezni az EDR radiokat és az elsé EDR kezelpaneleket.

6. Felépitmény, eszkoztarolo tér

A gépjarmi felépitményének kialakitisdnal az osztott kivitel megengedett.

A felépitmény (vagy az 6nallo felépitmény elemek) anyagaban korrdziéalls kivitelben
késziljon.

A felépitmény foglalja magaba a tiizolto szivattyt, gyorsbeavatkozot, eszkdztarold (malha)
tereket.

A viztartaly kialakitasa 6nallo felépitményelemként torténhet.

A felépitmény mindkét oldalrol legyen maélhazhatd, a malhaterek legyenek (oldalanként
legalabb 1-1 darab) redénnyel zéarhatéak, a szivattyuteret felhajthato ajto zarja. A redénydk
zarérudas kialakitastak legyenek, és biztositsak a tartds, iizembiztos hasznalatot.

A malhatereket kulccsal zarhato kivitelben kell elkésziteni.

A hatso malhatérben vagy a szivattyutérben keriilion elhelyezésre a normalnyomasu
gyorsbeavatkozd, és alatta a tizolto felszerelések.

A malhaterekben az eszk6zok elérhetGségét a szabvanyban elSirt paraméterek mellett kell
biztositani. A fellépdk felszerelése a jarmii terepjard képességét nem ronthatja.



A felépitmény teteje jarhato, csuszasmentesitett feliiletli legyen, amely lehetévé teszi a
malhafelszerelések rogzitését, a tetore feljutast a hatfalon rogzitett lehajthato 1étra biztositsa.

A jarm{ hatuljan 1év6 térben — a szivattydtérben — a szivattyu és kezelGszervei keriiljenek
elhelyezésre. A szivattyu kezel6terében a beépitett EDR radio ado-vevé masodik kezeldhelye
keriiljon kialakitdsra.

Valamennyi felszerelés rogzitett legyen. A rogzité- és elvalasztd-, valamint tartoelemek
korrozioalld anyagbdl késziiljenek. Acél alkalmazasa esetén horganyozéassal vagy
szinterezéssel végzett feliiletvédelem legyen alkalmazva. A r6gzit6é hevederek ipari tépdzarral
vagy csatokkal legyenek oldhatok.

7. Tiizoltastechnikai berendezés

a.) Tiizolté szivattyn
A szivatty(t a jarm( hatsé részén kialakitott szivattyatérbe kell beépiteni.

A tlizoltd szivattyl olyan normalnyomasu szivattyu legyen, amely a jarmiibe épitett
allapotban a kovetkezd teljesitményadatokkal rendelkezik:

Vizszallitasa legalabb 2.400 liter/perc legyen, 3 méteres szivomélység, ,,A” méretl
szivotomloé hasznalata és 10 bar tizemi nyomas mellett. A szivattyu vizszallitasa 7,5 méteres
szivomélység mellett legalabb 1.200 liter/perc legyen.

A gépjarmii a szivattyuval egy egységet képezd légtelenitd szivattyuval keriiljon felszerelésre.
A légtelenitési id6 7,5 méter szivomélységnél (8 m hosszi ,,A” 110 méretii szivotdomlo esetén)
legfeljebb 1 perc lehet.

A légtelenité szivattyl miukodtetése automatikus legyen, mindaddig miikodjon, amig a
nyomooldali nyomds a 1,5 bar-t el nem éri. A légtelenit szivattyu mikddtetése miatt a
szivattya fordulatszamat ne kelljen korlatozni.

A szivotomlo csatlakozo és a tartaly csatlakozo zard szerelvényekkel keriiljon felszerelésre,
melyek lehet6vé teszik a szivo és a tartdly Gzemmad gyors €s egyértelmil valtasat.

A tlizoltas-technikai rendszer miikodtetése szamitogép altal feliigyelt pneumatikus (vagy
egyéb modon meghajtott) rendszerrel torténjen, azonban legyen lehetség egy kapcsold
atkapcsolasaval valtani a teljes értékli mechanikus miikodtetésre.

A vezérlés kialakitdsa tegye lehetvé a menet kdzbeni oltds vezérlését, a vezetdtiilkeébdl, a
gépjarmuvezetd, vagy a szerparancsnok altal kezelhetoen.

A jarm{ hatso részén elhelyezett csonkok:
- 4 db ,,B” 75 méretii tiizoltd (Storz) méreti nyomodcsonk (a jarmi jobb és bal oldalara

levezetve 2-2 db),
- 1 db normal nyomasu gyorsbeavatkozo csatlakozas,



- uzem-kozbeni tartalyt6lto csatlakozas,

- 2.db "A" 110 méretl tlizolté (Storz) kapoccsal szerelt szivocsonk, a jarmii hatsd részén
kivezetve,

- 1 .db "A" 110 méretii tiizolté (Storz) kapoccsal ellatott vizagya csatlakozds, a jarmi
tetején.

Minden csonkot zar¢ szerelvénnyel és tlizoltd kapoccsal, valamint kupak kapocesal kell
ellatni.

b.) Gyorsbeavatkozo

A vizszallité jarm( a jobb oldalan, hatul, feliil, vagy a szivattyttérben feliil elhelyezve normal
nyomasi gyorsbeavatkozoval rendelkezzen. A gyorsbeavatkozé témlborsora tekercselt
formatarté tlizoltd gumitomlé legyen. A témlSorséd elé tomlé-vezet6gdrgSk keriiljenek
beépitésre. A gyorsbeavatkozo gyors ¢és egyszerli viztelenithetésége legyen biztositott, a
jarml légrendszeréhez torténd szelepes csatlakozassal (szarazra fivatds). A vizellatds a
tomlodob tengelyén 4tvezetéssel torténjen. A dob visszatekerése gépi uton keriiljon
megoldasra, de legyen lehet6ség a kézi miikddtetésre is. A dob visszacsévélése legyen kézi és
labkapcsoloval felszerelve. A dob eclhelyezése és kialakitasa olyan legyen, hogy
felesévéléskor a toml6 soroldsanak konnyii ellendrizhetSsége biztositott legyen. Ennek
érdekében a tomlé a dob felsé részére csévélédjon fel.

A t6ml8 hossza 40 m, belsé atméréje 32 mm legyen. A tomlé végére tiizoltd (Storz)
kapoccsal csatlakoztatott, elzarhatd, valtoztathatd vizatbocsatast, kombinalt pisztoly
sugarcs6 (NEPIRO ERGO) kertiljon beszerelésre.

¢.) Viztartaly

A viztartaly mianyagbol késziiljon. A tartaly térfogata legalabb 9500 liter legyen.
Rendelkezzen buvonyildssal, hullamtor§ lemezekkel, tilfolyé és szell6z6 rendszerrel, a
tlzoltdszivattydhoz tartalylirité csatlakozassal, kiilsé feltoltd csatlakozoval 2 db »B” 75
meretli tlizolto (Storz) csatlakozdval szerelt (legalabb DN 653), sziit§ és elzard szeleppel,
szintjelzdvel.

A tartalyban tilnyomas vagy vakuum nem alakulhat ki.

Az oltoviz szintjét, a kezelShelyeken kiviil meg kell jeleniteni mindkét kiilsé jarmiioldalon
LED vilagitasu optikai szintjelzOvel, amely éjszakai és nappali koriilmények kozott is
alkalmas legaldbb a tele és iires, valamint 3 kozbensd 4llds konnyen felismerhetd jelzésére.

A viztartly gyors Urithet6sége érdekében ki kell alakitani egy rogzitett, lehathatd, kihtizhato,
vagy mas eljarassal Uiritési helyzetbe hozhatd csészerelvényt, ami alkalmas a tartaly szivattyn
nélkili letiritésére, a talajtol mérve legfeljebb 1000 mm magas fali medencébe, ami a
jarmitdl legfeljebb 1500 mm tavolsagban helyezkedik el. A cs6szerelvény legalabb 125 mm
atmérdjl legyen.



A rugalmas fald medence biztonsigos megkozelithetésége érdekében, a csészerelvény
gépjarmiivezeto altali lathatosagat kamera rendszer kiépitésével kell biztositani.

d.) Vizagyna csatlakozis kiépitése

A jarmi tetején kerliljon kialakitasra egy vizdgyu csonk, amelyre "A" 110 méretl tizoltd
(Storz) kapoccsal rendelkezo vizagyu telepitheto. A vizagyu kezelhelyérdl torténjen az agyi
vizellatdsanak nyitdsa-zarasa ¢és a motorfordulat szabalyozasat is biztositani kell.

A vizagyut a jarmiivel egylitt nem kell szallitani, azonban a tetén a régzités helyét ki kell
alakitani.

e.) Egyéb tiizoltastechnikai csatlakozasok

A jarmi a specialis felhasznalas érdekében rendelkezzen a menet kozbeni oltashoz, valamint a
gyors vizatadashoz sziikséges csatlakozdokkal és berendezésekkel.

Rézstliolto:
e Rézsliolto csatlakozés, a jarmi elején jobb, bal oldalon és kdzépen, 150 liter/perc
névleges teljesitményt allithato sugarképpel rendelkezd sugarcsd fejjel, a csonkok
legyenek egymastol fiiggetleniil kapcsolhatoak.

Homlokfali nyomdcsonk:
e homlokfali nyomocsonk, "B" 75 méretii tizolto (Storz) kapocesal, kupak kapocesal.

f.) Kozponti viztelenité rendszer

A jarmivet el kell latni kozponti viztelenité rendszerrel, ami alkalmas a teljes tlizoltas-
technikai rendszer egy kezel6elemmel megvalositott viztelenitésére. A viztartaly viztelenitését
kiilon kell biztositani.

8. Tizoltotechnika vezérlés

A vizszallitd gépjarmli szamitogép altal felligyelt vezérléssel rendelkezzen. A vezérlés az
adatgyijtés, hibanaplozas soran biztositsa, hogy az tizemelés soran fellépd meghibdsodasokra
vonatkozd adatok egy késObbi szerviz alkalmaval, vagy a felhasznalo erre kiképzett
megbizottja altal elérhet6k legyenek. A diagnosztikai funkcio gondoskodjon a vezérlés
tizemképességének ellendrzésérdl, illetve a kezelo tajékoztatasarol.

Az automatizalt funkcio tegye lehetévé, hogy olyan tevékenység, mely alapesetben tobb
miivelet végrehajtasaval jar, egy mivelettel (egy kezeld elem funkciogomb vagy érintdfeliilet
kapcsolasaval) legyen elvégezhetd.

Automatizalt funkciok legyenek legalabb az aldbbiak:
e Vizatadas a jarmu elején elhelyezett nyomocsonkon
e Rézsii-oltd berendezés ki-bekapcesoldsa
e Gyorsbeavatkozd nyitasa, (a tomlGorsd visszacsévélés kapcsoloja kozelében
elhelyezve) a nyomasérték 6 bar-ra térténd automatikus beallitasa mellett.
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e Viztelenités
A tlizoltds-technikai rendszer miikodtetése ugy legyen kialakitva, hogy egy kapcsold
atkapcsolasaval valtani lehessen a teljes értékii mechanikus miikodtetésre. A mechanikus

miikddtetés beavatkozo elemeinek kezelése csak a jarmiiallo helyzetében torténik.

A vezerlés adatgyiijté funkcidja a kézi vezérlés vélasztasa esetén is mikddjon.

9. Malhafelszerelések

A malhafelszerelések korének oOsszeallitasa a 12/2015. szamd BM OKF foigazgatoi
intézkedésben foglaltakra épiil.

A jarmiivel egylitt szallitandé malhafelszereléseket az 1. szamt melléklet tartalmazza.
A megadott mélhafelszereléseket a jarmiivon régzitetten kell elhelyezni, az elhelyezéskor a

vonatkozo6 szabvanyokban és egyéb eldirasokban leirtakat be kell tartani.

A szallitand6 malhafelszereléseknek meg kell felelniiik a vonatkozé nemzeti szabvanyoknak.
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1. szamu melléklet

Vizszallité gépjarmi maiha : Mennyiség
Védbeszkozok ' = .
légzdkésziilek 2db
tartalék 1égzbpalack 2 db
gumicsizma (olajallo, savallo) 2 par
mentOkotél 2 db
Tiizolté késziilékek : Lo
hordozhat6 habbal olté (min. 13A 144B) 2 db
hordozhato ABC porral olté (min. SSA 233B C) 1db
Szivooldali felszerelések -
szivotomlo 6 db
labszelepes sziiré A 2db
szlirOkosar 2db
egyetemes kapocsparkulcs 2 pér
gylijté 2B-A 1 db
allvanycsé 2B 1 db
fold alatti tlizcsapkulcs (+, tiiske” készlet) 1db
poétallvanycso 1 db
fold feletti tlizcsapkulcs 1 db
szivotomlokastel 2 db
taplaléd tomlé 1 db
‘Nyoméoldali felszerelések o
nyomotomlé B-20 12 db
nyomdétémlé C-20 6 db
o0szto B-CBC 2 db
kombinalt sugarcso 4 db
attét kapocs méretparonkeént 1-1 db
sugarcsOkotel 2db
tomlofoltbilines B; C 4-4 db
tomitégyiri A; B; C 4-4 db
tomlohid 2 db (1par)
NEPIRO ERGO sugarcso 1 db
| Jelzé- és vilagitoeszkozok L
terelokup 4 db
egyéb veszélyt jelzo tabla, vagy villogo terelokup 1 db
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forgalomiranyito lampa (tarcsa)

1 db

lathatoségi mellény

kézilampa 2 db
'Hiradéeszkozok |
két kezelShelyes mobil EDR késziilék 1 db
mobil EDR késziilék 1 db
kézi EDR késziilék toltd 2db
Eeven oo i
merevitett oldalfalu, legalabb 2500 1 térfogatii, gyorsan
telepithet6 viztarl6 medence Sl
jarmiitartozékok a KRESZ-el6irdsoknak megfeleléen
kordonszalag teriilet lezarashoz 50 m
2db
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Miszaki Leiras
S2 kategoriaju dupla flilkés vizszallitd gépjarmiire

A jaréképes jarmiialviz, a felépitmény, valamint a malhafelszerelések kezeldi
alapismereteire és a kezelok 4ltal végrehajtandé ellendrzések, karbantartisok
végrehajtasiara vonatkozo ismeretek oktatdsat, 3 f6 oktaté részére kell megtartani,
legalabb 6 ora idétartamban.

1. Dupla fiilkés vizszallito gépjarmii

A dupla fiilkés vizszallitd gépjarmii a tlizoltdsagok tébbeélt beavatkozé eszkoze. Alkalmas a
vizszegény terlileteken a gépjarmifecskenddk vizutanpétlasanak biztositdsara, hasznalhatd
egy teljes raj széllitasira, de 6nalld beavatkozo jarmiiként is bevethetd az altalanos tiizoltasi
¢s az erddtlizes oltasi feladatok ellatasa érdekében.

A jarmi tébbeelu felhasznalhatosaga érdekében a mélhazat gyors valtoztatasanak lehetésége
eldirt, a 6.1. pontban megfogalmazottak szerint.

2. Megfeleltethetiség

A dupla fiilkés vizszallité gépjarmi feleljen meg a 6/1990 KOHEM rendelet eldirasainak és
az MSZ EN 1846 szabvany (1-2-3) S2 kategoriara el6irt kovetelményeinek, amelyeket a jelen
muszaki leirasban foglaltak masként nem irnak el8, valamint az 58/2015. (X. 27.) szdmt BM
rendeletnek.

A BM OKEF a prototipus gyartasi folyamata sordn donthet a hivatkozott szabvanytél vald
tovabbi eltérésekrdl, de a jelentds, vagy a biztonsagos miikédést veszélyeztetd eltérés nem
megengedett.

A megfelel0ség igazolasa a jarmii atadas-atvételekor fiiggetlen és felhatalmazott vizsgald
szervezet altal kiadott tantsitvany és az ellendrzési jegyz6kdnyv bemutatasaval torténjen.

A dupla fiilkés vizszallité gépjarmii legalabb 7000 literes beépitett viztartallyal rendelkezzen.

A jarmii felépitményének kialakitasa olyan modon torténjen, hogy a viztartaly elétt és mogott
helyezkedjenek el a mélhaterek.

A vizszallito gépjarmi hatso beépitésii, a jarml motorjardl meghajtott, tartalyos {izemben
legalabb 2.500 liter/perc névleges vizszallitasi normél nyomaésu, és 400 liter/perc névleges
vizszallitasi nagynyomasu szivattyuval keriiljon kialakitasra.

A vizsz4llito legyen alkalmas oldalanként 2 darab alapvezeték, valamint alapvezetékenként 2
darab - egyenként 300 liter/perc vizatbocsatasti - sugircsé miikddtetésére tartalyrol,
vizhélozatrol (tlizesaprol) vagy szabad felszivassal, tovabba habsugarak, vagy vizagyt
mikodtetésére is.

A dupla fiilkés vizszallité gépjarmii mindkét oldalon, a hatsé redénynél feliil elhelyezve 1-1
darab nagynyomasu gyorsbeavatkozodval rendelkezzen.



a.) A jarmii kiils6 szinezése, feliratozas:
A dupla fiilkés vizszallito gépjarmi részeinek festése a kdvetkezo legyen:
—  jarmifiilke és felépitmény: TUZPIROS (RAL 3000)

A vezetSfiilke homlokfeliiletén fehér szinti (RAL 9010) tiikorirasi TUZOLTOSAG felirat
keriiljon elhelyezésre.

A jarml kilsé megjelenését tekintve (szinezés és feliratozas) feleljen meg a 2014-tdl
rendszerbe allitott tlizoltdé gépjarmiivek (gépjarmiifecskenddk) altalanos megjelenésének, az
alabbi kiegészitéssel:

A gépjarmiiveken a KEHOP palyazatban el&irt feliratokat kell megjeleniteni.

A jarmiivon, az alabbi Katasztrofavédelmi cimert kell alkalmazni:
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b.) Kezelési, karbantartasi utasitasok:

A jarmualvaz, a felépitmény és a beépitett berendezések, valamint a malhafelszerelések
rendelkezzenek magyar nyelvi kezelési s karbantartasi utasitassal.

A dupla filkés vizszallito gépjarmii eszkdzeire, a kezelési utasitassal 6sszhangban, magyar

nyelvii feliratok kertljenek. A jarmi elektronikus eszkozei altal megjelenitett feliratok
magyar nyelviiek legyenek.

3. Kiozlekedési méretek:

Teljes hossz: legfeljebb 8.900 mm
Szélesseg legfeljebb 2.550 mm
Magassag terheletleniil, de teté malhazassal legfeljebb 3.650 mm
Szabad magassag legalabb 250 mm *
Terepszog eldl legalabb 25 ° *
Terepszog hatul legaldbb 25°*

*terhelt ssztomeggel



Fordulasi méretek:

A forduld-folyosd kiilsé atmérdje legfeljebb 20 m.

Tomegek, tengelyterhelések:

Hatosagilag megengedett ssztomeg: 25000 kg
Hatosagilag megengedett mellsé tengelyterhelés: 8 000 kg
Hatdsagilag megengedett hatsé tengelycsoport-terhelés: 19 000 kg
Miiszakilag megengedett 6ssztomeg legalabb: 34 000 kg
Miiszakilag megengedett mells6 tengelyterhelés legalabb: 8 000 kg
Miszakilag megengedett hatso tengelycsoport-terhelés legalabb: 26 000 kg
Jarmuszerelvény megengedett 6sszgordiil6 tomege kdziton: 40 000 kg
Egy tiizolté szamitasi témege 90 kg

4. Jarmiitechnikai jellemzok:

a) Motor
A hajtéomotor diesel iizemii legyen, turbofeltdltéssel, toltélevegd visszahtitéssel, készenléti
flitéberendezéssel és feleljen meg az EURO VI eléirasoknak.
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A szivattythajtashoz az adagolérendszer munkapont szabalyozassal keriiljon szallitasra.

A motor teljesitménye akkora legyen, hogy a hatésagilag megengedett §ssztomegre kiterhelt
alapjarmti  témegét figyelembe véve legaldbb 13 kW/tonna teljesitménydotécioval
rendelkezzen.

b) Sebességvalto

A dupla fiilkés vizszallité gépjarmiibe automatizalt tengelykapcsoloval szerelt automatikus
kapcsolasu  sebességvaltd, vagy automata nyomatékvaltd legyen felszerelve, olyan
fokozatkiosztassal, ami az elSirdsok és vonatkozé szabvanyok kovetelményeit maradéktalanul
teljesiti. A sebességvalto legalabb 12 eléremeneti és legaldbb 2 hétrameneti fokozattal
rendelkezzen.

A sebességvalté vezérlése tegye lehetévé az automata és kézi kapesolas kozotti atkapesoldst.
A jarmii sebességvaltoja rendelkezzen terep (kuszo) fokozattal.

¢) Osztomii
A dupla fulkes vizszallito gépjarmilivet kapcsolhaté &sszkerék meghajtast biztositd
osztomiivel kell ellatni.



d) Mellékmeghajtas
A mellékhajtas legyen alkalmas a szivattyu teljesitményfelvételének tartos atvitelére.

A mellékmeghajtas biztositsa a szivattyl hasznalatanak lehetoségét a jarmu allohelyzetében
és legalabb 10 km/d - 25 km/6 sebesség kozotti tartomanyban is.

¢) Futomiivek

A gépjarmii haromtengelyes kiviteld, 6x6 kerékképleti legyen. A hatsé tengelyeken
megengedett a szimpla vagy a dupla abroncsozas.

A jarmivet a terepi hasznalathoz megfelel6 gumiabroncsokkal kell szallitani.

A meghajtott mells6é és hatsé futdomiiveket kapcsolhatd hossz és kereszt differencidlzarral,
vagy a terepi €s orszaguti hasznalattal kapcsolodo jellemzok tekintetében, azzal egyenértékii
berendezéssel kell szerelni.

f) Kerékfelfiiggesztés, rugozas

A rugozas olyan legyen, hogy képes legyen az allando terhelés elviselésére, és segédenergiat
ne igényeljen, kanyar stabilizator, lengéscsillapitas sziikséges.

g) Kormanyzas

A jarm{ szervokormannyal rendelkezzen, amely rasegités nélkiil is alkalmas a jarmi
kényszer kormanyzasara. A kormanyoszlop legalabb két tengelyen allithato legyen.

h) Fékberendezés

A jarml fékberendezése feleljen meg az ENSZ-EGB 13-as eloiras /ECE 13/ aktudlis
modositast sorozatanak (a jarmil gyartasa idején érvényes 71/320/EWG iranyelv aktualis
valtozata ezzel egyenértékiinek elfogadhato). Rendelkezzen emelkedon torténd elinduldst
segitd berendezéssel.

A jarmi rendelkezzen tartosfék berendezéssel, ami legyen legalabb 250 kW teljesitményti.

A tartosfék kezelGszervei a korméanyoszlopon keriiljenek kialakitasra.

i) Vond, vontat6é berendezés

Ki kell alakitani egy 40 mm-es csapos vonofejet, mely legalabb 15.000 kg ossztomegl
vontatmany vontatasara alkalmas. A gépjarmi vontathatosagat vonoszem kialakitasaval
biztositani kell. A felszerelt vonofej ROCKINGER 400 G 150, vagy azzal muszakilag

egyenertek legyen.

J) Megkiilonbozteto jelzés



Elbl, a vezetéfiilke tetején 2 darab kék szinti LED mini fényhid, a felépitmény hatuljin
2 darab kék LED limpa, a gépjarmii elején 2 darab kiegészité megkiilonbézteté LED
villogo legyen elhelyezve.

A jarmi elejére helyezett kék lampdk magassiga, a lampatestek kozépvonalaban mérve
legfeljebb 1200 mm lehet.

A jarmi 2 keszlet megkiilonboztetd 1égkiirttel, kompresszorkiirttel, valamint kihangositésra
is alkalmas elektronikus megkiilonbozteté hangjelzéssel rendelkezzen.

A megkiilonboztetd lémpak és hangjelz6 berendezések véddracesal legyenek ellatva.
A megkiilonboztetd jelzések feleljenek meg a — jelenleg érvényben 1év6 — vonatkozo magyar
eléirasoknak.

k) Elektromos berendezések
A jarmii 24 V-os elektromos hal6zattal rendelkezzen.

- Generator teljesitmény min. 2000 W legyen.
- Akkumulator kapacitds min. 2x12V 170Ah

A vilagito berendezések feleljenck meg a vonatkozd eurdpai eléirdsoknak és az alabbi
kiegészitéseknek:

— eldl két kédfényszoro,

— hatul kédzaro fény,

— utastér vilagitas,

— LED malhatér vilagitas, valamennyi mélhatérben,

— flilkelépeso vilagitas (vezetStér és személyzeti tér),

— hatul LED munkatér vilagitas,

— LED térmegvilégité lampa (fényarboc) a fényarboc névleges magassiga a
talajszintté]l szamitva legaldbb 5 m legyen, a vilagitotestek legalabb 4x30 W
teljesitményti legyen, a fényarboc tetején kell elhelyezni az EDR radié antenndjat,
a radidhoz csatlakoztatva,

— LED galériavilagitas,

— tet® malhatér vilagitas, LED.

Valamennyi malhatérben és a szivattyltérben a nyilaszaré nyitasakor automatikusan
kapcsolodo vilagitas legyen. A tetdvilagitas ki- és bekapcsoldsa a hatfal létra lenyitédsakor és
felhajtasakor automatikusan torténjen.

A LED-es vilagito elemek szinhémérsékletének kivalasztasakor figyelembe kell venni, hogy
azoknak pards, kodos korlilmények kozétt is biztositania kell a megvilagitast.

A gépjarmti tolatokameraval és eseményrdgzité kameraval is rendelkezzen.

Az akkumulatorok, a motor elémelegitd, valamint a féklevegd utantdltésére egy automatikus
kioldasu egyesitett toltécsatlakozd aljzat keriiljon beépitésre. A csatlakozo aljzatnak
illeszkednie kell a Katasztrofavédelem laktanyaiban széles koriien elterjedt, egyesitett



téltocsatlakozo rendszerhez (SCHOTTLEITNER). A toltocsatlakozohoz a beépitett aljzat
mellett jarmiivenként egy csatlakozo dugot is kell szallitani.

A toltdcsatlakozo kialakitdsakor a motor eldmelegitd, a beépitett kézi lampa és radiotoltdk,
valamint a jarm{ akkumulator toltését kiilon aramkdorként kell megvalositani.

A jarmi homlokfalan elhelyezett lampatesteket védoraccsal kell ellatni.

I) Miiveletirinyité rendszer

A PajzsMini muveletiranyité szoftver miikddtetéséhez, Android platformon miikéd6 (mozgo
alkatrészek nélkiili kivitelli), 4G modemmel, A-GPS modullal, szerelt, mindkét iil6helyrdl
kezelhetd tablet keriiljon beépitésre, a sziikséges elektromos és mechanikus elékészitéssel, az
alabbi elemekkel:

o Rozsdamentes acél alapanyagu rogzité keret, matt fekete szinterezéssel, a jarmii kozép
konzoljahoz elhelyezve, bazis lemezzel a jarmt karosszériajahoz kapcsolva kell
elhelyezni. A konzolnak stabil, biztonsagos tartast kell nyujtania.

e A jarmi tetejére szerelt GPS- és lehet6ség szerint kiilsé GSM antenna, mely a
dokkolohoz csatlakoztathatd

e Dokkol¢ felfiiggesztése (VESA 75mm)

» A tablet tapfesziiltség ellatasahoz sziikséges csatlakozas kiépitése a dokkol6hoz

» A tabletet a gépjarmii dokkolojaba csavaros rogzités nélkiil lehessen beilleszteni,
valamint szerszam segitsége nélkil is egyszertien ki- és beilleszthetd legyen a
felhasznalo altal

o A beépitett berendezéseknek lehetévé kell tenni, hogy a vonulas koriilményei kozott is
biztositott legyen a hallhat6sag

e Magyar nyelvii Android operacids rendszer (minimum 4.2-s verzio)

e 10.1” képernyémeret

o Beépitett A-GPS

o Minimum | GB miiveleti memoria

e Minimum 16 GB bels¢ tarhely

e microSD kartya timogatasa

s P65 védelem (viz- és porallo kivitel)

Minimum 6 6ra Gizemid6 folyamatos GPS hasznalat és 2 ora felhasznaloi aktivitas
mellett

Vezetek nélkiili kapcsolatok:
WiFi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth

Mobil kommunikacié timogatasa (beépitett LTE, HSPA vagy azzal egyenértekii)

o IPS vagy AMOLED kijelz6 minimum 1280x800 felbontéssal (tiikkrozédésmentes
kijelzd, vagy matt folia)

o Kijelzd vedo folia

e Helyszini garancia — minimum 5 év



Az eszkoz tapellatast olyan berendezéssel (pl.: inverterrel) kell biztositani, ami a jarmii
normal inditasi procedtraja és hasznélata soran biztositja a folyamatos miikddést.

5. Vezetéfiilke és személyzeti tér

A jarmi vezet6fiilkéje és személyzeti tere 1+5 {6 részére biztositson helyet, és rendelkezzen a
jarmtmotortol fliggetlen flitGberendezéssel.

A dupla fiillkés vizszallito gépjarml egy légterti, légkondicionalt vezetéfillkével és
személyzeti térrel rendelkezzen.

A vezetbfiilkének és személyzeti térnek oldalanként 2-2 ajtaja legyen, melyek legaldbb 85
fokban nyithat6ak.

A személyzeti tér ajtdinak ablakai legalabb 2/3 részben legyenek nyithatok.

Az tlések két sorban legyenek elhelyezve, mindkét sor a jarmi{i menetirdnyaval megegyezd
kialakitassal, biztonsdgi Ovvel. A parancsnoki iilés hattdmlija beépitett légzOkésziilék
tartoként funkcionaljon. A masodik sorban (személyzeti tér) négy {ilShely keriiljon
kialakitasra, hattamlai helyett 4 darab egypalackos 1égz6késziilék tarté keriiljon elhelyezésre.

A vezetOfiilkében és a személyzeti térben 1évo felszerelések rogzitése olyan legyen, hogy a
jarmi  felboruldsakor és/vagy Utkozéskor a felszerelések elmozduldsat, kiesését
megakadalyozza.

A légzdkésziilékek rogzitése biztos (litkdzés és boruldsalld), tovabba egyszeriien — max. 50 N
erGvel — oldhat6 legyen. A legénységi fiilkébe szerelt valamennyi beépitett 16gzkésziilék
tartd alkalmas legyen a 6 literes acél és a 6,8 literes kompozit palackkal szerelt
légzokészilékek biztonsagos rogzitésére, amit az MSZ EN 1846-2:2003 5.1.2.2.3 szerinti
lassuléstiirés-vizsgalat eredményre vonatkozd vizsgalati tantisitvannyal igazolni kell.

A fiilkében biztositani kell legalabb 2 db A4 méretdi, gyliriskonyv (,EUROPA dosszié”)
elhelyezését €s tartos tarolasat.

A vezet6fiillke homlokfalat gallyak, kiesebb dgak elleni védelem érdekében véddraccsal kell
felszerelni.

A jarmiibe két egymastol fliggetleniil miikodtethets EDR radio beépitése szilkséges. Mindkét
radid illeszkedjen a BM OKF EDR halézatdhoz és GATEWAY funkcidval is rendelkezzen.

A radidk koziil az egyik két kezelShelyes kialakitasu legyen.

A vezetdfiilkében kell elhelyezni az EDR radidkat és az elsé EDR kezel6paneleket.

6. Felépitmény, eszkoztarolé tér

A gépjarmt felépitményének kialakitdsanal az osztott kivitel megengedett.



A felépitmény (vagy az oOnallo felépitmény elemek) anyagaban korrézidallo kivitelben
késziiljon.

A felépitmény foglalja magaba a tlizoltd szivattyut, gyorsbeavatkozokat, habrendszert,
eszkoztarold (malha) tereket.
A viztartaly kialakitasa 6nallo felépitményelemként torténhet.

A felépitmény mindkét oldalrdl legyen malhazhatd, a malhaterek legyenek (oldalanként 2-2
darab) redénnyel zéarhatéak, a szivattylteret felhajthatoé ajté zarja. A redényok zarorudas
kialakitastuak legyenek, és biztositsak a tartds, izembiztos hasznalatot.

A malhatereket kulccsal zarhat6 kivitelben kell elkésziteni.

A hatso6 malhaterekben keriiljon elhelyezésre oldalanként 1-1 darab magasnyomasu
gyorsbeavatkozo, és alattuk a tlizolto felszerelések.

A malhaterekben az eszkéz0k elérhetGségét a szabvanyban eldirt paraméterek mellett kell
biztositani. A fellépok felszerelése a jarmu terepjard képességét nem ronthatja.

A felépitmény teteje jarhatd, csuszasmentesitett feliiletii legyen, amely lehetévé teszi a
malhafelszerelések rogzitését, a tetdre feljutast a hatfalon rogzitett lehajthato létra biztositsa.

A jarmi hatuljan 1évé térben — a szivattyutérben — a szivattyu és kezeldszervei keriiljenek
elhelyezésre. A szivattyu kezel6terében a beépitett EDR radio ado-vevd masodik kezel6helye
keriiljon kialakitasra.

Valamennyi felszerelés rogzitett legyen. A rogzit6- és elvalasztd-, valamint tartdelemek
korrozidalld anyagbol késziiljenek. Acél alkalmazésa esetén horganyozassal vagy
szinterezéssel végzett felliletvédelem legyen alkalmazva. A rogzité hevederek ipari tép6zarral
vagy csatokkal legyenek oldhatok.

6.1. A tobbcélu felhasznalast elosegito malharogzité keret

A felépitmény tartaly el6tti része legyen olyan kialakitast, hogy biztositsa targoncaval is
mozgathatd, de malhafelszerelések nélkiili onsulyat tekintve a kézi mozgathatésigot is
biztositd malhafelszerelés rogzitd keretek elhelyezését.

A malhardgzito keret biztositsa egy teljes malhatér gyors atmalhazhatosagat oly modon, hogy
targoncas rakodas esetén a malhafelszerelésekkel egyiitt is mozgathatd legyen, a jarmi és a
keret kozotti rogzitd elemek oldasat kdvetden. A keret cseréjének ideje, targoncds mozgatas
esetén legfeljebb 15 perc lehet.

A felépitményhez négy, kiillonboz6 kialakitast malharogzitd keret széllitasa szlikséges.
o Tomlbszallitdo malhakeret, a 12/2015 szamu féigazgatoi intézkedésben elbirt kotelezd
mennyiség feletti tomlo, osztd €s sugarcsé mennyiség elhelyezésére.
e Erdétiizes malhakeret, a lancfiirészek és hati avaroltd késziilékek (puttonyfecskendd),
valamint az egyéb felszerelések elhelyezésére
e Merevitett falt, 6sszecsukhaté medencék szallitasra alkalmas keret

8



e Tartalék eszkoz keret, a helyi sajatossagoknak megfeleléen 6sszeallitott
malhafelszerelések elhelyezésére, harom allithaté magassagu tarolé feliilet (polc), és
legalabb két hatarold lemezfal kialakitasaval.

7. Tizoltastechnikai berendezés

a.) Tiizolt6 szivattya
A szivattyut a jarm{ héts6 részén kialakitott szivattyttérbe kell beépiteni.

A tlizolto szivattyG olyan Osszeépitett normal és nagynyomasd szivattyd legyen, amely a
jarmiibe épitett allapotban a kovetkezd teljesitményadatokkal rendelkezik:

A normal nyomdst szivattyurész vizszéllitdsa legaldbb 2.400 liter/perc legyen 3 méteres
szivomeélység, ,,A” méretii szivotdmlé hasznalata és 10 bar iizemi nyomas mellett. A
szivattya vizszdllitdsa 7,5 méteres szivomélység mellett legalabb 1.200 liter/perc legyen. A
nagynyomasu szivattyuarész vizszallitisa legalabb 400 liter/perc legyen 40 bar nyomason,
tartalyrol torténd taplalassal.

A szivattya olyan automatikus habanyag elSkeverd berendezéssel rendelkezzen, amely
alkalmas a habképz0 anyag szabalyozott bekeverésére, legalabb két kiilonbozé bekeverési rata
mellett.

A habbekeverd olyan csatlakozasokkal rendelkezzen, hogy kiilsé habképzd anyag forrasrol
€s a beépitett habképzd anyag tartalyrol is miikodtethetd legyen.

A gepjarmii a szivattyival egy egységet képezé légtelenitd szivattytval keriiljon felszerelésre.
A légtelenitési id6 7,5 méter szivomélységnél (10 m hosszd ,,A” 110 méretli szivotomlé
esetén) legfeljebb 1 perc lehet.

A légtelenitd szivattyd mikodtetése automatikus legyen, mindaddig mukddjon, amig a
nyomooldali nyomas a 2 bar-t el nem éri. A légtelenitd szivattyl miikddtetése miatt a
szivatty( fordulatszamat ne kelljen korlatozni.

A szivotomld csatlakozé és a tartaly csatlakozo zéard szerelvényekkel keriiljon felszerelésre,
melyek lehetdve teszik a szivo és a tartaly tizemmod gyors és egyértelmii valtasat.

A tlizoltds-technikai rendszer mikddtetése szamitogép altal feliigyelt pneumatikus
rendszerrel torténjen, azonban legyen lehetdség egy kapcsold atkapcsoldsdval valtani a teljes
értékli mechanikus miikodtetésre.

A vezerlés kialakitdsa tegye lehet6vé a menet kdzbeni oltds vezérlését, a vezetdfiillkébdl, a
gépjarmiivezetd, vagy a szerparancsnok altal kezelhetSen.

A jarmi hatso részén elhelyezett viz és habanyag adésra alkalmas csonkok:



- 4.db,,B” 75 méretii tiizoltd (Storz) méretli nyomocsonk (a jarmi jobb és bal oldalara
levezetve 2-2 db),

- 2 db magasnyomasu gyorsbeavatkozo csatlakozas,

- lizem-kozbeni tartalytolto csatlakozas,

-1 db "A" 110 méreti t{izolto (Storz) kapoccsal szerelt szivocsonk, a jarmi hatso részén
kivezetve,

- 1db "A" 110 méretl tlizolto (Storz) kapoccsal szerelt hab-vizagyu csatlakozas, a jarmu
tetorészére kivzetve,

Minden csonkot zard szerelvénnyel és tlizoltd kapoccsal, valamint kupak kapoccsal kell
ellatni.

b.) Gyorsbeavatkozé

A duplafiilkés vizszallité mindkét oldalon, hatul, feliil elhelyezve 1-1 darab nagynyomasu
gyorsbeavatkozdéval rendelkezzen. A gyorsbeavatkozd tomléorsora tekercselt formatarto
tlizoltd gumitdmlo legyen. A tomléorso elé tomlo-vezetdgorgdk keriiljenek beépiteésre. A
gyorsbeavatkozd gyors és egyszerli viztelenithetdsége legyen biztositott, a jarmu
légrendszeréhez torténé szelepes csatlakozdassal (szarazra fuvatads). A vizellatds a tomlédob
tengelyén dtvezetéssel torténjen. A dob visszatekerése gépi tton keriiljon megoldéasra, de
legyen lehet6ség a kézi miikddtetésre is. A dob visszacsévélése legyen kézi és labkapcsoloval
felszerelve. A dob elhelyezése és kialakitdsa olyan legyen, hogy felcsévéléskor a tomld
sorolasanak konny ellendrizhetésége biztositott legyen. Ennek érdekében a témlé a dob felsé
részére csévélodjon fel.

A toml6 hossza 60 m, belsé atméréje 25 mm legyen. A témlo végeére ,,H” 38 méretl tlizolto
(Storz) kapoccsal csatlakoztatott elzarhato, valtoztathato vizatbocsatasi, NEPIRO ERGO
kombinalt pisztoly sugarcsé keriiljon beszerelésre. A pisztoly sugarcsovekhez a habtoldatok
szallitisa és a jarmlivon torténo megfeleld elhelyezése is sziikséges.

¢.) Viztartaly

A viztartdly milanyagbdl késziiljon. A tartaly térfogata legalabb 7000 liter legyen.
Rendelkezzen buvonyilassal, hullamtoré lemezekkel, tulfolyd és szell6zé rendszerrel, a
tlizoltoszivattyuhoz tartalyiiritd csatlakozdssal, kills6 feltolté csatlakozéval 2 db ,,B” 75
méretll tlizoltd (Storz) csatlakozdval szerelt (legalabb DN 65), szlré és elzard szeleppel,
szintjelzével.

A tartalyban tdlnyomads vagy vakuum nem alakulhat ki.
Az oltoviz szintjét, a kezelShelyeken kiviil, meg kell jeleniteni mindkét kiils6 jarmiioldalon

LED vilagitasi optikai szintjelzével, amely éjszakai és nappali koriilmények kozott is
alkalmas legalabb a tele és tUires, valamint 3 kozbensé allas konnyen felismerheto jelzésére.

A viztartaly gyors urithetdsége érdekében ki kell alakitani egy rogzitett, lehathato, kihuzhato,
vagy mas eljarassal iiritési helyzetbe hozhato csészerelvényt, ami alkalmas a tartaly szivattyu
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nélkili leliritésére, a talajtol mérve legfeljebb 1000 mm magas fali medencébe, ami a
Jarmtdl legfeljebb 1500 mm tavolsagban helyezkedik el. A csdszerelvény legaldbb 125 mm
atmerdji legyen.

A rugalmas fali medence biztonsagos megkozelithet6sége érdekében, a csdszerelvény
geépjarmiivezetd altali lathatdsagat kamera rendszer kiépitésével kell biztositani

d.) Habképzé anyag tartaly

A habképzé anyag tartdly térfogata az oltoviz tartdly térfogatanak 6 %-a legyen, benne
tulnyomds vagy depresszié nem léphet fel. Anyaga miianyag legyen. A habtartaly legyen
ellatva szintjelz6vel. A habképz6 anyag szintjét, a kezel6helyeken kiviil, meg kell jeleniteni
mindket kiilsd jarmiioldalon LED vilagitast optikai szintjelzével, amely éjszakai és nappali
koriilmeények kozott is alkalmas a tele és iires, valamint 3 kézbensd allds kénnyen
felismerhetd jelzésére. A kijelzé lampak a vizszintjelzotél eltérd szintick legyenek a
habanyag tartaly szintjelz8je legyen sarga szin(i fényforras.

e.) Hab-vizagyu csatlakozas kiépitése

A jarmi tetején keriiljon kialakitasra egy hab-vizagyu csonk, amelyre "A" 110 méretd tizolto
(Storz) kapocesal rendelkez6 vizagyu telepithetd. A vizagya kezelShelyérél torténjen az dgyu
vizellatasanak nyitésa-zérasa és a motorfordulat szabalyozasat is biztositani kell.

A hab-vizagyut a jarmiivel egyiitt nem kell szallitani, azonban a tetén a rogzités helyét ki kell
alakitani,

f.) Egyéb tiizoltastechnikai csatlakozdsok

A jarmi a specialis felhasznélas érdekében rendelkezzen a menet kzbeni oltashoz, valamint a
gyors vizatadashoz sziikséges csatlakozokkal és berendezésekkel.

Avartlizolto:
e Avartlizolto csatlakozas, a fiilke elején 4 db, dsszesen 120 1/min névleges vizszallitasu

magas nyomasu porlasztofejjel, habképzésre alkalmas berendezéssel kiegészithetd
kivitelii fivokakkal

Rézstiolto:
e Reézslioltd csatlakozas, a jarmii elején jobb és bal oldalon, 150 liter/perc névleges
teljesitményti allithat6 sugarképpel rendelkezé sugarcsé fejjel

Homlokfali nyomocsonk:
¢ homlokfali nyomécsonk, "B" 75 méretli tlizolt6 (Storz) kapoccsal, kupak kapoccsal

g.) Kozponti viztelenité rendszer

A jarmivet el kell latni kozponti viztelenitd rendszerrel, ami alkalmas a teljes tiizoltas
technikai rendszer egy kezel6elemmel megvaldsitott viztelenitésére. A viztartaly viztelenitését
kiilon kell biztositani.
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8. Tiizoltotechnika vezérlés

A dupla fiilkés vizszallitd gépjarmi szamitogép altal feliigyelt vezérléssel rendelkezzen. A
vezérlés az adatgylijtés, hibanapldzas sordn biztositsa, hogy az lizemelés soran fellépo
meghibasodasokra vonatkozo adatok egy késobbi szerviz alkalmaval, vagy a felhasznalo erre
kiképzett megbizottja altal elérhetdk legyenek. A diagnosztikai funkcié gondoskodjon a
vezérlés lizemképességének ellendrzésérdl, illetve a kezeld tajékoztatasarol.

Az automatizalt funkcio tegye lehetévé, hogy olyan tevékenység, mely alapesetben tébb
mivelet végrehajtasaval jar, egy mivelettel (egy kezel6 elem funkciogomb vagy érintofeliilet
kapcsolasaval) legyen elvégezhetd.

Automatizalt funkcidk legyenek legalabb az alabbiak:
e Vizatadas a jarmi elején elhelyezett nyomodcsonkon
Avar oltd berendezeés ki-bekapcsoldsa
Rézsti-olté berendezés ki-bekapcsolasa
Gyorsbeavatkozo nyitasa, (a tomloorsd visszacsévélés kapcsoldja  kozelében
elhelyezve) a nyomasérték 30 bar-ra térténdé automatikus beallitasa mellett.
Viztelenités

A tlizoltas-technikai rendszer mukodtetése gy legyen kialakitva, hogy egy kapcsolo
atkapcsolasaval valtani lehessen a teljes értéki mechanikus miikodtetésre. A mechanikus
miikddtetés beavatkozd elemeinek kezelése csak a jarmtialléd helyzetében torténik.

A vezerlés adatgy(ijtoé funkcioja a kézi vezérlés valasztasa esetén is miikodjon.

9, Malhafelszerelések

A malhafelszerelések korének Osszeallitasa a 12/2015. szamu BM OKF f6igazgatoi
intézkedésben foglaltakra épiil.

A jarmuvel egyiitt szallitand6 malhafelszereléseket az 1. szamua melléklet tartalmazza.
A megadott malhafelszereléseket a jarmlivon rogzitetten kell elhelyezni, az elhelyezéskor a

vonatkozo szabvanyokban és egyéb eldirasokban leirtakat be kell tartani.

A 6.1. pontban koérilirt malhatarté keretekkel egyiitt szallitando €s a keretekben elhelyezendd
felszereleseket a 2. szamu melléklet tartalmazza.

A szallitandd malhafelszereléseknek meg kell felelnitik a vonatkozo nemzeti szabvanyoknak.
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1. szamu melléklet

_. lzszalhté gépjarmu malha '..:_: . e

légzbkeésziilék 2db
tartalék légzOpalack 2 db
gumicsizma (olajallo, savallo) 2 par
ment6kotel

‘Tiizolté keszuiekek

2db |

hordozhat6 habbal oltd (mm 13A 144B)

”'dem

1 db

hordozhaté ABC porral olt6 (min. 55A 233B C)
Sz:vaoldal: felszerelések

4 db

szivotomlo

labszelepes sziiré A 1db
szlir6kosar 1 db
egyetemes kapocsparkulcs 3 par
gylijté 2B-A 1 db
allvanycso 2B 1 db
t6ld alatti tlizcsapkulcs (+,,tiiske” készlet) 1 db
potallvanycsé 1 db
fold feletti tizcsapkulcs 1 db
szivotomlskotél 2 db

taplalo tomlo

1 db

Nyoméoldali felszerelések

‘ s

nyomotomlo B-20

nyomotémlé C-20 6 db
0szt6 B-CBC 2 db
kombinalt sugarcsé 4 db
attét kapocs méretparonként 1-1db
sugarcsokotél 2db
tomléfoltbilines B; C 4-4 db
tomitégytlirti A; B; C 4-4 db
tomléhid 2 db (1par)
terelokup 4 db
egy€b veszelyt jelzd tabla, vagy villogo terel6kup 1 db
forgalomiranyit6 lampa (tarcsa) 1 db
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kézildmpa 6 db
Hiradéeszkozok e - e
két kezeléhelyes mobil EDR keszulek 1 db
kézi EDR keszulek tolto 6 db
B e
Jarmutartozekok a KRESZ—eImrasoknak megfeleloen

kordonszalag terlilet lezarashoz 50m
aso, vagy aso-lapat 4 db
szikracsapo 4 db
lathatésagi mellény 6 db
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A tom!oszaihto keretben elhelyezendo o

2. szamu melléklet

felszerelések Mennyxsgg
nyomotomlé B- 20 12 db
nyomo&témlé C-20 6 db
nyomotomlo D-20 4 db

oszto B-CBC 3db
kombindlt sugarcs6 C 2 db
kombinalt sugarcsé D 4 db

attét kapocs C-D 4 db

attét kapocs B-C 1 db
tomlodfoltbilines B; C 4-4 db
tomitégytiri B; C 4-4 db
egyetemes kapocspar kulcs 2 par
tomlohid 2 db (1 par)
Az erdétiizes malhakeretben eihelyezendo felszerelések Mennylseg o
pordlarc 10 db
benzinmotoros lancfiirész (legalabb 450 mm-es vezetSlappal) 2db
egykezes benzinmotoros lancfiirész 1 db
5 l-es tartalék tizemanyag kanna 2 db
1 I-es lancolaj 3db
véagasbiztos védooltozet lanctilirész hasznéalatahoz 3 6ltozet
favago fejsze 2db
puttonyfecskendd, vagy hati avaroltd késziilék 10 db

A merevitett falu, 6sszecsukhaté medencék szallitasra alkalmas keretben 4 db, merevitett
oldalfalu, legalabb 2500 1 térfogatu, gyorsan telepithetd viztarld medence elhelyezését kell

biztositani.
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Miiszaki Leiras
S2 kategoriaju konténerszallité gépjarmiire

A jaroképes jirmiialvaz, a felépitmény, valamint a malhafelszerelések kezelbi
alapismereteire és a kezelok altal végrehajtandé ellenérzések, karbantartisok
végrehajtasdara vonatkozé ismeretek oktatisat, 3 f6 oktaté részére kell megtartani,
legalabb 6 6ra idétartamban.

1. Katasztrofavédelmi konténerszallito

A konténerszallito gépjarmii alkalmas kdzuton, kdzepes és nehéz terepviszonyok kozétt, nagy
tomegli oltd vagy egyéb anyag és/vagy felszerelések széllitsara. A kiilonbozd
cserefelépitmények alkalmazasaval a jarmi felhasznalhatd vizszallitas, erdei tlizoltés,
arvizvedelmi felszerelések szallitasa valamint egyéb logisztikai és oltasi feladatok ellatasara.

2. Megfeleltethetoség

A vizszallito gépjarmii feleljen meg a 6/1990 KOHEM rendelet elirdsainak és az MSZ EN
1846 szabvany (1-2-3) S2 kategdriara el6irt kovetelményeinek, amelyeket a jelen miiszaki
leirasban foglaltak masként nem irnak el6, valamint az 58/2015. (X. 27.) szamu BM
rendeletnek.

A BM OKF a prototipus gyartasi folyamata soran dénthet a hivatkozott szabvanytdl valo
tovabbi eltérésekrél, de a jelentds, vagy a biztonsigos milkddést veszélyeztetd eltérés nem
megengedett.

A megfelel0ség igazolasa a jarmil atadas-atvételekor fiiggetlen és felhatalmazott vizsgald
szervezet altal kiadott tandsitvany és az ellendrzési jegyz8konyv bemutatasaval torténjen.

A konténerszallito gépjarmt legyen alkalmas legfeljebb 12.000. kg 6ssztomegii konténerek
mozgatéasdra, szallitasara.

a.) A jarmii kiils6 szinezése, feliratozas:
A vizsz4llitd gépjarmii részeinek festése a kovetkezd legyen:
- jarmiifiilke és felépitmény: TUZPIROS (RAL 3000)

A vezet6fiilke homlokfeliiletén fehér szini (RAL 9010) tiikdrirdasa TUZOLTOSAG felirat
keriiljon elhelyezésre.

A jarmi kiils6 megjelenését tekintve (szinezés és feliratozas) feleljen meg a 2014-t8l
rendszerbe dllitott tiizoltd gépjarmiivek (gépjarmiifecskenddk) altalanos megjelenésének, az
alabbi kiegészitéssel:

A gépjarmiiveken a KEHOP palyazatban el6irt feliratokat kell megjeleniteni.

A jarmiivon, az alabbi Katasztrofavédelmi cimert kell alkalmazni:



KATASZTROFAVEDELEM
.

b.) Kezelési, karbantartasi utasitasok:

A jarmialvaz, a felépitmény és a beépitett berendezések, valamint a malhafelszerelések
rendelkezzenek magyar nyelvii kezelési és karbantartasi utasitassal.

A konténerszallité gépjarmi eszkozeire, a kezelési utasitassal 6sszhangban, magyar nyelvii

feliratok kertiljenek. A jarmi elektronikus eszkozei altal megjelenitett feliratok magyar
nyelviiek legyenek.

3. Kizlekedési méretek:

Teljes hossz (konténer nélkiil): legfeljebb 8.600 mm
Szélesség legfeljebb 2.550 mm
Magassag terheletlentil konténer nélkul legfeljebb 3.650 mm
Szabad magassig legalabb 250 mm *
Terepszog elol legalabb 25° *
Terepszog hatul legalabb 25° *

*terhelt Gssztomeggel

Fordulasi méretek:

A fordulo-folyoso kiils6 atmérdje legfeljebb 20m.

Tomegek, tengelyterhelések:

Hatosagilag megengedett dssztomeg: 25 000 kg
Hatosagilag megengedett mellso tengelyterhelés: 8 000 kg
Hatosagilag megengedett hétso tengelycsoport-terhelés: 19 000 kg



Miiszakilag megengedett Ossztomeg legalabb: 34 000 kg

Miiszakilag megengedett mells6 tengelyterhelés legalabb: 8 000 kg
Miiszakilag megengedett hatso tengelycsoport-terhelés legalabb: 26 000 kg
Jarmiszerelvény megengedett 6sszgordiild témege kdzuton: 40 000 kg
Egy tiizolté szamitasi tomege 90 kg

4. Jarmiitechnikai jellemzék:

a) Motor
A hajtémotor diesel lizemii legyen, turbofeltoltéssel, toltélevegd visszahiitéssel, készenléti
fiitéberendezéssel és feleljen meg az EURO V1. el6irasoknak.

s

Az adagoldrendszer munkapont szabalyozassal keriiljon szallitasra.

A motor teljesitménye akkora legyen, hogy a hatésagilag megengedett 6ssztomegre kiterhelt
alapjarmi tomegét figyelembe véve legalabb 13 kW/tonna teljesitménydotacidval
rendelkezzen.

a) Sebességvalto

A gépjarmiibe automatizalt tengelykapcsoloval szerelt automatikus kapcsolasu sebességvalto,
vagy automata nyomatékvaltd legyen felszerelve, olyan fokozatkiosztassal, ami az el6irasok
¢s vonatkozé szabvanyok kovetelményeit maradéktalanul teljesiti. A sebességvaltd legalabb
12 el6remeneti és legalabb 2 hatrameneti fokozattal rendelkezzen.

A sebességvalto vezérlése tegye lehetOve az automata és kézi kapcsolas kozotti atkapcesolast.
A jarmi sebességvaltdja rendelkezzen terep (kiszo) fokozattal.

b) Osztomii
A gépjarmiivet kapcsolhato 6sszkerék meghajtast biztosito osztomtvel kell ellatni.

¢) Mellékmeghajtas

A mellékhajtas legyen alkalmas a konténercserélé berendezeés teljesitményfelvételének tartds
atvitelére.

a) Futomiivek

A gépjarmli haromtengelyes kivitel, 6x6 kerékképletii legyen. A hatso tengelyeken
megengedett a szimpla vagy a dupla abroncsozas.

A jarmiuvet a terepi hasznalathoz megfelel6 gumiabroncsokkal kell szallitani.



A meghajtott mellsé és hatso futomiiveket kapcsolhatd hossz és kereszt differencialzarral,
vagy a terepi €s orszaguti hasznalattal kapcsolddod jellemzok tekintetében, azzal egyenérteki
berendezéssel kell szerelni.

d) Kerékfelfiiggesztés, rugozas

A rug6zas olyan legyen, hogy képes legyen az allando terhelés elviselésére, és segédenergiat
ne igényeljen, kanyar stabilizator, lengéscsillapitas sziikséges.

e) Kormanyzas

A jarmi szervokormannyal rendelkezzen, amely rasegités nélktl is alkalmas a jarmi
kényszer kormanyzasara. A kormanyoszlop legalabb két tengelyen allithato legyen.

f) Fékberendezés

A jarml fékberendezése feleljen meg az ENSZ-EGB 13-as el6irds /ECE 13/ aktudlis
modositasu sorozatdnak (a jarmi gyartasa idején érvényes 71/320/EWG irdnyelv aktualis
valtozata ezzel egyenértékiinek elfogadhatd). Rendelkezzen emelkedén torténd elindulast
segitd berendezéssel.

A jarmi rendelkezzen tartdsfék berendezéssel, ami legyen legalabb 250 kW teljesitményt.

A tartosfék kezeldszervei a kormanyoszlopon keriiljenek kialakitdsra.

g) Vono, vontaté berendezés

Ki kell alakitani egy 40 mm-es csapos vonofejet, mely legaldbb 15.000 kg Ossztdmegii
vontatmany vontatidsara alkalmas. A gépjarmi vontathatésagat vondszem kialakitasaval
biztositani kell. A felszerelt vonofej ROCKINGER 400 G 150, vagy azzal miiszakilag
egyenértékii legyen.

h) Megkiilonbozteto jelzés

Elol, a vezetéfiilke tetején 2 darab kék szinii LED mini fényhid a gépjarmii elején 2
darab kiegészité megkiilonbozteté LED villogo legyen elhelyezve.

A jarmi elejére helyezett kék lampak magassdga, a lampatestek kdzépvonalaban mérve
legfeljebb 1200 mm lehet.

A jarmi 2 készlet megkiilonbozteto légkiirttel, kompresszorkiirttel, valamint kihangositasra
is alkalmas elektronikus megkiilonboztet6 hangjelzéssel rendelkezzen.

A megkiilonboztetd lampak ¢€s hangjelzd berendezések védoracesal legyenek ellatva.
A megkiilonboztetd jelzések feleljenek meg a — jelenleg érvényben 1év6 — vonatkoz6 magyar
eléirasoknak.



A konténereken esetleg elhelyezkedd vilagité berendezések csatlakoztatdsahoz ki kell
alakitani egy csatlakozé aljzatot, a BM OKF jarmiiparkjaban 1év6 konténerszallitékon
megtalalhaté kivitellel kompatibilis kivitelben.

i) Elektromos berendezések
A jarmi 24 V-os elektromos halozattal rendelkezzen.

- Generator teljesitmény min. 2000 W legyen.
- Akkumulator kapacitds min. 2x12V 170Ah

A vilagitd berendezések feleljenek meg a vonatkozd eurdpai eléirasoknak és az aldbbi
kiegészitéseknek:

- elol két kodfényszord,

— hatul kédzéro6 fény,

— utastér vilagitas,

— flilkelépcsé vildgitas (vezetStér és személyzeti tér),

— hatul LED munkatér vilagitas (konténercseréhez),

A LED-es vilagito elemek szinhdmérsékletének kivalasztasakor figyelembe kell venni, hogy
azoknak pdrés, kodos koriilmények kozott is biztositania kell a megvilagitast.

A gépjarm tolatokameraval és eseményrogzitd kamerdval is rendelkezzen.

Az akkumulatorok, a motor el6melegits, valamint a féklevegd utantéltésére egy automatikus
kioldasu egyesitett téltdcsatlakozo aljzat keriiljon beépitésre. A csatlakozo aljzatnak
illeszkednie kell a Katasztrofavédelem laktanydiban széles koriien elterjedt, egyesitett
toltdcsatlakozd rendszerhez (SCHOTTLEITNER). A tdltécsatlakozéhoz a beépitett aljzat
mellett jormivenként egy csatlakozd dugét is kell szallitani.

A tolt6esatlakozo kialakitdsakor a motor elémelegitd, a beépitett kézi lampa és radiotsltok,
valamint a jarm{ akkumulator toltését kiilon dramkorként kell megvaldsitani.

A jarmi{ homlokfalan elhelyezett lampatesteket véddracesal kell elltni.

j) Miiveletiranyité rendszer

A PajzsMini miiveletirdnyité szoftver mikddtetéséhez, Android platformon miikédd (mozgd
alkatrészek nelkili kivitel), 4G modemmel, A-GPS modullal, szerelt, mindkét iilshelyré]
kezelhetd tablet keriiljon beépitésre, a sziikséges elektromos és mechanikus elékészitéssel, az
alabbi elemekkel:

o Rozsdamentes acél alapanyagl rogzit6 keret, matt fekete szinterezéssel, a jarmii kozép
konzoljahoz elhelyezve, bazis lemezzel a jarmii karosszéridjihoz kapcsolva kell
elhelyezni. A konzolnak stabil, biztonsagos tartast kell nytjtania.

o A jarmii tetejére szerelt GPS- és lehetdség szerint kiilsé GSM antenna, mely a
dokkolohoz csatlakoztathatd



o Dokkolo felfiggesztése (VESA 75mm)

» A tablet tapfesziiltség ellatasahoz sziikséges csatlakozas kiépitése a dokkolohoz
« A tabletet a gépjarmu dokkoldjaba csavaros rogzités nélkiil lehessen beilleszteni,
valamint szerszam segitsége nélkiil is egyszeriien ki- ¢s beilleszthetd legyen a

felhasznal¢ altal

o A beépitett berendezéseknek lehetévé kell tenni, hogy a vonulds kériilményei kozott is
biztositott legyen a hallhatosag

o Magyar nyelvll Android operacios rendszer (minimum 4.2-s verzid)

e 10.1” képernyéméret

o Beépitett A-GPS

e Minimum 1 GB miveleti memoria

o Minimum 16 GB belsé tarhely

e microSD kartya tamogatasa

e IP65 védelem (viz- és porallo kivitel)

Minimum 6 6ra lizemid6 folyamatos GPS hasznalat és 2 éra felhasznaloi aktivitas
mellett

Vezetek nélkiili kapcsolatok:
WiFi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth

Mobil kommunikéacio tamogatasa (beépitett LTE, HSPA vagy azzal egyenértékii)
o [PS vagy AMOLED kijelz6 minimum 1280x800 felbontassal (tiikrézodésmentes
kijelzd, vagy matt folia)
o Kijelz6 védo folia

e Helyszini garancia — minimum 5 év

Az eszkoz tapellatast olyan berendezéssel (pl.: inverterrel) kell biztositani, ami a jarmu
normal inditasi procedirdja és haszndlata soran biztositja a folyamatos miikodést.

5. Vezetoéfiilke
A jarmu vezetofilkéje 1+1 6 részére biztositson helyet.

A konténerszallito gépjarmi egy 1égtert, 1égkondicionalt vezetofiilkével rendelkezzen.
A vezet6fulkének oldalanként 1-1 ajtaja legyen, melyek legalabb 85 fokban nyithatoak.

Az iilések egy sorban legyenek elhelyezve, a jarmii menetiranyaval megegyez6 kialakitassal,
harom pontos biztonsagi dvvel ellatva.

A vezetofiilkében lévo felszerelések rogzitése olyan legyen, hogy a jarmi felborulasakor
és/vagy litkozéskor a felszerelések elmozdulasat, kiesését megakadalyozza.

A fiilkében biztositani kell legalabb 2 db A4 méretli, gyliriskényv (,EUROPA dosszié”)
elhelyezését €s tartds tarolasat,



A vezetéfillke homlokfalat gallyak, kisebb dgak elleni védelem érdekében védoricesal kell
felszerelni.

A fiilke a hatfalon is rendelkezzen ablakkal, a konténercsere folyamatdnak ellendrzésére.

A vezetéfiilkeben kell elhelyezni az EDR radiot és az EDR kezelGpanelt.

6. Konténer cseréldé berendezés (felépitmény)
Altalénos eléirasok:

A konténer cserélé berendezés legyen alkalmas a DIN 14505:1993 szerinti méretekkel
rendelkez6, (1570 mm névleges horogmagassagi berendezésekhez késziilt) a
Katasztrofavédelem hasznalataban 1évé konténerek rakodasara és szallitasara.

A berendezést fixen kell rogziteni az alvazhoz, lehetévé téve a konténer felvételét, szallitasat
¢és ujboli lerakdasat.

A legdrdiilé konténerbillentd a DIN 30722 szabvany szerinti legaldbb 20- 32 m’-es konténer
felvételére, szallitasara, billentésére és lehelyezésére legyen alkalmas. A felépitmény képes
legyen ellatni a podtkocsira vald emelést is. Magas szilardsdgua acélbdl, a végallasoknal
csillapitassal késziiljon.

A felépitmény legyen felszerelve hidraulikus konténerrdgzitéssel.

A berendezés legyen alkalmas legalabb 12000 kg 6ssztomegli konténerek fel-és lerakoddsara
valamint szallitasara.

A konténeremeld kar teleszkopos kivitelii legyen. Horogbiztositds sziikséges, a horogkar
ontvény horogmegfogé fejjel, magas szilardsagh acélbol késziiljon.

Az emeldgépet tulterhelés-gatloval kell ellatni.

Munkaciklusok:
A konténer lehelyezési ideje: legfeljebb 50 sec
A konténer felvételének ideje: legfeljebb 55 sec

A felépitmény kétsebességli hidraulikus rendszerrel legyen szerelve.

Az osszes funkcid taviranyitoval és mechanikus karokkal is miikodtethetd legyen.

A konténer cseréld berendezésnek mukodtethetének kell lennie a vezet6iilésbdl, illetve a
vezetbfiilke kozvetlen kozelébdl, a miikddtetést egy embernek kell tudnia végezni.

A vezérl6tombot a fiilke moge, a felvett konténer elé kell elhelyezni.

A vezet6fiilkébol biztonsagosan oldani, illetve reteszelni lehessen a gorgds konténer
hidraulikus rogzitését.

A felépitmény cserélé berendezés kezelGszerveinek elengedés utdn maguktél alapallasba
vissza kell térniiik.

A kezelGszervek és visszajelzok jelentését egyértelmii grafikai szimbélumokkal jeldlni kell, a
feliratok magyar nyelviiek legyenek.

Az emel6 berendezés bekapcsolasat kiilon kapcsoldval kell megoldani, és biztositani kell a
gépjarmli mozgd Aallapotdban ugy, hogy menet kozben még véletlenil se legyen



bekapcsolhato.

A konténerreteszelések billentés kozben ne legyenek nyithatoak.

Teleszkdpkar 16kethossza: legalabb 1.200 mm
Névleges horogmagassag: 1.570 mm

A cseréld szerkezet tegye lehet6vé a felépitménnyel emelt konténer legalabb 45°-o0s
hatrabillentését.

A horogfej kialakitasa biztositsa, hogy a konténer foldrél torténd felemelése esetén a
jarmiinek ne kelljen a helyzetét megvaltoztatni.

7. Csorlo

A mentési €s az onmentési feladatok miatt a jarmu elsé részére legyen csorlé beépitve.
A kotél legyen kivezetve elore.

A csorld legyen felszerelve kotéltereld gorgokkel, fékkel, tartozék mozgdesigaval
(forditocsiga).

A csorl6 feleljen meg az alabbi kovetelményeknek:

A maximalis vonderd legyen legaldbb: 50 kN
Kotélhossz: legalabb 40 m.
A csorl6 talterhelés ellen védett legyen

A csorl6 tavvezérlovel legyen miikodtethetd, amelynek csatlakozasai a
fiilkében ill. a fiilkén kiviil legyenek elhelyezve.

8. Malhafelszerelések

A megadott malhafelszereléseket a jarmtivon rogzitetten kell elhelyezni, az elhelyezéskor a
vonatkozo szabvanyokban és egyéb eldirasokban leirtakat be kell tartani.

A szallitand6 malhafelszereléseknek meg kell felelnilik a vonatkozé nemzeti szabvanyoknak.
A konténerszallito gépjarmivet a kovetkezo felszerelésekkel kell szallitani.

Az akkumulatoros berendezéseket toltével egylitt kell szallitani, biztositani kell a késziilékek
toltését a jarmil toltécsatlakozdjan keresztiil. A toltGegységeket a jarmiben ugy kell
elhelyezni, hogy az eszkdzok toltése rogzitett allapotban legyen biztositva.

e Akkumulatoros RB kézilampa jarmiitoltével 2db
e EX-OX -TOX gazérzékelé milszer 1 db
e Siiritett levegds 1égzokésziilék kompozit palackkal alarccal kompletten 1db
e Tartalék kompozit palack (6 literes, 300 bar, kompozit) 1db

e Habbal olto tlizoltokésziilék (9 literes) 1 db
e Porral olto tlizoltokesziilék (12 kg-os) 1 db
e Me¢érdszalag 30 m-es 1 db
e Kordonszalag 50 m



Feszitvas (500-as)

Biztonsagi 6v vago

Kerékék, kormos (vagy sszecsukhatd)
Terelokup (6sszecsukhato, villogo jelzéfénnyel)
Vonérad (2 m-es)

Ivoviztarolé kanna min. 5 l-es

Jarmiilemelo, alatéttel

Szabvanyos KRESZ tartozékkészlet

Potkerék (lazan szallitva)

1 db

1 db
1db
4 db
4 db
1 db
1 db
1 db
1 db






Miiszaki Leiras

Dupla fiilkés nehéz terepi gépjarmiire

A gépjarmii kezeldi alapismereteinek és a kezel6k dltal végrehajtandé ellenérzések,
karbantartisok végrehajtasira vonatkozé ismeretek oktatisat, a jarmiivek ataddsakor 3 f6
oktaté részére kell megtartani, legalabb 6 6ra idétartamban.

1. Dupla fiilkés gyorsbeavatkozé gépjarmii

A gépjarmii legyen alkalmas a beavatkozo személyzet, valamint a sziikséges felszerelések és
anyagok szallitasara.

A jarmi a bevetése sorédn biztositsa a gépjarmiivezetd és 3 f6 beavatkozo allomany szallitdsat.

2. Megfeleltethetoség

A jarmi feleljen meg a forgalomba helyezésrél és forgalomban tartasrol szolo, jelenleg érvényben
1év6 jogszabalyoknak.

A gyorsbeavatkozo gépjarmii fiilkéje mindkét oldalon 2-2 db ajtéval rendelkezzen.

a.) A jarmi kiilsé szinezése, feliratozas:
A gepjarmi részeinek festése a kdvetkezo legyen:

— jarmiufulke és felépitmény: PIROS vagy FEHER

b.) Kezelési, karbantartasi utasitasok:
A jarmualvaz rendelkezzen magyar nyelvii kezelési és karbantartasi utasitassal.

A gépjarmil eszkdzeire, a kezelési utasitassal Gsszhangban, magyar nyelvii feliratok keriiljenek.

3. Kozlekedési méretek:

Teljes hossz: legfeljebb 5.400 mm
Szélesség (tukrok nélkl) legfeljebb 2.000 mm
Magassag terheletlentil legfeljebb 1.900 mm
Szabad magassag legalabb 220 mm *
Terepszog elol legalabb 28 ° *



Terepszog hatul legalabb 93 >

*terhelt 6ssztdmeggel

Fordulasi méretek:

A fordulo-folyoso kiils6 atmérdje legfeljebb 14 m.

Tomegek, tengelyterhelések:

Terhelt 6ssztomeg legfeljebb 3.500 kg
Teherbiras legalabb 1000 kg

4. Jarmiitechnikai jellemzdk:

a) Motor
A hajtomotor diesel lizemii legyen, turbofeltoltéssel, tolt6levegd visszahttéssel, készenléti
flitéberendezéssel és feleljen meg az EURO VI el6irasoknak.

A motor teljesitménye akkora legyen, hogy a megengedett Gssztomegre kiterhelt jarmi tomegeét
figyelembe véve legaldbb 40 kW/tonna teljesitménydotacioval rendelkezzen.

b) Sebességvalto

A gépjarmube kézi vagy automata nyomatékvalto legyen felszerelve, az automata tengelykapcsold
és a robotizalt valto beépitése megengedett. A sebességvaltd olyan fokozatkiosztassal rendelkezzen,
ami az eldirdsok és vonatkozo szabvanyok kdvetelményeit maradéktalanul teljesiti, kozuti és terepi
viszonyok kozott is.

¢) Futomiivek

A gépjarmi hajtaslanca tegye lehet6vé a nehéz terepviszonyok kozotti lizemeltetést, és a kozati
koriilmények kozotti hasznalatot is. Ezen kovetelményeknek megfelel a nehéz terepre késziilt, 4x4-
os kerékképletli, a terephasznalatra is alkalmas gumiabroncsokkal felszerelt kivitel, aminél a kdzuti
mozgas nem korlatozott.

d) Kerékfelfiiggesztés, rugozas

A rugozas olyan legyen, hogy képes legyen az allandé terhelés elviselésére, és segédenergiat ne
igényeljen, kanyar stabilizator, lengéscsillapitas sziikséges.

¢) Kormanyzas

A jarml szervokormannyal rendelkezzen, amely rasegités nélkill is alkalmas a jarmi kényszer
korményzasara. A kormanyoszlop legalabb egy tengelyen allithato legyen.



f) Fékberendezés

A jarmi fékberendezése feleljen meg az ENSZ-EGB 13-as el6iras /ECE 13/ aktualis mddositast
sorozatanak (a jarm{i gyartdsa idején érvényes 71/320/EWG iranyelv aktualis véltozata ezzel
egyenértékiinek elfogadhatd).

g) Vond, vontaté berendezés
El8] és hatul a gépjarmt elvontatasara alkalmas vonészem keriiljon elhelyezésre.

A jarmiivet el kell latni vonohoroggal és elektromos csatlakozéval, ami alkalmas legalabb 750 kg
Ossztomegl fékezetlen és legalabb 3000 kg dssztomegt, fékezett kiviteld utanfutd vontatasara.

h) Elektromos berendezések
A jarmii 12 V-os elektromos haldzattal rendelkezzen.

A vilagitd berendezések feleljenek meg a vonatkozd eurdpai eldirdsoknak és az alabbi
kiegészitéseknek:

elol két kédfényszoro,

hatul kédzaro tény,

utastér vilagitas,

hatul munkatér vilagitas,

I

A jarm{ homlokfalan elhelyezett limpatesteket védéracesal kell ellatni.

A gépjarmii legyen felszerelve tolatéradarral (vagy tolatokamerdval), kiilsé hémérséklet jelzével,
bluetooth-os telefon kihangositoval.

5. Vezetéfiilke és személyzeti tér

A jarmi vezetofulkéje és személyzeti tere legalabb 1+3 f6 részére biztositson helyet.

A gyorsbeavatkozo gépjarmi egy légterl, 1égkondicionalt vezetSfiilkével és személyzeti térrel
rendelkezzen.

A vezetdfiilkének és személyzeti térnek oldalanként 2-2 ajtaja legyen, melyek legalabb 85 fokban
nyithatdak.

Az ajtok ablakai legalabb 2/3 részben legyenek nyithatdk.

Az llések két sorban legyenek elhelyezve, mindkét sor a jarmii menetiranyaval megegyez
kialakitassal, biztonsagi 6vvel.



6. Eszkoztarolo tér
A jarmu gyarilag kialakitott platoval rendelkezzen.

Plat6 hossz: legalabb: 1500 mm
Plato szélesség. legalabb: 1500 mm

A jarmi plato részén eszkoztarold helyet kell kialakitani. Az eszkoztarold tér legyen fedett kiviteld,
merev szerkezetll. Az eszkoztarold tér teteje a jarmi vezetofiilke tetejének magassdgaban és ne a
plato oldalfal felso szintjének magassagaban legyen.

8. Jotallas és egyéb kivetelmények:

Minden gépjarmiinek teljes korl garancialis és garanciaidon tili, eseti €s baleseti javitasa
Budapesten és orszagosan plusz legalabb 3 szervizben biztosithatonak kell lennie. A budapesti
hivatalos markaszerviz Pest megyeinek elfogadhatd.

=  minimum 3 év vagy 100.000. km altalanos jotallas,
= minimum 5 év fényezésre vonatkozd jotallas,

9. Opcionalisan megajanlando tételek:
Az ajanlatkérésben szereplé minden opcionilis tételt meg kell ajanlani, a tételek ajanlati arait
kiilon-kiilon kell szerepeltetni, minden jarulékos koltséggel (pl. beszerelés, engedélyeztetés
stb.) egyiitt.
A tételek megrendelésérél a BM OKF a jarmiivek megrendelésekor egyedileg dont.
a.) Csorlé
A jarmivet el kell 1atni az 6nmentéshez alkalmas elektromos csorlével.
A cs0rl6 legyen az alvaz elején rogzitett kiviteld, csiga alkalmazasa nélkiil legalabb 3500 kg

vonoderejli (a dobon), vezetékes taviranyitoval ellatott, felszerelt (heveder, sodronykdtél, horog,
kotélablak) csorlovel. A csorl6hoz forditdcsigat és 2 db kitamaszto éket is szallitani kell.

b.) Olajtekno védo lemez

A jarmivet motortere alatt, az olajtekné mechanikai védelmét biztositd védélemezzel kell ellatni.



c.) Allofiités
A jarmiibe olyan, a jarm{ motorto6l flggetleniil mikods flitGberendezés beépitése sziikséges, ami

biztositja, hogy a jarmii belsé tere (vezetofiilketutastér), kiilsd -15 fok kornyezeti hémérséklet
esetén legalabb +15 fok hémérsékletii legyen.

d.) Gallytoré racs

A jarmi elején, a jogszabdlyoknak megfeleld, gyari kialakitasu gallytors racsot kell elhelyezni, a
jarmii els6 részének védelme érdekében.






Miszaki Leiras

Erdotiizes konténerre
1. A konténer kialakitisa:

A konténer legyen gorgés, hordozé szankéval rendelkez6 cserefelépitmény, ami illeszkedik a
katasztréfavédelem jarmiiparkjaban rendszerben tartott konténerszallité gépjarmiivekhez.

A konténer névleges befoglalé mérete (hordozo szankéval) h x sz x m:
6000 x 2540 x 1850 mm legyen.

A konténer elvart terhelhetdsége legaldbb 6000 kg.

A konténer két oldalan négy (egyenként kétszarny) forgérudas zarral felszerelt, vizmentes
zarddast biztositd ajtd legyen kialakitva. Az ajték rendelkezzenek olyan kitdmasztd
elemekkel, amelyek erds szélben is képesek azokat nyitott allapotban tartani, ugyanakkor nem
akadédlyozzak a felszerelések behelyezését.

A konténer belsd tere legyen négy, kozel egyenld részre osztva, @6x100x100 mm osztisu
tiizihorganyzott acélhaldval.

A konténer tegye lehetévé az alaplemez mellett, polcokon torténd felszerelés elhelyezést is. A
polcok a rendelkezésre allé tereket osszdk két részre, és lehetOség legyen a magassag,
kozépvonaltdl szémitott +- 200 mm tdvolsdgban torténd beallitdsira. Legyen lehetéség a
polcok eltavolitasara is.

A padozat megengedett teherbirasa térrészenként legaldabb 1000 kg, a polcokon, térrészenként
legalabb 500 kg legyen.

A felszerelések szallitas és konténeremelés kozbeni elmozduldsat a padldhoz és a polcokhoz
erdsitett elemek akadalyozzak meg.

Valamennyi felszerelés rogzitett legyen. A rogzits- és elvalaszté-, valamint tartéelemek
korr6zi6alld  anyagbol késziiljenek. Acél alkalmazdsa esetén horganyozassal vagy
szinterezessel végzett felliletvédelem legyen alkalmazva. A rdgzité hevederek ipari tépSzarral
vagy csatokkal legyenek oldhatdk.

A konténer olyan alapanyagokbol és korréziovédelmi eljarassal késziiljon, ami biztositja a 10
¢ves Elettartamot, épiileten kiviil torténd tarolds esetén is, amennyiben a konténereket kiilsd
sériilés nem éri.

A konténer kiilsé feliilete (a tetSlemez kivételével) legyen piros szinii (RAL 3000). A
fényezésnél megengedett a selyemfényli és matt festékek hasznalata.



2. Fényarboc

A konténert el kell latni olyan kitolhaté fényarboccal, ami kinyitott allapotban a talajrol
legaldbb 6 m magassagul, és Osszecsukott allapotban is a konténerhez rdgzitett kiviteld. A
fényarbocot 4 db, legalabb 30 W-os LED-es fényszoroval kell felszerelni. A kialakitdsnal
megengedett a leszerelhetdé fényszords kivitel, amennyiben a mechanikus és elektromos
csatlakozasokat gyors rogzithetdségili/oldasu elemek biztositjak.

A fényérboc kitolasa egy kezeld altal végrehajthatd legyen.

A fényérboc tetején kell elhelyezni az EDR radioé antennajat.

A fényarboc és az EDR radio tapfesziltség ellatdsara a konténerben el kell helyezni, és a
szlikséges elemekkel Osszekdtni egy 12V legalabb 100 Ah teljesitményl akkumulatort. Az
akkumulatorhoz csepptolté funkcios akkumulatortoltd berendezés beépitése szikséges, ami
olyan teljesitményt, hogy a beépitett eszk6zdk energiaigényét lemeriilt akkumulator esetén is
kiszolgalja, a konténeren elhelyezett kiilsé csatlakozon keresztiil torténd tapellatas esetén.

3. Malhafelszerelések:

A konténerrel egyiitt szallitandd malhafelszereléseket az 1. szamu melléklet tartalmazza.

A megadott malhafelszereléseket a konténerben régzitetten kell elhelyezni, az elhelyezéskor a
vonatkoz¢ szabvanyokban és egyéb eldirasokban leirtakat be kell tartani.

A széllitando malhafelszereléseknek meg kell felelniilik a vonatkozd nemzeti szabvanyoknak.

4. Egyéb

A konténerben elhelyezett radid és egyéb akkumulator t6lt6khoz kiilsé, vizmentes 230V-os
csatlakozasi lehetOséget kell kiépiteni. A tapellatas érdekében 1db, legalabb 15m-es, 230V-o0s
hosszabbitot is szallitani kell €s a konténer kiilsé részén rogzitetten, a csatlakozo kozelében
elhelyezni.



1.szamu melléklet

~ Erdétiizes konténer malha Mennyiség
kordonszalag teriilet lezarashoz 10x50 m
4s0, vagy aso-lapat 20 db
szikracsapo 20 db
porélarc 50 db
benzinmotoros lancfiirész (legalabb 450 mm-es 5 db
vezetblappal)
orvosi elsOsegélynyijtd egységesomag 2 db
egykezes benzinmotoros lancflirész 5db
tartalék tizemanyag kanna kombindlt 10 db
vagasbiztos védbéoltdzet lanctiirész hasznalatahoz 10 6ltozet
favago fejsze 10 db
puttonyfecskendd, vagy hati avaroltd késziilék 20 db
benzinmotoros meghajtast hati avaroltd késziilék 5 db
(permetezd)
tartalék oltoviz tarolasara alkalmas kanna 20 l-es 25 db
konnyl bevetési ruhazat (erdotiizoltashoz) (M/L/XL) 20-20-20 db
sisak a konnyl bevetési ruhdzathoz (erdétilizoltashoz),
allithatdo méretli 40.db
védokesztyli (erddtiizoltashoz) (M/L/XL) 20-20-20 db
mobil EDR késziilék 1 db
kézi EDR késziilék, toltével 10 db
merevitett oldalfalt, legalabb 2500 1 térfogati, gyorsan
telepithetd viztarld medence 2lh
1000 1 névleges térfogatt, merev falu, targoncéval 2 db
rakodhatd tartaly (IBC)
palackozott ivoviz 2 l-es 50 db







Miiszaki Leiras
Erdétiizes gyorsbeavatkozd jarmi kialakitasahoz

Az oltistechnikai berendezés, valamint a mdilhafelszerelések kezel6i alapismereteire és a
kezeldk altal végrehajtandé ellenérzések, karbantartasok végrehajtisiara vonatkozé ismeretek
oktatisat, a jarmiivek atadisakor 3 f6 oktaté részére kell megtartani, legalaibb 6 o6ra
idétartamban.

1. Dupla fiilkés erdétiizes gyorsbeavatkozoé gépjarmii feladata

A dupla fiilkes erdétiizes gyorsbeavatkozd gépjarmii a tilizoltd szervezetek tobbcéli beavatkozod
eszkdze. Alkalmas egy csokkentett raj széllitisara, és 6nallo beavatkozo jarmiiként is bevethetd,
els6sorban az erd6tiizes oltasi feladatok ellatdsa érdekében.

Az erdltlizes gyorsbeavatkozé megteremti a nehéz terepen elhelyezkedd kis intenzitast

tlizeseteknél a beavatkozé allomany és a sziikséges kéziszerszamok, oltdberendezések, valamint a
szlikséges, kis mennyiségii oltdanyag kérhelyszinre juttatdsinak lehetGségét. A jarmire telepitett,
ondllé motorral meghajtott ultra magas nyomast oltoberendezés, a keletkezd kis cseppméretben
elddllitott oltéanyaggal hatékony eszkoze a kis intenzitéssal ég6 szildrd anyagok tlizoltasanak.

A jarmil a bevetése sordn biztositja a gépjarmiivezetd és 3 {6 beavatkozé 4llomany szallitisat. A
beavatkozas sordn a jarm{i Osszesen két 3 fos csoport és eszkozeiknek a helyszinre juttatisat
valosithatja meg.

A gépjarmilivezetd a jarmiire telepitett ultra magas nyomasu olté berendezéssel 6nalld beavatkozast
is végezhet és biztosithatja jarmi 6nvédelmét.

A jarmii kialakitasanak és malhafelszerelés list4janak megfogalmazasakor a kdvetkezo oltastaktikai
eljarasrend kertlt figyelembe vételre:

A jarmi kozaton, kéklampa hasznalattal kozeliti meg a karhelyszint.

Nagy kiterjedést, kis intenzitast vegetaciotiizek esetén (aljndovényzet égés, tarlotliz stb.) a bevetés
megkezdésekor a jarm{i harom {6 beavatkozé tizoltot szallit, a karhelyszinre a tizoltas vezetd altal
megjelolt helyre. A helyszin behatrolasdhoz a jarmibe telepitett PajzsMini miiveletiranyitd
szoftvert veszi igénybe. A tlizoltas vezetGvel és a tobbi beavatkozo egységgel a kommunikaciot az
EDR radio biztositja.

A kiérkezést kovetden, az alkalmazando tiizoltastechnikai eszkozoket a harom f6 beavatkozo
tlizoltd a jarmi fedett malhaterébdl magéhoz veszi, és megkezdi a tlizoltast. Amennyiben tovéabbi
beavatkozo6 allomany 4ll rendelkezésre a vezetési ponton, vagy egyéb gyiilekezéhelyen, a jarmii
visszatér oda, és tovadbbi harom f&t széllit az oltds helyszinére. A malhafelszerelések korének
meghatdrozdsa ugy tortént, hogy a masodikként szallitott harom f6 részére is elegendd
malhafelszerelés all rendelkezésre.

A jarmi, a beavatkozo dlloméany malhafelszereléseinek szallitisa mellett sajat oltoképességgel is
rendelkezik. A magasnyomdsu oltoberendezés sajat viztartdllyal ¢és meghajté motorral is
rendelkezik, ennek megfeleléen akar a jarmiire telepitve, akér a jarmiirdl leemelve is miikddtethetd,
a gyorsbeavatkozd témld ltal biztositott 50 m-es akcioradiuszu teriileten. Az oltds hatékonysaga
¢rdekében a berendezés kis szemeseméretli, kotott vagy szort sugarképletli oltéanyag kibocsijtésra
képes, habképzd anyag bekeverésének lehetéségével. A habképzd anyag alkalmazéasaval, az
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oltoanyaggal lefedett (oxigén utanpotlastol elzart) felilletek kiterjedése nagysagrendekkel
novelhetd, és részben alkalmas a vegetacion és a miitargyakon a tlizterjedés megakadalyozaséra,
vagy lassitasara.

A jarmli az oltoberendezés sajat viztartadlya mellett rendelkezik tovabbi mobilizalhatd
viztartalyokkal, ami lehet6vé teszi a kézi miikddtetésti hati oltoberendezések (puttonyfecskendd)
vagy az oltoberendezés utantoltését is.

Az erdétiizes gyorsbeavatkozo gépjarmii a jarmi platojan elhelyezett, 6nallo motorrol meghajtott,
legalabb 80 bar névleges nyomassal, legalabb 30 liter/perc névleges vizszallitassal rendelkezo
magasnyomasu szivattyuval kertiljon kialakitasra. A jarmiivon az oltoberendezés ellatdsdhoz viz
szallitasara képes tartalyokat kell elhelyezni, amelyek egymassal €s az oltoberendezéssel Ossze
vannak kétve. A folyamatos beavatkozasi id6 a jarmtvon elhelyezett tartalyokkal legaldbb 5 perc
legyen.

A dupla fiilkés erdGtiizes gyorsbeavatkozd gépjarmi fllkéje mindkét oldalon 2-2 db ajtoval
rendelkezzen. A jarmi plato részén gyorsan oldhatd rogzitésekkel kell kialakitani az oltastechnikai
berendezést, valamint a malhafelszerelések tarolasara szolgalé dobozokat.

2. Alapjarmi

Az alapjarmii miiszaki leirdsa a kiilon dokumentacié szerinti kivitelben.

A jarmi fényezését, az agak okozta karcolasok elleni védelem érdekében a sériiléseknek leginkabb
kitett helyeken atlatszo védofoliazassal kell ellatni.

A jarmii elsé részén fehér szini (RAL 9010), tikorirasi TUZOLTOSAG felirat keriiljon
elhelyezésre.

A jarm( kiils6é megjelenését tekintve (szinezés és feliratozas) feleljen meg a 2014-t6] rendszerbe
allitott  tlizoltd gépjarmivek (gépjarmiifecskendék) 4ltalanos megjelenésének, az alabbi
kiegészitéssel:

A gépjarmiveken a KEHOP palyézatban el6irt feliratokat kell megjeleniteni.

A jarmiivon, az alabbi Katasztrofavédelmi cimert kell alkalmazni:



KATASZTROFAVEDELEM

3. Kezelési, karbantartasi utasitasok:

Az oltastechnikai berendezés és a malhafelszerelések rendelkezzenek magyar nyelvi kezelési és
karbantartasi utasitassal.

Megkiilonbozteto jelzés

Elél, a vezetofiilke tetején kék szinii LED fényhid, a gépjarmii elején 2 darab kiegészité
megkiilonbozteté LED villogo legyen elhelyezve.

A jarmi 2 készlet megkiilonboztetd 1égkiirt, kompresszorkiirt, valamint kihangositdsra is alkalmas
elektronikus megkiilonbéztetd hangjelzéssel rendelkezzen.

A megkiilonboztet6 ldmpék és hangjelz6 berendezések védbracesal legyenek ellatva.
A megkiilonboztetd jelzések feleljenek meg a — jelenleg érvényben 1évé — vonatkozé magyar
eldirasoknak.

a) Elektromos berendezések

— hatul LED munkatér vilagitas,

A gépjarm{ tolatdkameraval és eseményrogzité kameraval is rendelkezzen.

Az akkumulatorok utantdltésére és a motor elémelegitd mikodtetésére, egy automatikus kioldas,
egyesitett toltdcsatlakozo aljzat keriiljon beépitésre. A csatlakozd aljzatnak illeszkednie kell a
Katasztrofavédelem laktanydiban széles korlien elterjedt, egyesitett tolt6csatlakozd rendszerhez
(SCHOTTLEITNER). A téltécsatlakozohoz a beépitett aljzat mellett jarmiivenként egy csatlakozo
dugot is kell szallitani.

A jarml homlokfalan és tetején elhelyezett lampatesteket véddéracesal kell ellatni.

b) Miiveletiranyito rendszer



A PajzsMini miveletiranyitdo szoftver mukddtetéséhez, Android platformon mikédé (mozgod
alkatrészek nélkili kivitell), 4G modemmel, A-GPS modullal, szerelt, mindkét il6helyrdl kezelhetd
tablet kerlljon beépitésre, a sziikséges elektromos és mechanikus eldkészitéssel, az aldbbi
elemekkel:

o Rozsdamentes acél alapanyagu rogzit6 keret, matt fekete szinterezéssel, a jarmii kozép
A konzolnak stabil, biztonsagos tartast kell nytjtania.

o A jarmii tetejére szerelt GPS- és lehetOség szerint kiils6 GSM antenna, mely a dokkoléhoz
csatlakoztathato

e Dokkolo felfliggesztése (VESA 75mm)

» A tablet tapfesziiltség ellatasahoz sziikséges csatlakozas kiépitése a dokkolohoz

« A tabletet a gépjarmii dokkoldjaba csavaros rogzités nélkiil lehessen beilleszteni, valamint
szerszam segitsége nélkill is egyszeriien ki- és beilleszthet6 legyen a felhasznalo altal

o A beépitett berendezéseknek lehetové kell tenni, hogy a vonulas kortilményei kdzott is
biztositott legyen a hallhatosag

e Magyar nyelvli Android operécios rendszer (minimum 4.2-s verzid)

o 10.1” képernyOmeéret

o Beépitett A-GPS

e Minimum 1 GB miiveleti memoria

e Minimum 16 GB belsé tarhely

¢ microSD kartya tamogatasa

e IP65 védelem (viz- és porallo kivitel)
Minimum 6 6ra tizemidé folyamatos GPS hasznalat és 2 ora felhasznaloi aktivitas mellett

Vezeték nélkiili kapcsolatok:
WiFi 802.11 a/b/g/n
Bluetooth

Mobil kommunikacié tamogatasa (beépitett LTE, HSPA vagy azzal egyenérték)

e IPS vagy AMOLED kijelzé minimum 1280x800 felbontassal (tiikrozédésmentes kijelzo,
vagy matt folia)

o Kijelzd védo folia

e Helyszini garancia — minimum 5 €v

Az eszkoz tapellatast olyan berendezéssel (pl.: inverterrel) kell biztositani, ami a jarm{i normal
inditasi procedurdja ¢s hasznalata soran biztositja a folyamatos miikddést.

4. Vezetofiilke és személyzeti tér

A flilkében biztositani kell legalabb 2 db A4 méretl, gylrtskonyv (,EUROPA dosszi€™)
elhelyezését és tartos tarolasat.



A vezetofiilkében kell elhelyezni az EDR radiét.

5. Eszkoztarolo tér

A jarm plato részén eszkoztarolo helyet kell kialakitani.

Az eszkoztarolo térben legyen elhelyezve az 6nallé motorral hajtott magasnyomast
gyorsbeavatkozd (olt6) berendezés és a viztartdly. A malhafelszerelések tarolasat legalabb harom,
egymastol fiiggetleniil is mozgathatd, konny(lifémbdl késziilt, zarhaté kivitelii ladaban kell
biztositani. Az olt6 berendezés és a laddk gyors oldasu rogzité elemekkel keriiljenek rogzitésre. A
rogzités legyen szerszam nélkiil oldhato, legfeljebb 1 perc alatt.

A malhaladak kialakitdsakor a felszerelések aldbbi csoportositasat kell biztositani:

e Kéziszerszamok (lapatok, osztott nyéllel rendelkez6 szikracsapok)
e Lancfiirészek, baltak, fejszék, tartalék (izemanyag a lancfiirészekhez
e Puttonyfecskendék, vizes kannak

6. Tiizoltastechnikai berendezés

a.) Magasnyomasu oltoberendezés
A berendezés 6nall6 motorral hajtott legyen, a miikddéséhez segédenergiat ne igényeljen.

Alkalmas legyen:
e vizszallitasa legalabb 30 liter/perc legyen,
a nevleges vizszillitashoz tartozo nyomasérték legalabb 80 bar legyen,
rendelkezzen legaldbb 50 m-es gyorsbeavatkozd tomlével,
rendelkezzen vizzel és habbal t6rténé oltashoz alkalmas kombinalt sugarcsével,
legyen sajat, legalabb 15 literes habképz6 anyag tartalya,
alkalmas legyen 0-6% habbekeverésre,
a beépitett meghajté motor elektromos inditasu legyen,
a biztositott sugartavolsag legalabb 10 m legyen.

® ¢ ¢ © o e o

A berendezés a jarmiivon elhelyezett tartalyokkal legaldbb 5 perc folyamatos beavatkozasi idét
biztositson.

Az oltoberendezés feleljen meg a vonatkozo tiizoltéi eléirasoknak, és rendelkezzen
bemutathaté referenciikkal és tanisitvanyokkal.

A berendezést a jarmi platojan kell elhelyezni ¢és a viztartalyokkal 6sszekapesolni.
b.) Viztartalyok
A jarmi kialakitisdnal a viztartalyok iirtartalmat olyanra Kell elkésziteni, hogy a teljesen
felmalhaizott, 4 6 tiizoltoval, feltoltott iizemanyag és beépitett oltéanyagtartalyokkal, (de a

malhafelszereléseknél taldlhaté tartalék oltéanyag tartalyok feltoltése nélkiil) terhelt
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gépjarmi megengedett Ossztomegéhez képest névlegesen 150kg tartalék terhelhetoség
maradjon.

A jarmilivon legalabb két, egymastol fiiggetlentil mozgathatd viztartalyt kell elhelyezni. A tartdlyok
rogzitését ugy kell kialakitani, hogy a jarml teljesen lemalhazhaté legyen, igy a tobbcélu
felhaszndlas lehetdsége teljes kdrlien megmaradjon.

A viztartalyok miianyagbol késziiljenek. Egy-egy tartaly térfogata legalabb 90 liter legyen.
Rendelkezzen tisztitonyilassal, talfolyo és szell6zo rendszerrel, az oltéberendezéshez csatlakoztatott
tartalyiirito csonkkal és feltélto csatlakozoval (1 db,,C” 52 méretl tiizoltd (Storz) csatlakozo) szlird
¢s elzard szeleppel, szintjelzével, vagy szintellen6rzo csovel.

A tartalyok rendelkezzenek olyan elzard szerelvénnyel ellatott Girité csatlakozoval, ami lehetévé
teszi a puttonyfecskendok feltoltését. A tartaly kialakitasa, vagy segédeszkdz (pl. kihajthaté tamlab,
vagy kiegészité keret) tegye lehetévé a puttonyfecskenddk toltését, a talajra elhelyezett tartdly
esetén is, segédberendezés igénybevétele nélkdl.

A tartalyban tilnyomads vagy vakuum nem alakulhat ki.
7. Malhafelszerelések

A malhafelszerelések korének osszedllitisa a 55/2016. szamu BM OKF f6igazgatoi intézkedésben
foglaltakra épiil.

A malhafelszerelések elhelyezése zarhatd konnyiifém ladakban térténjen. A ladak a jarmi platdjara
olyan modon keriiljenek rogzitésre, hogy a jarmi teljesen lemalhazhatd legyen, igy a tobbcelu
felhasznalas lehetOsége teljes korlien megmaradjon.

A jarmiivel egylitt szallitandé malhafelszereléseket az 1. szamt melléklet tartalmazza.

A megadott malhafelszereléseket a jarmiivon rogzitetten kell elhelyezni, az elhelyezéskor a
vonatkozo szabvanyokban és egyéb eldirasokban leirtakat be kell tartani.

A szallitando malhafelszereléseknek meg kell felelniiik a vonatkozd nemzeti szabvanyoknak.



pordlarc

1. szamu melléklet

10 db

mentokotél

nyomotomlo C-20

egyetemes kapocsparkulcs 1 par
FA tlizesapkulcs 1 db
FF tlizesapkulcs 1 db
potéallvanycso 1 db
attét kapocs BC 1 db
toml6foltbilincs C 2 db
tomitégyiirt B; C 2-2 db
puttonyfecskendd, vagy hati avarolté késziilék 6 db
taralék viztartaly (20 liter) 3db
benzinmotoros hati avarolto késziilék (,,permetezs”) 2db
hordozhaté ABC porral olt6é (min. 55A 233B,C) 1 db

(benzin-+lancolaj)

‘mobil EDR késziilé

favago fejsze 2 db
aso, vagy asodlapat 3 db
lapat 3db
szikracsapd, két részre szedhetd nyéllel 6 db
kézi flirész fa + fém 1-1db
benzinmotoros lancfiirész 2 készlet
egykezes benzinmotoros lancfiirész 2 készlet
tartalék {izemanyag kanna kombinalt 5 db

kézi EDR készulék

Oosynyu_]to egységkészlet

1 db

1 készlet

jarmiitartozékok a KRESZ-elbirasoknak megfelelSen
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A BM ORSZAGOS KATASZTROAVEDELMI
FOIGAZGATOSAG

MUSZAKI FOOSZTALY

részére

Erdétiizolto és vizszallitd, valamint kiilénleges
tizoltd gépjarmiivek és eszk6z6k szallitasara

Szam: 13-20/1/2016

Ajanlatkérd: BM OKF Miiszaki Féosztaly
Cim: H-1149 Budapest,
Mogyorodi ut 43.
Képviseli: Hrabovszky P4l tii, ezredes
fotandcsos, féosztilyvezetd
Telefon: +36-1-469-4145
Email: okf.muszaki@katved. aov.hu
Ajanlattevo: BM HEROS Zrt.
Cim: H-1087 Budapest,
Asztalos Sandor at 2.
Készitette: Nagy Gabor
fejlesztési vezetd
Telefon: +36-1-261-6500/131
Email: nagy.gabor@bmbheros.hu

A tarsasagol nylvaniaito cegbirosag: Fovarosi Birasag, mint Cégbirdsag

Cegjegyzek szama: Cg. 01-10-044590

H 1106 Budapest, Exitfa v 8
Tel +36-1261-5500 Fax »35-1-260-2294

Gydetduzem & Kozpont srenar g ",
E-mad. ennths ttharsag@hmheros ho FERR.
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Hrabovszky Pal tiizolto ezredes, fétandcsos, miiszaki foosztalyvezetd ar részére

Tisztelt Féosztilyvezeté Ur!

Hivatkozva a 35000/13452/2016. szdmu ajanlatkérésiikre, a szoban forgo tiizoltogépjarmivek
és eszkozok eldzetes projekt koltség kalkuldcidjdhoz az alabbiakban foglalt indikativ

arajanlatot adjuk.
Nettd
Beszerzésre tervezett jarmivek db egységir
(M Ft/db)

6x6-0s kerekképletii kozuti-k6nnyl terepi vizszallito, szimpla fitlkés 16 99,5 M Ft
6x6-0s kerékképletil kozati-konnyil terepi vizszallito, dupla filkes 14 110,0 M Ft
6x6-0s kerékképletii kozuti-kénny terepi tébbeélu jarmi, szimpla
fiilkés 3 73,5 M Ft
Erdotiizes cserefelépitmény (szimpla fiilkés jarmiihoz) 3 37,5 M Ft
Erddtuzes gyorsbeavatkozo gépjarmu (4x4 pickup) 21 21,0 M F

Indikativ ajanlatunk nem terjed ki az Uzemanyag t61t6 cserefelépitményre.

A jarmivek forgalomba helyezett allapotban, érvényes miiszaki és tilizoltastechnikai
felilvizsgalattal keriilnek atadasra. Jelen ajanlat a képzési, betanitdsi, valamint a garancialis €s
vizsgélati kéltségeket egyarant tartalmazza.

A jarmiivek és eszktz06k megfelelnek az el6zetesen meghatdrozott miiszaki paramétereknek.
Ajanlatunk kialakitasakor figyelembe vettiik, hogy a miiszaki kialakitas valtozhat.

Az drajanlat az alabbi megkotésekkel érvényes:
o Az arak az AFA - nem tartalmazzik,

e afizetési feltételek szerzodésksiéskor keriilnek meghatarozasra,
¢ garancia. 12 hd.

Budapest, 2016. december 22.

Tisztelettel:

A tarsasago! nyilvantarto ceghirosag: Fovarosi Birosag, mint Cégbirosag Cegjegyzek szama: Cg. 01-10-044580

1106 Budapert, Extlau. 8
Ted «36 b 261 6500, Fan. «36-) 260-2294

Gydrtdurem & Kazpont weoar @
£-mat eastia ttharsag @bmheno Mg‘ll
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ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

A cég neve; BM HEROS Zrt.
székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sandor ut 2.
addszama: 12650932-2-51
képviselS neve: Rajnai Attila vezérigazgaté

képviselSjeként tudomasul veszem, hogy az dllamhdztartasrol szol6 2011. évi CXCV. térvény (Aht.) 41. § (6)
bek. szerint kdzponti kéltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkezd szervezettel nem kdthetd érvényesen visszterhes szerz6dés, illetve létrejott ilyen szerzédés
alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem minégsiil atlathatd szervezetnek.

A nemzeti vagyonrdl sz6lo 2011. évi CXCVI. torvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az altalam
képviselt szerv atlathaté szervezetnek mindsiil az alabbiak szerint:
( * = a megfelel6t ala kell huznil)

a) az allam, a kéltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi 6nkormanyzat, a nemzetiségi 6nkorményzat, a
tarsulas, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdilkodd szervezet, amelyben az allam vagy a helyi

onkormanyzat kilon-kilon vagy egyitt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a
kulfoldi dllam, a kulf6ldi helyhatésag, a kilféldi allami vagy helyhat6ségi szerv és az Eurdpai Gazdasagi
Térségrdl szolé megallapoddsban részes allam szabdlyozott piacdra bevezetett nyilvanosan mikdd6
részvénytarsasag,

b) az olyan belféldi vagy kiilféldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodé
szervezet, amely megfelel a kovetkezd feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a terrorizmus finanszirozdsa megelGzésérgl és
megakadalyozasarol sz616 torvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhets,

bb) az Eurdpai Unié tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrél szolé megéllapoddsban részes
dllamban, a Gazdasagi EgyuUttmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagéllamaban vagy olyan allamban
rendelkezik adoilletdséggel, amellyel Magyarorszagnak a kett&s addztatds elkeriilésérél sz6l6 egyezménye
van,

bc) nem mindsiil a tarsasagi adordl és az osztalékaddrdl széld térvény szerint meghatarozott ellendrzott
kilfoldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkodé szervezetben kozvetlenil vagy kdzvetetten tébb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal
vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezet
tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennéllnak;

c) az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kdvetkezd feltételeknek:

ca) vezetd tisztségviselGi megismerhetdk,

ch) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezet§ tisztségviselSi nem atlathatd szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladé részesedéssel,

cc) székhelye az Eurdpai Unid tagallamdban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrél sz6lé megallapodasban
részes dllamban, a Gazdasagi Egylttmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagallaméaban vagy olyan dllamban
van, amellyel Magyarorszagnak a kett8s addztatas elkeriilésérdl szolé egyezménye van;

Tudomasul veszem, hogy a kotelezettségvallalo ezen feltétel ellenérzése céljabdl, a szerzGdéshbdl eredd
kovetelések eléviiléséig az Aht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel



nem rendelkez6 szervezet atlathatdsdgdval osszefiiggd, az 54/A. §-ban meghatarozott adatokat kezelni,
azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettrél rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem
rendelkezd szervezetet kell érteni.

Kijelentem biintet6jogi felel§sségem tudataban, hogy a fentieknek megfelel§ adatok az aldbbiak:

ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,
ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazddlkodd szervezet tényleges tulajdonosanak
természetes személyazonositd

tulajdoni hanyada:........ccenne.., befolydsanak és

bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez§ gazdélkodd szervezetben kdzvetleniil vagy kdzvetve
tobb mint 25%-o0s tulajdoni részesedéssel, befolydssal vagy szavazati joggal rendelkezd jogi személy vagy

jogi személyiséggel nem rendelkezd SZEIVEZET NEVE: ... , tulajdoni
hanyada: ................, befolydsdnak és szavazati joganak MErteke: .......coovvveeveeecvoveerre e ek

bc) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet tényleges
tulajdonosanak természetes személyazonositd

dtatall s e , tulajdoni hdnyada:.......ceenn. , befolyasanak és szavazati joganak
MEBFLEKE: o ;

bd) a bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé6 szervezet

be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdalkodo szervezet és a bb) alpont szerinti jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet ellendrzott kilféldi tarsasdg jogalldsanak
megitéléséhez szilkséges, a tarsasagi adordl és az osztalékadordl szold 1996. évi LXXXI. torvény 4. § 11.
pontjaban meghatarozott adatok:

c) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet,
ca) a civil szervezet, vizitarsulat vezet6 tisztségvisel6k természetes személyazonosité adatai:

MUKOAE SZEIVEZEL NBVE ......ecvieeee ettt e e b

cc) a civil szervezetnek, vizitarsulatnak és a vezet§ tisztségviselSjének a ch) alpont szerinti szervezetben
fennalld tulajdoni hanyadanak mértéke: ..., F

cd) a cb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosanak természetes személyazonositd
SO AL v s s T L T VT e s , tulajdoni  hanyada: ..o ,
befolydsédnak és szavazati joganak mértéke: ............... ’

** = sziikség esetén potlapon folytathatd, vagy bévithetd a sorok szama

A nyilatkozat targyév végéig érvényes, valtozas esetén arrdl haladéktalanul tajékoztatom a
kotelezettségvallalot.

Kelt: Budapest, 2017. méjus <4,
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