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Téajékoztatom, hogy a BM Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosag (a tovabbiakban: BM
OKF) ,,KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 azonosité szamu, EU Polgari védelmi komplex modulok
létrehozasa” cimil projekt keretében 16 db erddtiizes gyorsbeavatkozo tlizoltd gépjarmii

specidlis kialakit4sat tervezi. A gépjarmiiveket a BM OKF biztositja.

Kérem, hogy a mellékelt miiszaki lefrasnak megfelelden a gépjarmiivek szallitdsara vonatkozo
indikativ arajanlatat 2019. junius 27-én 12:00 oraig megkiildeni sziveskedjen.
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Miiszaki Leiras
CUPYV projekt Lrd6tiizes gyorsbeavatkozé jarmii kialakitasahoz

Ajanlatkérd Volkswagen Amarok Comfortline 3,0 TDI Tiptronic 4x4 150 kW/204 LE, tipusu
alapmilvet biztosit az erddtiizes gyorsbeavatkozd tlizoltd gépjarmil kialakitasahoz. Az alapjarmti
atalakitasaval, kiegészitésével egy a konnylikategorids terepjaré tlizoltd gépjarmiivet kell kialakitani,
amely megfelel az MSZ EN 1846 szabvanysorozat eléirdsainak. Ajanlattev( javaslatira ajanlatkérd
eltérést engedélyezhet a szabvanyok egyes elbiras aldl, amennyiben a szabvanytol eltéré megoldas
miiszakilag egyenértékli a szabvanyban meghatarozott céllal, és az eltérd miiszaki megoldas
jogszabdlyba nem titkdzik. Az alapjdrmii szine fehér, azon nem szikséges valtoztatni. Az alapjarmi
miiszaki specifikacidja a miiszaki leirds mellékletét képezi.

A vezetbfiilkébe be kell épiteni a mobil EDR radiot. Az EDR radid beépitésérdl az ajanlatkérd
gondoskodik.

1. Dupla fiilkés erdotiizes gyorsbeavatkozdé gépjarmii feladata

A dupla fiilkés erdétiizes gyorsbeavatkozd gépjdrmi a tlizoltd szervezetek tobbcélil beavatkozd
eszkdze. Alkalmas egy cstkkentett raj széllitdséra, és 6ndlld beavatkozd jarmiiként is bevethetd,
elsGsorban az erdétiizes oltési feladatok elldtdsa érdekében.

Az erdbtiizes gyorsbeavatkozo megteremti a nehéz terepen elhelyezkedd kis intenzitasu tlizeseteknél
a beavatkozé allomany és a sziikséges kéziszerszamok, oltdberendezések, valamint a sziikséges, kis
mennyiségll oltéanyag karhelyszinre juttatasanak lehetoségét. A jarmiire telepitett, 5nalld motorral
meghajtott nagynyomasu oltokésziilék, a keletkezd kis cseppméretben eldallitott oltéanyaggal
hatékony eszkéze a kis intenzitassal gé szilard anyagok tlizoltasénak.

A jarmii a bevetése soran biztositja a gépjarmuvezetd és 3 6 beavatkozd allomany szallitdsat. A
beavatkozas sordn a jarmi Osszesen két 3 fos csoport eszkdzeiknek a helyszinre juttatisat valdsithatja
meg.

A gépjarmiivezetd a jarmtire malhdzott nagynyomési oltokészilékkel o6nalié beavatkozast is
végezhet ¢és biztosithatja jarmii Snvédelmét.

A jarmi kialakitasanak és malhafelszerelés listjanak megfogalmazisakor a kvetkezd oltastaktikai
eljarasrend keriilt figyelembe vételre:

A jarml kozaton, megkiilonboztetd hang és fényjelzd késziilék hasznalataval kozeliti meg a
kérhelyszint. Nagy kiterjedést, kis intenzitasu vegetacidtiizek esetén (aljndvényzet égés, tarlotliz stb.)
a bevetés megkezdésekor a jarmii négy {6 beavatkozo tiizolt6t szallit, a kérhelyszinre a tlizoltas vezetd
altal megjeldlt helyre. A tlizoltds vezetével és a tobbi beavatkozo egységgel a kommunikéciét az EDR
radioé biztositja.

A kiérkezést kévetden, az alkalmazandé tiizoltastechnikai eszkbzéket a beavatkozo tlizoltdk a jarmi
malhateréb6] magukhoz veszik, és megkezdik a tiizoltast. Amennyiben tovabbi beavatkozé alloméany
all rendelkezésre a vezetési ponton, vagy egyéb gylilekezohelyen, a jArmi visszatér oda, és tovabbi
harom {6t szallit az oltas helyszinére. A malhafelszerelések korének meghatarozasa ugy tértént, hogy
a masodikként szallitott harom {6 részére is elegend$ mélhafelszerelés all rendelkezésre.



A jarmi, a beavatkozd dllomany malhafelszereléseinek szallitasa mellett sajat oltoképességgel is
rendelkezik. A nagynyomadsu oltoberendezés sajat meghajté motorral rendelkezik, akar a jarmiivon,
akar a jarmurdl leemelve is miikodtethetd, a gyorsbeavatkozo tomld altal biztositott 50 m-es
akcioradiuszu tertileten. Az oltds hatékonysaga érdekében a berendezés kis szemecseméretii, ktott
vagy szort sugdrképleti oltébanyag kibocsajtasra képes, habképzé anyag bekeverésének
lehetdségével. A habképzd anyag alkalmazasaval, az oltéanyaggal lefedett (oxigén utanpdtlastol
elzart) feliiletek kiterjedése nagysdgrendekkel novelhetd, és részben alkalmas a vegeticion és a
miitargyakon a tiizterjedés megakadalyozdsara, vagy lassitasara.

A jarmi mobilizalhaté viztartdlyokkal rendelkezik, ami lehetové teszi a kézi mitkddtetésii hati
oltéberendezések (puttonyfecskendd) vagy az oltoberendezés utantdltését is.

2. A tiizolté jarmii kialakitisa

a) Elektromos berendezések

— A jarm( rendelkezzen legalabb 10000 lumen fényteljesitményli LED munkatér
vilagitassal.

— A malhatér megvilagitasa az MSZ EN 1846 szabvany szerint.

- A jarmti homlokfalan és tetején - gallyak csapédasénak kitetten - elhelyezett
lampatesteket védoéraccesal kell ellatni.

b) Vezetofiilke és személyzeti tér

Tolatékamera és eseményrigzité kamera beépitése szilkséges a biztonsdgos jarmiivezetés
tamogatasara.

A kézi EDR radié elhelyezésének kialakitdsa szlikséges passziv taroléval.
¢) Eszkoztarolo térben elhelyezett eszkozok, felszerelések

A jarmt platd részén eszkoztarolé helyet kell kialakitani gyorsan oldhatd rogzitésekkel a
nagynyomasu oltastechnikai késziilék, viztartalyok, valamint a méalhafelszerelések taroldsara szolgald
dobozokat.

Az eszkoztarold térben legyen elhelyezve az 6nallé motorral hajtott nagynyomasu gyorsbeavatkozd
(0lt6) berendezeés €s a viztartdly. A malhafelszerelések tarolasat legalabb harom, egymastol
figgetleniil is mozgathato, kénnyifémbol késziilt, zarhatd kivitelii ladaban kell biztositani. Az oltd
berendezes és a laddk gyors oldasu rogzité elemekkel kertiljenek rdgzitésre. A rogzités legyen
szerszam nélkil oldhato, legfeljebb 1 perc alatt.

A malhaladak kialakitasakor a felszerelések alabbi csoportositasat kell biztositani:

— Kéziszerszamok (lapatok, osztott nyéllel rendelkezd szikracsapok)
— Lancfirészek, baltak, fejszék, tartalék {izemanyag a lancflirészekhez
— Puttonyfecskenddk, vizes kannak



A malhafelszerelések tarolasi kialakitasa biztositsa, hogy a gépjarmli barmilyen iddjarasi
kérilmények kozott szabadban tarolhato ¢s tlizemeltethetd legyen.

3. Tiizoltastechnikai berendezés

a,) Nagynyomadisi oltéberendezés

a késziilék 6nalld motorral hajtott legyen, a miikddéséhez segédenergiat ne igényeljen.
— legaldbb 160 bar névleges nyomassal ¢s lcgalabb 18 liter/pere vizszallitassal rendelkezzen,
— rendelkezzen legaldbb 50 m-es gyorsbeavatkozo tomldvel,
— rendelkezzen vizzel és habbal t6r1énd oltashoz alkalmas kombinalt sugdresével,
habképz6 anyag tartaly (kanna) csatlakozzon hozz4,
- alkalmas legyen 1 % - os habbekeverésre,
— abeépitett meghajté motor elektromos inditast legyen,
— ahatésos sugartavolsag legalabb 3 m legyen.

A berendezés a jarmiivon elhelyezett tartdlyokkal legalabb S perc folyamatos beavatkozasi idét
biztositson, és a legalacsonyabb tartilyvizszintnél is képes legyen a felszivasra a tartalyokbol.
A hosszabb miikédéi id6 ajanlatkéré széméra elonyds.

A berendezést a jarmi platojan kell elhelyezni és a viztartalyokkal dsszekapesolni. Amennyiben a
muikodtetéshez sziikséges az oltdberendezés platordl torténd kicstsztatdsa, a sines megoldds
megengedett, de a tartallyal vald Osszekéttetés folyamatos legyen. Az oltosugir kialakulasdhoz
lehetd legkevesebb mozdulat, és a lehetd legrovidebb id6 legyen sziikséges.

b.) Viztartalyok

A jarmiivon legalabb két, egymastdl fiiggetlentil le- illetve felszerelhetd viztartalyt kell elhelyezni.
A tartdlyok régzitését ugy kell kialakitani, hogy a jarm{ teljesen lemdlhazhaté legyen, igy a
tobbeélu felhasznalés lehetdsége teljes kortien megmaradjon.

Rendelkezzen tisztitonyilassal, tulfolyé és szellozd rendszerrel, az oltéberendezéshez
csatlakoztatott tartalyiiritd csonkkal és feltvltd csatlakozéval (1 db ,,C” 52 méretli tlizolto
csatlakozd) sziirbvel és elzard szeleppel, szintjelzdvel, vagy szintellendérzd csével.

A tartdlyok rendelkezzenek olyan elzard szerelvénnyel elldtott lirité csatlakozdval, ami lehetévé
teszi a puttonyfecskenddk feltoltését. A tartdly kialakitasa, vagy segédeszkdz (pl. kihajthatd tamléb,
vagy kiegészité keret) tegye lehetévé a puttonyfecskendOk téltését, a talajra elhelyezett tartaly
esetén is, segédberendezés igénybevétele nélkiil.

4. Malhafelszerelések

A malhafelszerelések elhelyezése zdrhatd kénnylGfém laddkban torténjen. A 1adak a jarmu platojara
olyan médon keriiljenck rdgzitésre, hogy a jarmii teljesen lemalhazhaté legyen, igy a tobbcélu
felhaszndlas lehetdsége teljes korlien megmaradjon.



A jarmiivel egylitt szallitandd malhafelszereléseket kiziil az 1 es mellékletben szereplo eszkozoket
az ajanlattevo, a 2-es szdmu mellékletben szerepls eszkdziket az Ajanlatkérd biztositja.

A megadott malhafelszereléseket a jarmtvoén rogzitetten kell elhelyezni, az elhelyezéskor a
vonatkozd szabvanyokban és egyéb elGirasokban foglaltak szerint.

A szallitandé malhafelszereléseknek meg kell felelniiik a vonatkozd jogszabadlyoknak és nemzeti
szabvanyoknak.

Az oltdstechnikai berendezés, valamint a malhafelszerelések kezeléi alapismereteire és a kezeldk altal
végrehajtando ellendrzések, karbantartasok végrehajtasara vonatkozo ismeretek oktatasat, a jarmiivek
atadasakor 3 fo oktatd részére kell megtartani, legalabb 6 éra id6tartamban.

5. Kezelési, karbantartasi utasitasok:

A jarmifelépitmény, oltdstechnikai berendezés és a malhafelszerelések rendelkezzenek magyar
nyelvii kezelési és karbantartasi ulasitdssal, amelyekel minden egyes jarmivel al kell adni a
teljesitéskor.

A jarmG a beépitett, valamint a malhafelszerclések kezel6i alapismereteire és a kezelbk altal
végrehajtando ellendrzések, karbantartasok végrehajtasara vonatkozo ismeretek oktatsat, a jarmivek
atadasakor 3 6 oktatd részére kell megtartani, legaldbb 6 6ra idétartamban.,



1. szamn melléklet
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poralarc

10 db

mentokétél

1 db

‘iizolto szakf

K

szikracsapd, két részre szedhetd nyéllel

egyetemes kapocspérkules

FA tlizesapkules 1db
FF tlizesapkules 1 db
potéllvanycsd 1db
tomitogytrti B; C 2-2 db
taralék viztartaly (20 liter) 3 db
hordozhaté ABC porral olt6é (min. 55A 233B,C) 1 db

(benzin+léncolaj)

a tlizoltd jarm(ivek koziti kdzlekedéshez sziikséges
jarmiitartozékok a vonatkozd jogszabalyok szerint

6 db*
kézi firész fa + fém 1-1db
benzinmotoros lancfiirész 2 készlet***
tartalék tizemanyag kanna kombinalt 2 db

jogszabaly szerint

*: A gépjarmiivon egyidejiileg 3 db szdllitandd eszkéz keriil elhelyezésre.
k% A gépjarmiivon egyidejlileg 1 készlet szdllitandd eszkdz keriil elhelyezésre.




2. szami melléklet

nyomotomlé C-20 1db
attét kapocs BC 1db
tomléfoltbilincs C 2db
puttonyfecskendd, vagy hati avaroltd készlilék 5 db*

Pulaski fejsze 2db
Mcleod gereblye 3 db**
kombinalt erddétlizolto szerszam 3db
egykezes benzinmotoros ldncfiirész 2 készlet***

kézi EDR késziilék + toltd 1 db

*: A gépjarm(ivén egyidejlileg 3 db szallitando eszkéz keriil elhelyezésre.
*%: A gépjarmlivon egyidejlieg 2 db szillitand6 eszkdz kerill elhelyezésre.
**%: A gépjarmiivon egyidejlileg 1 készlet szallitandd eszkdz kerill elhelyezésre.



