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Tisztelt Féosztalyvezetd Ur!

Hivatkozva a ,KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 EU Polgari védelmi komplex modulok
létrehozésa” cimii projekt keretében 16 darab erdétiizes gyorsbeavatkozo6 jarmi kialakitdsara
vonatkozé megkeresésiikre, arajanlatunkat az alabbiakban adom meg.

MUSZAKI LEIRAS
Erdétiizes gyorsbeavatkozo tiizolté gépjarmi kialakitasahoz

Ajanlatkéré Volkswagen Amarok Comfortline 3,0 TDI Tiptronic 4x4 150 kW/204 LE, tipusu
alapmiivet biztosit az erdGtiizes gyorsbeavatkozo tiizoltd gépjarmé kialakitdsahoz. Az
alapjarmii atalakitasaval, kiegészitésével egy a konnyiikategorids terepjaro tiizolté gépjarmiivet
kell kialakitani, amely megfelel az MSZ EN 1846 szabvanysorozat eléirdsainak. Ajanlattevo
javaslatdra ajanlatkér6 eltérést engedélyezhet a szabvanyok egyes eléiras aldl, amennyiben a
szabvanytol eltérd megoldas miiszakilag egyenértékii a szabvanyban meghatarozott céllal, és
az eltérd muszaki megoldas jogszabalyba nem titkozik. Az alapjarmii szine fehér, azon nem
sziikséges valtoztatni. Az alapjarmii mlszaki specifikacioja a miiszaki leiras mellékletét képezi.

A vezet6fiilkébe be kell épiteni a mobil EDR radiét. Az EDR radi6 beépitésérdl az ajanlatkérd
gondoskodik.

1. Dupla fiilkés erdétiizes gyorsbeavatkozé gépjarmii feladata

A dupla fiilkés erdétiizes gyorsbeavatkozd gépjarmii a tlizolto szervezetek t6bbcéli beavatkozo
eszkoze. Alkalmas egy csokkentett raj szallitasara, és 6nall6 beavatkozd jarmiiként is bevethetd,
elsésorban az erdétiizes oltasi feladatok ellatasa érdekében.

Az erdétiizes gyorsbeavatkozé megteremti a nehéz terepen elhelyezkedd kis intenzitdsu

tlizeseteknél a beavatkozo allomany és a sziikséges kéziszerszamok, oltoberendezések,
valamint a sziikséges, kis mennyiségli oltéanyag kérhelyszinre juttatdsanak lehet8ségét. A
jarmiire telepitett, 6nalld motorral meghajtott nagynyomasu oltokésziilék, a keletkez6 kis
cseppméretben eldallitott oltéanyaggal hatékony eszkoze a kis intenzitassal ég0 szilard anyagok
tlizoltasanak. ' '

A jarmi a bevetése soran biztositja a gépjarmiivezet6vel egyiitt 4 f6 tiizolté és a sziikséges
szakfelszerelések szallitasat.

A gépjarmiivezetd a jarmiire malhdzott nagynyomasu oltokésziilékkel 6nallé beavatkozast is
végezhet és biztosithatja jarmi 6nvédelmét.

A jarmii kialakitdsanak és malhafelszerelés listdjanak megfogalmazasakor a kovetkezd
oltastaktikai eljarasrend keriilt figyelembevételre:

A jarmi kézaton, megkiilonbozteté hang és fényjelzd késziilék hasznalatdval kozeliti meg a
karhelyszint. Nagy Kkiterjedés(i, kis intenzitdsi vegetaciotiizek esetén (aljnovényzet égés,



tarlotGiz stb.) a bevetés megkezdésekor a jarmli négy f6 beavatkozd tlizoltdt szallit, a
karhelyszinre a tlizoltas vezet6 altal megjeldlt helyre. A tiizoltas vezetdvel €s a tobbi beavatkozo
egységgel a kommunikaciét az EDR radio biztositja.

A kiérkezést kévetden, az alkalmazandd tlizoltastechnikai eszkdzoket a beavatkozd tlizoltok a
jérmi malhaterébdl magukhoz veszik, és megkezdik a tlzoltdst. Amennyiben tovabbi
beavatkozé alloméany all rendelkezésre a vezetési ponton, vagy egyeb gyiilekezohelyen, a jarmi
visszatér oda, és tovabbi harom f6t szallit az oltas helyszinére. A malhafelszerelések korének
meghatarozdsa gy tortént, hogy a masodikként széllitott harom f6 részére is elegend6
malhafelszerelés all rendelkezésre.

A jarmi, a beavatkozo6 allomény malhafelszereléseinek szallitdsa mellett sajat oltoképességgel
is rendelkezik. A nagynyomasu oltdberendezés sajat meghajté motorral rendelkezik, akar a
jarmiivon, akar a jarmiirdl leemelve is miikddtethetd, a gyorsbeavatkozo tomlo altal biztositott
50 m-es akcioradiuszu teriileten. Az oltds hatékonysdga érdekében a berendezés kis
szemcsemeéretli, kotott vagy szort sugarképletii oltdanyag kibocsajtasra képes, habképz6 anyag
bekeverésének lehetoségével. A habképzd anyag alkalmazasaval, az oltdanyaggal lefedett
(oxigén utanpoétlastdl elzart) feliiletek kiterjedése nagysagrendekkel ndvelhetd, és részben
alkalmas a vegetacion és a mitargyakon a tlizterjedés megakadalyozasara, vagy lassitaséara.

A jarmi mobilizalhat6 viztartalyokkal rendelkezik, ami lehetové teszi a kézi mikodtetésii hati
oltéberendezések (puttonyfecskendd) vagy az oltdberendezes utantoltését is.

2. A tiizolté jarmi kialakitasa

a) Elektromos berendezések

— A jarmu legaldbb 10 000 lumen fényteljesitményli LED munkatér vilagitassal
rendelkezik.

— A jarml homlokfalan és tetején - gallyak csapodasanak Kkitetten - elhelyezett
lampatestek védoraccsal rendelkeznek.

b) Vezetéfiilke és személyzeti tér
A jarmiibe tolatékamera és eseményrogzitéo kamera keriil beszerelésre.

A kézi EDR rédi6 elhelyezése passziv taroldban torténik.

¢) Eszkoztarolo térben elhelyezett eszkozok, felszerelések

A jarmu platd részén eszkoztarold hely lesz kialakitva gyorsan oldhato rogzitésekkel a
nagynyomasu oltastechnikai késziilék, viztartalyok, valamint a malhafelszerelések tarolasara
szolgalé dobozokat.

Az eszkoztarold térben keriil elhelyezésre egy ©ndalldé motorral hajtott nagynyomdst
gyorsbeavatkozdé (oltd) berendezés és a viztartdly. A malhafelszerelések tarolasa legalabb
harom, egymastodl fiiggetleniil is mozgathat6, konnyifémbol késziilt, zarhaté kivitelli 1ddaban
torténik. Az oltd berendezés és a ladak gyors oldasu rogzitd elemekkel keriiltek rogzitésre. A
rogzités szerszam nélkiil oldhatd, legfeljebb 1 perc alatt.



A malhaladak kialakitasakor a felszerelések alabbi csoportositasat tudjuk biztositani:

— Kéziszerszamok (lapatok, osztott nyéllel rendelkez6 szikracsapok)
— Lancfirészek, baltak, fejszék, tartalék iizemanyag a lancfiirészekhez
— Puttonyfecskendék, vizes kannak

A malhafelszerelések taroldsi kialakitidsa biztositja, hogy a gépjarmt barmilyen id6jarasi
koriilmények kozott szabadban tarolhato €s lizemeltethetd legyen.

3. Tiizoltastechnikai berendezés

a) Nagynyomasu oltokésziilék

— akésziilék 6nallé motorral hajtott, a miikédéséhez segédenergiat nem igényel,

— legalabb 160 bar névleges nyomaéssal és legalabb 18 liter/perc vizszallitissal
rendelkezik,

— legalabb 50 m-es gyorsbeavatkozo témldvel van felszerelve,

— vizzel és habbal t6rténd oltashoz alkalmas kombinalt sugarcsével rendelkezik,
habképz6 anyag tartaly (kanna) csatlakozik hozza,

— alkalmas 1 % - os habbekeverésre,

— abeépitett meghajté motor elektromos inditésu,

— ahatasos sugartavolsag legalabb 7 m.

A berendezés a jarmiivon elhelyezett tartdlyokkal legalabb 5 perc folyamatos beavatkozasi idot
biztosit, és a legalacsonyabb tartalyvizszintnél is képes a felszivasra a tartdlyokbol.

A berendezést a jarmii platdjan a viztartilyokkal osszekapcsolva, kihtuzhatd télcan keriil
elhelyezésre.

. b) Viztartalyok

A jarmiivon legalabb két, egymastol fiiggetleniil le- illetve felszerelheté viztartdly keriil
elhelyezésre. A tartalyok rogzitése olyan, hogy a jarmii teljesen lemalhazhato, igy a tobbcélu
felhasznalas lehetdsége teljeskérliien megmarad.

Rendelkezik tisztitonyildssal, talfolyd ¢és szell6z6 rendszerrel, az oltdberendezéshez
csatlakoztatott tartalyiiritd csonkkal és feltolté csatlakozéval (1 db ,,C” 52 méretd tiizoltd
csatlakozd) sziirGvel és elzaré szeleppel, szintjelzovel, (vagy szintellenérzd csével).

A tartalyok rendelkeznek olyan elzard szerelvénnyel ellatott iiritd csatlakozéval, ami lehet6vé
teszi a puttonyfecskendok feltoltését. Egy kiegészit6 keret lehetdvé teszi a puttonyfecskendék
toltését, a talajra elhelyezett tartaly esetén is, segédberendezés igénybevétele nélkiil.



4. Malhafelszerelések

A jarmivel egyiitt szallitandd malhafelszereléseket koziil az 1-es mellékletben szerepl6
eszkozoket az Ajanlattevo, a 2-es szamu mellékletben szerepld eszkozoket az Ajanlatkérd
biztositja.

A malhafelszerelések elhelyezése zarhatéo konnylifém ladakban torténik. A ladédk a jarmi
platdjara olyan modon keriiltek rogzitésre, hogy a jarm teljesen lemalhazhato, igy a tobbcélu
felhasznalas lehetdsége teljeskoriien megmarad.

A megadott malhafelszerelések elhelyezése a vonatkozd szabvanyok és egyéb eldirdsok
figyelembevételével torténik.

A széllitandé maélhafelszerelések megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak és nemzeti
szabvanyoknak.

Az oltastechnikai berendezés, valamint a malhafelszerelések kezel6i alapismereteire és a
kezelok altal végrehajtand6 ellendrzések, karbantartdsok végrehajtasara vonatkozo ismeretek
oktatasa, a jarmivek atadasakor 3 fo oktatd részére lesznek megtartva, legalabb 6 6ra
iddtartamban.

Kezelési, karbantartasi utasitasok:

A jarmufelépitmény, oltastechnikai berendezes €s a mélhafelszerelések rendelkeznek magyar
nyelvii kezelési és karbantartasi utasitassal, amelyek minden egyes jarmiivel 4t adasra keriilnek
a teljesitéskor.

A fentiek szerinti jarmii kialakitas ara:
7.550.000 Ft +AFA/ jarmii

Az arajanlat az alabbi megkotésekkel érvényes:

Az alapjarmiivet a Megrendel6 biztositja. A megadott ar fent részletezett munkékra vonatkozik,
nem tartalmaz megkiilonbozteté jelzésekkel, matricazassal, és egyéb a fentiekt6l eltérd
munkékra és anyagokra, felszerelésekre vonatkozo koltségeket.

Fizetési feltételek: a vonatkozo szerzddés szerint.

Garancia: 24 honap az ajanlat terjedelmének mértékéig

Teljesitési hatarid6: Szerz6déskotés / megrendelés eldtt felek megallapoddsa alapjan.

Budapest, 2019. 06. 26.
Tisztelettel:

Pintér Istvan
igazgato



1. szamu melléklet

Specialis erdotiizes gépjarmii

Minimalis mennyiség

malha
Védoeszkozok
poralarc 10db
mentdkotél 1db
Tiizolto6 szakfelszerelések
egyetemes kapocsparkulcs 1 par
FA thzcsapkulcs 1db
FF tlizcsapkulcs 1 db
potéllvanycsé 1db
tomitégytiri B; C 2-2.db
taralék viztartaly (20 liter) 3 db
hordozhaté ABC porral oltd (min. 55A 233B,C) 1db
Kéziszerszamok:
szikracsapd, két részre szedhetd nyéllel 6 db*
kézi firész fa + fém 1-1db
benzinmotoros lancfiirész 2 készlet***
tartalék {izemanyag kanna kombinalt
(benzin+lancolaj) 2.db
Egyéb

a tlizolto jarmiivek kozuti kozlekedéshez sziikséges
jarmiitartozékok a vonatkozd jogszabalyok szerint

jogszabaly szerint

*: A gépjarmiivon egyidejlileg 3 db széllitand6 eszkoz keriil elhelyezésre.
*kk: A gépjarmiivon egyidejiileg 1 készlet szallitand6 eszkoz keriil elhelyezésre.




2. szamu melléklet

Specidlis erdétiizes gépjarmii
milha

Minimélis mennyiség

Tiizolté szakfelszerelések

nyomo6tomld C-20 1 db
attét kapocs BC 1db
tomléfoltbilincs C 2 db
puttonyfecskend®, vagy hati avarolt6 késziilék 5 db*
Kéziszerszamok:

Pulaski fejsze 2 db
Mcleod gereblye 3 db**
kombinalt erd6tiizolto szerszam 3db

egykezes benzinmotoros lancfiirész

2 készlet***

Hiradoeszkozok

kézi EDR késziilék + t61td

1 db

*: A gépjarmiivon egyidejiileg 3 db szallitand6 eszkoz kertil elhelyezésre.
**: A gépjarmiivon egyidejiileg 2 db szallitand6 eszkdz keriil elhelyezésre.
***: A gépjarmiivon egyidejlileg 1 készlet szallitando eszkdz keriil elhelyezésre.







