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A tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l sz·l· 1996. ®vi XXXI. tºrv®ny 

24/A. Ä e) pontj§ban foglalt jogkºrºmn®l fogva az ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖirŖl 

sz·l· TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv m·dos²t§s§t egys®ges szerkezetben kiadom. E TŤzv®delmi 

MŤszaki Ir§nyelv 2022. j¼nius 13-t·l ®rv®nyes ®s ezzel egyidejŤleg a TvMI 11.2:2020.01.22. azo-

nos²t·val rendelkezŖ TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv ®rv®ny®t veszti. 
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Az ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖirŖl sz·l· TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelvet (a tov§b-

biakban: TvMI) a TŤzv®delmi MŤszaki Bizotts§g dolgozta ki a tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki 

ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l sz·l· 1996. ®vi XXXI. tºrv®ny (a tov§bbiakban: Ttv.) 3/A. Ä (2) be-

kezd®se alapj§n.  
 

A TvMI alkalmaz§sa ºnk®ntes. A TvMI alkalmaz§st ¼gy kell tekinteni, hogy azzal az Orsz§gos 

TŤzv®delmi Szab§lyzat (tov§bbiakban: OTSZ) vonatkoz· kºvetelm®nyei teljes¿lnek, az OTSZ §l-

tal elv§rt biztons§gi szint megval·sul. A TvMI ®s m·dos²t§sai a BM Orsz§gos Katasztr·fav®delmi 

FŖigazgat·s§g (www.katasztrofavedelem.hu) honlapj§n ingyenesen megtekinthetŖek ®s letºlthe-

tŖek. A TvMI ï tartalmi ®s formai m·dos²t§sa n®lk¿l ï terjeszthetŖ, sokszoros²that·.  
 

Az alkalmaz§s elŖtt gyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy a kºvetelm®nyk®nt figyelembe vett OTSZ-nek 

megfelelŖ TvMI-t haszn§lja-e.  

http://www.katasztrofavedelem.hu/
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1. BEVEZET£S 

1.1. 2£p²tm®nyek k¿lºnbºzŖ szerkezetei ®p²t®si term®kek (bele®rtve a k®szleteket is) alkalmaz§-

s§val vagy ®p²t®si term®kek ºssze®p²t®s®vel hozhat·k l®tre. Az ®p²t®si term®kek eset®n azok 

mŤszaki elŖ²r§sai ®s teljes²tm®nynyilatkozatai §ltal§nosan tartalmazz§k a term®kek igazolt 

tŤzv®delmi jellemzŖit, tov§bb§ a tŤzv®delmi jellemzŖk ®rv®nyess®gi korl§tait (a nem vizsg§lt 

jellemzŖk NPD jelz®ssel szerepelnek). £p²t®si term®kek ®s k®szletek eset®ben minden eset-

ben megnevez®sre ker¿l a gy§rt·. A k¿lºnbºzŖ ®p²t®si term®kek ºssze®p²t®s®vel l®trejºvŖ 

szerkezeteket ®p²tm®nyszerkezetnek nevezz¿k, ezekn®l gy§rt·t nem mindig lehets®ges neve-

s²teni. Ezen ®p²tm®nyszerkezetek mŤszaki jellemzŖit (tŤzv®delmi jellemzŖk, hŖ§tbocs§t§si 

t®nyezŖ stb.) valamilyen ºnk®ntes mŤszaki elŖ²r§s dokumentum (ATB, TMI) tartalmazza, 

vagy ezen jellemzŖk ®rt®kei k¿lºnbºzŖ, az adott vizsg§latra akkredit§lt laborat·riumok §ltal 

kibocs§tott vizsg§lati ®s oszt§lyoz§si jegyzŖkºnyvek, ®rt®kelŖ jelent®sek, laborat·riumi §l-

l§sfoglal§sok, valamint szak®rtŖi sz§m²t§s, szimul§ci· alapj§n igazolhat·k. Neh®z helyzet 

alakul ki, amikor megl®vŖ ®p²tm®nyszerkezet tŤzv®delmi jellemzŖnek meghat§roz§s§ra van 

sz¿ks®g, gyakran m®g akkor is, ha a szerkezet kialak²t§sa ismert. E TŤzv®delmi MŤszaki 

Ir§nyelv (TvMI) t§rgya ir§nymutat§s az ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖinek meg-

hat§roz§s§hoz. 

1.2. 1A Ttv 3/A. Ä (3) bekezd®se szerint az OTSZ-ben meghat§rozott biztons§gi szint el®rhetŖ  

a) tŤzv®delmet ®rintŖ nemzeti szabv§ny betart§s§val,  

b) a TvMI-kben kidolgozott mŤszaki megold§sok, sz§m²t§si m·dszerek alkalmaz§s§val, vagy  

c) a TvMI-tŖl vagy a nemzeti szabv§nyt·l r®szben vagy teljesen elt®rŖ megold§ssal, ha az 

azonos biztons§gi szintet a tervezŖ igazolja.  

A TvMI -ben tal§lhat· ĂMegjegyz®sekò, ĂMell®kletekò, valamint ĂP®ld§kò az ®rdemi r®sszel 

ºsszef¿gg®sben ir§nymutat§st, magyar§zatot tartalmaznak, az ezektŖl val· elt®r®s nem jelenti 

azt, hogy a tervezŖ a TvMI-tŖl a Ttv. 3/A. Ä (3) bekezd®s c) pontja szerint elt®rt volna. 

1.3. 2A TvMI -ben foglalt megold§sok v§laszt§sa sor§n az ®rv®nyes ®p²t®si enged®ly alapj§n v®g-

zett kiviteli tervez®s vagy ®p²t®si tev®kenys®g eset®ben az ®p²t®si enged®lyez®si elj§r§skor 

®rv®nyes verzi·ban foglalt ï az adott kºvetelm®nyt teljes²tŖ ï megold§sok ®rv®nyes²thetŖk.   

2Abban az esetben, ha a TvMI megold§sai bŖv¿ltek, v§ltoztak az ®p²t®si enged®lyez®si elj§-

r§s megkezd®se ut§n, akkor azok is alkalmazhat·ak, ha  

1.3.1. 2az ®p²t®si enged®lyez®si elj§r§shoz kºthetŖ, tŤzv®delemhez kapcsol·d· jogszab§lyi kºr-

nyezet nem v§ltozott, de a m·dos²tott TvMI ï az adott kºvetelm®nyt teljes²tŖ ï megold§sai 

teljeskºrŤen ker¿lnek alkalmaz§sra, vagy 

1.3.2.   2az ®p²t®si enged®lyez®si elj§r§shoz kºthetŖ, tŤzv®delemhez kapcsol·d· jogszab§lyi kºr-
nyezet megv§ltozott, ®s a jogszab§lyi kºvetelm®ny, valamint a hozz§ rendelt TvMI ï az adott 

kºvetelm®nyt teljes²tŖ ï megold§sai egy¿ttesen, teljeskºrŤen ker¿lnek alkalmaz§sra. 

2Megjegyz®s 1: 
Az OTSZ m·dos²t§s§nak hat§lybal®p®sekor folyamatban l®vŖ ¿gyekben, amennyiben az ®p²ttetŖ, beruh§z· a 

m·dos²tott OTSZ rendelkez®seinek teljeskºrŤ alkalmaz§sa mellett dºnt, akkor a m·dos²tott OTSZ hat§lybal®-

p®se ut§n ®rv®nyes TvMI-ben foglaltak az ir§nyad·k. 
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2Megjegyz®s 2:  

M·dos²tott ®p²t®si enged®lyez®si elj§r§s sor§n, amennyiben az OTSZ elŖ²r§sai ï az elŖzŖ tervhez k®pest ï 

megv§ltoztak, ®s a hat§lyos elŖ²r§sokat a m·dos²t§sok kºr®ben ®s m®rt®k®ben figyelembe vett®k, akkor a v§l-

toz§sok kºr®ben a m·dos²tott OTSZ hat§lybal®p®se ut§n ®rv®nyes TvMI-ben foglaltak az ir§nyad·k. 

1.4. 2£p²t®si enged®lyez®si elj§r§s n®lk¿li §talak²t§s, bŖv²t®s, fel¼j²t§s, korszerŤs²t®s, rendelte-  

t®s-, illetve tŤzv®delmi helyzet megv§ltoztat§sa eset®n, az erre ir§nyul· (kivitelez®si) 

tev®kenys®g megkezd®s®nek idŖpontj§ban hat§lyos OTSZ kºvetelm®nyeit kiel®g²tŖ TvMI 

megold§sai alkalmazand·k. 

2Megjegyz®s 1: 
Az ®rv®nyes TvMI-ben foglalt megold§sokat legal§bb a v§ltoz§s kºr®ben ®s m®rt®k®ben sz¿ks®ges alkalmazni.  

2Megjegyz®s 2: 

Ilyen esetekben figyelemmel kell lenni a v§ltoz§sok ®p²tm®ny, ®p²tm®nyr®sz tŤzv®delmi helyzet®t befoly§sol· 

hat§saira. Az ®p²tm®nyek §talak²t§sakor, fel¼j²t§sakor tºrekedni kell az olyan megold§sok alkalmaz§s§ra, 

amelyek az ®p²tm®ny tŤzv®delmi helyzet®t jav²tj§k, de a megl®vŖ §llapotot nem ronthatj§k.  

2Megjegyz®s 3: 

  Az 1.4. pont szerinti (kivitelez®si) tev®kenys®gek megkezd®se elŖtt k®sz²tett tervek §tdolgoz§sa, aktualiz§l§sa 

is sz¿ks®gess® v§lhat, amennyiben azok nem alkalmasak a (kivitelez®si) tev®kenys®g megkezd®s®nek idŖpont-

j§ban hat§lyos OTSZ kºvetelm®nyek kiel®g²t®s®re. 

1.5. A TvMI az abban szereplŖ rendszerek ®rtelmez®s®hez sz¿ks®ges alapvetŖ ismeretekre ®s 
alapfogalmakra terjed ki.  

1.6. A tŤzv®delmi szak®rtŖ vagy a tŤzv®delmi tervezŖ az 55/2013. (X. 2.) BM rendeletben szab§-

lyozott m·don tehet nyilatkozatot az ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi kºvetelm®nyeknek 

val· megfelelŖs®g®rŖl. 

1Minden olyan ®p²tm®nyszerkezet tŤzv®delmi kºvetelm®nyeknek val· megfelelŖs®g®nek 

igazol§s§ra sz¿ks®g van ï m®g abban az esetben is, ha egy®bk®nt az adott szerkezetre vonat-

koz· kºvetelm®ny nem szigorodik, vagy az adott szerkezetet az ®p²t®si tev®kenys®g t®nyle-

gesen nem ®rinti ï amelyet ®p²tm®ny, ®p²tm®nyr®sz tervez®se, ®p²t®se, §talak²t§sa, bŖv²t®se, 

korszerŤs²t®se, helyre§ll²t§sa, fel¼j²t§sa, haszn§lata, a rendeltet®s m·dos²t§sa sor§n az alap 

tervez®si param®terektŖl elt®rŖ tervez®si param®terekkel kell igazolni.  

1Megjegy®s 1: 

Alap tervez®si param®terektŖl elt®rŖ tervez®si param®ter tºbbek kºzºtt pl. tºbbletterhek megjelen®se (emelet-

r§®p²t®s, tetŖt®rbe®p²t®s, funkci·v§lt§s, install§ci·k, g®p®szeti elemek, napkollektork, napelemek, stb. elhelye-

z®se), ki¿r²t®s, ment®s felt®teleinek, ¼tvonalainak a megv§ltoz§sa, az ®p²tm®nyszerkezet tart·szerkezeti v§zban 

betºltºtt statikai szerep®nek megv§ltoz§sa, ®p²tm®nyszerkezet tŤzv®delmi szempontb·l tºrt®nŖ besorol§s§nak 

megv§ltoz§sa. 

1Megjegyz®s 2: 

Az ®p²tm®nyszerkezet elŖ²r§soknak val· megfelelŖs®g®t §talak²t§s kºr®ben-m®rt®k®ben a l®tes²tm®ny, ®p²tm®ny, 

®p²tm®nyr®sz tervez®se, ®p²t®se, §talak²t§sa, bŖv²t®se, korszerŤs²t®se, helyre§ll²t§sa, fel¼j²t§sa, haszn§lata, a 

rendeltet®s m·dos²t§sa sor§n minden esetben igazolni sz¿ks®ges, f¿ggetlen¿l att·l, hogy van e enged®lyez®si 

vagy tŤzv®delmi szakhat·s§gi elj§r§s. 

1.7. 1A TvMI-ben rºgz²tett vizsg§lati- oszt§lyoz§si- ®s harmoniz§lt term®kszabv§ny, Bizotts§gi 

Hat§rozat, OTSZ vagy b§rmilyen m§s eur·pai vagy hazai elŖ²r§sra val· hivatkoz§ssal ï vizs-

g§lattal ®s vizsg§lat n®lk¿li oszt§lyoz§si (CWFT ®s CWT) m·dszerrel ï meg§llap²tott tŤzv®-

delmi teljes²tm®nyjellemzŖ csak az adott elŖ²r§s (szabv§ny, Bizotts§gi Hat§rozat stb.) ®rv®-

nyess®gi ideje alatt haszn§lhat·.  
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Megjegyz®s 1:  

A Bizotts§gi Hat§rozatokat nem vonj§k vissza, ²gy mindig meg kell gyŖzŖdni, hogy van-e a t®m§ban ¼j sz§-

mon aktu§lis verzi·. 

Megjegyz®s 2:  

1Amennyiben egy szabv§ny ®s egy Bizotts§gi hat§rozat ugyanarr·l a t®m§r·l rendelkezik, mindig a legutols· 

kiad§s a m®rvad·. Vizsg§lat n®lk¿li (CWT) vagy tov§bbi vizsg§lat n®lk¿li (CWFT) oszt§lyoz§si lehetŖs®gek-

n®l a pontos be®p²t®si elŖ²r§sok, korl§toz§sok ®s oszt§lyoz§si vari§ci·k minden esetben a vonatkoz· t§bl§zat 

(harmoniz§lt term®kszabv§ny, Bizotts§gi Hat§rozat stb.) alpontjaiban tal§lhat·k. 

Megjegyz®s 3:  

Abban az esetben, ha egy hivatkozott dokumentumot m·dos²tanak, ®s a m·dos²t§s ®rinti a tŤzv®delmi jellemzŖ 

meg§llap²t§s§t, akkor az ®rintett szerkezetek tŤzv®delmi oszt§lyba sorol§s§t az ¼j dokumentumban foglaltak 

szerint ¼jra el kell v®gezni. 

2Megjegyz®s 4:  

Az igazol· dokumentumok a jogszab§lyok §ltal biztos²tott kºrben haszn§lhat·k fel. Mivel az igazolhat· tŤzv®-

delmi teljes²tm®ny a v®gfelhaszn§l§si §llapotottal ®s a be®p²t®ssel szoros ºsszef¿gg®sben §ll, nem hagyhat·k 

figyelmen k²v¿l az ezeket rºgz²tŖ dokumentumok elŖ²r§sai sem a tervez®s, sem a be®p²t®s ®s ellenŖrz®s sor§n. A 

teljes²tm®nynyilatkozatok ºnmagukban csak abban az esetben alkalmasak a kºvetelm®nyeknek val· megfelel®s 

igazol§sra, amennyiben a rºgz²tett teljes²tm®ny a v®gfelhaszn§l§si felt®telekkel nem f¿gg ºssze, azokat nem 

befoly§solja. 

2Megjegyz®s 5: 

Az igazol· dokumentum m§s term®kre vagy szerkezetre tºrt®nŖ felhaszn§l§sa kiz§r·lag a jogosult hozz§j§ru-

l§s§val, szakint®zeti §ll§sfoglal§s keret®ben v®gzett szakmai elemz®s alapj§n, egy adott projekt vonatkoz§s§-

ban tºrt®nhet. 

2Megjegyz®s 6: 

Az igazol· dokumentumok t²pusai a teljess®g ig®nye n®lk¿l az al§bbiak lehetnek: Teljes²tm®nynyilatkozat, TŤz-

v®delmi MŤszaki Igazol§s (TMI), eur·pai uni·s akkredt§lt tŤzv®delmi laborat·rium §ltal ki§ll²tott oszt§lyoz§si 

vagy ®rt®kel®si jegzŖkºnyv, Alkalmaz§stechnikai ¼tmutat· a vonatkoz· eur·pai uni·s akkredt§lt tŤzv®delmi la-

borat·rium §ltal ki§ll²tott oszt§lyoz§si vagy ®rt®kel®si jegzŖkºnyv becsatol§s§val, vizsg§lati ®s/vagy oszt§lyo-

z§si/®rt®kel®si jegyzŖkºnyvre hivatkoz§ssal a gy§rt· ºnk®ntes nyilatkozata az ®p²t®si term®k szabv§ny szerint 

nem deklar§land· param®ter®rŖl (pl. ®g®shŖ, testsŤrŤs®g gyullad§si hŖm®rs®klet), Szakint®zeti §ll§sfoglal§s, 

Al§t§maszt· dokumentum. 

2. FOGALMA K 

2.1. 1A TvMI alkalmaz§sa sor§n a Ttv., az 1997. ®vi LXXVIII. tºrv®ny, az OTSZ, az OT£K, az 

e TvMI-ben hivatkozott szabv§nyok, az MSZ EN ISO 13943:2017 TŤzbiztons§g. Szaksz·t§r 

szabv§ny fogalmait, a 305/2011/EU eur·pai parlamenti ®s tan§csi rendelet ®s a 275/2013. 

(VII.16.) Korm. rendelet, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet egym§sra ®p¿lŖ 

fogalommeghat§roz§sait, valamint a kºvetkezŖ fogalmakat kell alapul venni:  

1Megjegyz®s 1:  

Az I mell®klet t§j®koztat· jelleggel ismerteti a jogszab§lyokban rºgz²tett fogalmakat ®s meghat§roz§sukat, a 

TvMI megjelen®sekor hat§lyos jogszab§lyi h§tt®rnek megfelelŖen. 

1Megjegyz®s 2:  

Az OTSZ fogalommeghat§roz§sait ir§nyad·nak tekintj¿k. 

2.1.1. 2Al§t§maszt· dokumentum: £p²tm®nyszerkezet mŤszaki elŖ²r§sban meghat§rozott 

tŤzv®delmi kºvetelm®nyeknek val· megfelelŖs®g®t igazol· dokumentum, a TŤzv®delmi 

tºrv®ny 13. Ä. (4) b-e pontja szerinti esetekben.   

2Megjegyz®s: 

Az al§t§maszt· dokumentumok tartalmi elemeit t§j®koztat· jelleggel a J mell®klet tartalmazza. 
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2.1.2. 2A legfelsŖ szint lefed®s®t biztos²t· szerkezet teherhord· r®sze: A tetŖ hat§rol· szerkezet®-

nek azon r®sze, eleme, mely a saj§t s¼ly§n fel¿li terhek ®s hat§sok visel®s®re alkalmasan 

biztos²tja az elv§rt tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®k idŖtartam§ig a t®relhat§rol· szerkezet §ll®konys§-

g§t. 

2.1.3. 2A legfelsŖ szint lefed®s®t biztos²t· szerkezet t®relhat§rol· r®sze: A tetŖ hat§rol· szerkeze-

t®nek azon r®sze, eleme, mely a teherhord· szerkezeteken helyezkedik el, vagy ahhoz 

rºgz²tett, a teherhord§sban, a szerkezeti §ll®konys§g, merev²t®s ®s a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny 

(R) biztos²t§s§ban nem vesz r®szt (vagy igazoltan nem vett®k figyelembe). 

2.1.4. Alkalmaz§stechnikai Bizony²tv§ny (ATB): Olyan ®p²tm®nyszerkezetekre, ahol gy§rt· nem 

neves²thetŖ, vagy ®p²t®si term®knek nem minŖs¿lŖ term®kekre az £MI Nonprofit Kft. §ltal 

kiadott, ºnk®ntes dokumentum, mely tartalmazza a l®nyeges teljes²tm®nyjellemzŖket ®s a 

hazai alkalmaz§si felt®teleket.  

2.1.5. 2Alkalmaz§stechnikai ¼tmutat·: egy ®p²t®si term®k, ®p²tm®nyszerkezet magyarorsz§gi be-

tervez®s®re ®s be®p²t®s®re vonatkoz· gy§rt·i elŖ²r§sokat tartalmaz· dokumentum. 

2Megjegyz®s:  

Az alkalmaz§stechnikai dokumentum tartalmazhatja azokat a be®p²t®si, betervez®si  felt®teleket, is melyek 

teljes¿l®se eset®n az adott v®gfelhaszn§l§si §llapot szerint a tŤzv®delmi teljes²tm®ny igazolt.  A betervez®s ®s 

be®p²t®s sor§n fontos meggyŖzŖdni arr·l, hogy a term®k teljes²tm®nynyilatkozat§n, igazol· dokumentumaiban 

szereplŖ tŤzv®delmi teljes²tm®ny, milyen alkalmaz§si ter¿letekre ®s felt®telek teljes¿l®se mellett igazolt. 

2.1.6. Eur·pai mŤszaki enged®ly (ETA: European Technical Approval): olyan mŤszaki specifik§-

ci·, amelyet harmoniz§lt eur·pai szabv§ny hi§ny§ban egy term®kre vonatkoz·an dolgoztak 

ki, ®s hagytak j·v§ a J·v§hagy· Szervezetek Eur·pai Szervezet®nek (EOTA: European 

Organisation for Technical Approvals) tagjai, ®s amely tartalmazza a term®kre vonatkoz· 

mŤszaki kºvetelm®nyeket ®s alkalmaz§si felt®teleket, bele®rtve a sz§ll²t§sra, t§rol§sra, be-

®p²t®sre, ¿zemeltet®sre, valamint az alkalmazhat· mŤszaki megold§sra, elj§r§sra, technol·-

gi§ra vonatkoz· kºvetelm®nyeket, tov§bb§ azok vizsg§lati, megfelelŖs®g igazol§si m·do-

zatait is  (Forr§s: 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egy¿ttes rendelet) 

Megjegyz®s: 

A 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egy¿ttes rendeletet hat§lyon k²v¿l helyezt®k. 

2.1.7. 2EXAP szabv§ny: EN vagy CEN/TS szabv§nyok szerint elv®gzett tŤzv®delmi vizsg§latok 

eredm®nyeinek kiterjeszt®si szab§lyait tartalmaz· szabv§ny. 

2.1.8. 2F¿ggesztett tŤzg§tl· §lmennyezet: A fºd®mszerkezetre f¿ggesztŖ elemekkel felf¿ggesztett 

v²zszintes fel¿letszerkezet, mely a fºd®mszerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®t hat®konyan 

nºveli.  

2Megjegyz®s:  

Az alapszerkezet ®s az §lmennyezet kialak²t§s§t·l f¿ggŖen a fºd®m ®s a tŤzg§tl· szerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²t-

m®nye egy¿tt is igazolhat· (MSZ EN 1365-2 szerinti vizsg§lattal).  

2.1.9. 2G®p®szeti helyis®g: g®p®szeti rendszerek ®s berendez®seik elhelyez®s®re szolg§l·, rendel-

tet®s®nek megfelelŖen ®p¿letszerkezettel minden ir§nyb·l kºr¿lhat§rolt, j§r·fel¿lettel ren-

delkezŖ t®r. 

2Megjegyz®s:  

G®p®szeti helyis®gnek, be®p²tett tetŖt®ri r®sznek tekintendŖ a tetŖt®r azon r®sze, amelyben az ®p²tm®ny hŤt®si, 

fŤt®si, szellŖz®si ®s egy®b g®p®szeti rendszer®nek elemei ker¿lnek elhelyez®sre.  
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2.1.10. 2Gy§rt·i nyilatkozat: A gy§rt· vizsg§lati jegyzŖkºnyvºn alapul· nyilatkozata az ®p²t®si 

term®k, k®szlet, szerkezet olyan teljes²tm®nyjellemzŖj®rŖl, melynek deklar§l§s§t a vonat-

koz· vizsg§lati vagy term®k szabv§ny az adott term®kkel, szerkezettel ºsszef¿gg®sben nem 

²rja elŖ pl. testsŤrŤs®g, olvad§spont, fajhŖ, gyullad§spont. 

2Megjegyz®s 1:  

Egyes esetekben a tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§s§hoz, vagy tart·szerkezeti m®retez®shez, szimul§ci·hoz 

olyan teljes²tm®ny jellemzŖk ismeret®re van sz¿ks®g, amit a gy§rt· teljes²tm®nynyilatkozata nem tartalmaz, 

mivel a vizsg§lati (pl. term®k) szabv§ny nem t®r ki r§. 

 2Megjegyz®s 2:  

Vizsg§lati jegyzŖkºnyvºn, Magyarorsz§gon vagy az Eur·pai Uni·ban akkredit§lt vizsg§l· laborat·rium §ltal 

elv®gzett vizsg§latr·l k®sz²tett jelent®s vagy a vizsg§l· laborat·rium ez alapj§n kiadott nyilatkozata ®rtendŖ. 

2.1.11. 2Igazol· dokumentum: Minden olyan dokumentum, mely alkalmas az ®p²t®si term®k, 

®p²tm®nyszerkezet, tŤzv®delmi c®l¼ berendez®s mŤszaki elŖ²r§sban meghat§rozott 

tŤzv®delmi kºvetelm®nyeknek val· megfelel®s®t, tŤzv®delmi teljes²tm®ny®t a v®gfel-

haszn§l§si §llapot ®s be®p²t®s szerint igazolni. 

2.1.12. 1K®reg/fegyverzet: Homog®n vagy a r®tegrendtŖl f¿ggŖen inhomog®n, fel¿let-folytonos ki-

alak²t§s¼, a szerkezet egyik vagy mindk®t fŖ oldal§nak fel¿let®t lez§r·, A1 vagy A2 tŤzv®-

delmi oszt§ly¼ szerkezeti komponens, melynek m®rnºki sz§m²t§ssal vagy szabv§nyos la-

borat·riumi vizsg§lattal a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye igazolhat·.  

2.1.13. 2Kºrnyezeti kitetts®g szerinti haszn§lati besorol§s: egy ®p²t®si term®k kºrnyezeti kitetts®g 

szerinti besorol§sa a tŤzv®delmi jellemzŖk kieg®sz²t®s®re. Jelºl®se: X, Y (egyes 

term®kt²pusokn§l Y1 ®s Y2), Z1 vagy Z2. 

2.1.14. 2Mennyezeti helyzetŤ elemek: A haszn§lati teret fel¿lrŖl r®szben vagy teljesen hat§rol·, (un. 

fej feletti) jellemzŖen v²zszintes vagy a v²zszintessel 60Á-n§l kisebb szºget bez§r· 

szerkezetek komponensei vagy fej felett elhelyezkedŖ (kifesz²tett, bel·gatott, felszerelt stb.) 

egy®b elemek.  

2.1.15. 2¥nhord· tŤzg§tl· §lmennyezet: A fºd®mszerkezet alatti, de ahhoz nem kapcsol·d· v²z-

szintes fel¿letszerkezet, mely a kºrnyezŖ, kellŖ tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nnyel rendelkezŖ fa-

lakra terhel, ®s amely a fºd®mszerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®t hat®konyan nºveli.   

2Megjegyz®s:  

A fºd®m ®s a tŤzg§tl· szerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye egy¿tt is igazolhat· (MSZ EN 1365-2 szerint).   

2.1.16. 2Padl§st®r: Be®p²tetlen, ¿res, haszn§laton k²v¿li tetŖt®r vagy tetŖt®ri t®rr®sz. 

2.1.17. 1R®teges fel®p²t®sŤ ®p²tm®nyszerkezet: olyan, tºbb ®p²t®si term®kbŖl vagy ®p²tm®nyszerke-

zetbŖl §ll· ºsszetett ®p²tm®nyszerkezet, amelynek tŤzv®delmi oszt§ly§t a TvMI 3.2 pontja 

szerint hat§rozz§k meg. 

2.1.18. 2TetŖt®r: OT£K szerint, az ®p¿let legfelsŖ ®p²tm®nyszintje feletti fºd®mszerkezet felsŖ 

s²kja ®s a magastetŖ szerkezet®nek als· s²kja kºzºtti ï minden ir§nyb·l ®p¿letszerkezettel 

kºr¿lz§rt ï t®r. 

2.1.19. T®relhat§rol· szerkezet: Helyis®g vagy t®rr®sz r®szben vagy eg®sz®ben tºrt®nŖ lehat§rol§-

s§ra, lev§laszt§s§ra szolg§l·, annak haszn§lati felt®teleit biztos²t· szerkezet. 
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2.1.20. 2TŤzg§tl· membr§n: (tŤzg§tl· v®dŖmembr§n): v²zszintesen vagy f¿ggŖlegesen szerelt, j§-

rul®kos tŤzv®delmet biztos²t·, nem teherhord· szerkezet, amely a tŤztŖl v®dett oldalon el-

helyezkedŖ ®p²tm®nyszerkezet tŤzeseti teherhord· k®pess®g®t (R) biztos²tja. 

2Megjegyz®s:   

A s²kbeli elhat§rol§s ir§nya szerint megk¿lºnbºztet¿nk v²zszintes (vizsg§lati szabv§ny MSZ EN 13381-1) il-

letve f¿ggŖleges (vizsg§lati szabv§ny MSZ EN 13381-2) v®dŖmembr§nokat; a vizsg§lati eredm®nyeket mind-

k®t esetben MSZ EN 13501-2 szerint ®rt®kelik.  

2.1.21. TŤzv®delmi MegfelelŖs®gi Igazol§s (TMI): az £MI Nonprofit Kft. §ltal kiadott ºnk®ntes 

dokumentum, mely egyes ®p²t®si term®kek ®s ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖit 

®s magyarorsz§gi alkalmaz§si felt®teleit tartalmazza. 

2.1.22. 2TŤzv®delmi teljes²tm®ny: Az ®p²t®si term®kek, ®p²tm®nyszerkezetek, tŤzv®delmi c®l¼ ber-

endez®sek minden olyan jellemzŖje, mely a tŤz sor§n mutatott viselked®se, a tŤzv®delmi 

kºvetelm®nyeknek val· megfelel®se szempontj§b·l relev§ns ®s igazoland·.  

 2Megjegyz®s:   

 Pl.: tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny, tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly, brutt· ®g®shŖ, nyit§si ciklus 

 stb. 

2.1.23. Đtmutat· az eur·pai mŤszaki enged®lyhez (ETAG: European Technical Approval 
Guideline): az Eur·pai Bizotts§g §ltal adott megb²z§s alapj§n az EOTA §ltal kiadott ¼tmu-

tat· egy-egy term®kcsal§d eur·pai mŤszaki enged®ly®nek kidolgoz§s§ra is  (Forr§s: 3/2003. 

(I. 25.) BM-GKM-KvVM egy¿ttes rendelet). 

2.1.24. 2V®gfelhaszn§l§s szerinti §llapot: £p²t®si term®k, ®p²tm®nyszerkezet, tŤzv®delmi c®l¼ ber-

endez®s konkr®t be®p²t®si szitu§ci· szerinti kialak²t§sa, figyelemmel az ®lettartam alatt az 

®p²t®sbŖl, az ®p²tm®ny haszn§lat§b·l ®s az ¿zemeltet®s®bŖl sz§rmaz· hat§sokra. 

2.1.25. 2V²zszintes tŤzg§tl· membr§n: V²zszintesen szerelt, j§rul®kos tŤzv®delmet biztos²t·, nem 

teherhord· szerkezet, amely a tŤztŖl v®dett oldalon elhelyezkedŖ ®p²tm®nyszerkezet tŤze-

seti teherhord· k®pess®g®t (R) biztos²tja.  

Megjegyz®s:  

Kialak²that· ºnhord· tŤzg§tl· mennyezetk®nt vagy f¿ggesztett tŤzg§tl· §lmennyezetk®nt is, amelyek tel-

jes²tm®ny®t az MSZ EN 13381-1 szerint kell vizsg§lni.  

 

3. £PĉTM£NYSZERKEZETEK TţZV£DELMI OSZTĆLYA 

1 

1,2Megjegyz®s 1:  

A TvMI jelen kiad§sa sz§mos fontos szerkezet t§rgyal§s§t n®lk¿lºzi (pl. sz§lerŖs²t®sŤ vasbeton falak ®s fºd®mek, 

f¿ggŖleges membr§nok, redŖnyºk, tŤzg§tl· f¿ggºnyºk, konvejorok z§r·elemei, fed®lszerkezetek,  line§ris h®-

zagtºm²t®sek, stb.), ezek r®szben m§s TvMI-k t§rgy§t k®pezik, r®szben k®sŖbbi kiad§sok sor§n ker¿lnek feldol-

goz§sra.  

1,2Megjegyz®s 2: 

 Jelen TvMI kidolgoz§sa idej®n m§r ®rv®nyben van az MSZ EN ISO 13943:2017 ĂTŤzbiztons§g. Szaksz·t§rò 

®s az MSZ EN 13501-1:2019 ò£p¿letszerkezetek ®s ®p²t®si term®kek tŤzv®delmi oszt§lyoz§sa. 1. r®sz: Oszt§lyba 

sorol§s a tŤzzel szembeni viselked®si vizsg§latok eredm®nyeinek felhaszn§l§s§valò c²mŤ szabv§ny, amelyekben 

az anyagok, ®p²t®si term®kek vonatkoz§s§ban a kor§bbi oszt§lyba sorol§si n·menklat¼ra v§ltozozott, kºvetve 

®s adapt§lva a relev§ns, hat§lyban l®vŖ eur·pai bizotts§gi hat§rozatokban hivatalosan elfogadott, illetve al-

kalmazott, magyar szakkifejez®st.  
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Nevezetesen a t®makºrben relev§ns òreaction-to-fireò vizsg§latok kor§bban tŤzvesz®lyess®gi vizsg§latk®nt sze-

repeltek a hazai tŤzv®delmi jogszab§lyokban ®s szabv§nyokban, ®s az anyagokat az MSZ EN 13501-1 szerint, 

tov§bb§ az ®p²tm®nyszerkezeteket az OTSZ-ben foglalt elŖ²r§sok szerint tŤzv®delmi oszt§lyokba sorolt§k.  

Az ¼j n·menklat¼r§t alkalmazva az anyagok ®s ®p²t®si c®l¼ term®kek viszonylat§ban ezek elnevez®se most tŤzzel 

szembeni viselked®si oszt§ly-ra ®s az ehhez aktu§lisan csatlakoz· kieg®sz²tŖ oszt§lyok-ra v§ltoztak (Pl. B-s2, 

d0, ahol B - a tŤzzel szembeni viselked®si oszt§ly jelzete, az s a f¿stfejleszt®ssel kapcsolatos, a d pedig az ®gve-

csepeg®si tulajdons§gra; tov§bb§ a jelen TvMI P mell®klet®ben r®szletesen, ¼jonnan javasolt g jellemzŖ, a 

gy¼jt§svesz®lyess®gre utal· kieg®sz²tŖ oszt§ly jelzete).    

Az ®p²tm®nyszerkezetek vonakoz§s§ban a tŤzv®delmi oszt§ly elnevez®s tov§bbra is ®rv®nyben maradt.  

Ebben a TvMI-ben az OTSZ szºveghaszn§lat§val megegyezŖ kateg·ri§k mellett m§r (z§r·jelben) az ¼j megne-

vez®s is szerepel. Az ebben a megjegyz®sben foglaltaknak az ismerete kiemelten fontos a hazai szakirodalom, 

az anyagok ®s ®pit®si term®kek k²s®rŖ dokumentumai szabatos tartalm§nak, az abban alkalmazott szakkifejez®-

seknek a vil§gos ®s egy®rtelmŤ ®rtelmez®sn®l. 

2Megjegyz®s 3: 

A TvMI szerinti tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§sa sz®leskºrŤ tŤzv®delmi, term®k, szabv§ny ®s vizsg§lat isme-

retet ig®nyel. ¥nmag§ban az, hogy az adott szerkezethez haszn§lt ºsszes ®p²t®si term®k tŤzv®delmi oszt§lya 

ismert, az esetek tºbbs®g®ben, nem el®gs®ges ahhoz, hogy a szerkezet tŤzv®delmi oszt§lya meghat§roz§sra ke-

r¿ljºn. 

A szerkezet v®gfelhaszn§l§s szerinti §llapotnak megfelelŖ tŤzv®delmi oszt§ly§nak igazol§shoz sz¿ks®ges felt®-

teleket ®s szempontokat a TvMI r®szletesen ismerteti. Amennyiben a tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§s§t nem 

vizsg§l·laborat·rium v®gezte el, tervezŖ abban az esetben teheti ezt meg amennyiben minden ï a meghat§ro-

z§shoz sz¿ks®ges ï inform§ci·nak birtok§ban van ®s nem sz¿ks®ges a meghat§roz§shoz vizsg§lati jegyzŖkºny-

vek ®rt®kel®se, valamint a v®gfelhaszn§l§si §llapot szerinti felhaszn§l§s r®tegrendje marad®ktalanul megegye-

zik a term®k igazol· dokumentumaiban foglaltakkal, amely pl. a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny igazol§s§ra szolg§l. 

EllenkezŖ esetben szakint®zeti §ll§sfogal§s vagy tŤzv®delmi megfelelŖs®gi igazol§s keretein bel¿l van m·d a 

tŤzv®delm oszt§ly meghat§roz§s§nak.  

Abban az esetben, ha a gy§rt·i minŖs²t®s ®s EXAP szabv§ny §ltal biztos²tott felt®telek mellett valamely eleme 

az ®p²tm®nyszerkezetnek kicser®l®sre vagy helyettes²t®sre szorul (pl. m§r nem kaphat· vagy nem hozz§f®rhetŖ), 

a tŤzv®delmi oszt§ly ellenŖrz®s®t a term®kek teljes²tm®nyjellemzŖi ®s mŤszaki param®terei alapj§n tervezŖ is 

elv®gezheti.  

2Megjegyz®s 4:  

Ahol a TvMI-ben a tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly ker¿l felt¿ntet®sre, ott az EN 13501-1 vagy 

vonatkoz· Bizotts§gi hat§rozat vagy harmoniz§lt eur·pai term®kszabv§ny alapj§n meg§llap²tott teljes²tm®nyt 

®rt¿nk. 

3.1. £rtelmez®sek, §ltal§nos meg§llap²t§sok 

3.1.1. 1Az ®p²tm®nyszerkezetekn®l ®s egyes ®p²t®si term®kekn®l (amelyek eg®sz®re az MSZ EN 

13501-1 szerinti oszt§lybasorol§s nem meghat§rozott) a 3.2. pont alapj§n hat§rozand· meg a 

szerkezet tŤzv®delmi oszt§lya. Mindk®t esetben be kell tartani az OTSZ 13.Ä-ban elŖ²rtakat.  

1,2Megjegyz®s 1:  

A 3.2. pont szerinti besorol§s csak az oszt§lyr·l sz·l, mell® nem ²rhat· oda az MSZ EN 13501-1 szabv§nysz§m, 

sem a f¿stfejleszt®s (s1-s2-s3), sem az ®gvecsepeg®s (d0-d1-d2), sem a gy¼jt§svesz®lyess®g (g0-g1-g2) kieg®-

sz²tŖ oszt§ly jelzete.  

2Megjegyz®s 2: 

Abban az esetben, ha egy 3.2 pont szerint besorolt ®p²tm®nyszerkezetn®l felmer¿l az ®gve-csepeg®s lehetŖs®ge, 

a gy¼jt· hat§s¼ cseppek, r®szecsk®k hi§ny§t az MSZ EN 13501-1 szabv§nyhoz tartoz· vizsg§latokkal vagy 

(mennyezeti helyzetŤ ®p²tm®nyszerkezetekn®l) az MSZ 14890 szabv§ny ï £p²t®si term®kek gy¼jt§svesz®lyess®-

g®nek vizsg§lat§val lehet igazolni. 

3.1.2. 1KiemelendŖ, hogy az ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖinek igazol§sa a Ttv. alapj§n 

tºrt®nhet. A kivitelez®si dokument§ci· tŤzv®delmi munkar®sze nem helyettes²ti az ®p²t®si 

term®k, ®p²tm®nyszerkezet tŤzv®delmi jellemzŖit igazol· dokumentumokat. 
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1Megjegyz®s 1: 

R®szletesen l§sd e TvMI 6. fejezet®ben ®s az A mell®klet®ben. 

1Megjegyz®s 2: 

Beny¼jtott dokument§ci·ba foglalt eredm®nyek eset®n (pl.: teljes²tm®ny nyilatkozatok, k¿lfºldi jegyzŖkºnyvek 

stb.) tŤzv®delmi oszt§ly ®rtelmez®se sor§n mindig meg kell gyŖzŖdni arr·l, hogy a k®rd®ses tŤzv®delmi teljes²t-

m®ny arra a v®gfelhaszn§l§si §llapotra, tov§bb§ OTSZ szerinti tŤzv®delmi oszt§lyn§l arra az idŖtartamra ®rv®-

nyes-e, amelyre a tervez®s folyam§n alkalmazni k²v§nj§k (ld. p®ld§ul a 3.7.22. pont Megjegyz®s 1). L®nyeges 

szempontok pl.: 

- hordoz· fel¿let t²pusa, tŤzv®delmi oszt§lya, vastags§ga, sŤrŤs®ge,  

- rºgz²t®si m·d; a tŤzvizsg§latot milyen hordoz·n, milyen ragaszt·val (t²pusa, mennyis®ge, ®g®shŖje) 

vagy milyen mechanikai rºgz²t®ssel v®gezt®k, rºgz²t®si t§vols§gok,  

- l®gr®ses vagy l®gr®s n®lk¿li szerel®si m·d,  

- orient§ci· (pl. kamr§s fel®p²t®sŤ term®kek) 

- illeszt®sek, csom·pontok, ®lz§r§s kialak²t§sa,  

- bevonatok (t²pusa, mennyis®ge, ®g®shŖje),  

- tºm²t®sek, 

- aszimmetrikus term®kekn®l melyik oldalra vizsg§ltak stb.).  

3.1.3. 1Aszimmetrikus r®tegrendŤ falszerkezetek eset®n mindk®t ir§nyb·l meg kell hat§rozni azok 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®t ®s tŤzv®delmi oszt§ly§t. Mind a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny mind a 

tŤzv®delmi oszt§ly szempontj§b·l a gyeng®bb teljes²tm®nyt kell figyelembe venni a 

szerkezet alkalmaz§sa sor§n. (pl. B REI30iŸo,; D REI45oŸi, eset®ben az alkalmazhat·s§g 

szempontj§b·l a D REI30 teljes²tm®ny lesz a meghat§roz·.)  

Megjegyz®s:  

Megfontol§s t§rgy§t k®pezi minden esetben az alkalmazand·, az adott kºr¿lm®nyek szempontj§b·l relev§ns (pl. 

cellul·ztŤz, k¿lsŖ tŤz, sz®nhidrog®ntŤz, alag¼ttŤz hat§s) tŤzkit®t ®s a teljes²tm®nykrit®riumok meghat§roz§sa (ez 

ut·bbi viszonylat§ban pl. k¿lsŖ hat§rol· szerkezetek eset®ben az E vagy az EI, ¿vegezett szerkezetek eset®ben 

az E, az EI vagy az EW).  

3.1.4. 1A fºd®mek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye ®s ²gy a tŤzv®delmi oszt§lya is §ltal§ban az als· 

tŤzhat§s ir§ny§b·l ®rtelmezendŖ. Egyes esetekben a felsŖ tŤzhat§s is okozhatja a fºd®m 

tºnkremenetel®t (pl. r§csos tart·k®nt kialak²tott tetŖfºd®m), ezen esetek vizsg§lata sz¿ks®ges. 

Ha a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny a felsŖ tŤzhat§s ir§ny§b·l is meghat§roz§sra ker¿l, akkor az 

ehhez tart·z· tŤzv®delmi oszt§lyt is meg kell adni. Ilyen esetben mind a tŤz§ll·s§gi tel-

jes²tm®ny, mind a tŤzv®delmi oszt§ly szempontj§b·l a gyeng®bb teljes²tm®nyt kell figye-

lembe venni a szerkezet alkalmaz§sa sor§n. 

3.1.5. 1,2Adott ®p²tm®nyszerkezet 3.2. pont szerinti tŤzv®delmi oszt§lya (n®h§ny megjelºlt ki-

v®tellel) arra a szerkezeti kialak²t§sra (r®tegrendre) vonatkozik, amelyre a tŤz§ll·s§gi tel-

jes²tm®ny. (pl. vakolt homlokzati hŖszigetelŖ rendszerrel ell§tott szerelt fav§zas falszerkezet 

eset®ben a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny, ²gy a szerkezet tŤzv®delmi oszt§lya is a vakolt hom-

lokzati hŖszigetelŖ rendszerrel egy¿ttesen ®s a n®lk¿l is meghat§rozhat·.) A tŤzv®delmi oszt-

§ly meghat§roz§s§n§l a szerkezet ºsszetevŖinek tŤzv®delmi oszt§lya (tŤzzel szembeni 

viselked®si), illetve tŤztechnikai vizsg§latok sor§n ®szlelt viselked®se m®rt®kad·.  

3.1.6. 1A tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyt nºvelŖ tulajdons§g¼ bevonat nem befoly§solja az 

®p²tm®nyszerkezet eredeti 3.2. pont szerinti tŤzv®delmi oszt§ly§t.  

3.1.7. KºnnyŤszerkezet (szerelt szerkezet) ®rtelmez®se: A szerelt ®p²t®si m·d alatt azokat a tech-
nol·gi§kat ®rtj¿k, melyek az ®p²t®s kºzben sem a szerkezet l®trehoz§s§hoz, sem pedig a te-

herb²r· kapcsolatok kialak²t§s§hoz nem ig®nyelnek nedves technol·gi§t. FŖbb alkalmaz§si 

ter¿letei a belt®ri sz§raz®p²t®s, a csarnok®p²t®s, f¿ggºnyfalas rendszerek ®s v§zkitºlt®sek, 
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valamint a falas rendszerŤ szerelt ®p¿letek. A szerelt ®p¿letekre ®s szerkezetekre mind a 

szakm§n bel¿l, mind laikusok kºzºtt gyakori a ĂkºnnyŤszerkezetesò megnevez®s. Ez a me-

ghat§roz§s a v§ltoz· elv§r§sok, ®s az ehhez igazod· anyagtulajdons§gok ®s szerkezeti r®-

tegrendek v§ltoz§sa miatt egyre kev®sb® tekinthetŖ pontosnak. A hagyom§nyos szilik§t 

®p²tŖanyagok gy§rt·i a fejleszt®seikn®l folyamatosan az egyre kºnnyebb ®p²tŖelemek l®tre-

hoz§s§ra tºrekszenek, ezzel p§rhuzamosan a szerelt szerkezetek tºmege (p®ld§ul nehezebb 

burkol·anyagok haszn§lata miatt) megkºzel²theti, ak§r meg is haladhatja a hagyom§nyos 

technol·gi§val k®sz¿lt ®p²tm®nyszerkezetek®t. Ezen okok miatt ink§bb a pontosabb Ăszerelt 

szerkezetò megnevez®st alkalmazzuk. 

3.1.8. 2A szerkezetek tŤzv®delmi oszt§lyba sorol§sa sor§n egyes komponensek brutt· ®g®shŖj®nek 
meghat§roz§s§ra lehet sz¿ks®g. A brutt· ®g®shŖ meghat§roz§sa az MSZ EN ISO 1716 szerint 

tºrt®njen. M§s m·dszer szerint meghat§rozott brutt· ®g®shŖ nem alkalmazhat·. 

3.1.9. 2Az ®p²tm®nyszerkezet, ®p²t®si k®szlet figyelembe veendŖ r®tegei, elemei 

2Az ®p²tm®nyszerkezetnek, ®p²t®si k®szletnek r®sz®t k®pezi minden olyan r®teg ®s elem, (be-

vonat, f¿ggeszt®k, lez§r§s, szigetel®s, tŤzv®delmi s§v stb.) amivel a v®gfelhaszn§l§s szerinti 

§llapotnak megfelelŖen a tŤzv®delmi teljes²tm®nye igazolt. Az ®p²tm®nyszerkezeteken to-

v§bbi r®tegek, elemek, terhek abban az esetben helyezhetŖk el, amennyiben a v®gfelhaszn§-

l§si §llapotnak megfelelŖen a tŤzv®delmi teljes²tm®ny®t a fogad·szerkezetnek nem befoly§-

solj§k h§tr§nyosan, vagy az elv§rt tŤzv®delmi teljes²tm®ny azokkal egy¿tt is igazolhat·. 

2Az ®p²tm®nyszerkezeteket, ®p²t®si k®szleteket alkot· ®p²t®si term®kek, ®p²tŖanyagok igazol· 

dokumentumban rºgz²tett mŤszaki param®tereitŖl ®s be®p²t®si felt®teleitŖl elt®rni csak a tŤz-

v®delmi teljes²tm®ny igazol§si m·dj§hoz kapcsol·d· keretfelt®teleken bel¿l lehet. Ott, ahol 

van EXAP szabv§ny, a szabv§ny §ltal biztos²tott felt®teleket, korl§toz§sokat sz¿ks®ges fi-

gyelembe venni.  

2Megjegyz®s:  

Az elt®r®sek igazol§s§ra sok esetben csak szŤk mozg§st®r §ll rendelkez®sre, vagy a szabv§ny egy§ltal§n nem 

ad r§ lehetŖs®get. Amennyiben elt®r®s v§lik indokoltt§, ¼gy az ellenŖrz®st m®g a tervez®si f§zisban sz¿ks®ges 

elv®gezni. 

 

3.2. 1£p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi oszt§ly§nak meghat§roz§sa 

Amennyiben a TvMI elt®rŖen nem rendelkezik, a szerkezetek tŤzv®delmi oszt§ly§t minden 

jelemzŖ, v§rhat· tŤzkit®t ir§nyb·l meg kell §llap²tani. 

2Amennyiben az OTSZ vagy a TvMI elt®rŖen nem rendelkezik, a tŤzv®delmi oszt§ly meg§l-

lap²t§s§n§l a szerkezet minden r®teg®t figyelembe sz¿ks®ges venni. 

2A k®reggel, fegyverzettel v®dett, belsŖ helyzetŤ ®ghetŖ komponensek v®delm®t minden 

ir§nyb·l a v®delmi s²kok fel¿letfolytonoss§gi elv®nek ®rv®nyes¿l®s²t®s®vel sz¿ks®ges 

biztos²tni, a szerkezeti kapcsolatok, §tvezet®sek ®s §ttºr®sek ment®n is. Ennek igazol§sa vizs-

g§lattal vagy a TvMI §ltal szabott mŤszaki megold§sokkal lehets®ges. A k®reg, fegyverzet 

tŤzv®delmi teljes²tm®ny®t, a v®gfelhaszn§l§si §llapotot figyelembe v®ve k¿lºn is igazolni 

kell.  

2Amennyiben az igazol§shoz vizsg§l· laborat·rium kºzremŤkºd®se sz¿ks®ges, ¼gy a tŤzv®-

delmi oszt§lybasorol§s a laborat·rium feladat§t k®pezi (pl.: szakint®zeti §ll§sfoglal§s vagy 

tŤzv®delmi megfelelŖs®gi igazol§s form§j§ban). 
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1Megjegyz®s: 

Az al§t§maszt· dokumentumok tartalmi elemeit t§j®koztat· jelleggel a J mell®ket tartalmazza. 

2A tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§s§n§l figyelemmel sz¿ks®ges lenni arra, hogy az egyes 

r®tegeket alkot· anyagok tŤzv®delmi oszt§lya (tŤzzel szembeni viselked®si oszt§lya) az al-

kalmazott vastags§gt·l, be®p²t®stŖl, hordoz·fel¿let anyag§t·l, ragaszt·t·l stb. f¿ggŖen elt®r-

het. A tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§snak ez®rt a konkr®t szerkezeti kialak²t§sra sz¿ks®ges 

vonatkoznia, megjelºlve benne minden l®nyeges, tŤzv®delmi oszt§lyt befoly§sol· kºr¿l-

m®nyt. 

2A szerkezet tŤzv®delmi oszt§ly§nak meghat§roz§s§t arra a r®tegfel®p²t®sre sz¿ks®ges elv®-

gezni, amelyre az egy®b tŤzv®delmi teljes²tm®nye (pl. tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®ke) igazol§sra ke-

r¿lt (amennyiben jelen TvMI m§sk®pp nem rendelkezik). 

2Megjegyz®s 1: 

Miut§n az ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi oszt§lya legtºbbszºr a v®gfelhaszn§l§si §llapot szerint figyelembe 

vett tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyhez kºtºtt, a szerkezetre meghat§rozott tŤzv®delmi oszt§lyt a hozz§ kapcsol·d· tŤz-

§ll·s§gi teljes²tm®nnyel egy¿tt sz¿ks®ges megadni, pl. A2-REI30. 

2Megjegyz®s 2: 

A 3.2. szerint meghat§rozott tŤzv®delmi oszt§lyt, gy§rt·, forgalmaz·, gy§rt· n®lk¿li k®szlet jogosultja abban az 

esetben t¿ntetheti fel a term®k, szerkezet tŤzv®delmi teljes²tm®ny®nek igazol§s§ra szolg§l· dokumentumain (pl. 

gy§rt· eset®n teljes²tm®nynyilatkozat§n), amennyiben azt a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet elŖ²r§saib·l 

kºvetkezŖen mŤszaki ®rt®kelŖ szervezet, akkredit§lt vizsg§l·laborat·rium hat§rozta meg, a tervezett felhaszn§-

l§sa szempontj§b·l l®nyeges, alapvetŖ term®kjellemzŖk, ezek vizsg§lat§nak, ®rt®kel®s®nek m·dszerei ®s a telje-

s²tm®ny§lland·s§g ®rt®kel®s®nek ®s ellenŖrz®s®nek a 305/2011/EU eur·pai parlamenti ®s tan§csi rendelet V. 

mell®klete szerinti rendszernek megfelelŖen. 

EllenkezŖ esetben a tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§sa kiz§r·lag az adott projekt, adott szerkezeti elem®nek 

tŤzv®delmi oszt§ly§ra terjedhet ki. 

 

3.2.1. ĂA1ò tŤzv®delmi oszt§lyba tartozik  

a) 2az az ®p²tm®nyszerkezet, amely A1 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ 

anyagokb·l k®sz¿l, 

b) 2az olyan A1 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ anyagb·l k®sz¿lt te-

herhord· komponensekkel vagy merev²tŖ elemekkel rendelkezŖ ®p²tm®nyszerkezet, 

amelynek fegyverzete, k®regeleme A1 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼, 

®s a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny igazolt idŖtartam§n bel¿l a fegyverzet/k®reg tŤz§ll·s§gi tel-

jes²tm®nye ï a v®gfelhaszn§l§si §llapotot figyelembe v®ve ï az adott kºvetelm®nyeknek 

ºnmag§ban is megfelel (az igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny idŖkorl§tj§n bel¿l) ï bele®rtve 

a felmeleged®si (hŖszigetel®si) hat§r§llapotot is ï, f¿ggetlen¿l a fegyverzet/k®reg alatti ®s 

mºgºtti anyagok (hŖ-, illetve hangszigetel®sek, egy®b kitºltŖ anyagok) tŤzv®delmi oszt§-

ly§t·l, 

c) 2az az ®p²tm®nyszerkezet, amelynek alapszerkezete vagy belsŖ keretv§za, a keretv§z 

kºzºtti hŖ- ®s hangszigetelŖ r®teg®nek anyaga ®s tºbbr®tegŤ fegyverzet®nek k¿lsŖ, a hasz-

n§lati t®r felŖli r®tege A1 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼, fegyverzet®-

nek belsŖ r®tegei pedig A1 vagy A2 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ak. 

3.2.2. ĂA2ò tŤzv®delmi oszt§lyba tartozik 

a) 2az az ®p²tm®nyszerkezet, amely A2 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ 

anyagokb·l k®sz¿l, 
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b) 2az a r®teges fel®p²t®sŤ ®p²tm®nyszerkezet, mely fegyverzeteinek, k®regelemeinek 

anyaga A1 vagy A2 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼, ®s az e fegyver-

zettel, k®reggel v®dett belsŖ r®teg B, C vagy D tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) 

oszt§ly¼, de az ®g®shŖje a fel¿let §tlag§ra vet²tve legfeljebb 10 MJ/m2, 

c) 2az olyan A2 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ anyagb·l k®sz¿lt teher-

hord· komponensekkel vagy merev²tŖ elemekkel rendelkezŖ ®p²tm®nyszerkezet, amely-

nek fegyverzete, k®regeleme A2 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼, ®s a 

fegyverzet/k®reg tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye az igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny idŖtartam§n 

bel¿l az adott kºvetelm®nyeknek ºnmag§ban is minden ir§nyb·l megfelel ï bele®rtve a 

felmeleged®si (hŖszigetel®si) hat§r§llapotot is ï f¿ggetlen¿l a fegyverzet/k®reg alatti ®s 

mºgºtti anyagok (hŖ-, illetve hangszigetel®sek, egy®b kitºltŖ anyagok) tŤzv®delmi oszt§-

ly§t·l. 

3.2.3. ĂBò tŤzv®delmi oszt§lyba tartozik az az ®p²tm®nyszerkezet, 

a) 2amelynek anyaga vagy ºsszetevŖi legal§bb B tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) 

oszt§ly¼ak, 

b) 2amelynek belsŖ komponensei C-E tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ 

anyagb·l k®sz¿ltek, de tŤz- vagy hŖhat§s ellen legal§bb B tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni 

viselked®si) oszt§ly¼ anyaggal burkoltak oly m·don, hogy az adott kºvetelm®nyeknek 

megfelelŖ tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny idŖtartam§n bel¿l a v®dett t®r fel® a szerkezetbŖl k§ros 

m®rt®kŤ f¿st, illetve ®ghetŖ olvad®k nem tºr elŖ. 

3.2.4. ĂCò tŤzv®delmi oszt§lyba tartozik az az ®p²tm®nyszerkezet, 

a) 2amelynek anyaga vagy ºsszetevŖi legal§bb C tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) 

oszt§ly¼ak, 

b) 2amelynek belsŖ komponensei D-E tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ 

anyagb·l k®sz¿ltek, de tŤz- vagy hŖhat§s ellen legal§bb C tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni 

viselked®si) oszt§ly¼ anyaggal burkoltak oly m·don, hogy az adott kºvetelm®nyeknek 

megfelelŖ tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny idŖtartam§n bel¿l a v®dett t®r fel® a szerkezetbŖl k§ros 

m®rt®kŤ f¿st, illetve ®ghetŖ olvad®k nem tºr elŖ. 

3.2.5. ĂDò tŤzv®delmi oszt§lyba tartozik az az ®p²tm®nyszerkezet, 

a) 2amelynek anyaga vagy ºsszetevŖi legal§bb D tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) 

oszt§ly¼ak, 

b) 2amelynek belsŖ komponensei E tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ 

anyagb·l k®sz¿ltek, de tŤz- vagy hŖhat§s ellen legal§bb D tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni 

viselked®si) oszt§ly¼ anyaggal burkoltak oly m·don, hogy az adott kºvetelm®nyeknek 

megfelelŖ tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny idŖtartam§n bel¿l igazolt m·don, a v®gfelhaszn§l§si 

§llapotot figyelembe v®ve a v®dett t®r fel® a szerkezetbŖl k§ros m®rt®kŤ f¿st, illetve ®ghetŖ 

olvad®k nem tºr elŖ. 

3.2.6. 2ĂEò tŤzv®delmi oszt§lyba tartozik az az ®p²tm®nyszerkezet, amely E tŤzv®delmi (tŤzzel 

szembeni viselked®si) oszt§ly¼ anyagokb·l k®sz¿lt, ®s tŤz- vagy hŖhat§s ellen nincs k¿lºn 

v®delemmel ell§tva. 
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3.2.7. Nem befoly§solja a szerkezet tŤzv®delmi oszt§ly§t 

a) A1 tŤzv®delmi oszt§ly¼ szerkezet eset®ben 

aa) 2az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastags§ga legfeljebb 1,5 mm ®s a brutt· 

®g®shŖje legfeljebb 2 MJ/m2, 

ab) 2az a belsŖ nem-l®nyeges komponens, amelynek brutt· ®g®shŖje legfeljebb 1,4 

MJ/m2, 

b) A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ szerkezet eset®ben 

ba) 2az a bevonat vagy burkolat, amelynek vastags§ga legfeljebb 1,5 mm ®s brutt· 

®g®shŖje legfeljebb 4 MJ/m2, 

bb) az a belsŖ nem-l®nyeges komponens, amelynek ®g®shŖje legfeljebb 4 MJ/m2, 

bc) 2az az A1-A2 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ ®p²t®si term®kek-

bŖl §ll· szerelt fºd®m ®s falszerkezetben, valamint tetŖt®rbe®p²t®sek szerelt t®relhat§-

rol· szerkezetein®l alkalmazott - legal§bb E tŤzv®delmi oszt§ly¼ - p§raz§r· f·lia, 

amelynek ®g®shŖje legfeljebb 10,5 MJ/m2, ®s a teljes fºd®mszerkezet ®g®shŖje nem 

haladja meg a 3 MJ/kg krit®riumot, tov§bb§ az §tvezet®sek, §ttºr®sek tŤzg§tl· lez§r§sa 

biztos²tott oly m·don, hogy a p§raz§r· f·lia az §tvezet®sekn®l nem gyulladhat meg a 

fºd®mszerkezetre elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny idŖtartam§n bel¿l. 

3.2.8. 2Azoknak az ®p²tm®nyszerkezeteknek a besorol§s§t, amelyeknek tŤzv®delmi oszt§lya a 

3.2.1.-3.2.7. pontok alapj§n egy®rtelmŤen nem hat§rozhat· meg, komponenseik tŤztech-

nikai vizsg§latok sor§n ®szlelt viselked®se ®s tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) 

oszt§lya figyelembev®tel®vel kell elv®gezni, meghat§rozni. 

3.2.9. A fegyverzetek/k®regelemek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek igazol§sa szabv§nyos vizsg§-
lattal vagy szabv§nyos sz§m²t§ssal egyar§nt tºrt®nhet. 

 

3.3. Pill®rek, gerend§k 

3.3.1. Falaz·elemekbŖl (®getett agyag, beton, p·rusbeton) ®p²tett pill®rek 

1,2A1 tŤzv®delmi oszt§ly¼ az a falaz·elemekbŖl ®s habarcsb·l fel®p²tett pill®r, amelynek 

anyagai a 96/603/EK bizotts§gi hat§rozat (®s m·dos²t§sai) szerinti t§bl§zatban szerepelnek 

®s egyenletesen eloszlott szervesanyag-tartalmuk ï vizsg§lattal igazoltan ï nem haladja 

meg az 1 tºmeg%-ot vagy az 1 t®rfogat%-ot (az alacsonyabbat kell figyelembe venni). El-

t®rŖ esetben a tŤzv®delmi oszt§lyt a komponensek MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerinti tŤz-

v®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§nak alapulv®tel®vel a 3.2. pont szerint lehet 

meghat§rozni. 
 

3.3.2. Beton, vasbeton (monolit vagy elŖregy§rtott) pill®rek, vasbeton gerend§k 
 

1,2A1 tŤzv®delmi oszt§ly¼ az a betonb·l vagy vasbetonb·l k®sz²tett pill®r ®s vasbeton gerenda, 

amelynek anyaga a 96/603/EK bizotts§gi hat§rozat szerinti t§bl§zatban szerepel ®s egyenle-

tesen eloszlott szervesanyag-tartalma ï vizsg§lattal igazoltan ï nem haladja meg az 1 tº-

meg%-ot vagy az 1 t®rfogat%-ot (az alacsonyabbat kell figyelembe venni). Elt®rŖ esetben a 
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tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lyt az MSZ EN 13501-1 szabv§ny alapulv®te-

l®vel a 3.2. pont szerint kell meghat§rozni. 

Megjegyz®s:  

Tºbb eur·pai orsz§gban a beton ®s a betonterm®kek tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§t az al-
kalmazott adal®kanyagok ®s adal®kszerek miatt rendszeresen vizsg§lj§k, mert azok az adal®kanyagt·l f¿ggŖen 

nem mindig tartoznak A1 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lyba. 

 

3.3.3. Sz®nsz§las (ut·lagos) megerŖs²t®sŤ vasbeton pill®rek, gerend§k 

1,2A sz®nsz§las megerŖs²t®sŤ vasbeton pill®rekn®l ®s gerend§kn§l a sz®nsz§las lamell§k ®s a 

ragaszt· tŤzv®delmi oszt§ly§t nem kell figyelembe venni a szerkezet eg®sz®nek tŤzv®delmi 

oszt§lya meghat§roz§sa sor§n. A szerkezet eg®sz®nek tŤzv®delmi oszt§ly§t a vasbeton ®s a 

lamell§kat v®dŖ tŤzv®dŖ vakolat vagy lapburkolat tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) 

oszt§lya figyelembev®tel®vel, a 3.2. pont alapj§n lehet meghat§rozni. 

3.3.4. Ac®lpill®rek, ac®lgerend§k 

Bevonat n®lk¿li, valamint szervetlen bevonattal ell§tott ac®lpill®r ®s ac®lgerenda A1 tŤzv®-

delmi oszt§ly¼. 

1Szerves bevonattal (pl. poli®szterlakk, plasztizol stb.) ell§tott ac®lpill®rek, ac®lgerend§k tŤz-

v®delmi oszt§ly§t az MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerint kell meghat§rozni. A tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®nyt nºvelŖ bevonatot a tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§s§n§l nem kell figyelembe 

venni. 

1,2Lapburkolattal (gipszkarton, gipszrost, kalciumszilik§t, cementkºt®sŤ lapok stb.) ell§tott 

ac®lpill®rek, ac®lgerend§k tŤzv®delmi oszt§ly§nak meghat§roz§sa ï amennyiben minden 

komponens MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) 

oszt§lya vizsg§lati ®s/vagy oszt§lyoz§si ®s/vagy kiterjesztett alkalmaz§si jegyzŖkºnyvvel iga-

zolt ï a 3.2. pont szerint is tºrt®nhet. 

3.3.5. Fapill®rek, fagerend§k 

1,2A 2003/593/EK bizotts§gi hat§rozat szerinti ï 350 kg/m3 testsŤrŤs®gŤ ï kezeletlen szerke-

zeti faanyag Dïs2, d0 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼. A 2007/348/EK 

(2003/43/EK) bizotts§gi hat§rozat szerinti, legal§bb 400 kg/m3 testsŤrŤs®gŤ ®s legal§bb 15 

mm vastag, az MSZ EN 13353 szabv§ny szerint gy§rtott kem®ny falemez Dïs2, d0 tŤzv®-

delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼. Bevonatokkal (lakk, fest®k, faanyag v®delem 

stb.) kezelt faanyag eset®n a tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§sa az MSZ EN 13501-1 alapul-

v®tel®vel a 3.2. pont szerint tºrt®nik. 

£g®sk®sleltetŖ szerrel kezelt faanyag eset®ben kiz§r·lag ®rv®nyes teljes²tm®ny-nyilatkozattal 

rendelkezŖ szer alkalmazhat·. A kezel®s, illetve a szer hat®konys§ga az MSZ 9607-1 szab-

v§ny szerinti vizsg§lattal ellenŖrizhetŖ, amelyhez a mint§kat az eml²tett szabv§nyban le²rt 

m·don lehet elk®sz²teni ®s a vizsg§lathoz elŖk®sz²teni.  

1,2Lapburkolattal (gipszkarton, gipszrost, kalciumszilik§t, cementkºt®sŤ lapok stb.) ell§tott 

fapill®rek ®s fagerend§k tŤzv®delmi oszt§lyba sorol§sa ï amennyiben minden komponens 

MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya jegy-

zŖkºnyvvel igazolt ï a 3.2. pont szerint is tºrt®nhet. 

3.3.6. Ragasztott fapill®rek, fagerend§k 

2Az MSZ EN 14080 szabv§ny E.1 t§bl§zat§nak elŖ²r§sai alapj§n a legal§bb 380 kg/m3 sŤrŤ-

s®gŤ ®s minimum 40 mm vastags§g¼ minden, kezeletlen ®s biol·giai v®delemmel ell§tott 
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fafajt§b·l, a szabv§nyban elŖ²rt ragaszt·kkal ®s m·don k®sz²tett lamin§lt ragasztott faszerke-

zet tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya: D-s2, d0.  

3.4. Falak 

3.4.1. Falaz·elemekbŖl (®getett agyag, beton, p·rusbeton, egy®b kºnnyŤbeton) ®p²tett falak 

1,2A1 tŤzv®delmi oszt§ly¼ az a falaz·elemekbŖl ®s habarcsb·l fel®p²tett fal, amelynek anyaga 

a 96/603/EK bizotts§gi hat§rozat (®s m·dos²t§sai) szerinti t§bl§zatban szerepel ®s egyenlete-

sen eloszlott szervesanyag-tartalma ï vizsg§lattal igazoltan ï nem haladja meg az 1 tºmeg%-

ot vagy az 1 t®rfogat%-ot (az alacsonyabbat kell figyelembe venni). Elt®rŖ esetben a tŤzv®-

delmi oszt§lyt az MSZ EN 13501-1 szabv§ny alapulv®tel®vel a 3.2. pont szerint kell megha-

t§rozni. 

1,2KitºltŖ anyaggal rendelkezŖ falaz· elemek eset®n (pl.: EPS vagy kºtŖanyag tartalm¼ kŖ-

zetgyapot tºltetŤ t®gla), valamint ha szerves vagy nem igazoltan A1 tŤzv®delmi oszt§ly¼ ra-

gaszt·val ®p²tik fel a falat, a tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§sa a 96/603/EK bizotts§gi hat§-

rozat (®s m·dos²t§sai) ®s/vagy az MSZ EN 13501-1 szabv§ny alapulv®tel®vel a 3.2. pont sze-

rint tºrt®nik. 

3.4.2. Beton, vasbeton (monolit vagy elŖregy§rtott) falak 

1,2A1 tŤzv®delmi oszt§ly¼ az a betonb·l vagy vasbetonb·l k®sz²tett fal, amelynek anyaga a 

96/603/EK bizotts§gi hat§rozat (®s m·dos²t§sai) szerinti t§bl§zatban szerepel ®s egyenletesen 

eloszlott szervesanyag-tartalma ï vizsg§lattal igazoltan ï nem haladja meg az 1 tºmeg%-ot 

vagy az 1 t®rfogat%-ot (az alacsonyabbat kell figyelembe venni). Elt®rŖ esetben a tŤzv®delmi 

oszt§lyt az MSZ EN 13501-1 szabv§ny alapulv®tel®vel a 3.2. pont szerint kell meghat§rozni.  

1,2Nagym®retŤ, elŖregy§rtott beton vagy vasbeton ®p²tŖelemek eset®n, amennyiben a felhasz-

n§lt beton a 96/603/EK bizotts§gi hat§rozat (®s m·dos²t§sai) szerinti t§bl§zatban szerepel ®s 

egyenletesen eloszlott szervesanyag-tartalma ï vizsg§lattal igazoltan ï nem haladja meg az 1 

tºmeg%-ot vagy 1 t®rfogat%-ot (az alacsonyabbat kell figyelembe venni), valamint az ele-

mek kºzºtti h®zagkitºltŖ anyag fel¿letre vet²tett ®g®shŖje (MSZ EN ISO 1716 szabv§ny sze-

rinti vizsg§lattal) legfeljebb 2 MJ/m2, akkor OTSZ szerint A1 tŤzv®delmi oszt§ly¼, ha legfel-

jebb 4 MJ/m2, akkor OTSZ szerinti A2 tŤzv®delmi oszt§lyba sorolhat·. Egy®b esetben a tŤz-

v®delmi oszt§ly meghat§roz§sa MSZ EN 13501-1 szabv§ny alapulv®tel®vel a 3.2. pont sze-

rint tºrt®nik. 

Megjegyz®s 1:  

Tºbb eur·pai orsz§gban a beton ®s a betonterm®kek tŤzv®delmi oszt§ly§t az alkalmazott adal®kanyagok ®s 

adal®kszerek miatt rendszeresen vizsg§lj§k, mert azok az adal®kanyagt·l f¿ggŖen nem mindig tartoznak A1 

tŤzv®delmi oszt§lyba. 

Megjegyz®s 2:  

ElŖregy§rtott vasbeton falpanelekre vonatkoz· term®kszabv§ny az MSZ EN 14992. 

Megjegyz®s 3:  

ElŖregy§rtott, kºnnyŤ adal®kanyagos, nagy h®zagt®rfogat¼ beton ®s vasbeton ®p²tŖelemekre vonatkoz· term®k-

szabv§ny az MSZ EN 1520. 

2Megjegyz®s 4:  

Betonjav²t·, r®skitºltŖ anyagokkal kezelt beton vasbeton falszerkezetek tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) 

oszt§lya jelentŖsen elt®rhet a fent megadott ®rt®kektŖl. 
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3.4.3. Sz®nsz§las (ut·lagos) megerŖs²t®sŤ vasbeton falak 

1,2A sz®nsz§las megerŖs²t®sŤ vasbeton falakn§l a sz®nsz§las lamell§k ®s a ragaszt· tŤzv®delmi 

oszt§ly§t nem kell figyelembe venni a szerkezet eg®sz®nek tŤzv®delmi oszt§lya meghat§ro-

z§sa sor§n. A szerkezet eg®sz®nek tŤzv®delmi oszt§ly§t a vasbeton ®s a lamell§kat v®dŖ tŤz-

v®dŖ vakolat vagy lapburkolat tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya figyelembe 

v®tel®vel, a 3.2. pont alapj§n lehet meghat§rozni. 

3.4.4. HŖszigetelt vasbeton szendvicspanel falszerkezetek 

1,2HŖszigetelt vasbeton szendvicspanel tŤzv®delmi oszt§lyba sorol§sa ï amennyiben minden 

komponens MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) 

oszt§lya jegyzŖkºnyvvel igazolt vagy a 96/603/EK bizotts§gi hat§rozat (®s m·dos²t§sai) sze-

rinti t§bl§zatban szerepel ï a 3.2. pont szerint, a 3.4.2. pontban foglaltak figyelembe v®tel®vel 

tºrt®nhet.  

Megjegyz®s:  

Vonatkoz· term®kszabv§ny: MSZ EN 14992. 

3.4.5. £ghetŖ anyag¼ bentmarad· zsalus beton ®s vasbeton falszerkezetek 

£ghetŖ anyag¼ bentmarad· zsalus beton ®s vasbeton falszerkezetekn®l a tŤzv®delmi oszt§lyt 

k¿lsŖ falak eset®n bel¿lrŖl, m²g belsŖ falak eset®n ®s olyan szerkezetekn®l, ahol k¿lsŖ tŤzre 

is van kºvetelm®ny, mindk®t oldalr·l vizsg§lj§k. 

Vakolt fal eset®n a tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§sa MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerint 

tºrt®nik. 

1Folytat·lagos vb. maggal rendelkezŖ ®ghetŖ anyag¼ bentmarad· zsalus beton ®s vasbeton 

falszerkezetek tŤzv®delmi oszt§ly§nak meghat§roz§sa a 3.2. pont szerint is tºrt®nhet. 

1,2Burkol· lappal bor²tott fal eset®n a tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§sa ï ha minden kompo-

nens (r®teg) MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) 

oszt§lya ismert ï a 3.2. pont szerint is tºrt®nhet. 

 

Fabeton falzsalu elem eset®n az oszt§lyba sorol§s az MSZ EN 13501-1 szerint tºrt®nhet. Va-

kolt fal eset®n is a tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§sa MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerint 

tºrt®nik. 

Megjegyz®s:  

2Igazoltan A1 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ vakolat ®s kitºltŖ beton eset®n a falszerkezet 
tŤzv®delmi oszt§ly§t a zsaluelem tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya hat§rozza meg. Az MSZ EN 

15498 (ElŖre gy§rtott betonterm®kek. Cementkºt®sŤ faforg§cs zsaluz·elemek. Tulajdons§gok ®s teljes²tŖk®pes-

s®g) szabv§ny figyelembev®tel®vel a fabeton alapanyag legal§bb B oszt§ly¼ legyen. 

£ghetŖ belsŖ helyzetŤ hŖszigetel®ssel k®sz¿lŖ fabeton fal tŤzv®delmi oszt§ly§nak meghat§-

roz§sa az MSZ EN 13501-1 szerint, vakolatlan falon tºrt®nhet.  

Megjegyz®s: 

1,2A vakolt fal tŤzv®delmi oszt§lya a vakolat igazolt tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§nak isme-

ret®ben a 3.2. pont szerint hat§rozhat· meg. 

3.4.6. Szerelt ac®lv§zas ®s fav§zas falak 

1,2Lapburkolatos, hŖszigetel®ssel kitºltºtt falak: A szerkezet tŤzv®delmi oszt§lya a 3.2. pont 

szerint meghat§rozhat·, amennyiben a szerkezetet alkot· elemek, illetve komponensek MSZ 

EN 13501-1 szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya ismert.  



TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv                                                              TvMI 11.3:2022.06.13. 

19 
1m·dosult 2020.01.22. 
2m·dosult 2022.06.13. 
 

1KºnnyŤbeton anyag¼ lapburkolattal ell§tott, kºnnyŤbetonnal kitºltºtt ac®lv§zas vagy fav§-

zas falak tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lyba sorol§sa ï amennyiben minden 

komponens tŤzv®delmi oszt§lya jegyzŖkºnyvvel igazolt ï a 3.2. pont szerint is tºrt®nhet.  

3.4.7. Gy§ri k®sz²t®sŤ szendvicspanelbŖl k®sz²tett falszerkezetek  

K®toldali ac®lfegyverzettel ell§tott gy§ri k®sz²t®sŤ szendvicspanel falak tŤzv®delmi oszt§ly§-

nak meghat§roz§sa kiz§r·lag az MSZ EN 14509 term®kszabv§ny elŖ²r§sai alapj§n, az MSZ 

EN 13501-1 szabv§ny szerint tºrt®nhet. Az eredm®nyek kiterjeszt®se a MSZ EN 14509 szab-

v§ny C mell®klet C 1.3 pontja alapj§n tºrt®nhet. 

3.4.8. R®teges, ºnhord· ac®l kazett§s falszerkezetek 

1,2R®teges, ºnhord· ac®l kazett§s falszerkezetek tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) 

oszt§ly§nak meghat§roz§sa ï amennyiben minden komponens tŤzv®delmi oszt§lya jegyzŖ-

kºnyvvel igazolt ï a 3.2. pont szerint is tºrt®nhet.  

Megjegyz®s:  

Az ºnhord· kazett§kra is vonatkozik az MSZ EN 14782 ¥nhord· f®mlemez tetŖfed®sre, k¿lsŖ bor²t§sra ®s belsŖ 

burkol§sra. Term®kjellemzŖk ®s kºvetelm®nyek c. harmoniz§lt term®kszabv§ny.  

3.4.9. 2V§lyogt®gl§b·l k®sz¿lt vagy vert anyag¼ falszerkezetek 

2A1 tŤzv®delmi oszt§ly¼ az a v§lyogt®gla vagy vert v§lyog anyag¼ fal, amelynek egyenlete-

sen eloszlott szervesanyag-tartalma ï vizsg§lattal igazoltan ï nem haladja meg az 1 tºmeg%-

ot vagy 1 t®rfogat%-ot (az alacsonyabbat kell figyelembe venni), vagy amelybe nºv®nyi 

sz§lasanyagokat kevertek ®s t®rfogattºmeg¿k nem kevesebb, mint 1700 kg/m3. 

Megjegyz®s:  

2V§lyogt®gl§b·l k®sz¿lt falszerkezetekre vonatkozik az MSZE 3576-1 elŖszabv§ny. 

 

2Egy®b esetben a v§lyogt®gla vagy vert v§lyog anyag¼ falszerkezet tŤzv®delmi oszt§ly§nak 

meghat§roz§sa MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerint tºrt®nik. 
 

3.5. Fºd®mek 

3.5.1. Vasbeton (monolit vagy elŖregy§rtott) fºd®mek 

1,2Az a monolit vasbeton fºd®m, amelynek az alapanyaga a 96/603/EK bizotts§gi hat§rozat 

(®s m·dos²t§sai) szerinti t§bl§zatban szerepel ®s egyenletesen eloszlott szervesanyag-tartalma 

ï vizsg§lattal igazoltan ï nem haladja meg az 1 tºmeg%-ot vagy 1 t®rfogat%-ot (az alacso-

nyabbat kell figyelembe venni), A1 tŤzv®delmi oszt§ly¼. Egy®b esetben a tŤzv®delmi oszt§ly 

meghat§roz§sa MSZ EN 13501-1 szabv§ny alapulv®tel®vel a 3.2. pont szerint tºrt®nik. 
 

1,2Nagym®retŤ, elŖregy§rtott beton vagy vasbeton fºd®melemekbŖl k®sz¿lŖ szerkezet, 

amennyiben a felhaszn§lt beton a 96/603/EK bizotts§gi hat§rozat (®s m·dos²t§sai) szerinti 

t§bl§zatban szerepel ®s egyenletesen eloszlott szervesanyag-tartalma ï vizsg§lattal igazoltan 

ï nem haladja meg az 1 tºmeg%-ot vagy 1 t®rfogat%-ot (az alacsonyabbat kell figyelembe 

venni), valamint az elemek kºzºtti h®zagkitºltŖ anyag fel¿letre vet²tett brutt· ®g®shŖje (MSZ 

EN ISO 1716 szabv§ny szerinti vizsg§lattal) legfeljebb 2 MJ/m2, akkor OTSZ szerinti A1 

tŤzv®delmi oszt§ly¼, ha legfeljebb 4 MJ/m2, akkor OTSZ szerinti A2 tŤzv®delmi oszt§lyba 

sorolhat·. Egy®b esetben a tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§sa MSZ EN 13501-1 szabv§ny 

alapulv®tel®vel a 3.2. pont szerint tºrt®nik. 
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2A tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§s§n§l a fºd®m feletti r®tegrendet, valamint az als· fel¿le-

t®n ut·lagosan elhelyezett hŖ- ®s hangszigetel®st, burkolatot nem kell figyelembe venni. (pl.: 

hŖ- ®s v²zszigetel®s ï az ilyen r®tegrendekre a Broof(t1) igazol§sa lehet sz¿ks®ges) 

Megjegyz®s:  

ElŖregy§rtott, kºnnyŤ adal®kanyagos, nagy h®zagt®rfogat¼ beton ®s vasbeton ®p²tŖelemekre vonatkoz· term®k-

szabv§ny az MSZ EN 1520. 

2A sz®nsz§las megerŖs²t®sŤ vasbeton fºd®mekn®l a sz®nsz§las lamell§k ®s a ragaszt· tŤzv®-

delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§t nem kell figyelembe venni a szerkezet eg®sz®-

nek tŤzv®delmi oszt§lya meghat§roz§sa sor§n. A szerkezet eg®sz®nek tŤzv®delmi oszt§ly§t a 

vasbeton ®s a lamell§kat v®dŖ tŤzv®dŖ vakolat vagy lapburkolat tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni 

viselked®si) oszt§lya figyelembev®tel®vel, a 3.2. pont alapj§n lehet meghat§rozni. 

3.5.2. £ghetŖ anyag¼, bentmarad· zsalus vasbeton fºd®mek 

1,2Ezen szerkezetek, azaz a fºd®mek tŤzv®delmi oszt§ly§t als· tŤzkit®t figyelembev®tele mel-

lett kell ®rtelmezni, ®s  

- amennyiben vakolattal van ell§tva, a tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§sa az MSZ EN 

13501-1 szabv§ny szerint tºrt®nik, 

- amennyiben alulr·l burkol· lappal bor²tott, a tŤzv®delmi oszt§lyba sorol§sa ï ha 

minden komponens MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni vi-

selked®si) oszt§lya jegyzŖkºnyvvel igazolt ï a 3.2. pont szerint is tºrt®nhet a tŤz§ll·s§gi 

vizsg§lat tapasztalatait is figyelembe v®ve. 

A tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§s§n§l a fºd®m feletti, a fºd®mszerkezet tŤz§ll·s§gi telje-

s²tm®ny®t nem befoly§sol· r®tegrendet nem kell figyelembe venni. (pl.: hŖ- ®s v²zszigetel®s 

ï az ilyen r®tegrendekre tetŖfºd®m eset®n a Broof(t1) igazol§sa lehet sz¿ks®ges). 

Megjegyz®s 1: 

1Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, e szerkezetek eset®ben aj§nlott elv®gezni m®g 

az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot is.  

1Megjegyz®s 2: 

A bennmarad· zsaluzat fºd®m als· s²kj§n elhelyezkedŖ r®sz®nek ki kell el®g²tenie a belsŖ oldali burkolatokra, 

hŖ- ®s hangszigetel®sekre vonatkoz· OTSZ §ltal t§masztott kºvetelm®nyeket is! 

3.5.3. Gerend§s-b®l®stestes vasbeton fºd®mek 

1,2A gerend§s-b®l®stestes vasbeton fºd®mek tŤzv®delmi oszt§lya az egyes elemek MSZ EN 

13501-1 szabv§ny szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§nak ismeret®ben 

a 3.2. pont szerint hat§rozhat· meg, figyelembe v®ve a mennyezetre ker¿lŖ vakolat, lapbur-

kolat tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§t is. Ha nincs vakolat, burkolat, akkor 

§ltal§ban a b®l®stest tŤzv®delmi oszt§lya a meghat§roz·. 

Beton, kºnnyŤbeton b®l®stest: A1 tŤzv®delmi oszt§ly¼, ha az alapanyaga a 96/603/EK bizott-

s§gi hat§rozat (®s m·dos²t§sai) szerinti t§bl§zatban szerepel ®s egyenletesen eloszlott 

szervesanyag-tartalma ï vizsg§lattal igazoltan ï nem haladja meg az 1 tºmeg%-ot vagy az 1 

t®rfogat%-ot (az alacsonyabbat kell figyelembe venni).  

Megjegyz®s:  

A vonatkoz· term®kszabv§ny az MSZ EN 15037-3. 
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Ker§mia b®l®stest: A1 tŤzv®delmi oszt§ly¼, ha az alapanyaga a 96/603/EK bizotts§gi hat§ro-

zat (®s m·dos²t§sai) szerinti t§bl§zatban szerepel ®s egyenletesen eloszlott szervesanyag-tar-

talma ï vizsg§lattal igazoltan ï nem haladja meg az 1 tºmeg% vagy az 1 t®rfogat%-ot (az 

alacsonyabbat kell figyelembe venni).   

Megjegyz®s:  

A vonatkoz· term®kszabv§ny az MSZ EN 15037-3. 

2Fabeton b®l®stest tŤzv®delmi oszt§lya az MSZ EN 15498 (ElŖre gy§rtott betonterm®kek. 

Cementkºt®sŤ faforg§cs zsaluz·elemek. Tulajdons§gok ®s teljes²tŖk®pess®g) szabv§ny figye-

lembev®tel®vel legal§bb B tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ legyen. Meg-

hat§roz§sa az MSZ EN 13501-1 szerint tºrt®nhet.  

1,2MŤanyaghab b®l®stest eset®n amennyiben a fºd®m vakolattal van ell§tva, a tŤzv®delmi osz-

t§ly meghat§roz§sa MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerint tºrt®nik. Amennyiben a fºd®m alulr·l 

burkol· lappal bor²tott, a tŤzv®delmi oszt§lyba sorol§sa ï ha minden komponens MSZ EN 

13501-1 szabv§ny szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya jegyzŖkºnyvvel 

igazolt ï a 3.2. pont szerint tºrt®nhet a tŤz§ll·s§gi vizsg§lat tapasztalatait is figyelembe v®ve 

(l§sd 3.2.8. pontot). 
 

Megjegyz®s 1:  

Az expand§lt polisztirolhabb·l k®sz¿lŖ b®l®stestekre vonatkoz· term®kszabv§ny az MSZ EN 15037-4. 

Megjegyz®s 2:  

1Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, a mŤanyaghab b®l®stestes szerkezetek eset®ben 

aj§nlott elv®gezni m®g az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot is.  

3.5.4. Szerelt, ac®lv§zas ®s fav§zas fºd®mek 

1,2Lapburkolatos, hŖ- ®s/vagy hangszigetel®ssel kitºltºtt fºd®mek: A szerkezet tŤzv®delmi 

oszt§lya a 3.2. pont szerint meghat§rozhat·, amennyiben a szerkezetet alkot· elemek MSZ 

EN 13501-1 szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya ismert. Egy®b esetben 

a komponensek vagy a teljes szerkezet tŤzv®delmi oszt§ly§t az MSZ EN 13501-1 szabv§ny 

szerint vizsg§lni kell. 
 

1,2KºnnyŤbeton lapburkolattal ®s kºnnyŤbetonnal kitºltºtt ac®lv§zas ®s fav§zas fºd®mek: A 

szerkezet tŤzv®delmi oszt§lya a 3.2. pont szerint meghat§rozhat·, amennyiben a szerkezetet 

alkot· elemek MSZ EN 13501-1 szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya 

ismert, a burkolat mechanikai rºgz²t®se eset®n. 

 

2TŤzg§tl· §lmennyezet alkalmaz§sa eset®n a teljes szerkezet egy¿ttes figyelembev®tel®vel a 

tŤzv®delmi oszt§ly a 3.2. pont szerint hat§rozhat· meg. 

 

2£ghetŖ anyag¼ teherhord· fºd®mszerkezetek alatt alkalmazott EI minŖs²t®sŤ ºnhord· 

tŤzg§tl· mennyezet eset®n az ºnhord· tŤzg§tl· mennyezet tŤzv®delmi tŤzv®delmi (tŤzzel 

szembeni viselked®si) oszt§lya (l§sd TvMI 3.7.5.) m®rt®kad·. 

 

3.5.5. 1TetŖt®rbe®p²t®sek szerelt t®relhat§rol· szerkezetei 

1Ezen szerkezetek legtºbbszºr fa vagy ac®l szaruzaton (v§zszerkezeten), k¿lºnbºzŖ hŖszige-

telŖ term®kek ®s ®p²tŖlemezek, f·li§k ºssze®p²t®s®vel jºnnek l®tre. E szerkezetek tŤzv®delmi 

oszt§ly§t a haszn§lati t®r felŖl, a 3.2. pont alapj§n hat§rozzuk meg. 
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£ghetŖ szaruzat, teherhord· szerkezet alkalmaz§sa eset®n B tŤzv®delmi oszt§ly az el®rhetŖ 

legmagasabb kateg·ria. 

A tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§s§n§l a tetŖfed®s anyag§t nem kell figyelembe venni. 

2A tetŖtereket hat§rol· falszerkezetekn®l a k¿lsŖ t®relhat§rol· falakra vonatkoz· kºvetelm®-

nyeknek val· megfelel®st is vizsg§lni sz¿ks®ges. T®relhat§rol· falszerkezetnek tekinthetŖ 

minden olyan k¿lsŖ t®relhat§rol· szerkezet, mely nem az ®p²tm®ny OTSZ szerinti legfelsŖ 

szintj®t hat§rol· fºd®m r®sze. (A tetŖt®rbe®p²t®sek szerkezeteinek ®rtelmez®s®t l§sd r®szlete-

sen az ĂOò mell®kletben). 

2Amennyiben egy komponens tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§t az alkal-

maz§si felt®telektŖl f¿ggŖen elt®rŖen kell meghat§rozni (pl. cellul·z szigetel®sek) a szerkezet 

tŤzv®delmi oszt§ly§nak meg§llap²t§s§n§l annak eredm®nyeit csak a be®p²t®si felt®telek ma-

rad®ktalan teljes¿l®se est®n lehet figyelembe venni. 

2Megjegyz®s: 

A teljes²tm®nynyilatkozatb·l a kºzºlt tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lyok teljes¿l®s®hez sz¿ks®ges 

be®p²t®si felt®telek gyakran nem olvashat·k ki, noha a gy§rt·nak a kellŖ t§j®koztat§st meg kellene adnia. Ilyen 

esetben teljes²tm®nyhez tartoz· felt®telek teljes¿l®s®t a komponenshez kapcsol·d· mŤszaki elŖ²r§sok, illetve 

vizsg§lati jegyzŖkºnyvek alapj§n sz¿ks®ges ellenŖrizni az ®p²tm®nyszerkezetek tervez®se ®s igazol§sa sor§n. 

 

3.5.6. K®toldalt f®mfegyverzetŤ, gy§ri k®sz²t®sŤ szendvicspanel fºd®mek 

A szendvicspanel fºd®mek ®s tetŖszerkezetek tŤzv®delmi oszt§ly§nak meghat§roz§sa a ter-

m®kszabv§ny elŖ²r§sai alapj§n kiz§r·lag az MSZ EN 13501-1 ®s az MSZ EN 13501-5 szab-

v§ny szerint tºrt®nik. Az eredm®nyek kiterjeszt®se a MSZ EN 14509 szabv§ny C mell®klet 

C 1.3 pontja alapj§n tºrt®nhet. 

3.5.7. 1Ac®l trap®zlemez alapszerkezetŤ, hŖszigetel®ssel ®s v²zszigetel®ssel ell§tott tetŖfºd®mek 

1,2Alulr·l vizsg§lva a szerkezet tŤzv®delmi oszt§lya a 3.2. pont szerint meghat§rozhat·, 

amennyiben a szerkezetet alkot· elemek MSZ EN 13501-1 szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel szem-

beni viselked®si) oszt§lya ismert. Itt figyelembe kell venni a csapad®kv²z elleni szigetel®s ®s 

a felette l®vŖ esetleges egy®b r®tegek kiv®tel®vel az ºsszes egy®b r®tegrendi elemet is, k¿lº-

nºsen a p§raz§r· r®teget, a hŖszigetel®st ®s a v²zszigetel®s pontra lejt®s®t biztos²t· r®tegeket.  
 

2K¿lsŖ tŤzzel szembeni viselked®se (tetŖ-tŤzterjed®s) meghat§roz§sa az alkalmazott r®teg-

rendre (teh§t nem kiz§r·lag a v²zszigetel®sre) vonatkoz·an az MSZ EN 13501-5 ®s/vagy 

CEN/TS 16459 EXAP szabv§ny szerint tºrt®nik. 

2Megjegyz®s: 

Azokban az esetekben, amikor az ®p¿let elhelyezked®s®bŖl, a tetŖ haszn§lat§b·l, vagy az azon elhelyezett tech-

nol·giai, g®p®szeti, villamos berendez®sek (pl. napelemek) ok§n k¿lsŖ tŤzhat§s kock§zat§val is sz§molni kell 

ott a csapad®kv²z szigetel®s alatt A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ k®rget, vagy teljes keresztmetszetben nem ®ghetŖ 

hŖszigetel®st javasolt alkalmazni.  

2A KK m®rt®kad· kock§zati oszt§ly¼, nem fokozott ¿zembiztons§g¼ olt·berendez®ssel v®-

dett legfeljebb 1-2 szintes ®p¿letek tetŖfºd®mein®l a komponensekre ®s a fºd®m eg®sz®re 

vonatkoz· tŤzv®delmi oszt§ly kºvetelm®nyek kiel®g²thetŖk az al§bbi tulajdons§gokkal ren-

delkezŖ ï vegyes hŖszigetel®sŤ ï szerkezetekkel is: 
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ï 2a vizsg§lat als· tŤzhat§sra, teljes r®tegrend alkalmaz§s§val, a k®reg ®s a v®dett hŖszi-

getel®s kºzºtti hŖelemez®ssel tºrt®nt;  

ï az ®ghetŖ hŖszigetel®s felsŖ oldalr·l  

¶ legal§bb 5 cm vastags§g¼, legal§bb 140 kg/m3 testsŤrŤs®gŤ, legal§bb 40 kPa nyo-

m·szil§rds§g¼, legal§bb 650 N terhelhetŖs®gŤ, A1, A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ hŖszi-

getelŖ lemezzel, vagy  

¶ 2legal§bb 5 cm vastag kavics leterhel®ssel v®dett; 

ï a p§raz§r· f·lia/lemez  

¶ 2legal§bb ĂDò tŤzv®delmi oszt§ly¼ ®s a brutt· ®g®shŖje a fel¿let §tlag§ra vet²tve leg-

feljebb 10 MJ/m2, vagy  

¶ 2a p§raz§r· f·lia/lemez brutt· ®g®shŖje legfeljebb 4 MJ/m2; vagy  

¶ 2a legal§bb E tŤzv®delmi oszt§ly¼ p§raz§r· f·lia /lemez ®g®shŖje legfeljebb 10,5 

MJ/m2,  

¶ 2a teljes fºd®mszerkezet brutt· ®g®shŖje nem haladja meg a 3 MJ/kg krit®riumot, ®s 

¶ 2a teljes r®tegrend rendelkezik Broof(t1) minŖs²t®ssel. 

 

ï 2a tetŖ ®ghetŖ hŖszigetel®se teljes keresztmetszet®ben, legal§bb 50 cm sz®les, nem ®g-

hetŖ (A1, A2) anyag¼ hŖszigetelŖ s§vokkal, legfeljebb 3000 m2-es mezŖkre felosztott. 

1,2Megjegyz®s 1: 

A r®szben vagy eg®szben ®ghetŖ hŖszigetel®ssel k®sz¿lŖ tetŖfºd®mekn®l az igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny idŖ-

tartama ut§n tºrt®nŖ tºnkremenetel sor§n a jelenl®vŖ ®ghetŖ anyag val·s tºbblet kock§zatot jelent, amelyet a 

tervez®s-enged®lyez®s sor§n m®rlegelni kell. Az OTSZ a tetŖfºd®mek ®s azok komponenseinek tŤzv®delmi osz-

t§ly§ra vonatkoz·an t§bl§zatos form§ban kºvetelm®nyeket §ll²t, ²gy az ®ghetŖ hŖszigetel®seket is tartalmaz· 

vegyes r®tegrendek alkalmaz§sa magasabb szintsz§mok ®s kock§zati oszt§lyok eset®n nem lehets®ges. 

2Megjegyz®s 2: 

A csom·pontok, §ttºr®sek kialak²t§s§ra az L mell®klete ad megold§si javaslatokat.  

 

3.6. L®pcsŖk 

3.6.1. Beton, vasbeton (monolit vagy elŖregy§rtott) l®pcsŖk  

1,2Az a betonb·l vagy vasbetonb·l k®sz²tett l®pcsŖ, amelynek anyaga a 96/603/EK bizotts§gi 

hat§rozat szerinti t§bl§zatban szerepel ®s egyenletesen eloszlott szervesanyag-tartalma ï vizs-

g§lattal igazoltan ï nem haladja meg az 1 tºmeg%-ot vagy 1 t®rfogat%-ot (az alacsonyabbat 

kell figyelembe venni). A1 tŤzv®delmi oszt§ly¼. Elt®rŖ esetben a tŤzv®delmi oszt§lyt az MSZ 

EN 13501-1 szabv§ny alapulv®tel®vel a 3.2. pont szerint kell meghat§rozni. 
 

1,2A sz®nsz§las megerŖs²t®sŤ vasbeton l®pcsŖkn®l a sz®nsz§las lamell§k ®s a ragaszt· tŤzv®-

delmi oszt§ly§t nem kell figyelembe venni a szerkezet eg®sz®nek tŤzv®delmi oszt§lya meg-

hat§roz§sa sor§n. A szerkezet eg®sz®nek tŤzv®delmi oszt§ly§t a vasbeton ®s a lamell§kat v®dŖ 

tŤzv®dŖ vakolat vagy lapburkolat tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya figye-

lembev®tel®vel, a 3.2. pont alapj§n lehet meghat§rozni. 

3.6.2. Ac®ll®pcsŖk  

Bevonat n®lk¿li, valamint szervetlen anyag¼ bevonattal ell§tott ac®ll®pcsŖ A1 tŤzv®delmi 

oszt§ly¼. 
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1Szerves anyag¼ bevonattal ell§tott ac®ll®pcsŖ tŤzv®delmi oszt§ly§t az MSZ EN 13501-1 

szabv§ny alapulv®tel®vel a 3.2. pont szerint kell meghat§rozni. A tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyt 

nºvelŖ bevonatot az ac®ll®pcsŖk tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§s§n§l nem kell figyelembe 

venni.  
 

1,2Lapburkolattal (gipszkarton, gipszrost, kalciumszilik§t, cementkºt®sŤ lapok stb.) ell§tott 

ac®ll®pcsŖk tŤzv®delmi oszt§ly§nak meghat§roz§sa ï amennyiben minden komponens MSZ 

EN 13501-1 szabv§ny szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya jegyzŖ-

kºnyvvel igazolt ï a 3.2. pont szerint tºrt®nhet. 

3.6.3. Fal®pcsŖk 

1,2A 2003/593/EK bizotts§gi hat§rozat szerinti ï 350 kg/m3 sŤrŤs®gŤ ®s legal§bb 22 mm vas-

tag ï kezeletlen szerkezeti faanyag Dïs2, d0 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§-

ly¼. A 2006/213/EK bizotts§gi hat§rozatot (is) figyelembe kell venni, mert hivatkozik a l®p-

csŖkre. A l®pcsŖ fell®pŖkn®l a padl·burkolatokra vonatkoz· tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni vi-

selked®si) oszt§ly ®s kieg®sz²tŖ jelzet als·index (pl. Dfl-s1) a m®rvad·.  

Megjegyz®s:  

A pontos be®p²t®si elŖ²r§sok, korl§toz§sok ®s oszt§lyoz§si vari§ci·k minden esetben a Bizotts§gi Hat§rozat vo-

natkoz· t§bl§zat alpontjaiban tal§lhat·k. 

A 2006/213/EK bizotts§gi hat§rozat 1. t§bl§zata ad n®h§ny bevonati lehetŖs®get. Egy®b 

t²pus¼ vagy mennyis®gŤ (lakk, fest®k, faanyagv®delem, stb.) kezelt fal®pcsŖk eset®n a 

tŤzv®delmi oszt§ly meghat§roz§sa az MSZ EN 13501-1 szerint tºrt®nik.  

£g®sk®sleltetŖ-szerrel kezelt faanyag ®g®sk®sleltetŖ-szere ®rv®nyes teljes²tm®nyigazol§ssal 

rendelkezzen. 

Megjegyz®s: 

1,2Az ®g®sk®sleltetŖ-szer hat®konys§ga az MSZ 9607 szabv§ny szerinti vizsg§lattal ellenŖrizhetŖ a be®p²t®sre 

ker¿lŖ vagy m§r be®p²tett szerkezeten. 

1,2Lapburkolattal (gipszkarton, gipszrost, kalciumszilik§t, cementkºt®sŤ lapok stb.) ell§tott 

fal®pcsŖk tŤzv®delmi oszt§lyba sorol§sa ï amennyiben minden komponens tŤzv®delmi (tŤz-

zel szembeni viselked®si) oszt§lya jegyzŖkºnyvvel igazolt ï a 3.2. pont szerint tºrt®nhet. 

3.6.4. Vegyes anyag¼ l®pcsŖk 

2Vegyes anyag¼ l®pcsŖk (pl. ac®l-fa) eset®n az eg®sz szerkezet tŤzv®delmi oszt§ly§nak meg-

hat§roz§sakor az alacsonyabb tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ anyag a 

m®rt®kad·. 

 

3.7. Tov§bbi szerkezetek 

3.7.1. Ćlpadl·k (emelt padl·k) 

Megjegyz®s:  

K®t fŖ t²pusuk a kazett§s (MSZ EN 12825) (kettŖs padl·) ®s az ¿reges (MSZ EN 13213) §lpadl·. Ezek az §lpadl·k 

tºbbnyire szintezhetŖ tart·szerkezetbŖl ®s egy tehereloszt· funkci·j¼ r®tegbŖl §llnak. A kazett§s §lpadl· (kettŖs 

padl·) szerelt jellegŤ, legfontosabb jellemzŖje a bonthat·s§g, azaz be®p²t®s ut§n az alatta levŖ t®r k§rokoz§s 

n®lk¿l hozz§f®rhetŖ. Az ¿reges §lpadl· lehet szerelt vagy ºntºtt jellegŤ. Az ºntºtt §lpadl· tehereloszt· r®tege 

egy v®kony, legtºbbszºr gipsz- vagy cementrostb·l, esetenk®nt speci§lis gipszkartonb·l k®sz¿lt bennmarad· 

zsaluzatra ºntºtt kalcium-szulf§t alap¼ esztrichbŖl §ll, teh§t be®p²t®s ut§n csak roncsol§ssal bonthat·.  
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Az §lpadl·k tŤzv®delmi oszt§ly§nak meghat§roz§sa ï a term®kszabv§nyok elŖ²r§sai alapj§n 

ï az MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerint tºrt®nik. Az §lpadl·k bet®telemein az ĂA1ò tŤzv®-

delmi oszt§ly¼ burkol·anyagok (pl. ker§mialap) ï tŤzv®delmi szempontb·l ï korl§toz§s n®l-

k¿l alkalmazhat·k. 

2Az §lpadl· bet®telemeken ĂA2-Eò tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ burko-

l·anyagok (pl. padl·szŖnyeg) csak abban az esetben alkalmazhat·k, ha (a felhaszn§l§s elŖtt) 

a burkol·anyagok l§ngterjed®si tulajdons§g§nak vizsg§lata az MSZ EN ISO 9239-1 ®s az 

MSZ EN ISO 11925-2 elŖ²r§sai szerint (az §lpadl·val azonos tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni 

viselked®si) oszt§ly¼ aljzaton) megfelelŖ eredm®nnyel z§rult.  

Megjegyz®s: 

Ez az ut·lagos, pl. fel¼j²t§si c®l¼ burkolatokra is vonatkozik 

3.7.2. 1,2F¿ggesztett, nem tŤzg§tl· mennyezetek (§lmennyezetek) 

1,2A f¿ggesztett mennyezetek komponensei ®s a f¿ggesztŖ rendszer komponensei tŤzv®delmi 

(tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§nak meghat§roz§sa az MSZ EN 13964 term®kszabv§ny 

elŖ²r§sai alapj§n ï az MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerint tºrt®nik. 

3.7.3. 1Fesz²tett mennyezetek 

1,2A fesz²tett mennyezetek tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§nak meghat§ro-

z§sa az MSZ EN 14716 term®kszabv§ny elŖ²r§sai alapj§n az MSZ EN 13501-1 szabv§ny 

szerint tºrt®nik. Az SBI vizsg§lati m·dszer pr·batest kialak²t§s§hoz, be®p²t®s®hez ®s rºgz²t®-

s®hez a term®kszabv§ny A mell®klete ad ¼tmutat§st. 

2Megjegyz®s 1:  

1Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, a fesz²tett mennyezetek eset®ben aj§nlott elv®-

gezni m®g az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot is.  

2Megjegyz®s 2:  

A fesz²tett mennyezetek felett gyakran vil§g²t·testeket helyeznek el. Az ²gy kialakult ®p²tm®nyszerkezet tŤzv®-

delmi jellemzŖinek ®rt®kel®se ®s alkalmazhat·s§g§nak meghat§roz§sa sor§n a fesz²tett mennyezetekre vonat-

koz· elŖ²r§sok veendŖk figyelembe (azaz nem tekinthetŖk tŤzv®delmi kºvetelm®ny n®lk¿li vil§g²t·testeknek). 

3.7.4. 2F¿ggeszett tŤzg§tl· §lmennyezetek 

2A v²zszintes tŤzv®dŖ membr§nok tŤzv®delmi oszt§lya az MSZ EN 13501-1 szerint hat§roz-

hat· meg. 

3.7.5. 2¥nhord· tŤzg§tl· mennyezetek 

2Az ºnhord· tŤzg§tl· mennyezetek tŤzv®delni oszt§lya az MSZ EN 13501-1 szerint hat§roz-

hat· meg. 

3.7.6. 2V²zszintes tŤzg§tl· membr§nok 

2A v²zszintes tŤzg§tl· membr§nok tŤzv®delmi oszt§lya az MSZ EN 13501-1 szerint hat§roz-

hat· meg. 

3.7.7. Rezg®scsillap²t· szerkezetek 

Megjegyz®s 1:  

2A rezg®scsillap²t· szerkezetek anyaga az MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerint meghat§rozott, legal§bb E tŤzv®-

delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ legyen. 
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Megjegyz®s 2: 

A rezg®scsillap²t· szerkezetet az §ltala hordott tart·szerkezetre elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyŤ ®s tŤzv®delmi 

oszt§ly¼ v®delemmel (pl. tŤzv®dŖ lemezburkolat) kell ell§tni. A tervez®skor figyelembe kell venni a szerkezeti 

mozg§sokat is. Amennyiben a rezg®scsillap²t· tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-kºvetelm®ny n®lk¿li ®p²t®si term®ket vagy 

®p²tm®nyszerkezetet hord, r§ n®zve sincs tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-kºvetelm®ny. 

 

3.7.8. TŤzg§tl· ¿vegez®ssel ell§tott szerkezetek 

Megjegyz®s:  

A k¿lºnbºzŖ ¿vegezett szerkezetekben alkalmazott tºbbr®tegŤ, ragasztott, illetve a zsel®s tŤzg§tl· ¿vegez®sek 

gyakran nem sorolhat·k az A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§lyba. 
 

2A tŤzg§tl· ¿vegez®ssel ell§tott szerkezetek eset®n a szerkezet tŤzv®delmi oszt§ly§t az ¿ve-

gez®s ®s a tokszerkezet MSZ EN 13501-1 szabv§ny szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni vi-

selked®si) oszt§lya kºz¿l a gyeng®bbik hat§rozza meg, de elv®gezhetŖ a teljes szerkezet vizs-

g§lata is (az MSZ EN 13823 ®s az MSZ EN ISO 11925-2 szerint). A hŖre habosod· cs²kokat 

ebben az esetben nem kell figyelembe venni. 

Megjegyz®s:  

1Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, a mennyezeti helyzetŤ tºbbr®tegŤ ¿vegszerke-

zetek eset®ben (¿veg fºd®mek) aj§nlott elv®gezni m®g az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot is. 

3.7.9. Nem tŤzg§tl· ¿vegez®ssel ell§tott szerkezetek 

Megjegyz®s: 

2A k¿lºnbºzŖ ¿vegezett szerkezetekben alkalmazott tºbbr®tegŤ, ragasztott ¿vegez®sek gyakran nem sorolhat·k 

az A1 vagy A2 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lyba. A k¿lºnbºzŖ §ltal§nosan haszn§lt ¿vegez®-

sekre vonatkoz· eur·pai term®kszabv§ny az MSZ EN 14449. 

2A nem tŤzg§tl· ¿vegez®ssel ell§tott szerkezetek eset®n a szerkezet tŤzv®delmi oszt§ly§t az 

¿vegez®s (illetve az ¿vegez®s r®tegrendje) ®s a tokszerkezet MSZ EN 13501-1 szabv§ny sze-

rinti tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya kºz¿l a gyeng®bbik hat§rozza meg, 

de elv®gezhetŖ a teljes szerkezet vizsg§lata is (az MSZ EN 13823 ®s az MSZ EN ISO 11925-

2 szerint). 
 

Megjegyz®s 1:  

2Ha nincs konkr®t tŤzv®delmi oszt§ly kºvetelm®ny, akkor a ny²l§sz§r·k tokszerkezet®nek E tŤzv®delmi (tŤzzel 

szembeni viselked®si) oszt§ly§t kompozit szerkezet eset®n a komponensek min. E tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni 

viselked®si) oszt§ly§val lehet igazolni. JellemzŖ metszetek egyben is vizsg§lhat·k az MSZ EN ISO 11925-2 sze-

rint. MŤanyag tokszerkezet eset®n a tokszerkezet kºzvetlen¿l vizsg§lhat· az MSZ EN ISO 11925-2 szerint. Fa 

ny²l§sz§r· kºzvetlen¿l vizsg§lhat· (fest®k ®s furn®r r®tegekkel egy¿tt) az MSZ EN ISO 11925-2 szerint 
 

Megjegyz®s 2:  

1Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, a mennyezeti helyzetŤ tºbbr®tegŤ ¿vegszerke-

zetek eset®ben (¿veg fºd®mek) aj§nlott elv®gezni m®g az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot is. 

3.7.10. F¿ggºnyfalak 

Megjegyz®s: 

A f¿ggºnyfalakra az MSZ EN 13830 term®kszabv§ny vonatkozik. 
 

2A f¿ggºnyfalak tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§nak meghat§roz§sa a ter-

m®kszabv§ny szerint az MSZ EN 13501-1 szerint tºrt®nik. 
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3.7.11. TŤzg§tl· ajt·k  

Megjegyz®s: 

1,2A tŤzg§tl· ajt·kra vonatkoz· harmoniz§lt term®kszabv§ny, az MSZ EN 16034 nem tartalmazza a tŤzv®delmi 

(tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly term®kjellemzŖt. 
 

1Abban az esetben, ha az OTSZ tŤzv®delmi oszt§ly kºvetelm®nyt is megfogalmaz, az MSZ 

EN 13501-1 szabv§ny elŖ²r§sai az ir§nyad·k.  

 

3.7.12. TetŖablakok, bevil§g²t·k 

Megjegyz®s:  

Az egyedi mŤanyag tetŖvil§g²t·kra az MSZ EN 1873 harmoniz§lt term®kszabv§ny vonatkozik. Az ®ghetŖ tetŖ-

bevil§g²t·k, kupol§k k¿lsŖ tŤzzel szembeni teljes²tm®ny®re a jelenlegi OTSZ nem fogalmaz meg kºvetelm®nyt. 
 

2Az egyedi mŤanyag tetŖvil§g²t·k tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§nak 

meghat§roz§sa az MSZ EN 13501-1 ®s az MSZ EN 13501-5 szerint tºrt®nik, a term®kszab-

v§ny relev§ns mell®klet®nek elŖ²r§sa alapj§n. 

1Megjegyz®s:  

Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, a mennyezeti helyzetŤ mŤanyag tetŖbevil§g²t·k 

eset®ben aj§nlott elv®gezni m®g az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot is. 

 

3.7.13. Tºbbr®tegŤ, s²k, f®ny§teresztŖ polikarbon§t (PC) lemezek felhaszn§l§s§val k®sz²tett 
transzparens t®relhat§rol· szerkezetek 

Megjegyz®s:  

2A tºbbr®tegŤ, s²k, f®ny§teresztŖ polikarbon§t- (PC-) lemezekre az MSZ EN 16153 harmoniz§lt term®kszabv§ny 

vonatkozik. A polikarbon§t lemezek tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§nak vizsg§lati elŖ²r§sait 
az MSZ EN 16153 szabv§ny 5.8 fejezete tartalmazza. 
 

2A tºbbr®tegŤ, s²k, f®ny§teresztŖ polikarbon§t- (PC-) lemezek felhaszn§l§s§val k®sz²tett 

transzparens t®relhat§rol· szerkezetek tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§t a 

felhaszn§lt leggyeng®bb tŤzv®delmi oszt§ly¼ komponens hat§rozza meg.  
 

A tºbbr®tegŤ, s²k, f®ny§teresztŖ polikarbon§t- (PC-) lemezek felhaszn§l§s§val k®sz²tett 

transzparens tetŖfºd®m t®relhat§rol· szerkezetek k¿lsŖ tŤzzel szembeni teljes²tm®ny®t az 

MSZ EN 13501-5 szerint, a t®nyleges felhaszn§l§snak (hajl§sszºg, csom·ponti kialak²t§s) 

megfelelŖen vizsg§lhat·. 
 

Megjegyz®s:  

1Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, a mennyezeti helyzetŤ f®ny§teresztŖ polikarbo-

n§t- (PC-) lemezek eset®ben aj§nlott elv®gezni m®g az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot is.  

 

3.7.14. F®ny§teresztŖ egyh®j¼ bord§s lemezzel kialak²tott felhaszn§l§s§val k®sz²tett transzparens 
t®relhat§rol· szerkezetek 

Megjegyz®s: 

2A f®ny§teresztŖ egyh®j¼ bord§s lemezekre az MSZ EN 1013 harmoniz§lt szabv§ny vonatkozik. A f®ny§teresztŖ 

egyh®j¼ bord§s lemezek tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§nak vizsg§lati elŖ²r§sait az MSZ EN 
1013 szabv§ny 6.9 pontja tartalmazza. 
 

2F®ny§teresztŖ egyh®j¼ bord§s lemezzel kialak²tott tetŖk tŤzv®delmi oszt§ly§t a felhaszn§lt 

leggyeng®bb tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ komponens hat§rozza meg. 
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A F®ny§teresztŖ egyh®j¼ bord§s lemezzel k®sz²tett transzparens tetŖfºd®m t®relhat§rol· szer-

kezetek k¿lsŖ tŤzzel szembeni teljes²tm®nye az MSZ EN 13501-5 szerint, az MSZ EN 1013 

szabv§ny 6.10 pontj§nak elŖ²r§sainak megfelelŖen oszt§lyozhat·. 

Megjegyz®s:  

1Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, a mennyezeti helyzetŤ f®ny§teresztŖ bord§s 

lemezek eset®ben aj§nlott elv®gezni m®g az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot is.  

 

3.7.15. 1Homlokzatburkolatok 

1,2ĆtszellŖztetett ®s nem §tszellŖztetett l®gr®ses homlokzatburkolatok tŤzv®delmi oszt§ly§t a 

rendszerben alkalmazott legalacsonyabb tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ 

komponens (v§z, hŖszigetel®s, burkolat, f·lia, al§t®th®jazat) hat§rozza meg. £ghetŖ anyag¼ 

dŤbelek, al§t®tek, tºm²tŖ- ®s szegtºm²tŖ szalagok ®s ragaszt·cs²kok figyelembev®tele nem 

sz¿ks®ges.  
 

1,2A l®gr®s n®lk¿li homlokzatburkolatok tŤzv®delmi oszt§ly§t az alkalmazott legalacsonyabb 

tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ komponens (v§z, hŖszigetel®s, burkolat, 

f·lia, al§t®th®jazat) hat§rozza meg (amennyiben az MSZ EN 13501-1 lapja szerint nem hat§-

rozt§k meg). £ghetŖ anyag¼ dŤbelek, al§t®tek, tºm²tŖ- ®s szegtºm²tŖ szalagok ®s ragaszt·-

cs²kok figyelembev®tele nem sz¿ks®ges,  

 

1,2A Ò 5 mm vastags§g¼, a nem ®ghetŖ h§tfal ®s az ac®l vagy alum²nium konzolok kºzºtti 

mŤanyag hŖh²dmegszak²t· lemezt nem kell figyelembe venni a tŤzv®delmi oszt§ly meghat§-

roz§sa sor§n, amennyiben a h§tfalon Ó100 mm vastags§g¼, min. 30 kg/m3 testsŤrŤs®gŤ A1 

vagy A2 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ kŖzetgyapot hŖszigetel®st alkal-

maznak, amely a hŖh²dmegszak²t·t a l®gr®s felŖl legal§bb 50 mm vastags§gban v®di. 
 

1Megjegyz®s 1:  

1A homlokzatok eset®n homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k kºvetelm®ny is fell®phet. Ennek igazol§sa az MSZ 

14800-6 szabv§ny szerint, nagymint§s vizsg§lattal tºrt®nhet. 

1Megjegyz®s 2:  

Amennyiben a homlokzatburkolat homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®kre vizsg§lt, abban az esetben a vizsg§l· 

laborat·rium hat§rozza meg a tŤzv®delmi oszt§lyt.  

2Megjegyz®s 3: 

2Amennyiben a homlokzati falszerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye a homlokzatburkolattal egy¿tt vizsg§lattal ke-

r¿lt meg§llap²t§sa, abben az esetben a tŤzv®delmi oszt§lyt a teljes szerkezetre vonatkoz·an sz¿ks®ges meg§lla-

p²tani. 

 

3.7.16. Vakolt hŖszigetelŖ homlokzati rendszerek 

Megjegyz®s:  

2A homlokzati hŖszigetelŖ rendszerekre az EAD 040083-00-0404 vonatkozik. 
 

1,2A homlokzati hŖszigetelŖ rendszerek tŤzv®delmi oszt§ly§t az MSZ EN 13501-1 szerint le-

het meghat§rozni. A vizsg§lati mint§k kialak²t§s§t ®s az eredm®nyek kiterjeszt®si lehetŖs®geit 

az EAD 040083-00-0404 B mell®klete ®s az MSZ EN 16724 tartalmazza. 

Megjegyz®s 1:  

A ny²l§sos homlokzatok eset®n homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k kºvetelm®ny is fell®phet. Ennek igazol§sa az 

MSZ 14800-6 szabv§ny szerint, val·s l®pt®kŤ (full scale) vizsg§lattal tºrt®nhet.  
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Megjegyz®s 2:  

2Az ®ghetŖ anyag¼ hŖszigetel®ssel k®sz¿lŖ homlokzati hŖszigetelŖ rendszerekben az OTSZ §ltal elŖ²rt nem ®g-

hetŖ s§vokban a TŤzterjed®s elleni v®delem c²mŤ TvMI-ben szereplŖ anyagok ®s mŤszaki megold§sok alkal-

mazhat·k. 

Megjegyz®s 3:  

Nem ®p²t®si k®szlet felhaszn§l§s§val, hanem k¿lºnbºzŖ (teljes²tm®nynyilatkozattal rendelkezŖ, vagy azt n®lk¿-

lºzŖ) komponensek ºssze®p²t®s®vel k®sz¿lt homlokzati hŖszigetel®si megold§sok tŤzv®delmi jellemzŖinek ut·la-

gos igazol§sa nem mindig lehets®ges. 

1,2Megjegyz®s 4: 

A vakolt homlokzati hŖszigetelŖ rendszerek (®s vakolt homlokzatok) ut·lagosan tºrt®nŖ §tfest®se befoly§sol-

hatja azok tŤzv®delmi oszt§ly§t ®s homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k®t.  

Az EAD 040083-00-0404 B mell®klete ®s az MSZ EN 16724:2016 szerint nem befoly§solja a homlokzati hŖszi-

getelŖ rendszer tŤzv®delmi oszt§ly§t a legfeljebb 200 Õm vastags§g¼ dekorat²v r®teg (fest®s) amennyiben annak 

szervesanyag tartalma nem tºbb mint 5 % a v®gfelhaszn§l§s szerinti sz§raz §llapotban.  

2Megjegyz®s 5. 

Amennyiben a homlokzati falszerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye a vakolt homlokzati hŖszigetel®sel egy¿tt vizs-

g§lattal ker¿lt meg§llap²t§sra, abban az esetben a tŤzv®delmi oszt§lyt a teljes szerkezetre vonatkoz·an sz¿ks®-

ges meg§llap²tani. 

 

3.7.17. BelsŖ fal- ®s mennyezetburkolatok 

2Megjegyz®s 1: 

Ott, ahol az OTSZ fal ®s mennnyezetburkolatokra vonatkoz·an kºvetelm®nyt fogalmaz meg, vizsg§land·, hogy 

a tŤzv®delmi teljes²tm®nnyel rendelkezŖ fal vagy fºd®mszerkezeten alkalmazott bor²t§s kedvezŖtlenŤl befoly§-

solja-e a burkolat tŤzv®delmi oszt§ly§t. 

2Megjegyz®s 2:  

A burkolat r®sz®nek kell tekinteni, a mºgºtte elhelyezkedŖ, hŖ-, hang-, v²z, p§rav®delmi szigetel®st is. Ilyen 

esetekben a burkolat tŤzv®delmi oszt§ly§t ezekkel egy¿tt sz¿ks®ges meghat§rozni (kiv®ve az ºnhord· tŤzg§tl· 

mennyezetek eset®ben). A belsŖ fal- ®s mennyezetburkolatok tŤzv®delmi oszt§ly§t az alkalmazott legalacso-

nyabb tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ komponens (v§z, hŖszigetel®s, burkolat, f·lia)) hat§-

rozza meg, vagy az MSZ EN 13501-1 lapja szerint lehet meghat§rozni.). 

 

2A tºbbr®tegŤ, s²k, f®ny§teresztŖ polikarbon§tlemezek (PC-lemezek) felhaszn§l§s§val k®sz²-

tett belsŖ fal- ®s mennyezetburkolatok tŤzv®delmi oszt§ly§t a felhaszn§lt leggyeng®bb tŤzv®-

delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ komponens hat§rozza meg.  
 

Megjegyz®s 1:  

2A tºbbr®tegŤ, s²k, f®ny§teresztŖ polikarbon§t- (PC-) lemezekre az MSZ EN 16153 harmoniz§lt term®kszabv§ny 

vonatkozik. A polikarbon§t lemezek tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§nak vizsg§lati elŖ²r§sait 
az MSZ EN 16153 szabv§ny 5.8 fejezete tartalmazza. 

Megjegyz®s 2: 

1Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, a mŤanyag (k¿lºnºsen mennyezet-) burkolatok 

eset®ben aj§nlott elv®gezni m®g az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot is.  
 

2A kem®ny PVC profilok felhaszn§l§s§val k®sz²tett belsŖ fal- ®s mennyezetburkolatok tŤz-

v®delmi oszt§ly§t a felhaszn§lt leggyeng®bb tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§-

ly¼ komponens hat§rozza meg.  
 

2Megjegyz®s 1:  

A kem®ny PVC profilokra (lemezekre) az MSZ EN 13245-2 harmoniz§lt szabv§ny vonatkozik. A kem®ny PVC 

lemezek tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§nak vizsg§lati elŖ²r§sait ®s az eredm®nyek kºzvetlen 
alkalmaz§si ter¿let®t az MSZ EN 13245-2 szabv§ny A mell®klete tartalmazza. 
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Megjegyz®s 2: 

1Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, a mŤanyag (k¿lºnºsen mennyezet) burkolatok 

eset®ben aj§nlott elv®gezni m®g az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot is.  
 

2F®ny§teresztŖ egyh®j¼ bord§s lemezzel kialak²tott belsŖ fal- ®s mennyezetburkolatok tŤzv®-

delmi oszt§ly§t a felhaszn§lt leggyeng®bb tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ 

komponens hat§rozza meg. 
 

Megjegyz®s 1:  
A f®ny§teresztŖ egyh®j¼ bord§s lemezekre az MSZ EN 1013 harmoniz§lt szabv§ny vonatkozik. A f®ny§teresztŖ 

egyh®j¼ bord§s lemezek tŤzv®delmi oszt§ly§nak vizsg§lati elŖ²r§sait ®s az eredm®nyek kºzvetlen alkalmaz§si 

ter¿let®t az MSZ EN 1013 szabv§ny 6.9 pontja tartalmazza. 

Megjegyz®s 2: 

1Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, a mŤanyag (k¿lºnºsen mennyezet) burkolatok 

eset®ben aj§nlott elv®gezni m®g az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot is.  
 

3.7.18. 2Tap®t§k, dekor§ci·s c®l¼ tekercs kiszerel®sŤ falburkolatok 

1,2Megjegyz®s:  

A tekercs form§j¼ tap®t§kra az MSZ EN 15102 sz. harmoniz§lt szabv§ny vonatkozik. 

1,2A dekor§ci·s c®l¼, tekercs kiszerel®sŤ falburkolatok tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselke-

d®si) oszt§ly§t az alkalmazott ragaszt·val ®s hordoz· fel¿lettel egy¿tt vizsg§lva az MSZ EN 

13501-1 szerint lehet meghat§rozni. 

2A dekor§ci·s c®l¼, tekercs kiszerel®sŤ falburkolatok tov§bbi tŤzv®delmi vizsg§latok n®lk¿l 

meghat§rozhat· tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§r·l a 2010/82/EU Bizott-

s§gi hat§rozat rendelkezik.  
 

Megjegyz®s 1:  

A pontos be®p²t®si elŖ²r§sok, alkalmazhat· ragaszt·k, korl§toz§sok ®s oszt§lyoz§si vari§ci·k minden esetben a 

Bizotts§gi Hat§rozat vonatkoz· t§bl§zat alpontjaiban tal§lhat·k. 

Megjegyz®s 2: 

1Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, mennyezeti helyzetŤ falbor²t·k eset®ben aj§nlott 

elv®gezni m®g az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot is. 

3.7.19. 2HŖre duzzad· vagy habosod· (intumeszcens) term®kek 

2Az ilyen term®kek (blokkok, tºm²t®sek, cs²kok) tŤzv®delmi oszt§ly§t a 350005-00-1104 jelŤ, 

ĂIntumescent products for fire sealing and fire stopping purposesò c²mŤ EAD alapj§n a MSZ 

EN 13501-1 szabv§ny szerint lehet meghat§rozni, az EAD B mell®klet®ben r®szletezett vizs-

g§lati elrendez®sben. 

3.7.20. K®m®ny b®l®scsºvek 

Megjegyz®s:  

1A mŤanyag b®l®scsºvekkel k®sz¿lŖ, rendszer jellegŤ ®g®sterm®k-elvezetŖ berendez®sekre az MSZ EN 14471 sz. 

term®kszabv§ny vonatkozik. A f®m b®l®scsºvekre az MSZ EN 1856-2, a ker§mia b®l®scsºvekre az MSZ EN 1457-

1 ®s MSZ EN 1457-1, a beton b®l®scsºvekre a MSZ EN 1857 vonatkozik.  
 

1,2A f®m, a ker§mia ®s a beton b®l®scsºvek §ltal§ban bizotts§gi hat§rozat alapj§n ĂA1ò tŤz-

v®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lyba sorolhat·k. 

1,2Az ®ghetŖ anyag¼ b®l®scsºvek tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§nak meg-

hat§roz§sakor azokat k®szletk®nt, csatlakoz· idomokkal egy¿tt, az MSZ EN 14471 szabv§ny 

®s a 060012-00-0802 jelŤ ĂKit consisting of chimney flue liner, made of glass fibres, mineral 
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and organic substances, and ancillariesò c²mŤ EAD elŖ²r§sai alapj§n az MSZ EN 13501-1 

szerint kell vizsg§lni ®s ®rt®kelni. Az SBI vizsg§lati m·dszern®l alkalmazand· minta elk®sz²-

t®se, ®s elhelyez®se a vizsg§l· berendez®sben a kºvetkezŖ m·don tºrt®nhet: 

 

 

            
1. 2§bra: K®m®nycsºvek SBI vizsg§lati mint§j§nak lehets®ges elrendez®sei 

 

3.7.21. Mennyezetre szerelt, 120 ÁC-n§l kisebb hŖm®rs®kletŤ v²zzel t§pl§lt sug§rz·panelek 

Megjegyz®s:  

A vonatkoz· term®kszabv§ny az MSZ EN 14037-1.  
 

2A mennyezetre szerelt 120 ÁC-n§l kisebb hŖm®rs®kletŤ v²zzel t§pl§lt sug§rz·panelek tŤzv®-

delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§t a MSZ EN 14037-1 term®kszabv§ny 5.12. 

pontja figyelembev®tel®vel az MSZ EN 13501-1 szerint lehet meghat§rozni. 

3.7.22. 2L§mpatestek, vil§g²t·testek 

Megjegyz®s:  

1A l§mpatestek nem ®p²t®si term®kek. A vizsg§lati tapasztalatok alapj§n a legtºbb l§mpatest erŖs ®gvecsepeg®si 

jelens®get mutat. Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, adott esetben (pl. menek¿l®si 

utak felett) l§mpatestek eset®ben aj§nlott elv®gezni m®g az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot 

is.  

2Amennyiben a helyis®gek tŤzv®delmi teljes²tm®nnyel rendelkezŖ szerkezetein nem ºn§ll·an 

felszerelt vil§g²t·testeket alkalmaznak, hanem azokat r®szben, vagy eg®sz®ben fedŖ burko-

latban helyezik el, vagy azok mºgºtt alkalmazz§k, figyelemmel sz¿ks®ges lenni arra, hogy 

kialak²t§suk a szerkezet tŤzv®delmi teljes²tm®ny®t h§tr§nyosan ne befoly§solja. Ott, ahol az 

OTSZ a fal- ®s mennyezetburkolatokkal szembeni kºvetelm®nyt t§maszt a f®nyforr§sokat 

befogad· vagy takar· burkolatok, bor²t§sok, mŤanyag membr§nok is feleljenek meg az elv§rt 

tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly kºvetelm®nyeknek (l§sd m®g a 3.7.3. pont-

ban ²rtakat is). 

 

3.7.23. F®nybevezetŖ csatorn§k 

Megjegyz®s:  

A f®nybevezetŖ csatorn§k a h®jazatot, fºd®m(ek)et, esetenk®nt falakat §ttºrve kºzvet²tik a term®szetes napf®nyt 

a belsŖ t®r fel®. A csatorn§k sz§mos ®ghetŖ alkatr®szt tartalmaznak. FŖ r®szei a kollektor, a f®nyvezetŖ csŖ ®s a 

belsŖ oldali diff¼zor.) 
 

1,2A f®nybevezetŖ csatorn§k ®ghetŖ anyag¼ fŖ komponenseinek (kollektor, f®nybevezetŖ csŖ, 

belsŖ oldali diff¼zor) tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§t a 220021-00-0402 

jelŤ ĂTubular daylighting devices (TDD)ò c²mŤ EAD alapj§n a MSZ EN 13501-1 szabv§ny 

szerint kell meghat§rozni, az EAD B mell®klet®ben r®szletezett vizsg§lati elrendez®sben.  
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2Egyes esetekben figyelembe lehet venni a 96/603/EK hat§rozatban (®s m·dos²t§saiban) fog-

lalt tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lyokat. 
 

A f®nybevezetŖ csatorn§k kollektor r®sz®t a MSZ EN 13501-5 szerint vizsg§lni kell. 
 

Megjegyz®s: 

1Noha az OTSZ-ben kiz§r·lagos kºvetelm®nyk®nt nem szerepel, az ®ghetŖ diff¼zorral szerelt szerkezetek eset®-

ben aj§nlott elv®gezni m®g az MSZ 14890 szerinti gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot is.  

3.7.24. HŖ- ®s f¿stelvezetŖk  

Megjegyz®s: 

A term®szetes hŖ- ®s f¿stelvezetŖkre az MSZ EN 12101-2 F¿st- ®s hŖszab§lyoz· rendszerek. 2. r®sz: Term®szetes, 

f¿st- ®s hŖelsz²v· k®sz¿l®kek mŤszaki elŖ²r§sai szabv§ny vonatkozik. A k®nyszer§ramoltat§s¼ (g®pi) hŖ- ®s f¿st-

elvezetŖkre a MSZ EN 12101-3 F¿st- ®s hŖszab§lyoz· rendszerek. 3. r®sz: A k®nyszer§ramoltat§s¼ f¿st- ®s 

hŖelvezetŖ berendez®sek mŤszaki elŖ²r§sai szabv§ny vonatkozik.  
 

1,2TŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lyra vonatkoz· term®kjellemzŖt a term®k-

szabv§nyok nem ²rnak elŖ. 1Ahol az OTSZ tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly 

kºvetelm®nyt t§maszt hŖ- ®s f¿stelvetezetŖkkel szemben, a 3.2. pont szerinti ®rt®kel®st lehet 

alkalmazni. 

 

2A vizsg§lattal igazolt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nnyel rendelkezŖ, szigetelel®s n®lk¿li ac®l hŖ- ®s 

f¿stelvezetŖ csatorn§kon a vizsg§lat sor§n nem alkalmazott kieg®sz²tŖ szigetel®sek, nem al-

kalmazhat·k, mivel azok ®ghetŖs®g¿kkel, hŖszigetelŖ k®pess®g¿kkel annak tŤzv®delmi tel-

jes²tm®ny®t befoly§solhatj§k. 

 

3.7.25. HŖh²dmegszak²t·k 

Megjegyz®s:  

2A hŖh²dmegszak²t·k olyan teherhord· szerkezeti kapcsol· elemek, amelyek §ltal§ban monolit (ritk§n 

elŖregy§rtott) vasbeton szerkezeteket (fºd®met ®s erk®lyt, fºd®met ®s fºd®met, fºd®met ®s falat, falat ®s falat) 

hŖh²dmentesen kºtnek ºssze. L®teznek ac®l ®s fa szerkezetek csatlakoztat§s§ra szolg§l· hŖh²dmegszak²t· elemek 

is. A hŖh²dmegszak²t·k belsŖ hŖszigetel®se nem ®ghetŖ (A1-A2 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§-

ly¼) vagy ®ghetŖ (B-E tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼). 
 

2Amennyiben ®p¿lettŤz eset®n a hŖh²dmegszak²t·t tŤzhat§s ®rheti (pl. ny²l§sos homlokzaton, 

ny²l§sz§r· vonal§ban, vagy l®gr®ses homlokzatburkolat eset®n vagy ®ghetŖ homlokzati hŖ-

szigetel®s vonal§ban), az §ltala megszak²tott szerkezetre vonatkoz· tŤzv®delmi oszt§ly-kº-

vetelm®ny vonatkozik a hŖh²dmegszak²t·ra is; amennyiben kiz§rhat· a tŤzkit®t (pl.  tºmºr 

falszakaszon vagy A1-A2 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ homlokzati hŖ-

szigetel®s alkalmaz§sa eset®n), a hŖh²dmegszak²t· megfelelŖ kialak²t§s¼ akkor is, ha nem 

teljes²ti az §ltala megszak²tott szerkezetre vonatkoz· tŤzv®delmi oszt§ly-kºvetelm®nyt. 
 

1A hŖh²dmegszak²t·k tŤzv®delmi oszt§ly§nak meghat§roz§s§ra a kºvetkezŖk az ir§nyad·k: 

- 2a hŖh²dmegszak²t·k tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya alapesetben 

az alkalmazott hŖszigetelŖ anyag tŤzv®delmi oszt§ly§val megegyezik, 

- 2amennyiben a hŖszigetelŖ anyag mellett (pl. a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyt nºvelŖ c®l-

lal) egy®b anyag is alkalmaz§sra ker¿l, ¼gy a hŖh²dmegszak²t· elem tŤzv®delmi osz-

t§lya a 3.2. pont szerint hat§rozhat· meg, melyhez ismerni kell a komponensek (pl. 

tŤzv®dŖ lemez, hŖszigetelŖ anyag) MSZ EN 13501-1 szerinti tŤzv®delmi (tŤzzel 

szembeni viselked®si) oszt§ly§t, tov§bb§ a szerkezet r®tegeinek a tŤz§ll·s§gi vizs-

g§lat sor§n kialakul· belsŖ hŖm®rs®kleti viszonyait. 
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Amennyiben ®p¿lettŤz eset®n a hŖh²dmegszak²t· elemet tŤzhat§s ®rheti, az akkor megfelelŖ, 

ha tŤzv®delmi oszt§lya legal§bb 

- erk®lylemez-fºd®m, fºd®m-fºd®m ®s erk®lylemez-fal ºsszekºt®s eset®n az OTSZ-

ben a fºd®mekre elŖ²rt, 

- fal-fal ºsszekºt®s eset®n az OTSZ-ben a falakra elŖ²rt  

tŤzv®delmi oszt§ly kºvetelm®nnyel megegyezik. 
 

Megjegyz®s 1:  

1,2P®lda: ha monolit vasbeton szerkezetek kºzºtt alkalmazott, tŤzv®dŖ lemezzel v®dett, polisztirolhab hŖszigete-

l®sŤ hŖh²dmegszak²t· elem tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny vizsg§lata sor§n a laborat·rium kºvetkezŖket regisztr§lta: 

- a tŤzv®dŖ lemez alatti hŖm®rs®klet a 42. percben §tl®pte a 180ÁC-ot,  

- a 65. percben pedig §tmeleged®si hat§r§llapotot regisztr§ltak a szerkezet v®dett oldal§n (az integri-
t§s ®s a teherb²r§si hat§r§llapot bekºvetkezte n®lk¿l), 

akkor a kºvetkezŖ besorol§sok adhat·k: A1 REI 30 illetve E REI 60. L§that·, hogy a tŤzv®delmi oszt§ly 

®s a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny sok esetben csak egy¿tt ®rtelmezhetŖ. 

Megjegyz®s 2:  

Tºmºr szerkezetekkel (fal, fºd®m) kºrbevett hŖh²dmegszak²t· elem tŤzv®delmi oszt§lya a szerkezet §tmeleged®-

s®vel ®s tŤzzel szembeni viselked®s®vel egy¿tt ®rt®kelendŖ. 

Megjegyz®s 3: 

1A szerkezet tŤz§ll·s§gi vizsg§lata sor§n tºbblet hŖelemek elhelyez®se lehet sz¿ks®ges a 3.2. pont szerinti tŤz-
v®delmi oszt§lyba sorol§s§hoz. 

3.7.26. 1L§bazatok 

L§bazatok eset®ben a technol·giailag sz¿ks®ges magass§g¼ s§vk®nt a csatlakoz· j§r·szinttŖl 

(terepszint, lapostetŖ, erk®ly stb.) m®rt legfeljebb 0,3 m vehetŖ figyelembe.  

1Megjegyz®s:  

A gyakorlatban megval·sul· l§bazatok gyakran enn®l magasabbak. A l§bazatok a v²zszigetel®si funkci· miatt 

legtºbbszºr ®ghetŖ v²zszigetelŖ r®teget, gyakorlati okokb·l ®ghetŖ hŖszigetel®st tartalmaznak. 

Az ®ghetŖ hŖszigetel®ssel k®sz²tett l§bazatok feletti ®ghetŖ hŖszigetelŖ magos homlokzati hŖszigetelŖ rendszerek, 

valamint a l®gr®ses homlokzatok eset®ben a l§bazat felŖli tŤzterjed®st alkalmas megold§ssal (p®ld§ul nem ®g-

hetŖ anyag¼ tŤzv®delmi s§v, a ny²l§sz§r·k felett alkalmazott, szabv§nyos vizsg§lattal igazolt megold§sok) sz¿k-

s®ges megakad§lyozni. Az elvi megold§sokat l§sd az M jelŤ mell®kletben. 

2A 0,3 m-n®l nem magasabb l§bazatok tŤzv®delmi oszt§ly§t nem sz¿ks®ges meghat§rozni, 

azonban az alkalmazott hŖ- ®s v²zszigetel®s, valamint a k¿lsŖ fel¿letk®pz®s anyaga legal§bb 

E tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ legyen. A 0,3 m-n®l magasabb l§bazatok 

tŤzv®delmi oszt§ly§t (®s a r§ vonatkoz· tŤzv®delmi oszt§ly kºvetelm®nyt) a hasonl· szerke-

zetŤ homlokzati megold§sok tŤzv®delmi oszt§ly§nak megfelelŖen lehet meghat§rozni: 

A k¿lsŖ oldalr·l legal§bb 4 cm vastags§g¼, z§rt f¼g§kkal k®sz²tett, nem ®ghetŖ k®reggel 

(mŤkŖ, kŖ, vasbeton) v®dett l§bazatok az A1 tŤzv®delmi oszt§lyba sorolhat·k, ha a tŤz (hom-

lokzati, belsŖ t®ri) beterjed®se kiz§rhat·.  

Ahol a l§bazati fel¿leti szakasz ny²l§sos, vagy eszt®tikai, §rv²zv®delmi szempontb·l a ma-

gass§ga a 0,9 m-t meghaladja a l§bazati szint felett tŤzv®delmi c®l¼ s§vot sz¿ks®ges elhe-

lyezni. A 0,9 m-t meghalad· magass§g¼ ®ghetŖ anyag¼ l§bazatok eset®n a homlokzatra vo-

natkoz· tŤzv®delmi oszt§ly ®s tŤzterjed®si kºvetelm®nynek val· megfelel®st is vizsg§lni 

sz¿ks®ges. 
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3.7.27. 2Padl·burkolatok 

2A padl·burkolatok tŤzv®delmi oszt§lyba sorol§s§t ï §ltal§noss§gban ï az MSZ EN 13501-

1 szabv§ny elŖ²r§sai szerint kell elv®gezni  

¶ az A1fl tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ nem ®ghetŖ term®kek ese-

t®ben az MSZ EN ISO 1182, az MSZ EN ISO 1716 szerinti vizsg§latok; 

¶ az A2fl tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ term®kek eset®ben az 

MSZ EN ISO 1182, az MSZ EN ISO 1716 ®s az MSZ EN ISO 9239-1 szerinti vizsg§-

latok; 

¶ a Bfl-Dfl tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ ®ghetŖ term®kek eset®-

ben az MSZ EN ISO 9239-1 ®s az MSZ EN ISO 11925-2 elŖ²r§sai szerinti vizsg§latok; 

¶ az Efl-Ffl oszt§ly¼ term®kek eset®ben az MSZ EN ISO 11925-2 szerinti vizsg§latok  

eredm®nyei alapj§n 

2A szakter¿leten legjelentŖsebbnek tekinthetŖ MSZ EN ISO 9239-1 szerinti szabv§nyos 

laborat·riumi vizsg§latokban a term®kek v²zszintes helyzetŤ mint§it tesztelik ®s kiemelten 

fontos r®szletet k®pez  

¶ a padl·burkolat rºgz²t®s®nek k®rd®se (mechanikai elemek, ²gy pl. csavarok, tŤzŖsze-

gek, al§t®tes dŤbelez®s stb. alkalmaz§s§val, illetve ezek n®lk¿l egyszerŤ, fel¿letre tºr-

t®nŖ fektet®ssel, vagy neves²tett ragaszt·anyag alkalmaz§s§val); 

¶ a padl·burkolatot alulr·l fogad· aljzat vagy hordoz· (esztrich) anyagfajt§ja, amely el-

t®rŖ ®ghetŖs®gi jellemzŖkkel ®s egy®b a padl·burkolat ®g®s®t, ®g®si, l§ngterjed®si 

adotts§gait befoly§sol· jellemzŖkkel pl. elt®rŖ hŖkapacit§ssal, felmeleged®si param®-

terrel, gyullad§si hŖm®rs®klettel stb. rendelkezik; leggyakrabban alkalmazottak a k¿-

lºnf®le j§r·fel¿let-alapot k®pezŖ, elt®rŖ kem®nys®gŤ f§k, a beton kiegyenl²tŖ bevonat 

n®lk¿l vagy bevonattal, a bitumenpadl·, a t®gla, gumi, egy®b mŤanyaglemez vagy ºn-

tºtt burkolat, az ac®l- vagy m§s f®mlemez. 

2Ezek a r®szletek a minŖs²t®si vizsg§latok sor§n pontosan meghat§rozand·k, ®s rºgz²tendŖk 

egyr®szt az oszt§lyba sorol§si dokumentumokban, m§sr®szt - kºvetkez®sk®ppen - sz¿ks®-

gesek a tervezŖi koncepci·k kialak²t§s§hoz, a hat·s§gi kºzremŤkºd®s szakszerŤs®g®hez, a 

v®gfelhaszn§l§s ®s egyidejŤleg az alkalmaz§si ter¿let krit®riumainak meghat§roz§s§hoz. 

2Megjegyz®s: 

A vizsg§latok gy¼jt§si k®szs®ggel (egy Ŗrl§ng) ®s ï a szomsz®dos helyis®g t¿z®t reprezent§l· - sug§rz· hŖvel 

tºrt®nnek, a l§ngterjed®si adotts§gok, a kritikus hŖ§ram meghat§roz§s§hoz ®s szimult§n az ®g®si jelens®gek 

lej§tsz·d§sa kºzben keletkezŖ f¿stsŤrŤs®gi jellemzŖk m®r®s®hez.  A tŤzv®delmi oszt§lyok jelzete mellett a f¿st-

fejleszt®si kieg®sz²tŖ jelzet (s) is a besorol§s r®sz®t k®pezi.  

2Egyedi megfontol§st ig®nyel a k¿lºnbºzŖ szºgben fektetendŖ/be®p²tendŖ, a tŤz folyama-

t§ba bekapcsol·d·, abban r®sztvevŖ padl·burkolatoknak a val·s hat§sa a tŤzbiztons§gra. A 

minŖs²tŖ vizsg§latokban eredendŖen erre az elrendez®sre nem ker¿l sor, azaz ennek hat§-

s§ra nincs primer m®rt adat.  
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2Megjegyz®s: 

A v²zszinteshez k®pest tºbb mint 10 fokkal elt®rŖ meredeks®gŤ /hajl§sszºgŤ/ r§mp§n vagy lejtŖn val· be®p²t®s 

eset®n c®lszerŤ szak®rtŖi elemz®st v®gezni vagy a minŖs²tŖ laborat·rium bevon§s§val elv®geztetni a padl·-

burkolat tŤzben val· szerepv§llal§s§nak ®rt®kel®s®t, elsŖsorban a l§ng- ®s/vagy tŤzterjed®si viselked®s szem-

pontj§b·l.  

2A padl·burkolatok fektet®sekor ï elsŖsorban tiszt²t§si, fertŖtlen²t®si, dekontamin§l§si stb. 

ig®nyek eset®ben ï a fºd®m-fal tal§lkoz§s§n§l a padl·burkolatnak a falra val· (bordure-

szerŤ) folytonos felvezet®s®re ker¿l sor. A legfeljebb 15 cm-es felvezet®si magass§g eset®-

ben a v²zszintesen vizsg§lt term®kekre nyert eredm®nyek tov§bbi vizsg§lat n®lk¿l adapt§l-

hat·k. Sz§mos haszn§lati kºr¿lm®ny azonban indokoltt§ teszi a hosszabban val· felvezet®s 

alkalmaz§s§t (pl. ·vodai falak, j§tsz· helyis®geknek a gyerekek §ltal gyakran ®rintett fal-

szakaszai, vagy kºzlekedŖk oldalfalainak a mechanikai s®r¿l®sekkel szembeni meg·v§sa 

stb.). Ezekben az esetekben a burkolatra m§r a falburkolatokra vonatkoz· elŖ²r§sokat kell 

alkalmazni mind a minŖs²t®s, mind az oszt§lyba sorol§s sor§n, valamint figyelemmel kell 

lenni a fogad·szerkezet tŤzv®delmi oszt§lyt befoly§sol· hat§s§ra is. 

2Megjegyz®s 1: 

A padl·burkolatok viszonylat§ban az elsŖdlegesnek tekinthetŖ ®ghetŖs®gi jellemzŖk mellett a fokozottan tŤz- 

vagy robban§svesz®lyes anyagok kºrnyezet®ben (helyis®gekben, z·n§kban, vesz®lyess®gi ºvezetekben, szabad 

tereken) kiemelten kell kezelni az elektrosztatikus feltºltŖd®ssel, illetve vezetŖk®pess®ggel kapcsolatos tulaj-

dons§gokat ®s a v®delmi elŖ²r§sok betart§s§val ºsszef¿ggŖ tervez®si koncepci·t, csak¼gy, mint a mechanikai 

szikrak®pzŖ k®pess®g vesz®lyess®g®nek figyelembev®tel®t, ®s az ezekkel kapcsolatos szakszerŤ v®dekez®s elŖ-

²r§sait, szab§lyait.  

2Megjegyz®s 2: 

Kiemelten kezelendŖ tŤzv®delmi szempont a ki¿r²t®s, a ment®ssel, beavatkoz§ssal kapcsolatos felvonul§s biz-

tons§gos kºr¿lm®nyeinek elŖseg²t®se a vizes, olajos vagy egy®b anyaggal v§rhat·an tart·san szennyezŖdºtt 

burkolati fel¿letek eset®ben a cs¼sz§sg§tl§sr·l val· tervezett gondoskod§s. 

2Megjegyz®s 3: 

K¿lt®ri padl·burkolatok eset®ben a tervezhetŖ szintŤ szezon§lis ®s az idŖj§r§si viszonyok figyelembev®tele 

sz¿ks®ges a tervez®s ®s a l®tes²t®s sor§n.  

3.7.28. 2Ac®lgerend§k kºzºtti poroszs¿veg t®glaboltozatos fºd®m (orrt®gl§val vagy an®lk¿l) 

2A hagyom§nyos kialak²t§ssal k®sz¿lŖ ac®lgerend§k kºzºtti poroszs¿veg t®glaboltozatos 

fºd®mek tŤzv®delmi oszt§ly§t alulr·l kell vizsg§lni, az alkalmazott komponensek tŤzv®de-

lemi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly§nak figyelembev®tel®vel, a 3.2. szerint. A tŤz-

v®delmi oszt§ly meghat§roz§sa sor§n a padl·burkolathoz kapcsol·d· r®tegek (p§rnafa, vak-

padl·, parketta stb.) figyelembev®tele nem sz¿ks®ges, amennyiben azok a szerkezet REI 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®n bel¿l ï vizsg§lattal vagy legal§bb m®rnºki sz§m²t§ssal - igazol-

tan a tŤz folyamat§ban nem vesznek r®szt, de a boltozat felett alkalmazott salak- vagy egy®b 

feltºlt®s, kºnnyŤbeton kitºlt®s komponensek figyelembev®tele sz¿ks®ges. 

3.7.29. 2Kiz§r·lag A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ ®p²t®si term®kek, szerkezetek alkalmaz§s§val l®tre-

hozott k¿lsŖ falszerkezetek (l§sd OTSZ 26.Ä (4)) 

2Az OTSZ 26. Ä (4) bekezd®s c) pontban foglalt kºvetelm®ny®nek kiel®g²t®s®re az a k¿lsŖ 

falszerkezet alkalmas  

- amelyn®l a falszerkezetben ®s falszerkezeten alkalmazott ®p²t®si term®kek, ®p²tm®ny-
szerkezetek tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya A1-A2, vagy  
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- r®teges fel®p²t®sŤ, l®gr®s n®lk¿li ®p²tm®nyszerkezet, mely fegyverzeteinek, k®regele-
meinek anyaga A1 vagy A2 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼, ®s a 

fegyverzettel, k®reggel v®dett belsŖ r®teg B, C vagy D tŤzv®delmi oszt§ly¼, de a 

brutt· ®g®shŖje a fel¿let §tlag§ra vet²tve legfeljebb 10 MJ/m2.   

2£ghetŖ anyag¼ dŤbelek, al§t®tek, tºm²tŖ- ®s szegtºm²tŖ szalagok ®s ragaszt·cs²kok figye-

lembev®tele nem sz¿ks®ges. Ezen elemek tŤzv®delmi oszt§lyt·l f¿ggŖen alkalmazhat·k. 

2A falszerkezeteben alkalmazott ny²l§sz§r·k ®s be®p²t®s¿khºz sz¿ks®ges egy®b seg®danya-

gok, valamint a tŤzv®delmi c®l¼ lez§r§sok, §tvezet®sek figyelmen k²v¿l hagyhat·k. 

3.7.30. 2Kiz§r·lag A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ ®p²t®si term®kek, szerkezetek alkalmaz§s§val l®tre-

hozott teherhord·, t®relhat§rol· ®s tŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezetek (l§sd OTSZ 15.Ä (2a)) 

2Az OTSZ 15.Ä (2a) bekezd®s c) pontban foglalt kºvetelm®ny®nek kiel®g²t®s®re azok a te-

herhord·, t®relhat§rol· ®s tŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezetek alkalmasak, 

- amelyn®l a falszerkezetben ®s falszerkezeten alkalmazott ®p²t®si term®kek, ®p²t-

m®nyszerkezetek tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya A1-A2, vagy  

- r®teges fel®p²t®sŤ, l®gr®s n®lk¿li ®p²tm®nyszerkezetek, melyek fegyverzeteinek, k®-

regelemeinek anyaga A1 vagy A2 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§-

ly¼, ®s a fegyverzettel, k®reggel v®dett belsŖ r®teg B, C vagy D tŤzv®delmi oszt§ly¼, 

de a brutt· ®g®shŖje a fel¿let §tlag§ra vet²tve legfeljebb 10 MJ/m2.   

2£ghetŖ anyag¼ dŤbelek, al§t®tek, tºm²tŖ- ®s szegtºm²tŖ szalagok ®s ragaszt·cs²kok figye-

lembev®tele nem sz¿ks®ges. Ezen elemek tŤzv®delmi oszt§lyt·l f¿ggŖen alkalmazhat·k. 

2Figyelmen k²v¿l hagyhat·k a ny²l§sz§r·k, a lapostetŖ v²zszigetel®se, valamint a tŤzv®delmi 

c®l¼ lez§r§sok, §tvezet®sek. 

3.7.31. 2Felvon· aknaajt·k 

2Amennyiben a felvon· aknaajt· r®tegrendi (vagy bet®t-) elemeinek MSZ EN 13501-1 

szabv§ny szerinti tŤzv®delmi oszt§lya ismert, akkor a szerkezet tŤzv®delmi oszt§lya a 3.2. 

pont szerint meghat§rozhat·. 

A vizsg§lt szerkezeten alkalmazott tºm²tŖ- ®s seg®danyagok figyelmen k²v¿l hagyhat·k. 

 

3.7.32. 2Elektromos k§belek (ErŖs§ram¼, jelzŖ- ®s t§vkºzlŖk§belek) 

2Megjegyz®s:  

A villamos k§belekre az MSZ EN 50575 harmoniz§lt eur·pai term®kszabv§ny vonatkozik. Az "elektromos 

k§belek" kifejez®s minden t§p-, vez®rlŖ- ®s kommunik§ci·s k§belt mag§ban foglal, bele®rtve az optikai k§be-

leket is. 

2Az elektromos k§belkºpeny tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lyoz§sa az 

MSZ EN 13501-6 szabv§ny szerint tºrt®nik.  

3.7.33. 2Padl§sl®tr§k z§r·elemei 

2A lenyithat· padl§sl®tr§k tŤzg§tl· kivitelŤ z§r·elemeinek tŤzv®delmi oszt§ly§t jelen TvMI 

3.2. fejezete alapj§n lehet meghat§rozni, melynek sor§n als· oldali tŤzhat§st kell felt®te-

lezni. 
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3.8. 2Ir§nymutat§s az OTSZ 13.Ä (2) bekezd®s alkalmaz§s§hoz 

2Jelen TvMI, mint mŤszaki elŖ²r§s szerint a kºvetkezŖ esetekben elhagyhat· az ®rintett ®p²-

t®si term®k tŤzv®delmi oszt§ly§nak (tŤzzel szembeni viselked®si oszt§ly§nak) meg§llap²t§sa 

(amennyiben nincs vel¿k szemben jogszab§lyi vagy tervezŖ §ltal meghat§rozott tºbblet tŤz-

v®delmi kºvetelm®ny): 

- minden olyan ®p²t®si term®k eset®n, amikor az ®p²t®si term®k harmoniz§lt szabv§ny 

t§rgy§t k®pezi, ®s a vonatkoz· harmoniz§lt szabv§ny alapvetŖ jellemzŖk®nt nem tar-

talmazza a tŤzv®delmi oszt§lyt (tŤzzel szembeni viselked®si oszt§lyt); 

- minden olyan ®p²t®si term®k eset®n, amikor az ®p²t®si term®k nem teljes m®rt®kben 

k®pezi harmoniz§lt szabv§ny t§rgy§t a 305/2011/EU rendelet 19.cikk (1)(b)(c) ®rtel-

m®ben, ®s a vonatkoz· harmoniz§lt szabv§ny alapvetŖ jellemzŖk®nt nem tartalmazza 

a tŤzv®delmi oszt§lyt (tŤzzel szembeni viselked®si oszt§lyt); 

- minden olyan ®p²t®si term®k eset®n, amikor az ®p²t®si term®k nem k®pezi egyik meg-

l®vŖ harmoniz§lt szabv§ny t§rgy§t sem, ®s az al§bbi term®kcsoportok ®s alkalmaz§si 

ter¿letek egyik®be tartozik.  

 

p®ld§ul: 

- ElŖregy§rtott beton term®kek ®p¿leten k²v¿l vagy fºld alatt;  

- Ablakok ®s k¿lt®ri ajt·k kieg®sz²tŖ elemei; 

- Szerves bevonattal ell§tott f®mbŖl k®sz¿lŖ ablak ®s ajt· r§csok; 

- V²zszigetel®sek h²dp§ly§khoz; 

- Nem ®ghetŖ anyag¼ szerkezetekbe injekt§lt v²zszigetelŖ anyagok; 

- H²dsaruk; 

- Geotext²li§k ®s geomembr§nok ®p¿leten k²v¿l vagy fºld alatt; 

- Forgalmi kell®kek, kºz¼ti berendez®sek; 

- Ut·fesz²tŖ rendszerek ®p¿leten k²v¿l vagy fºld alatt; 

- H²dk§beles rendszerek; 

- Talajhorgonyok, talajszegek; 

- Szennyv²z elvezet®si ®s kezel®si term®kek ®p¿leten k²v¿l vagy fºld alatt; 

- Padl·burkolatok ®p¿leten k²v¿l; 

- Szerves bevonattal ell§tott f®mbŖl k®sz¿lŖ szerkezeti vagy nem szerkezeti term®kek 

®p¿leten k²v¿l vagy fºld alatt; 

- Szerves bevonattal ell§tott f®mbŖl k®sz¿lŖ tetŖkieg®sz²tŖ term®kek ®s ereszcsatorna 

rendszerek; 

- Đt®p²t®si term®kek; 

- Adal®kanyagok; 

- Beton ®s habarcs adal®kszerek; 
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- V²z vagy szennyv²z sz§ll²t§s§ra, illetve t§rol§s§ra alkalmazott ®p¿letg®p®szeti csºvek, 

idomok, szerelv®nyek, illetve tart§lyok ®p¿leten k²v¿l vagy fºld alatt; 

- £p¿letg®p®szeti csºvek, idomok ®s szerelv®nyek tºm²t®sei ®s csŖkºt®s ragaszt·i; 

- £p¿letg®p®szeti rºgz²tŖ elemek, bilincsek szerves anyag¼ r®szei; 

- MŤanyag term®kek ®p¿leten k²v¿l vagy fºld alatt; 

- Đsztatott padl·r®tegrendek technol·giai elv§laszt·r®teg®t k®pezŖ f·lia, amennyiben 

§ltal§nos fel¿leten fel¿lrŖl legal§bb 5 cm A1 vagy A2 tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni 

viselked®si) oszt§ly¼ anyaggal ker¿l lefed®sre; 

- A 96/603/EK bizotts§gi hat§rozatban felsorolt term®kek, amelyek a hat§r®rt®ket leg-

feljebb 50%-kal meghalad· szervesanyagtartalmuk miatt vizsg§lat n®lk¿l nem sorol-

hat·k A1 vagy A1FL tŤzzel szembeni viselked®si oszt§lyba. 

 
 

4. ÉPÍTMÉNYSZERKEZETEK TţZĆLLčSĆGI TELJESĉTMÉNYE  

 
Megjegyz®s 1:  

A TvMI jelen kiad§sa sz§mos fontos szerkezet t§rgyal§s§t n®lk¿lºzi (pl. f¿ggŖleges membr§nok, redŖnyºk, nyit-

hat· ablakok, tŤzg§tl· f¿ggºnyºk stb.), ezek r®szben m§s TvMI-k t§rgy§t k®pezik, r®szben k®sŖbbi kiad§sok 

sor§n ker¿lnek feldolgoz§sa. 

Megjegyz®s 2:  

1Az ®p²tm®nyszerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®t j§rul®kos tŤzv®delemmel lehet nºvelni. Ennek r®szletesebb 

kifejt®s®t l§sd a H mell®kletben. 

4.1. £rtelmez®sek, §ltal§nos meg§llap²t§sok 
 

4.1.1. KiemelendŖ, hogy az ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi jellemzŖit a tŤz elleni v®dekez®s-
rŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l sz·l· 1996. ®vi XXXI. tºrv®ny alapj§n kell iga-

zolni. A kivitelez®si dokument§ci· tŤzv®delmi munkar®sze nem helyettes²ti az ®p²t®si term®k, 

®p²tm®nyszerkezet tŤzv®delmi jellemzŖit igazol· dokumentumokat (r®szletesen l§sd m®g A 

mell®kletben). 

Megjegyz®s: 

Beny¼jtott dokument§ci·ba foglalt eredm®nyek eset®n (pl.: teljes²tm®nynyilatkozatok, k¿lfºldi jegyzŖkºnyvek 

stb.) a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny ®rtelmez®se sor§n mindig meg kell gyŖzŖdni arr·l, hogy a meg§llap²tott (iga-

zolt) tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny arra a tŤzhat§sra, abb·l az ir§nyb·l, t®nylegesen azonos kialak²t§s¼ szerkezetre 

vonatkozik-e. 

L®nyeges szempontok pl.: 

- 2komponensek tŤzv®delmi (tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§lya, vastags§ga, sŤrŤs®ge,  

-  rºgz²t®si m·d; a tŤz§ll·s§gi vizsg§latot milyen hordoz·n, milyen ragaszt·val (t²pusa, mennyis®ge, ®g®s 

hŖje) vagy milyen mechanikai rºgz²t®ssel v®gezt®k, rºgz²t®si t§vols§gok,  

- l®gr®ses vagy l®gr®s n®lk¿li szerel®si m·d,  

- illeszt®sek, csom·pontok, ®lz§r§s kialak²t§sa,  

- tºm²t®sek, 

- aszimmetrikus szerkezetekn®l melyik oldalra vizsg§ltak stb.).  
 

4.1.2. 1A t®relhat§rol· funkci·val rendelkezŖ szerkezetek eset®n a szerkezet tŤzv®delmi jellem-

zŖj®re kihat§ssal l®vŖ gyeng²t®sekn®l (pl. §ttºr®sek vagy villamos szerelŖdoboz) is biztos²tani 
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kell a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyt. A gyeng²t®sek kºrnyezet®ben a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny vizs-

g§lattal igazolt mŤszaki kialak²t§ssal, minŖs²t®ssel rendelkezŖ tŤzv®delmi lez§r§sokkal, 

TvMI §ltal meghat§rozott mŤszaki megold§ssal biztos²that·.  

1Megjegyz®s:  

P®ld§ul: R®teges fel®p²t®sŤ ®p²tm®nyszerkezet eset®ben gipszkarton v§laszfalak ny²l§sainak, elektromos kap-

csol· dobozainak elhelyz®se, trap®zlemezes fºd®meken §tvezetett tetŖºsszefoly·k, §ttºr®sek, fel¿lvil§g²t· vagy 

hŖ- ®s f¿stelvezetŖ kupol§k kºrnyezete.  

4.1.3. 1Egym§s mell®, fºl® ker¿lŖ ®p²tm®nyszerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyeit nem lehet ºsz-

szeadni. Nem teherhord· szerkezetre vonatkoz· tŤzv®delmi teljes²tm®ny kºvetelm®nyt a 

csatlakoz· (megt§maszt·, merev²tŖ) tart·szerkezeteknek is teljes²teni kell. 
 

4.1.4. 1Aszimmetrikus falszerkezetek eset®n mindk®t ir§nyb·l meg kell hat§rozni azok tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®nyt ®s tŤzv®delmi oszt§ly§t. Mind a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny mind a tŤzv®delmi osz-

t§ly szempontj§b·l a gyeng®bb teljes²tm®nyt sz¿ks®ges figyelembe venni a szerkezet alkal-

maz§sa sor§n (Pl. B REI30iŸo; D REI45oŸi eset®ben az alkalmazhat·s§g szempontj§b·l a D 

REI30 teljes²tm®ny lesz a m®rt®kad·.)  
 

4.1.5. 1A fºd®mek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye ®s ²gy a tŤzv®delmi oszt§lya is §ltal§ban az als· tŤz-

hat§s ir§ny§b·l ®rtelmezendŖ. Egyes esetekben a felsŖ tŤzhat§s is okozhatja a fºd®m tºnkre-

menetel®t (pl. r§csos tart·k®nt kialak²tott tetŖfºd®m, hidegtetŖ eset®n). 1Ha a tŤz§ll·s§gi tel-

jes²tm®ny a felsŖ tŤzhat§s ir§ny§b·l is meghat§roz§sra ker¿l, akkor az ehhez tart·z· tŤzv®-

delmi oszt§lyt is meg kell adni. Ilyen esetben mind a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny, mind a tŤzv®-

delmi oszt§ly szempontj§b·l a gyeng®bb jellemzŖt kell figyelembe venni a szerkezet alkal-

maz§sa sor§n. 
 

4.1.6. 1Emeletkºzi fºd®mek kºzºtti k¿lsŖ t®relhat§rol· szerkezeteknek a homlokzati tŤzterjed®s el-

leni v®delem kºvetelmenyeit sz¿ks®ges kiel®g²teni¿k.  

4.1.7. 1K¿lt®ri fºd®mszerkezetek (®s az esetleg alkalmazott hŖh²dmegszak²t· szerkezetek) eset®n 

a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny meghat§roz§s§n§l a megfelelŖ tŤzgºrbe kiv§laszt§sa tervezŖi fel-

adat. 
 

Megjegyz®s:  

Megfontol§s t§rgy§t k®pezi minden esetben az alkalmazand·, az adott kºr¿lm®nyek szempontj§b·l relev§ns 

(pl. cellul·ztŤz, k¿lsŖ tŤz, sz®nhidrog®ntŤz, alag¼ttŤz hat§s) tŤzkit®t ®s a teljes²tm®nykrit®riumok meghat§ro-

z§sa. Pl. konzolos erk®lylemez eset®n megfontolhat· k¿lsŖ tŤzhat§s figyelembe v®tele. 
 

4.1.8. KºnnyŤszerkezet (szerelt szerkezet) ®rtelmez®se: l§sd 3.1.7. pontban. 
 

4.1.9. Laborat·riumi vizsg§lati elj§r§sok ®s a vizsg§lati eredm®nyek kiterjeszt®se 
 

1A szerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§s§hoz sz§mos eur·pai vizsg§lati 

szabv§ny §ll rendelkez®sre. A tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny vizsg§lati eredm®nyek oszt§lyba soro-

l§s§t az MSZ EN 13501-2 szabv§ny szerint lehet v®grehajtani. A korl§tozott m®retŤ mint§kon 

el®rt eredm®nyek szabv§nyban meghat§rozott kºzvetlen alkalmaz§si ter¿lete gyakran nem 

el®g²ti ki a felhaszn§l·i ig®nyeket, mert a t®nyleges szerkezetek nagyobbak, tºbb v§ltozatban 

k®sz¿lnek stb.  
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2A fontosabb vizsg§lati ®s a vizsg§lati eredm®nyek kiterjeszt®s®nek szab§lyait tartalmaz· un. 

EXAP szabv§nyokat az al§bbi t§bl§zatok tartalmazz§k (EXAP szabv§ny kiz§r·lag csak szab-

v§nyos laborat·riumi vizsg§lattal rendelkezŖ szerkezet eset®ben alkalmazhat·): EXAP szab-

v§nyok eddig csak EN vizsg§lati szabv§nyok kºr®ben k®sz¿ltek. 

 

Megjegyz®s:  

Az EXAP szabv§nyok a kiterjeszt®s lehetŖs®g®t a vizsg§lat sor§n tett megfigyel®sek ®s m®r®sek gondos m®rle-

gel®se mellett tov§bbi felt®telekhez kºtik (pl. deform§ci· korl§toz§s, az igazolni k²v§ntn§l nagyobb tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®ny stb.) Az EXAP szabv§nyok alkalmaz§sa a vizsg§latot v®gzŖ akkredit§lt labor joga ®s felelŖss®ge. 

 

 

 

 

2. t§bl§zat: 1,2Vizsg§lati ®s kiterjeszt®si szabv§nyok nem teherhord· szerkezetek 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§s§hoz 

 

 

Teherhord· szerkezetek Vizsg§lati szabv§ny EXAP (kiterjeszt®si szabv§ny) 

Falak MSZ EN 1365-1 
MSZ EN 15080-12 teherhord· (kŖmŤves) falaza-

tok 

Fºd®mek ®s tetŖk MSZ EN 1365-2 - 

Gerend§k MSZ EN 1365-3 MSZ EN 15080-8 gerend§k 

Oszlopok, pill®rek MSZ EN 1365-4 - 

Erk®lyek, folyos·k, f¿ggŖj§r-

d§k 
MSZ EN 1365-5 - 

L®pcsŖk MSZ EN 1365-6 - 

3. t§bl§zat: 1Vizsg§lati ®s kiterjeszt®si szabv§nyok teherhord· szerkezetek 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§s§hoz 

 

 

Nem teherhord·  

szerkezetek 

Vizsg§lati  

szabv§ny 

EXAP  

(kiterjeszt®si szabv§ny) 

Falak  MSZ EN 1364-1 

Ćlt. EXAP: prEN 15254-1 

MSZ EN 15254-2 gipsz ®s m§s falaz·elemek 

MSZ EN 15254-4 ¿vegezett szerkezetek 

MSZ EN 15254-5 f®m szendvicspanelek 

2 

Mennyezetek MSZ EN 1364-2 MSZ EN 15254-7 f®m szendvicspanelek 

F¿ggºnyfalak (teljes konf.) MSZ EN 1364-3 MSZ EN 15254-6 f¿ggºnyfalak 

F¿ggºnyfalak (r®szl. konf.) MSZ EN 1364-4 MSZ EN 15254-6 f¿ggºnyfalak 

G®p®szeti install§ci·k Vizsg§lati szabv§ny EXAP (kiterjeszt®si szabv§ny) 

SzellŖzŖvezet®kek  MSZ EN 1366-1 
MSZ EN 15882-1 

MSZ EN 15882-5 

TŤzg§tl· csappanty¼k  MSZ EN 1366-2 
MSZ EN 15882-2 

MSZ EN 15882-5 
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4. t§bl§zat: 1,2Vizsg§lati ®s kiterjeszt®si szabv§nyok g®p®szeti install§ci·k 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§s§hoz 

 

 

Ajt·k ®s ny²l§sz§r·k Vizsg§lati szabv§ny EXAP (kiterjeszt®si szabv§ny) 

Ajt·k, redŖnyºk ®s nyithat· ab-

lakok tŤz§ll·s§ga 
MSZ EN 1634-1 

MSZ EN 15269-1 Ćltal§nos kºvetelm®nyek 

MSZ EN 15269-2 Forg·- vagy csukl·p§ntos 

ac®lajt·k 

MSZ EN 15269-3 Forg·- vagy csukl·p§ntos 

faajt·k ®s nyithat· faablakok 

MSZ EN 15269-5 Forg·- vagy csukl·p§ntos, 

f®mkeretes ¿vegezett ajt·k ®s nyithat· ablakok 

MSZ EN 15269-7 TŤzg§tl· ac®l tol·ajt·k 

MSZ EN 15269-10 Gºrd¿lŖ ac®l zsaluszerkezetek 

Vasalatok tŤz§ll·s§gi jellemzŖi-

nek vizsg§lata 
MSZ EN 1634-2 

F¿stg§tl· ajt·k ®s ny²l§sz§r·k MSZ EN 1634-3 

MSZ EN 15269-20 F¿stg§tl·, forg·- vagy 

csukl·p§ntos ac®l- ®s faajt·k, fa- ®s f®mkeretes 

¿vegezett ajt·k 

Felvon· aknaaj·k MSZ EN 81-58 - 

5. t§bl§zat: 1,2Vizsg§lati ®s kiterjeszt®si szabv§nyok ny²l§sz§r·k 

tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§s§hoz 

 

 

Kieg®sz²tŖ v®delem Vizsg§lati szabv§ny EXAP (kiterjeszt®si szabv§ny) 

V²zszintes v®dŖmembr§nok  MSZ EN 13381-1 - 

F¿ggŖleges v®dŖmembr§nok MSZ EN 13381-2 - 

Ćtvezet®sek tºm²t®sei  MSZ EN 1366-3 
MSZ EN 15882-3 

MSZ EN 15882-5 

H®zagtºm²t®sek  MSZ EN 1366-4 MSZ EN 15882-4 

SzerelŖcsatorn§k ®s akn§k  MSZ EN 1366-5 - 

KettŖs ®s ¿reges padl·k  MSZ EN 1366-6 - 

Konvejorrendszerek ®s 

z§r·elemeik 
MSZ EN 1366-7 - 

F¿stelvezetŖ csŖvezet®kek  MSZ EN 1366-8 - 

¥n§ll· tŤzszakaszok f¿stelve-

zetŖ csatorn§i  
MSZ EN 1366-9 - 

F¿stcsappanty¼k  MSZ EN 1366-10 - 

1K§belrendszerek ®s kapcso-

l·d· elemeik tŤzv®delmi rend-

szerei 

MSZ EN 1366-11  - 

SzellŖzŖvezet®k-rendszerek 

nem mechanikus tŤzg§tl· 

z§r·elemei  

MSZ EN 1366-12 - 

1K®m®nyek MSZ EN 1366-13 - 

https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/172670
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J§rul®kos tŤzv®delem beton-

szerkezetekhez  
MSZ EN 13381-3 - 

Ac®lszerkezetek j§rul®kos pasz-

sz²v v®delme  
MSZ EN 13381-4 - 

J§rul®kos tŤzv®delem beton ®s 

ac®l profillemez egy¿tt dolgoz· 

(kompozit) szerkezetekhez 

MSZ EN 13381-5 - 

J§rul®kos tŤzv®delem kibetono-

zott ¿reges ac®lpill®rekhez 
MSZ EN 13381-6 - 

1,2J§rul®kos tŤzv®delem faszer-

kezetekhez 
MSZ EN 13381-7  

Ac®lszerkezetek j§rul®kos reak-

t²v v®delme 
MSZ EN 13381-8 - 

J§rul®kos tŤzv®delmi rendsze-

rek §ttºrt gerincŤ ac®lgerend§k-

hoz 

MSZ EN 13381-9 - 

2J§rul®kos tŤzv®delem h¼zott 

merev ac®lrudakhoz 

MSZ EN 13381-10 - 

 

6. t§bl§zat: 1,2Vizsg§lati ®s kiterjeszt®si szabv§nyok j§rul®kos v®delemmel ell§tott szerke-

zetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§s§hoz 

 

 

4.2. Tart·szerkezetek igazol§sa 

 

4.2.1. 1Ćltal§nos szab§lyok a tŤz§ll·s§gi vizsg§latokhoz  
 

2Az MSZ EN 1365 szabv§nysorozat szerinti tŤz§ll·s§gi vizsg§lattal meg§llap²tott tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®ny csak adott konfigur§ci·ra ï feszt§vra, teherre, statikai modellre ï ®rv®nyes. Az 

eredm®nyek kiterjeszt®s®nek alapja (EXAP hi§ny§ban) m§s konfigur§ci·ra ï feszt§vra, te-

herre ï a tŤz§ll·s§gi vizsg§lat sor§n fell®pŖ ig®nybev®tel alapj§n tºrt®nhet. 

2A vizsg§lati eredm®nyek kiterjeszt®s®t a laborat·riumok EXAP eset®ben kiterjeszt®si jegy-

zŖkºnyvben, ezek hi§ny§ban - hazai viszonyalatban - ®rt®kelŖ jegyzŖkºnyvben vagy (ezen 

TvMI hat§lyba l®p®sekor ®s azt kºvetŖen) laborat·riumi §ll§sfoglal§sban teszik kºzz®. 
 

Megjegyz®s: 

TŤz§ll·s§gi vizsg§latok speci§lis fºd®mek eset®n lehetnek indokoltak, pl. elŖregy§rtott gerend§k, trap®zlemezek. 
 

4.2.2. Beton ®s vasbeton szerkezetek 
 

Beton ®s vasbeton szerkezeti elemek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§s§ra az MSZ 

EN 1992-1-2 szabv§ny szerinti tervez®si m·dszerek ®s az MSZ EN 1365 szabv§nysorozat 

szerinti vizsg§lati m·dszerek alkalmazhat·k. 

Az MSZ EN 1992-1-2 szabv§ny t§bl§zatos ®s sz§m²t§sos m·dszereket ad a tŤz§ll·s§gi telje-

s²tm®ny meghat§roz§s§ra, M mechanikai ¿tŖhat§s vizsg§lati krit®riumoknak is megfelelŖ 

tŤzg§tl· falakra is. 

TŤz§ll·s§gi vizsg§lat alkalmaz§sa eset®n a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa az 

MSZ EN 1365 szabv§nysorozat szerint elv®gzett laborat·riumi vizsg§lat alapj§n az MSZ EN 
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13501-2 szabv§ny szerint tºrt®nhet. A j§rul®kos tŤzv®delemmel ell§tott betonszerkezetek tŤz-

§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa az MSZ EN 13381-3 szabv§ny szerint elv®gzett la-

borat·riumi vizsg§lat alapj§n az MSZ EN 13501-2 szabv§ny szerint tºrt®nhet. 
 

Megjegyz®s:  

A sz§m²tott tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyn®l a kºzvetlen vizsg§lat gyakran magasabb ®rt®ket eredm®nyez. 
 

A k¿lºnleges vasbeton tetŖelemek (TT, Y,  ́panelek, elŖregy§rtott h®jak stb.) tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®nye azok jelentŖs m®rete miatt gyakran laborat·riumi vizsg§lattal nem vagy nehe-

zen hat§rozhat· meg. Ez esetben az MSZ EN 13369 4.3.4.2 pontj§nak figyelembev®tel®vel 

lehet elj§rni. 

Az elŖregy§rtott vasbeton falak ®s fºd®mek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®t az MSZ EN 13369 

szabv§ny 4.3.4.2. pontj§nak figyelembev®tel®vel lehet meghat§rozni. 
 

Megjegyz®s 1: 

ElŖregy§rtott vasbeton szerkezetek tŤz§ll·s§gi vizsg§latai sor§n elŖfordulhat, hogy az ®ghetŖ anyagok felhasz-

n§l§s§val k®sz¿lŖ takar®k¿regek a vizsg§lat sor§n megny²lnak. 
 

Megjegyz®s 2: 

1Az elŖregy§rtott ¿reges fºd®mpanelekre az MSZ EN 1168 term®kszabv§ny vonatkozik. Az MSZ EN 1168 ter-

m®kszabv§ny G mell®klete sz§m²t§si m·dszert, t§bl§zatos ®rt®keket ®s a laborat·riumi vizsg§lat elŖ²r§sait is 

tartalmazza. A nagyobb m®retŤ ®ghetŖ ¿regekkel rendelkezŖ fºd®mpanelekbŖl k®sz¿lŖ fºd®mek tŤz§ll·s§gi tel-

jes²tm®nye elmaradhat a sz§m²t§ssal igazolhat· tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nytŖl. 
 

ElŖregy§rtott, kºnnyŤ adal®kanyagos, nagy h®zagt®rfogat¼ beton- ®s vasbeton falak ®s fºd®-

mek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa tŤz§ll·s§gi vizsg§lat alkalmaz§s§val tºrt®n-

het. 

2Nem ®ghetŖ ®s ®ghetŖ anyag¼ zsalus beton (zsalukŖ-) ®s vasbeton (vasalt, kibetonozott zsa-

lukŖ) falszerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®t a belsŖ vasbeton fal t²pusa ®s vastags§ga alap-

j§n az EAD 340309-00-0305 A mell®klet®ben szereplŖ t§bl§zatos ®rt®kek alapj§n is meg lehet 

hat§rozni. 
 

Megjegyz®s:  

1,2Az EAD 340309-00-0305 szerint a statikai mŤkºd®s szerint megk¿lºnbºztethetŖ r§csos, oszlopos ®s folytonos 

t²pus¼ falszerkezet. A tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyek t§bl§zata is ennek megfelelŖen lett ºssze§ll²tva, bizonyos mini-

m§lis vastags§gi ®s betonminŖs®g kºvetelm®nyek figyelembev®tel®vel.  
 

HŖszigetelt vasbeton szendvicspanel falszerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye alapvetŖen a te-

herhord· vasbeton falszerkezet alapj§n sz§m²that·. ĆtmenŖ jellegŤ, ®ghetŖ anyag¼ panelcsat-

lakoz§sok (tºm²t®sek) eset®n az ºssze§ll²tott falszerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meg-

hat§roz§sa az MSZ EN 1365 szabv§nysorozat szerinti elv®gzett laborat·riumi vizsg§lat alap-

j§n az MSZ EN 13501-2 szabv§ny szerint tºrt®nhet. 

 

4.2.3. Ac®lszerkezetek 
 

Ac®l szerkezeti elemek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§s§ra az MSZ EN 1993-1-2 

szabv§ny szerinti tervez®si m·dszerek ®s az MSZ EN 1365 szabv§nysorozat szerinti vizsg§-

lati m·dszerek alkalmazhat·k. 

Az MSZ EN 1993-1-2 szabv§ny alapvetŖen sz§m²t§sos m·dszereket ad a tŤz§ll·s§gi teljes²t-

m®ny meghat§roz§s§ra. 

1TŤz§ll·s§gi vizsg§lat alkalmaz§sa eset®n a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa az 

az MSZ EN 1365 szabv§nysorozat szerinti elv®gzett laborat·riumi vizsg§lat alapj§n az MSZ 

EN 13501-2 szabv§ny szerint tºrt®nhet. J§rul®kos tŤzv®delemmel ell§tott ac®lszerkezetek 
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tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa nem reakt²v v®delem eset®n az MSZ EN 13381-

4 szabv§ny szerint elv®gzett, reakt²v v®delem eset®n az MSZ EN 13381-8 szabv§ny szerint 

elv®gzett laborat·riumi vizsg§lat alapj§n, az MSZ EN 13501-2 szabv§ny szerint tºrt®nhet. 
 

Megjegyz®s: 

1A sz§m²tott tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyekn®l a kºzvetlen vizsg§lat gyakran magasabb ®rt®ket eredm®nyez. 

 

1A j§rul®kos tŤzv®delem meghat§roz§s§hoz a kºvetkezŖ adatok sz¿ks®gesek: 

1. a k²v§nt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny, 

2. az ac®lszelv®ny profilt®nyezŖje, 

3. az ac®lszelv®ny kritikus hŖm®rs®klete. Amennyiben nem ismert a kritikus hŖm®rs®k-

let, a biztons§g jav§ra 350 ÁC vehetŖ fel. Minden ezekn®l magasabb hŖm®rs®klet iga-

zol§s§hoz tart·szerkezeti tervezŖ §ltal v®gzett sz§m²t§s, vizsg§lat sz¿ks®ges.  
 

1Megjegyz®s: 

R®szletek ®s tov§bbi javaslatok a H mell®kletben.  

 
 

4.2.4. Egy¿ttdolgoz·, ac®l-vasbeton szerkezetek 
 

1Egy¿ttdolgoz·, ac®l-vasbeton szerkezeti elemek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§-

s§ra az MSZ EN 1994-1-2 szabv§ny szerinti tervez®si m·dszerek ®s az MSZ EN 1365 szab-

v§nysorozat szerinti vizsg§lati m·dszerek alkalmazhat·k. J§rul®kos tŤzv®delemmel ell§tott, 

egy¿ttdolgoz·, ac®l-vasbeton szerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa az 

MSZ EN 13381-5 szabv§ny szerint elv®gzett laborat·riumi vizsg§lat alapj§n, az MSZ EN 

13501-2 szabv§ny szerint tºrt®nhet. 

Az MSZ EN 1994-1-2 szabv§ny t§bl§zatos ®s sz§m²t§sos m·dszereket ad a tŤz§ll·s§gi telje-

s²tm®ny meghat§roz§s§ra 
 

4.2.5. Fa- ®s fav§zas szerkezetek 
 

1Fa- ®s fav§zas szerkezeti elemek, fav§zas falak ®s fºd®mek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek 

meghat§roz§s§ra az MSZ EN 1364 ®s az MSZ EN 1365 szabv§nysorozat szerinti vizsg§lati 

m·dszerek, valamint az MSZ EN 1995-1-2 szabv§ny szerinti tervez®si m·dszerek alkalmaz-

hat·k. J§rul®kos tŤzv®delemmel ell§tott faszerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§-

roz§sa az EN 13381-7 szabv§ny szerint elv®gzett laborat·riumi vizsg§lat alapj§n, az MSZ 

EN 13501-2 szabv§ny szerint tºrt®nhet. 
 

Megjegyz®s: 

1A sz§m²tott tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyekn®l a kºzvetlen vizsg§lat gyakran magasabb ®rt®ket eredm®nyez. 

2Amennyiben a fav§zas technol·gi§kkal megval·sul· ®p¿letekn®l olyan paneleket alkalmaz-

nak, melyeknek a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye nem igazolt, akkor a panelek csak olyan szerke-

zeti elemk®nt alkalmazhat·k, amelyekkel szemben az OTSZ kºvetelm®nyt nem t§maszt ®s a 

fogad·- ®s kapcsol·d· egy®b ®p²tm®nyszerkezetek elv§rt tŤzv®delmi teljes²tm®nye, a panelek 

terh®nek visel®s®vel egy¿tt igazolhat·. A panelek a csatlakoz· szerkezetek tŤzv®delmi telje-

s²tm®ny®t nem ronthatj§k. 

2£p²t®si k®szletk®nt forgalombahozott kºnnyŤszerkezetes ®p²t®si rendszerek eset®ben figye-

lemmel kell lenni arra, hogy alkalmaz§suk tŤzv®delmi szempontb·l abban az esetben meg-
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felelŖ, amennyiben a k®szlet r®sz®t k®pezŖ szerkezeti elemek ï tŤzv®delmi oszt§ly ®s tŤz§l-

l·s§gi teljes²tm®ny tekintet®ben is ï igazolt m·don kiel®g²tik az adott szerkezetekkel szem-

ben t§masztott tŤzv®delmi kºvetelm®nyeket. 
 

4.2.6. Falaz·elemekbŖl (®getett agyag, beton, p·rusbeton, egy®b kºnnyŤbeton) ®p²tett szerkezetek 
 

K¿lºnbºzŖ falazott teherhord· szerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§s§ra az 

MSZ EN 1996-1-2 Eurocode 6 szabv§ny tartalmaz t§bl§zatos ®rt®keket ®s sz§m²t§si m·dsze-

reket.  

1Eurocode szerinti falaz·elem-csoportba nem sorolhat· innovat²v falaz·elemekbŖl - pl. egyes 

hŖszigtelŖ bet®teket tartalmaz· ®getett agyag, illetve kºnnyŤbeton - valamint term®szetes 

anyag¼ falaz·elemekbŖl ®p¿lŖ falszerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye MSZ EN 1365 szab-

v§nysorozat szerint vizsg§lva, az MSZ EN 13501-2 szabv§ny szerint ®rt®kelve hat§rozhat· 

meg. 

TŤz§ll·s§gi vizsg§lat alkalmaz§sa eset®n az MSZ EN 1365 szabv§nysorozat szerinti kºzvet-

len vizsg§lati eredm®nyek az MSZ EN 15080-12 figyelembev®tel®vel terjeszthetŖk ki. 
 

Megjegyz®s: 

A t§bl§zatos ®rt®kekn®l a kºzvetlen vizsg§lat gyakran magasabb ®rt®ket eredm®nyez. 
 

4.2.7. Alum²nium szerkezeti elemek 
 

Alum²nium szerkezeti elemek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§s§ra az MSZ EN 

1999-1-2 szabv§ny szerinti tervez®si m·dszerek ®s az MSZ EN 1365 szabv§nysorozat sze-

rinti vizsg§lati m·dszerek alkalmazhat·k. 
 

Megjegyz®s:  

Alum²nium szerkezetek anyagai ºtvºzettŖl f¿ggŖen a 600-660Á C hŖm®rs®kleti tartom§nyban megolvadnak. Al-

kalmazhat·s§guk ez®rt tŤzv®delmi burkolat vagy bevonat n®lk¿l tºbbnyire korl§tozott, ha a szerkezetre tŤzv®-

delmi kºvetelm®nyek is vonatkoznak. 
 

4.2.8. Egy®b ºsszetett tart·szerkezetek 
 

4.2.8.1. Sz®nsz§las (ut·lagos) megerŖs²t®sŤ vasbeton szerkezetek 
 

Sz®nsz§las (ut·lagos) megerŖs²t®sŤ vasbeton szerkezetek - pill®rek, gerend§k, falak, fºd®mek 

- eset®n a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny meghat§roz§sa alapvetŖen laborat·rium vizsg§lattal tºr-

t®nhet. 

A tŤzv®delmi burkolat / bevonat elhagyhat·, ha a tŤzeseti teherb²r§s a sz®nsz§las lamell§k 

vagy szºvetek figyelembev®tele n®lk¿l is igazolhat·.  
 

Megjegyz®s:  

A megerŖs²t®s c®lja reped®skorl§toz§s is ®s teherb²r§s nºvel®s is lehet. A sz®nsz§las lamell§k mennyis®g®tŖl ®s 

elhelyezked®s®tŖl f¿ggŖen az alkalmazott v®delem lehet lok§lis vagy nagyobb szerkezeti szakaszra, esetleg az 

eg®sz szerkezetre kiterjedŖ. Ut·bbi esetben a szerkezet eredeti tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyt pozit²v ir§nyban befo-

ly§solja a tŤzv®dŖ burkolat vagy bevonat. 
 

4.2.8.2. Dermesztett beton (szºvetszerkezetes) szerkezetek 
 

1A dermesztett beton felhaszn§l§s§val k®sz¿lt falszerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek 

meghat§roz§sa jellemzŖen az MSZ EN 1364 vagy az MSZ EN 1365 szabv§nysorozat szerint 

elv®gzett laborat·riumi vizsg§lat alapj§n az MSZ EN 13501-2 szabv§ny szerint tºrt®nhet. 
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4.2.8.3. Szerelt ac®lv§zas falak, fºd®mek ®s mennyezetek 
 

£p²tŖlemez burkolatos, hŖszigetel®ssel ill. kºnnyŤbetonnal kitºltºtt ac®lv§zas falak tŤz§ll·-

s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§s§ra az MSZ EN 1364 vagy az MSZ EN 1365 szabv§ny-

sorozat szerinti vizsg§lati m·dszerek alkalmazhat·k. 

Az ac®lv§z teherb²r§shoz tartoz· (R) tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa tºrt®nhet 

az MSZ EN 1993-1-2 szabv§ny alapj§n is. 
 

Megjegyz®s:  

1Amennyiben a burkolati r®tegek (pl. tºbb r®teg tŤzg§tl· gipszkarton lemez) alatt elhelyezett hŖelemek hŖm®r-

s®klet-emelked®se alapj§n kimutathat·, hogy a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny idŖtartam§n bel¿l 350ÁC-n§l jobban 

nem melegedett fel a tart·szerkezet, a feszt§vols§g ®s a terhelhetŖs®g kiterjeszt®se a hideg §llapotban tºrt®nŖ 

tart·szerkezeti m®retez®snek megfelelŖen tºrt®nhet. 
  

4.2.8.4. Gy§ri k®sz²t®sŤ szendvicspanelekbŖl ®p²tett falak, tetŖfºd®mek ®s mennyezetek 
 

Az MSZ EN 14509 term®kszabv§ny hat§lya al§ tartoz·, k®toldali ac®lfegyverzettel ell§tott 

gy§ri k®sz²t®sŤ szendvicspanel falak tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa jellemzŖen 

az MSZ SZ EN 14509 term®kszabv§ny elŖ²r§sai alapj§n az MSZ EN 1364 vagy az MSZ EN 

1365 szabv§nysorozat szerinti elv®gzett laborat·riumi vizsg§lat alapj§n az MSZ EN 13501-

2 szabv§ny szerint tºrt®nhet. Term®kek eset®n az eredm®nyek kºzvetlen alkalmaz§si ter¿let®t 

az MSZ EN 14509 term®kszabv§ny C mell®klet®nek C2.4 pontja tartalmazza, a kiterjeszt®s 

a MSZ EN 15254-5 szabv§ny szerint tºrt®nhet. 

 

4.2.8.5. R®teges, ºnhord· ac®l kazett§s falszerkezetek 
 

R®teges, ºnhord· ac®l kazett§s falszerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa az 

MSZ EN 1364 szabv§nysorozat szerinti elv®gzett laborat·riumi vizsg§lat alapj§n az MSZ EN 

13501-2 szabv§ny szerint tºrt®nhet.  
 

Megjegyz®s:  

1Az ºnhord· kazett§s szerkezetekre is vonatkozik az MSZ EN 14782 ¥nhord· f®mlemez tetŖfed®sre, k¿lsŖ bor²-

t§sra ®s belsŖ burkol§sra. Term®kjellemzŖk ®s kºvetelm®nyek c. harmoniz§lt term®kszabv§ny. Ezen szabv§ny-

ban nincs tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny term®kjellemzŖ megjelºlve. 
 

4.2.8.6. ElŖregy§rtott, vasalt p·rusbeton fºd®mek 
 

Az elŖregy§rtott, vasalt, autokl§volt p·rusbeton ®p²tŖelemekre az MSZ EN 12602 term®k-

szabv§ny vonatkozik. Az ilyen fºd®mek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa az MSZ 

EN 1365 szabv§nysorozat szerinti elv®gzett laborat·riumi vizsg§lat alapj§n az MSZ EN 

13501-2 szabv§ny szerint tºrt®nhet. A kiterjeszt®s alapja (EXAP hi§ny§ban) a tŤz§ll·s§gi 

vizsg§lat sor§n fell®pŖ ig®nybev®tel. 
 

4.2.8.7. Ac®l trap®zlemez alapszerkezetŤ, hŖszigetel®ssel ®s v²zszigetel®ssel ell§tott tetŖfºd®mek 
 

2Ac®l trap®zlemez szerkezetŤ, hŖszigetel®ssel ®s v²zszigetel®ssel ell§tott (teherhord·) tetŖfº-

d®mek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa az MSZ EN 1365 szabv§nysorozat sze-

rinti vizsg§lati m·dszerek alkalmazhat·k. 

Az ac®l trap®zlemezes fºd®m teherb²r§shoz tartoz· (R) tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek megha-

t§roz§sa tºrt®nhet az MSZ EN 1993-1-2 szabv§ny alapj§n is. 

 

1A szerkezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek vizsg§lata sor§n a r§tett hŖszigetel®s ®s egy®b tºbb-

let terhek (pl. napelemek) s¼ly§t is figyelembe kell venni.  
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4.2.9. Tov§bbi ®p²tm®nyszerkezetek 
 

4.2.9.1. Ćlpadl·k (emelt padl·k) 
 

Megjegyz®s:  

K®t fŖ t²pusuk a kazett§s (MSZ EN 12825)(kettŖs padl·) ®s az ¿reges (MSZ EN 13213) §lpadl·. Ezek az §lpadl·k 

tºbbnyire egy szintezhetŖ tart·szerkezetbŖl ®s egy tehereloszt· funkci·j¼ bet®telem r®tegbŖl §llnak. 

A kazett§s §lpadl· (kettŖs padl·) szerelt jellegŤ, legfontosabb jellemzŖje a bonthat·s§g, azaz be®p²t®s ut§n az 

alatta levŖ t®r k§rokoz§s n®lk¿l hozz§f®rhetŖ. 

Az ¿reges §lpadl· lehet szerelt vagy ºntºtt jellegŤ. Az ºntºtt §lpadl· tehereloszt· r®tege egy v®kony, legtºbbszºr 

gipsz- vagy cementrostb·l, vagy speci§lis gipszkartonb·l k®sz¿lt bennmarad· zsaluzatra ºntºtt kalcium-szulf§t 

esztrichbŖl §ll, teh§t be®p²t®s ut§n nem bonthat·.  
 

1Az §lpadl·k tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa az MSZ EN 1366-6 szerint elv®g-

zett vizsg§lat alapj§n az MSZ EN 13501-2 szabv§ny szerint tºrt®nik. 
 

Megjegyz®s:  

1Azt, hogy a vizsg§lt szerkezethez k®pest alkalmazott tov§bbi burkolati r®tegek a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyt befo-

ly§solj§k ïe, csak a r®tegrend pontos elemz®se, illetve a vizsg§lt szerkezet vizsg§lat idej®n tapasztalt viselked®se 

alapj§n lehets®ges meg²t®lni. A vizsg§lati eredm®nyek alapj§n megengedett hasznos teher ®rt®k®t a burkolati 

r®tegek s¼ly§b·l eredŖ §lland· teher ®rt®k®vel csºkkenteni kell. 
 

4.2.9.2. 2F¿ggesztett tŤzg§tl· §lmennyezetek 
 

2A fºd®m ®s a f¿ggesztett tŤzg§tl· §lmennyezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye egy¿tt igazolhat· 

az MSZ EN 1365-2 szabv§nyos vizsg§lat szerint. A fºd®mtŖl f¿ggetlen tŤz§ll·s§gi teljes²t-

m®nyŤ tŤzg§tl· §lmennyezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye (tŤzv®dŖ k®pess®ge) az MSZ EN 

1364-2 szerint igazolhat·. 

2Megjegyz®s:   
R®szletes magyar§z· §br§k a TŤzterjed®s elleni v®delem c²mŤ TvMI M mell®klet®ben. 

2A f¿ggesztett tŤzg§tl· §lmennyezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nynºvelŖ hat§s§t, pontosabb 

megnevez®ssel: tŤzv®dŖ k®pess®g®t vizsg§lat n®lk¿l nem lehet figyelembe venni. 

Ćttºrt vagy perfor§lt §lmennyezetek tŤzv®dŖ k®pess®ggel nem rendelkeznek.  
 

4.2.9.3. 2¥nhord· tŤzg§tl· mennyezet 

2A fºd®m ®s az ºnhord· tŤzg§tl· mennyezet tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye egy¿tt igazolhat· az 

MSZ EN 1365-2 szabv§nyos vizsg§lat szerint. 

A fºd®mtŖl f¿ggetlen tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyŤ ºnhord· tŤzg§tl· mennyezet tŤz§ll·s§gi tel-

jes²tm®nye az MSZ EN 1364-2 szerint igazolhat·. 

2Megjegyz®s:   
R®szletes magyar§z· §br§k a TŤzterjed®s elleni v®delem c²mŤ TvMI M mell®klet®ben. 

 

 

4.2.9.4. 2V²zszintes tŤzg§tl· v®dŖmembr§n 

Az ºnhord· tŤzg§tl· mennyezetk®nt vagy f¿ggesztett tŤzg§tl· §lmennyezetk®nt kialak²tott 

v²zszintes tŤzg§tl· v®dŖmembr§n tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®t az MSZ EN 13381-1 szerint kell 

vizsg§lni. 

2Megjegyz®s 1:   

A v²zszintes tŤzg§tl· membr§n nem alkalmas EI vagy REI tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny igazol§s§ra. Ilyen kºvetel-

m®nyek eset®n MSZ EN 1364-2 vagy MSZ EN 1365-2 szerinti vizsg§latok sz¿ks®gesek  
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2Megjegyz®s 2:   

A tŤz§ll·s§gi megfelelŖs®get igazol· ®rt®kelŖ dokumentumok tartalmazz§k a vizsg§latokon megfelelt megold§s 

szerel®s®nek m·dj§t ®s az nem v§ltoztathat· (pl. f¿ggesztett mennyezet helyett nem haszn§lhat· fºd®mre kºz-

vetlen¿l rºgz²tett burkolat, az §lmennyezeti t®r - ¿reg /cavity/ magass§ga nem csºkkenthetŖ stb.). 

2Megjegyz®s 3:   

A tŤzg§tl· membr§n nem azonos az OTSZ 4 Ä (2) 182. defin²ci· szerinti tŤzg§tl· §lmennyezettel sem.  

2Megjegyz®s 4:   

A v²zszintes tŤzg§tl· v®dŖmembr§nok eset®n az MSZ EN 13381-1 szerinti vizsg§lattal csak a szabv§nyban meg-

engedett szerkezetek igazolhat·ak, egy®b szerkezetek eset®n az REI tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyt az MSZ EN 1365-

2 szerinti vizsg§lati m·ddal sz¿ks®ges igazolni. 

 

4.2.9.5. Rezg®scsillap²t· szerkezetek 
 

Megjegyz®s: 

2A rezg®scsillap²t· szerkezetet az §ltala hordott tart·szerkezetre elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyŤ ®s tŤzv®delmi 

(tŤzzel szembeni viselked®si) oszt§ly¼ v®delemmel (pl. tŤzv®dŖ lemezburkolat) kell ell§tni. A tervez®skor figye-

lembe kell venni a szerkezeti mozg§sokat is.  Amennyiben a rezg®scsillap²t· tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-kºvetel-

m®ny n®lk¿li ®p²t®si term®ket vagy ®p²tm®nyszerkezetet hord, r§ n®zve sincs tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny-kºvetel-

m®ny. 
 

4.2.9.6. F®nybevezetŖ csatorn§k 
 

Megjegyz®s:  

A f®nybevezetŖ csatorn§k a h®jazatot, fºd®m(ek)et, esetenk®nt falakat §ttºrve kºzvet²tik a term®szetes napf®nyt 

a belsŖ t®r fel®. A csatorn§k sz§mos ®ghetŖ alkatr®szt tartalmaznak. FŖ r®szei a kollektor, a f®nyvezetŖ csŖ ®s a 

belsŖ oldali diff¼zor. 
 

1A f®nybevezetŖ csatorna §ttºr®ssel rendelkezŖ fºd®m ®s falszerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²t-

m®ny®t a 220021-00-0402 jelŤ ĂTubular daylighting devices (TDD)ò c²mŤ EAD alapj§n az 

MSZ EN 13501-2 szabv§ny szerint lehet meghat§rozni.  
 

Megjegyz®s:  

A f®nybevezetŖ csatorn§k eset®ben tekintettel kell lenni a k¿lsŖ tŤz ®p¿let belsej®be tºrt®nŖ terjed®s®nek lehe-

tŖs®g®re is. Ez®rt a tetŖ h®jal§s§ban, a h®jal§s alatti r®tegekben is v®gigmenŖ nem ®ghetŖ s§vot javasolt kiala-

k²tani a f®nybevezetŖ csatorna kºr¿l. Ha a f®nybevezetŖ csatorna tŤzszakaszhat§rokon megy kereszt¿l (pl. 

tŤzg§tl· fºd®m), akkor a csatorn§t az ®p¿let ºsszes szintj®nek teljes magass§g§ban tŤzg§tl· szerkezettel kell 

burkolni (pl. tŤzg§tl· aknafal). 
 

4.2.9.7. HŖh²dmegszak²t·k 
 

Amennyiben ®p¿lettŤz eset®n a hŖh²dmegszak²t·t tŤzhat§s ®rheti (pl. ny²l§sos homlokzaton, 

ny²l§sz§r· vonal§ban, vagy l®gr®ses homlokzatburkolat eset®n vagy ®ghetŖ homlokzati hŖ-

szigetel®s vonal§ban), az akkor megfelelŖ, ha tŤz§ll·s§gi teljes²t®nye megfelel az §ltala meg-

szak²tott szerkezetre vonatkoz· tŤz§ll·s§gi kºvetelm®nnyel. Amennyiben kiz§rhat· a tŤzkit®t 

(pl.  tºmºr falszakaszon vagy A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ homlokzati hŖszigetel®s alkalma-

z§sa eset®n), a hŖh²dmegszak²t· megfelelŖ kialak²t§s¼ akkor is, ha nem teljes²ti az §ltala meg-

szak²tott szerkezetre vonatkoz· tŤz§ll·s§gi kºvetelm®nyt. 
A hŖh²dmegszak²t·k tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®t (az el®rni k²v§nt tŤzv®delmi c®lt·l, illetve a 

szerkezeti kialak²t§st·l f¿ggŖen) az MSZ EN 1365-2 vagy az MSZ EN 1365-5 szerint elv®g-

zett laborat·riumi vizsg§lat alapj§n az MSZ EN 13501-2 szabv§ny szerint ®rt®kelve lehet 

meghat§rozni. 
 

Megjegyz®s:  
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Tºmºr szerkezetekkel (fal, fºd®m) kºrbevett hŖh²dmegszak²t· elem tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye a szerkezet §tmele-

ged®s®vel ®s tŤzzel szembeni viselked®s®vel egy¿tt ®rt®kelendŖ.  
 

4.2.9.8. F¿ggºnyfalak 
 

Megjegyz®s: 

A f¿ggºnyfalakra az MSZ EN 13830 term®kszabv§ny vonatkozik 

 

A f¿ggºnyfalak tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa a term®kszabv§ny szerint az 

r®szleges konfigur§ci· eset®n az MSZ EN 1364-4 szerinti vizsg§lat, teljes konfigur§ci· eset®n 

az MSZ EN 1364-3 szerinti vizsg§lat alapj§n MSZ EN 13501-2 szerinti ®rt®kel®ssel tºrt®nik. 
 

Megjegyz®s: 

1F¿ggºnyfal teljes konfigur§ci·: a f¿ggºnyfal ī ami tºmºr mezŖkbŖl ®s tŤzv®dŖ ¿vegez®sŤ bevil§g²t· fel¿letek-

bŖl §ll, vagy teljes eg®sz®ben tŤzv®dŖ ¿vegez®sŤ ī teljes fel¿lete rendelkezik tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nnyel.  

F¿ggºnyfal r®szleges konfigur§ci·: a f¿ggºnyfal tºmºr mezŖi (a tºmºr mezŖ helyett EI teljes²tm®nyjellemzŖjŤ 

tŤzv®dŖ ¿vegez®s is lehets®ges) rendelkeznek, az ¿vegezett bevil§g²t· fel¿letei nem rendelkeznek tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®nnyel. 

 

4.2.9.9. 2Ac®lgerend§k kºzºtti poroszs¿veg t®glaboltozatos fºd®m (¼j ®p²t®sŤ) 

2A hagyom§nyos kialak²t§ssal k®sz¿lŖ poroszs¿veg fºd®mek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®t 

alulr·l kell vizsg§lni. A tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny meghat§roz§sa az MSZ EN 1365 szab-

v§nysorozat szerinti elv®gzett laborat·riumi vizsg§lat alapj§n az MSZ EN 13501-2 szab-

v§ny szerint tºrt®nhet. 

A vizsg§lati minta kialak²t§sa sor§n a t®glaboltozatok hosszir§ny¼ ki®kel®se nem megenge-

dett. 

 

4.2.9.10. 2V§lyogt®gl§b·l k®sz¿lt vagy vertv§lyoganyag¼ (¼j ®p²t®sŤ) falszerkezetek 

2A v§lyogt®gl§b·l k®sz¿lt vagy vertv§lyog-anyag¼ (¼j ®p²t®sŤ) falszerkezetek tŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®ny®nek meghat§roz§sa jellemzŖen az MSZ EN 1364 vagy az MSZ EN 1365 szab-

v§nysorozat szerint elv®gzett laborat·riumi vizsg§lat alapj§n az MSZ EN 13501-2 szabv§ny 

szerint tºrt®nhet. 

 

4.2.9.11. 2Felvon· aknaajt·k 

2Megjegyz®s: 

A felvon· aknajt·k tŤzv®delmi kºvetelm®nyeit az MSZ 9113 szabv§ny 2.3. pontja hat§rozza meg, de c®lszerŤ 

a TŤzterjed®s elleni v®delem c²mŤ TvMI 5.4.3.5 szakasz§nak figyelembev®tele is. 

2A felvon· aknajt·k tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®t az MSZ EN 81-58 szabv§ny elŖ²r§sai szerint 

kell meghat§rozni. Az aknaajt·ra esetlegesen elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny kºvetelm®ny 

az §llom§s felºli oldalon keletkezett tŤz eset®re vonatkozik. 

2Kieg®sz²tŖ aknaajt· alkalmaz§sakor a kieg®sz²tŖ aknaajt· tŤzv®delmi jellemzŖi a tŤzg§tl· 

ajt·kra vonatkoz· szabv§nyok szerint ®rtelmezendŖk. 

 

4.2.9.12. 1K®reg/fegyverzet 

K®reg/fegyverzet ºn§ll· tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek az ®rt®k®t  
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- 2fºd®mek eset®ben §ltal§ban a szerkezet als· ir§ny§b·l (kiv®ve, amikor a be®p²t®si 

kºr¿lm®nyek a felsŖ tŤzhat§s miatt indokolj§k (pl. szerelt padl§sfºd®m)),   

- falak eset®ben (a k¿lsŖ vakolt hŖszigetelŖ rendszerekkel, burkolatokkal, bevonatok-

kal ell§tott homlokzati falak, tov§bb§ f¿ggºnyfalak kiv®tel®vel) mindk®t oldal ir§-

ny§b·l, a szerkezet k¿lsŖ oldalai felŖl,  

szabv§nyos hŖkit®t alkalmaz§s§val/sz§m²t§sba v®tel®vel §llap²tj§k meg (ezekre p®lda: beton-

r®teg, szerelt gipszkarton aknafal), az alkalmazand· kit®ti tŤzszcen§ri·kat az MSZ EN 1363-

1, az MSZ EN 1363-2 ®s az MSZ EN 13501-2 tartalmazza. 

Amennyiben az alkalmaz§si ter¿letnek megfelelŖen a k®reg, fegyverzet felett hŖszigetelŖ k®-

pess®ggel rendelkezŖ r®tegek ker¿lnek elhelyez®sre, a vizsg§lat sor§n e r®tegek hŖszigetelŖ 

k®pess®g®t is figyelembe kell venni, mivel a hŖszigetel®snek kºszºnhetŖen a k®reg/fegyver-

zet felmeleged®se elt®rŖ lehet, ha nem hat r§ a k¿lsŖ levegŖ hŤtŖ hat§sa.  

 

4.2.9.13.  2Padl§sl®tr§k z§r·elemei 

2A lenyithat· padl§sl®tr§k tŤzg§tl· kivitelŤ z§r·elemei z§rt §llapotban k®pesek lehetnek a 

fºd®mre elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny biztos²t§s§ra. A tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny meghat§ro-

z§sa ï EN szabv§ny hi§ny§ban ï az ISO 3008-3 szerinti vizsg§lattal tºrt®nhet. A szabv§ny 

tartalmazza az ®rt®kel®si teljes²tm®nykrit®riumokat is. 

 

4.2.9.14. 2Villamos k§belek (ErŖs§ram¼, jelzŖ- ®s t§vkºzlŖk§belek) 

2Megjegyz®s:  

A villamos k§belekre az MSZ EN 50575 harmoniz§lt eur·pai term®kszabv§ny vonatkozik. Az "elektromos 

k§belek" kifejez®s minden t§p-, vez®rlŖ- ®s kommunik§ci·s k§belt mag§ban foglal, bele®rtve az optikai k§be-

leket is. 

 

2A k§belek tŤz§ll·s§ga /funkci·tart§sa az MSZ EN 1366-11 szabv§ny szerint §llap²that· 

meg (a tŤz§ll·s§g tŤz§ll· burkolatokkal nºvelhetŖ).  

A riaszt§si, vil§g²t§si ®s kommunik§ci·s c®l¼ v®sz§ramkºrk®nt szolg§l· k§belek z§rlat ®s 

szakad§s n®lk¿li funkci·tart§s vizsg§lati m·dszer®t az MSZ EN 50200 tartalmazza.  

 

5. 2EGY£B FONTOS TţZV£DELMI TELJESÍTMÉNY JEL LEMZŕK 

5.1. 2Homlokzati tŤzterjed®si hat§r®rt®k 

L§sd: TŤzterjed®s elleni v®delem TvMI szerint 

5.2. 2Gy¼jt§svesz®lyess®g 

Mennyezeti helyzetŤ ®p²tm®nyszerkezetek ®g®sekor keletkezŖ gy¼jt·k®pes cseppek ®s 

egy®b olvad®kok meg²t®l®s®re alkalmas m·dszer az MSZ 14890 szabv§nyban le²rt vizsg§-

lati ®s oszt§lyoz§si m·dszer.  

 

£ghetŖ anyag¼, mennyezeti helyzetŤ elemek kºz® az al§bbiak tartoznak: 

a) az MSZ EN 13501-1:2019 szerinti BïE tŤzv®delmi oszt§lyba tartoz·:  

ï mennyezetburkolatok ®s -bevonatok;  

                            ï egy- ®s tºbbr®tegŤ hŖ- ®s hangszigetel®sek  

ï §lmennyezetek als· hat§rol· komponense, illetve bet®telemei;  
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ï v²zszintes membr§nok als· hat§rol· komponense;  

ï ponyvaszerkezetek t®relhat§rol· komponense;  

ï fºd®mek (emeletkºzi ®s tetŖfºd®mek) als· r®tege (fegyverzete);  

ï tetŖ-fel¿lvil§g²t·k t®relhat§rol·/(leggyakrabban) transzparens anyaga;  

ï hŖ- ®s f¿stelvezetŖ kupol§k t®relhat§rol· komponensei;  

ï v²zszintes be®p²t®sŤ ablak ®s ajt·szerkezetek als· fegyverzete;  

ï egyh®j¼ tetŖk t®relhat§rol· szerkezetei;  

ï t§rol§si funkci·t is betºltŖ technol·giai ter¿letek feletti egyh®j¼ elŖte-

tŖk;  

ς  a haszn§lati t®r fel® l§tsz· fel¿letet ad· k§belcsatorn§k; 

 

b) az MSZ EN 13501-6 szerinti B1ca ï Eca tŤzv®delmi oszt§ly¼ szigetelŖanyag¼ (bevo-

nat¼), szabadon vezetett k§belek;  

c) ®ghetŖ anyag¼ szabadon vezetett ®p¿letg®p®szeti elemek, burkolatok ®s azok hŖ- ®s 

(akusztikai, zajv®dŖ) hangszigetel®se. 

 

A1-A2 tŤzv®delmi oszt§lyba tartoz·, de olvad§sra hajlamos anyagokb·l (pl. alum²nium-

b·l) k®sz¿lŖ mennyezeti helyzetŤ elemeken a gy¼jt§svesz®lyess®g vizsg§latot szint®n ja-

vasolt elv®gezni, hiszen ezek olvad®ka szint®n gy¼jt·k®pes lehet. 

F¿ggŖleges (vagy f¿ggŖlegeshez kºzeli) helyzetŤ, de fej felett elhelyezett mennyezeti ele-

mek gy¼jt§svesz®lyess®g jellemzŖj®t ®rt®kelni sz¿ks®ges (szakint®zeti §ll§sfoglal§s form§-

j§ban), melyhez egyedi modellez®s v§lhat sz¿ks®gess®.  

A P mell®klet seg²ts®get ad abban, ha a tervezŖ, beruh§z· a mennyezeti helyzetŤ elemek 

eset®ben gy¼jt§svesz®lyess®gi jellemzŖt is figyelembe vesz, akkor mely esetekben, melyik 

kateg·ri§t sz¿ks®ges alkalmazni. 

5.3. 2L§ngterjed®s  

A f¿ggºnyºk ugyan nem tartoznak az ®p²t®si term®kek vagy ®p²tm®nyszerkezetek kºz®, 

azonban tŤzeseti viselked®s¿k erŖsen elt®rŖ, sok esetben sz§mottevŖ is lehet. Ennek vizs-

g§lat§ra rendszeres²tett®k az MSZ EN 13772 (Text²li§k ®s textilterm®kek. £g®si viselked®s. 

F¿ggºnyºk ®s sºt®t²tŖ f¿ggºnyºk. A l§ng terjed®si sebess®g®nek m®r®se f¿ggŖleges hely-

zetŤ pr·badarabokon nagy gy¼jt·forr§ssal) szabv§nyt. 

5.4. 2Ćlland· tŤzterhel®s  

A be®p²tett ®ghetŖ anyag¼ ®p²tm®nyszerkezetek ®s ®p²t®si term®kek el®g®sekor felszaba-

dul· hŖmennyis®gbŖl sz§rmaz· §lland· tŤzterhel®s meghat§roz§s§ra ir§nyul· sz§m²t§si 

m·dszert ®s a kapott eredm®ny alkalmaz§si felt®teleit k¿lºn jogszab§ly hat§rozza meg. 

Megjegyz®s:  

A vonatkoz· jogszab§ly jelenleg a 239/2011.(XI.18.) Korm. rendelet 
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5.5. 2Gyullad§si hŖm®rs®klet  

2A legalacsonyabb hŖm®rs®klet, amelyen meghat§rozott vizsg§lati felt®telek mellett tart·s 

®g®s kezdem®nyezhetŖ.  
(Forr§s: MSZ EN ISO 13943 TŤzbiztons§g. Szaksz·t§r (ISO 13943:2017) 

 

6.  1AZ OTSZ 2. MELLÉKLET 1.  TÁBLÁZATÁNAK ALKALMAZÁSA   
 

6.1.   A fejezet c®lja 

2Az OTSZ 2. mell®klet 1-3. t§bl§zatai hat§rozz§k meg az egyes ®p²tm®nyszerkezetekkel 

szemben t§masztott elsŖdleges tŤzv®delmi kºvetelm®nyeket. A t§bl§zatok az adott ®p²tm®ny-

szerkezet jelleg®tŖl, kialak²t§s§t·l f¿ggŖen elt®rŖ teljes²tm®nykrit®riumot §llap²tanak meg. 

Az 6.2.-6.8. pontok az ®rv®nyes²tendŖ teljes²tm®nykrit®rium meghat§roz§s§hoz adnak seg²t-

s®get. 

 

6.2. 2A tŤzterjed®sg§tl§sban szerepet j§tsz· falszerkezetek: 

- tŤzfal, tŤzg§tl· fal, 

- tŤzg§tl· v§laszfal. 

Megjegyz®s:  

A tŤzterjed®sg§tl§sban r®szt vesz a k¿lsŖ (vagy esetenk®nt a fedett §triumba n®zŖ) t®relhat§rol· szerkezet 

(nem felt®tlen¿l teherhord·) azon r®sze is, amely a homlokzati tŤzterjed®s elleni v®delmet biztos²tja. Az elfo-

gadott kialak²t§sokat a tŤzterjed®s elleni v®delemrŖl sz·l· TvMI r®szletezi. 

6.3. 2A tŤzterjed®sg§tl§sban szerepet j§tsz· fºd®mek: 

- tŤzg§tl· fºd®m, 

- pinceszint (ill. alagsor) feletti fºd®m, emeletkºzi fºd®m, tetŖt®r alatti ®s pad-
l§sfºd®m, tetŖfºd®m 

- homlokzati tŤzterjed®s elleni v®delmet biztos²t· fºd®mszerkezet, 

- ki¿r²t®si ¼tvonalnak minŖs¿lŖ f¿ggŖfolyos·t k®pezŖ fºd®mszerkezet. 

Megjegyz®s:  

A tŤzterjed®sg§tl§sban r®szt vehet a l®pcsŖszerkezet is, amenniyben a tŤzv®delmi koncepci· szerint a l®pcsŖ 

alatti helyis®g ®s a l®pcsŖt®r nem azonos tŤzszakaszba tartozik. 

 

6.4. 2A tŤzterjed®sg§tl§sban figyelembe nem vehetŖ fºd®mszerkezetek: 

- 2gal®ria, szintoszt· fºd®m, 

- a helyis®g (pl. fedett §trium) l®gter®n bel¿li hidat k®pezŖ, menek¿l®si ¼tvo-
nalnak nem minŖs¿lŖ szerkezet. 

 

A fºd®m kiterjed®s®be az egyes fºd®mmezŖkºn bel¿li, §ttºrt fel¿leteket is bele kell sz§m²-

tani. 

Megjegyz®s:  

A tŤzterjed®sg§tl§sban r®szt vehet azonban a homlokzat s²kj§b·l ki§ll· p§rk§ny, f¿ggŖfolyos·, valamint az 

eml²tett h²d tŤzterjed®s-g§tl§shoz sz¿ks®ges r®sze.  
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6.5. 2A tetŖfºd®m ®s a legfelsŖ szint lefed®s®t biztos²t· szerkezet megny²l§sa, §tmeleged®se: 

2A tetŖfºd®m ®s a legfelsŖ szint lefed®s®t biztos²t· szerkezet megny²l§sa, §tmeleged®se az 

al§bbi esetekben vesz®lyezteti a kºrnyezet®t: 

- a szerkezeten, a szerkezet felett vagy mellett §tmeneti v®dett t®r vagy k¿lt®ri ki¿r²-

t®si ¼tvonal tal§lhat·, vagy 

- a szerkezet felett vagy mellett elhelyezkedŖ homlokzati (k¿lsŖ t®relhat§rol·) szer-
kezetek ny²l§sos vagy nem tŤzg§tl· szerkezetek. 

 

6.6. 2A tŤz jelentŖs tetŖfel¿letre val· kiterjed®s®nek vesz®lye: 

2A tetŖfºd®m ®s a legfelsŖ szint lefed®s®t biztos²t· szerkezet vagy valamelyik r®sz®nek 

meggyullad§sa az al§bbi esetekben nem j§r a tŤz jelentŖs tetŖfel¿letre val· kiterjed®s®nek 

vesz®ly®vel: 

- a szerkezet ºsszes²tett fel¿lete nem haladja meg az 1000 m2-t, valamint 14 m®ter 

feletti legfelsŖ haszn§lati szinttel rendelkezŖ vagy 14 m®ter feletti 

tetŖszintmagass§g¼ ®p¿let eset®n az 500 m2-t, 

- az elŖzŖ pontban meghat§rozottn§l nagyobb ºsszes²tett fel¿let eset®n a szerkezetet 
1.000 m2, illetve 500 m2 fel¿letŤ r®szekre osztj§k fel ®s az egyes szomsz®dos r®szek 

kºzºtt a tŤz §tterjed®s®t ï a tetŖtŤzterjed®s elleni g§tnak megfelelŖ kialak²t§ssal ï

megg§tolj§k. 

 

6.7.  2A legfelsŖ szint lefed®s®t biztos²t·, nem teherhord· szerkezet tºnkremenetele: 

2A legfelsŖ szint lefed®s®t biztos²t·, nem teherhord· szerkezet tºnkremenetele nem vesz®-

lyezteti a teherhord· szerkezetek §ll®konys§g§t az al§bbi esetekben: 

- a szerkezet beoml§sa, leszakad§sa nem id®zi elŖ az alatta elhelyezkedŖ fºd®m §t-
szakad§s§t, beoml§s§t, 

 
2Megjegyz®s: 

Tart·szerkezeti szak®rtŖ v®lem®ny®vel vagy tart·szerkezeti tervezŖ ellenŖrz®s®vel lehet igazolni.  

 

6.8. 2A tŤzterjed®s ellen v®dett k¿lsŖ t®relhat§rol· falban alkalmazott szerkezetek:  

2A tŤzterjed®s ellen v®dett k¿lsŖ t®relhat§rol· falban alkalmazott, az EI helyett EW teljes²t-

m®nykrit®riumnak megfelelŖ szerkezet nem nºveli a tŤz §tterjed®s®nek vesz®ly®t az al§bbi 

esetekben: 

- az ®rintett tŤzszakaszok teljes ter¿let®n be®p²tett v²zzel olt· berendez®s l®tes¿lt, 

vagy 

- az elt®rŖ tŤzszakaszhoz tartoz· k¿lsŖ t®relhat§rol· falfel¿letek §ltal bez§rt szºg na-

gyobb, mint 90Á. 
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AZ IRÁNYELVBEN HIVAT KOZOTT ÉS FELHASZNÁL T JOGSZABÁLYOK ÉS 

SZABVÁNYOK JEGYZÉKE  

 

 

Jogszab§lyok 
 

1996. ®vi XXXI. tºrv®ny a tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l 
 

55/2013. (X. 2.) BM rendelet az egyes ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi kºvetelm®nyeknek val· 

megfelelŖs®g®nek a tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l sz·l· 1996. ®vi 

XXXI. tºrv®ny 13. Ä (4) bekezd®s e) pontja szerinti igazol§s§nak eseteirŖl ®s m·dj§r·l 
 

54/2014. (XII. 05.) BM rendelettel kiadott Orsz§gos TŤzv®delmi Szab§lyzat 
 

305/2011/EU rendelet (2011. m§rcius 9.) az ®p²t®si term®kek forgalmaz§s§ra vonatkoz· harmoni-

z§lt felt®telek meg§llap²t§s§r·l ®s a 89/106/EGK tan§csi ir§nyelv hat§lyon k²v¿l helyez®s®rŖl  
 

275/2013. (VII. 16.) Korm§nyrendelet az ®p²t®si term®k ®p²tm®nybe tºrt®nŖ betervez®s®nek ®s 

be®p²t®s®nek, ennek sor§n a teljes²tm®ny igazol§s§nak r®szletes szab§lyair·l 
 

3/2003. (I. 25.) BM-GKM -KvVM egy¿ttes rendelet az ®p²t®si term®kek mŤszaki kºvetelm®nye-

inek, megfelelŖs®g igazol§s§nak, valamint forgalomba hozatal§nak ®s felhaszn§l§s§nak r®szletes 

szab§lyair·l  

Megjegyz®s: nem hat§lyos 

 

Vizsg§lati ®s ®rt®kel®si szabv§nyok 
 

2MSZ EN 81-58 Felvon·k szerkezet®nek ®s be®p²t®s®nek biztons§gi elŖ²r§sai. Fel¿lvizsg§lat ®s 

vizsg§latok. 58. r®sz: Aknaajt·k tŤz§ll·s§gi vizsg§lata 

MSZ EN 1013 TetŖk k¿lt®ri ®s belt®ri fel¿let®nek, falak, valamint mennyezetek egyh®j¼ fed®se 

f®ny§teresztŖ, bord§s mŤanyag lemezzel. Kºvetelm®nyek ®s vizsg§lati m·dszerek 

MSZ EN 1363-1 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok 1. r®sz: Ćltal§nos kºvetelm®nyek 

MSZ EN 1363-2 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok 2. r®sz: Alternat²v ®s kieg®sz²tŖ elj§r§sok 

MSZ EN 1364-1 Nem teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§latai 1. r®sz: Falak  

2MSZ EN 1364-2 Nem teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 2. r®sz: Ćlmennyezetek 

MSZ EN 1364-3 Nem teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 3. r®sz: F¿ggºnyfalak. Teljes kon-

figur§ci· (teljes ºssze§ll²t§s) 

MSZ EN 1364-4 Nem teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 4. r®sz: F¿ggºnyfalak. R®szleges 

konfigur§ci· 

MSZ EN 1365-1 Teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 1. r®sz: Falak 

MSZ EN 1365-2 Teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 2. r®sz: Fºd®mek ®s tetŖk 

MSZ EN 1365-3 Teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 3. r®sz: Gerend§k 

MSZ EN 1365-4 Teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 4. r®sz: Oszlopok 

MSZ EN 1365-5 Teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 5. r®sz: Erk®lyek, f¿ggŖfolyos·k ®s 

kezelŖj§rd§k 

MSZ EN 1365-6 Teherhord· elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 6. r®sz: L®pcsŖk 

2MSZ EN 1366-1 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 1. r®sz: L®gcsatorn§k 
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MSZ EN 1366-2 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 2. r®sz: TŤzg§tl· csappan-

ty¼k 

MSZ EN 1366-3 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 3. r®sz: Ćtvezet®sek tºm²t®-

sei 

MSZ EN 1366-4 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 4. r®sz: H®zagtºm²t®sek 

MSZ EN 1366-5 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 5. r®sz: SzerelŖcsatorn§k ®s 

-akn§k 

MSZ EN 1366-6 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 6. r®sz: KettŖs ®s ¿reges 

padl·k 

MSZ EN 1366-7 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 7. r®sz: Konvejorrendszerek 

®s z§r·elemeik 

MSZ EN 1366-8 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 8. r®sz: F¿stelvezetŖ csŖve-

zet®kek 

MSZ EN 1366-9 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 9. r®sz: ¥n§ll· tŤzszakaszok 

f¿stelvezetŖ csatorn§i 

MSZ EN 1366-10 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 10. r®sz: F¿stcsappanty¼k 

2MSZ EN 1366-11 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 11. r®sz: K§belrendszerek 

®s kapcsol·d· elemeik tŤzv®delmi rendszerei 

MSZ EN 1366-12 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 12. r®sz: SzellŖzŖvezet®k-

rendszerek nem mechanikus tŤzg§tl· z§r·elemei 

MSZ EN 1634-1 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s f¿stz§r§si vizsg§-

latai. 1. r®sz: Ajt·k, redŖnyºk ®s nyithat· ablakok tŤz§ll·s§gi vizsg§latai 

MSZ EN 1634-2 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s f¿stz§r§si vizsg§-

latai. 2. r®sz: Vasalatok tŤz§ll·s§gi jellemzŖinek vizsg§lata 

MSZ EN 1634-3 Ajt·k ®s ny²l§sz§r· szerkezetek tŤz§ll·s§gi vizsg§lata. 3. r®sz: F¿stg§tl· ajt·k ®s 

ny²l§sz§r·k 

2MSZ 9607 £g®sk®sleltetŖ szerrel kezelt, fa ®s fa alapanyag¼ ®p²t®si term®kek vizsg§lata. A kezel®s 

hat®konys§g§nak ®rt®kel®se Lindner-m·dszer alapj§n 

2MSZ EN 13823 £p²t®si term®kek tŤzzel szembeni viselked®s®nek vizsg§latai. Egyetlen ®gŖ t§rgy 

hŖhat§s§nak kitett ®p²t®si term®kek, a padl·burkolatok kiv®tel®vel 

2MSZ EN 13381-1 Szerkezeti elemek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak vizsg§-

lati m·dszerei. 1. r®sz: V²zszintes v®dŖmembr§nok 

MSZ EN 13381-2 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak vizsg§lati 

m·dszerei. 2. r®sz: F¿ggŖleges v®dŖmembr§nok 

MSZ EN 13381-3 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak vizsg§lati 

m·dszerei. 3. r®sz: J§rul®kos tŤzv®delem betonszerkezetekhez 

MSZ EN 13381-4 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak vizsg§lati 

m·dszerei. 4. r®sz: Ac®lszerkezetek j§rul®kos passz²v v®delme 

MSZ EN 13381-5 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak vizsg§lati 

m·dszerei. 5. r®sz: J§rul®kos tŤzv®delem beton ®s ac®l profillemez egy¿tt dolgoz· szerkezetekhez 

MSZ EN 13381-6 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak vizsg§lati 

m·dszerei. 6. r®sz: J§rul®kos tŤzv®delem kibetonozott ¿reges ac®lpill®rekhez 
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2MSZ EN 13381-7 Szerkezeti elemek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak vizsg§-

lati m·dszerei. 7. r®sz: J§rul®kos tŤzv®delem faszerkezetekhez 

MSZ EN 13381-8 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak vizsg§lati 

m·dszerei. 8. r®sz: Ac®lszerkezetek j§rul®kos reakt²v v®delme 

MSZ EN 13381-9 Szerkezetek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak vizsg§lati 

m·dszerei. 9. r®sz: J§rul®kos tŤzv®delmi rendszerek §ttºrt gerincŤ ac®lgerend§khoz 

2MSZ EN 13381-10 Szerkezeti elemek tŤz§ll·s§g§hoz val· hozz§j§rul§s meghat§roz§s§nak vizs-

g§lati m·dszerei. 10. r®sz: J§rul®kos tŤzv®delem h¼zott merev ac®lrudakhoz 

1,2MSZ EN 13501-1 £p²t®si term®kek ®s ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi oszt§lyoz§sa. 1. r®sz: 

Oszt§lyba sorol§s a tŤzzel szembeni viselked®si vizsg§latok sor§n kapott eredm®nyek felhaszn§l§-

s§val  

2MSZ EN 13501-2 £p¿letszerkezetek ®s ®p²t®si term®kek tŤzv®delmi oszt§lyoz§sa. 2. r®sz: Osz-

t§lyba sorol§s a tŤz§ll·s§gi vizsg§latok eredm®nyeinek felhaszn§l§s§val, a szellŖzŖrendszerek ki-

v®tel®vel 

MSZ EN 13501-3 £p¿letszerkezetek ®s ®p²t®si term®kek tŤzv®delmi oszt§lyoz§sa. 3. r®sz: Osz-

t§lyba sorol§s az ®p¿letg®p®szeti rendszerekbe be®p²tendŖ term®kek ®s elemek tŤz§ll·s§gi vizsg§-

lati eredm®nyeinek felhaszn§l§s§val: tŤz§ll· szellŖzŖvezet®kek ®s tŤzg§tl· csappanty¼k 

MSZ EN 13501-4 £p¿letszerkezetek ®s ®p²t®si term®kek tŤzv®delmi oszt§lyoz§sa. 4. r®sz: Osz-

t§lyba sorol§s a f¿stg§tl· rendszerek elemei tŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyeinek felhaszn§l§s§val  

MSZ EN 13501-5 £p¿letszerkezetek ®s ®p²t®si term®kek tŤzv®delmi oszt§lyoz§sa. 5. r®sz: Osz-

t§lyba sorol§s a k¿lsŖ tŤzhat§snak kitett tetŖk vizsg§lati eredm®nyeinek felhaszn§l§s§val 

2MSZ EN 13501-6 £p²t®si term®kek ®s ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi oszt§lyoz§sa. 6. r®sz: Osz-

t§lyba sorol§s az erŖs§ram¼, jelzŖ- ®s t§vkºzlŖk§belek tŤzzel szembeni viselked®s®nek vizsg§lata 

sor§n kapott eredm®nyek felhaszn§l§s§val 

MSZ 14800-6 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok ï 6. r®sz: TŤzterjed®s vizsg§lata ®p¿lethomlokzaton 

MSZ 14890 £p²t®si term®kek gy¼jt§svesz®lyess®g®nek vizsg§lata 

MSZ EN 15080-8 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 8. r®sz: Ge-

rend§k 

MSZ EN 15080-12 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 12. r®sz: Te-

herhord· falazatok 

MSZ EN 15254-2 TŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyek kiterjeszt®s®nek alkalmaz§sa ï Nem teher-

hord· falak - 2. r®sz: Gipsz ®s m§s falaz·elemek 

2MSZ EN 15254-3 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. Nem teher-

hord· falak. 3. r®sz: KºnnyŤ v§laszfalak 

MSZ EN 15254-4 TŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyek kiterjeszt®s®nek alkalmaz§sa - Nem teher-

hord· falak - 4. r®sz: ¦vegezett szerkezetek 

MSZ EN 15254-5 TŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyek kiterjeszt®s®nek alkalmaz§sa - Nem teher-

hord· falak - 5. r®sz: F®m szendvicspanelek  

MSZ EN 15254-6 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. Nem teher-

hord· falak. 6. r®sz: F¿ggºnyfalak 

MSZ EN 15254-7 TŤz§ll·s§gi vizsg§latok eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. Nem teher-

hord· mennyezetek. 7. r®sz: F®m szendvicspanelek 

https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/175804
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MSZ EN 15269-1 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stz§r§si 

vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 1. r®sz: Ćltal§nos kºvetelm®nyek 

MSZ EN 15269-2 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stz§r§si 

vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 2. r®sz: Forg·- vagy csukl·p§ntos ac®lajt·k 

tŤz§ll·s§ga 

MSZ EN 15269-3 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stz§r§si 

vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 3. r®sz: Forg·- vagy csukl·p§ntos faajt·k ®s 

nyithat· faablakok tŤz§ll·s§ga 

MSZ EN 15269-5 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stz§r§si 

vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 5. r®sz: Forg·- vagy csukl·p§ntos, f®mkeretes 

¿vegezett ajt·k ®s nyithat· ablakok tŤz§ll·s§ga 

MSZ EN 15269-7 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stz§r§si 

vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 7. r®sz: TŤzg§tl· ac®l tol·ajt·k 

MSZ EN 15269-10 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stz§r§si 

vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 10. r®sz: Gºrd¿lŖ ac®l zsaluszerkezetek tŤz§l-

l·s§ga 

2MSZ EN 15269-11 Ajt·k, redŖnyºk, nyithat· ablakok ®s vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stz§r§si 

vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 11. r®sz: MŤkºdtetett f¿ggºnykapuk tŤz§ll·-

s§ga 

2MSZ EN 15269-20 Ajt·-, redŖny- ®s nyithat· ablakszerkezetek, valamint szerelv®-

nyeik/vasalataik tŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stz§r§si vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett alkalmaz§sa. 

20. r®sz: Ajt·-, redŖny-, mŤkºdtetett f¿ggºnykapu- ®s nyithat· ablakszerkezetek f¿stg§tl§sa 

2MSZ EN 15715 HŖszigetelŖ term®kek. Be®p²t®si ®s rºgz²t®si utas²t§sok a tŤzvesz®lyess®gi vizs-

g§latokhoz. Gy§ri k®sz²t®sŤ term®kek 

MSZ EN 15882-1 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett 

alkalmaz§sa. 1. r®sz: SzellŖzŖvezet®kek 

MSZ EN 15882-2 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett 

alkalmaz§sa. 2. r®sz: TŤzg§tl· csappanty¼k 

MSZ EN 15882-3 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett 

alkalmaz§sa. 3. r®sz: Ćtvezet®sek tºm²t®sei 

MSZ EN 15882-4 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesztett 

alkalmaz§sa. 4. r®sz: H®zagtºm²t®sek 

2MSZ EN 15882-5 £p¿letg®p®szeti berendez®sek tŤz§ll·s§gi vizsg§lati eredm®nyeinek kiterjesz-

tett alkalmaz§sa. 5. r®sz: Kombin§lt §tvezet®sek tºm²t®se 

2MSZ EN 50200 V®szhelyzet idej®n ¿zemelŖ §ramkºrºkben haszn§lt, v®delem n®lk¿li, kis §tm®-

rŖjŤ k§belek tŤz§ll·s§g§nak vizsg§lati m·dszere 

MSZ 16000-2 Habarcsok. Ćltal§nos rendeltet®sŤ habarcsok mintav®tele ®s vizsg§lati m·dszerei 
Megjegyz®s: visszavont. 

1MSZ EN 16724 £p²tŖipari hŖszigetelŖ term®kek. Be®p²t®si ®s rºgz²t®si utas²t§sok a k¿lsŖ hŖszi-

getelŖ ºsszetett rendszerek (ETICS) tŤzvesz®lyess®gi vizsg§lat§nak meghat§roz§s§hoz 

2MSZ EN ISO 1182 Term®kek tŤzzel szembeni viselked®s®nek vizsg§latai. A nem®ghetŖs®g vizs-

g§lata (ISO 1182:2020) 
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2MSZ EN ISO 1716 Term®kek tŤzzel szembeni viselked®si vizsg§latai. A brutt· ®g®shŖ (fŤtŖ®rt®k) 

meghat§roz§sa (ISO 1716:2018) 

MSZ EN ISO 8501-1 Ac®lfel¿letek elŖk®sz²t®se fest®kek ®s hasonl· term®kek felhord§sa elŖtt. A 

fel¿leti tisztas§g ®rt®kel®se szemrev®telez®ssel. 1. r®sz: A festetlen ®s a teljesen fest®kmentes²tett 

ac®lfel¿letek rozsd§sod§si ®s fel¿let-elŖk®sz²t®si fokozatai (ISO 8501-1:2007) 

MSZ EN ISO 9239-1 Padl·burkolatok tŤzvesz®lyess®gi vizsg§latai. 1. r®sz: £g®si viselked®s meg-

hat§roz§sa sug§rz· hŖforr§ssal (ISO 9239-1:2010) 

2MSZ EN ISO 11925-2 TŤzzel szembeni viselked®si vizsg§latok. £p²t®si term®kek gy¼l®konys§ga 

kºzvetlen l§nghat§sra. 2. r®sz: Vizsg§lat "egyetlen l§ng" gy¼jt·forr§ssal (ISO 11925-2:2020) 

2MSZ EN ISO/IEC 17025 Vizsg§l·- ®s kalibr§l·laborat·riumok felk®sz¿lts®g®nek §ltal§nos 

kºvetelm®nyei (ISO/IEC 17025:2017) 

ISO 834-1 Fire-resistance tests ï Elements of building construction ï Part 1: General requirements 

prEN 15254-1 Extended application of results from fire resistance tests - Non- loadbearing walls - 

Part 1: General  

 

Fontosabb, a TvMI-ben hivatkozott eur·pai term®kszabv§nyok 

MSZ EN 771-1 Falaz·elemek kºvetelm®nyei. 1. r®sz: £getett agyag falaz·elemek 

MSZ EN 771-2 Falaz·elemek kºvetelm®nyei. 2. r®sz: M®szhomok falaz·elemek 

MSZ EN 771-3 Falaz·elemek kºvetelm®nyei. 3. r®sz: Adal®kanyagos beton falaz·elemek (tºmºr 

®s p·rusos adal®kanyagokkal) 

MSZ EN 771-4 Falaz·elemek kºvetelm®nyei. 4. r®sz: P·rusbeton falaz·elemek 

MSZ EN 771-5 Falaz·elemek kºvetelm®nyei. 5. r®sz: MŤkŖ falaz·elemek 

MSZ EN 771-6 Falaz·elemek kºvetelm®nyei. 6. r®sz: Term®szetes kŖ falaz·elemek 

MSZ EN 1168 ElŖre gy§rtott betonterm®kek. ¦reges fºd®mpanelek 

MSZ EN 1520 ElŖre gy§rtott, kºnnyŤ adal®kanyagos, nagy h®zagt®rfogat¼ beton ®p²tŖelemek sta-

tikailag sz§m²t§sba vett vagy sz§m²t§sba nem vett vasal§ssal  

MSZ EN 1873 ElŖre gy§rtott tetŖtartoz®kok. Egyedi mŤanyag tetŖvil§g²t·k. Term®kkºvetelm®-

nyek ®s vizsg§lati m·dszerek 

1MSZ EN 12101-1 F¿st- ®s hŖszab§lyoz· rendszerek. 1. r®sz: A f¿stg§tak mŤszaki elŖ²r§sa 

1,2MSZ EN 12101-2 F¿st- ®s hŖszab§lyoz· rendszerek. 2. r®sz: Term®szetes, f¿st- ®s hŖelvezetŖ 

berendez®s 

1,2MSZ EN 12101-3 F¿st- ®s hŖszab§lyoz· rendszerek. 3. r®sz: A k®nyszer§ramoltat§s¼ f¿st- ®s 

hŖszab§lyoz· ventil§torok (szellŖzŖk) mŤszaki elŖ²r§sai 

MSZ EN 12825  KettŖs padl·k  
Megjegyz®s: nem harmoniz§lt 

MSZ EN 12602 ElŖre gy§rtott, vasalt, autokl§volt p·rusbeton ®p²tŖelemek 

MSZ EN 13162 HŖszigetelŖ term®kek ®p¿letekhez. Gy§ri k®sz²t®sŤ §sv§nygyapot (MW-) term®-

kek. MŤszaki elŖ²r§sok 

MSZ EN 13163 HŖszigetelŖ term®kek ®p¿letekhez. Gy§ri k®sz²t®sŤ expand§lt polisztirol (EPS-) 

term®kek. MŤszaki elŖ²r§sok 

MSZ EN 13164 HŖszigetelŖ term®kek ®p¿letekhez. Gy§ri k®sz²t®sŤ extrud§lt polisztirolhab (XPS-

) term®kek. MŤszaki elŖ²r§sok 
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MSZ EN 13165 HŖszigetelŖ term®kek ®p¿letekhez. Gy§ri k®sz²t®sŤ merev poliuret§nhab (PU-) 

term®kek. MŤszaki elŖ²r§sok 

MSZ EN 13166 HŖszigetelŖ term®kek ®p¿letekhez. Gy§ri k®sz²t®sŤ fenolhab (PF-) term®kek. MŤ-

szaki elŖ²r§sok  

1 

MSZ EN 13167 £p²tŖipari hŖszigetelŖ term®kek. Gy§ri k®sz²t®sŤ hab¿veg (CG-) term®kek. MŤ-

szaki elŖ²r§sok  

MSZ EN 13168 HŖszigetelŖ term®kek ®p¿letekhez. Gy§ri k®sz²t®sŤ fagyapot (WW-) term®kek. 

MŤszaki elŖ²r§sok  

1 

MSZ EN 13169 HŖszigetelŖ term®kek ®p¿letekhez. Gy§ri k®sz²t®sŤ duzzasztott perlit (EPB-) ter-

m®kek. MŤszaki elŖ²r§sok  

1 

MSZ EN 13213 ¦reges padl·szerkezetek  
Megjegyz®s: nem harmoniz§lt 

MSZ EN 13224:2012 ElŖre gy§rtott betonterm®kek. Bord§s fºd®melemek 

MSZ EN 13245-2 MŤanyagok. Kem®ny poli(vinil-klorid) (PVC-U) profilok ®p¿letben val· fel-

haszn§l§sokhoz. 2. r®sz: PVC-U profilok ®s PVC-UE profilok k¿lsŖ ®s belsŖ fal- ®s mennyezetki-

alak²t§sokhoz  

MSZ EN 13693 ElŖre gy§rtott betonterm®kek. K¿lºnleges tetŖelemek  

MSZ EN 13830 F¿ggºnyfalak. Term®kszabv§ny 

MSZ EN 13747 ElŖre gy§rtott betonterm®kek. Fºd®mrendszerek fºd®mlemezei 

MSZ EN 13964 Ćlmennyezetek. Kºvetelm®nyek ®s vizsg§lati m·dszerek 

2MSZ EN 14037-1 Kazett§s rendszerŤ, 120 ÁC-n§l alacsonyabb hŖm®rs®kletŤ v²zzel fŤtŖ ®s hŤtŖ 

fel¿letek. 1. r®sz: ElŖre gy§rtott, mennyezetre szerelt, helyis®gfŤtŖ sug§rz·panelek. MŤszaki 

elŖ²r§sok ®s kºvetelm®nyek 

1,2MSZ EN 14351-1 Ablakok ®s ajt·k. Term®kszabv§ny, teljes²tŖk®pess®gi jellemzŖk. 1. r®sz: 

Ablakok ®s k¿lsŖ bej§rati ajt·k 

2MSZ EN 14449 ï £p²t®si ¿veg. R®tegelt ¿veg ®s r®tegelt biztons§gi ¿veg. MegfelelŖs®g®rt®kel®s. 

Term®kszabv§ny.  

MSZ EN 14509 ¥nhord·, k®toldalt f®mlemez burkolat¼, hŖszigetelŖ szendvicspanelek. Gy§ri ter-

m®kek. Kºvetelm®nyek  

MSZ EN 14716 Fesz²tett mennyezetek. Kºvetelm®nyek ®s vizsg§lati m·dszerek 

MSZ EN 14246 Ćlmennyezetek gipszelemei. Fogalommeghat§roz§sok, kºvetelm®nyek ®s vizsg§-

lati m·dszerek 

MSZ EN 14471 £g®sterm®k-elvezetŖ berendez®sek. Rendszer jellegŤ ®g®sterm®k-elvezetŖ beren-

dez®sek mŤanyag b®l®scsºvekkel. Kºvetelm®nyek ®s vizsg§lati m·dszerek 

MSZ EN 14782 ¥nhord· f®mlemez tetŖfed®sre, k¿lsŖ bor²t§sra ®s belsŖ burkol§sra. Term®kjel-

lemzŖk ®s kºvetelm®nyek 

MSZ EN 14783 Teljes fel¿leten al§t§masztott f®mlemez ®s lemezcs²k tetŖfed®sre, k¿lsŖ bor²t§sra 

®s belsŖ burkol§sra. Term®kjellemzŖk ®s kºvetelm®nyek 

MSZ EN 14843 ElŖre gy§rtott betonterm®kek. L®pcsŖk 
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MSZ EN 14992 ElŖre gy§rtott betonterm®kek. Falelemek 

1,2MSZ EN 15102 Dekor§ci·s c®l¼ falburkol· anyagok. Tekercs 

MSZ EN 15037-1 ElŖre gy§rtott betonterm®kek. Gerend§kb·l ®s b®l®stestekbŖl ®p²tett fºd®mrend-

szerek. 1. r®sz: Gerend§k  

MSZ EN 15037-2 ElŖre gy§rtott betonterm®kek. Fºd®mrendszerek gerend§kb·l ®s b®l®stestekbŖl. 

2. r®sz: Beton b®l®stestek 

MSZ EN 15037-3 ElŖre gy§rtott betonterm®kek. Fºd®mrendszerek gerend§kb·l ®s b®l®stestekbŖl. 

3. r®sz: £getett agyag b®l®stestek 

MSZ EN 15037-4 ElŖre gy§rtott betonterm®kek. Gerend§kb·l ®s b®l®stestekbŖl §ll· fºd®mrend-

szerek. 4. r®sz: Expand§lt polisztirol b®l®stestek 

MSZ EN 15037-5 ElŖre gy§rtott betonterm®kek. Fºd®mrendszerek gerend§kb·l ®s b®l®stestekbŖl. 

5. r®sz: KºnnyŤ b®l®stestek egyszerŤ zsaluzat c®lj§ra 

MSZ EN 15435 ElŖre gy§rtott betonterm®kek. Kºzºns®ges ®s kºnnyŤbeton zsaluz·elemek. Tulaj-

dons§gok ®s teljes²tŖk®pess®g 

MSZ EN 15498 ElŖre gy§rtott betonterm®kek. Cementkºt®sŤ faforg§cs zsaluz·elemek. Tulajdon-

s§gok ®s teljes²tŖk®pess®g 

1MSZ EN 16034 Bej§rati ajt·k, ipari, kereskedelmi, gar§zsajt·k ®s nyithat· ablakok. Term®kszab-

v§ny, teljes²tm®nyjellemzŖk. TŤz§ll·s§gi ®s/vagy f¿stg§tl§si jellemzŖk 

MSZ EN 16153 Tºbbr®tegŤ, s²k, f®ny§teresztŖ polikarbon§t- (PC-) lemezek tetŖkre, falakra ®s 

mennyezetekre, k¿l- ®s belt®ri haszn§latra. Kºvetelm®nyek ®s vizsg§lati m·dszerek 

1MSZ EN 16069 HŖszigetelŖ term®kek ®p¿letekhez. Gy§ri k®sz²t®sŤ polietil®nhab (PEF-) term®-

kek. MŤszaki elŖ²r§sok 

1MSZ EN 50575 ErŖs§ram¼, jelzŖ- ®s t§vkºzlŖk§belek. £p²tm®nyek §ltal§nos alkalmaz§s¼ k§belei 

a tŤz§ll·s§gi kºvetelm®nyeknek val· megfelel®s szempontj§b·l 

 

 

Fontosabb, a TvMI-ben hivatkozott hazai term®kszabv§nyok 

2MSZE 3576-1 V§lyog falaz·elemek ®s szalmab§la ®p²tŖelemek kºvetelm®nyei. 1. r®sz: V§lyog 

falaz·elemek 

2MSZE 3576-2 V§lyog falaz·elemek ®s szalmab§la ®p²tŖelemek kºvetelm®nyei. 2. r®sz: Szalma-

b§la ®p²tŖelemek 

 

Fontosabb tart·szerkezeti szabv§nyok 

MSZ EN 1990 Eurocode: A tart·szerkezetek tervez®s®nek alapjai 

MSZ EN 1991-1-1 Eurocode 1: A tart·szerkezeteket ®rŖ hat§sok. 1-1. r®sz: Ćltal§nos hat§sok. 

SŤrŤs®g, ºns¼ly ®s hasznos terhek ®p¿letek eset®n 

MSZ EN 1991-1-2 Eurocode 1: A tart·szerkezeteket ®rŖ hat§sok. 1-2. r®sz: Ćltal§nos hat§sok. A 

tŤznek kitett szerkezeteket ®rŖ hat§sok 

MSZ EN 1991-1-3 Eurocode 1: A tart·szerkezeteket ®rŖ hat§sok. 1-3. r®sz: Ćltal§nos hat§sok. 

H·teher 

MSZ EN 1991-1-4 Eurocode 1: A tart·szerkezeteket ®rŖ hat§sok. 1-4. r®sz: Ćltal§nos hat§sok. 

Sz®lhat§s 
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MSZ EN 1991-1-5 Eurocode 1: A tart·szerkezeteket ®rŖ hat§sok. 1-5. r®sz: Ćltal§nos hat§sok. 

HŖm®rs®kleti hat§sok 

MSZ EN 1991-1-6 Eurocode 1: A tart·szerkezeteket ®rŖ hat§sok. 1-6. r®sz: Ćltal§nos hat§sok. 

Hat§sok a megval·s²t§s sor§n 

MSZ EN 1991-1-7 Eurocode 1: A tart·szerkezeteket ®rŖ hat§sok. 1-7. r®sz: Ćltal§nos hat§sok. 

Rendk²v¿li hat§sok 

MSZ EN 1992-1-1 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervez®se. 1-1. r®sz: Ćltal§nos ®s az ®p¿letekre 

vonatkoz· szab§lyok 

MSZ EN 1992-1-2 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervez®se. 1-2. r®sz: Ćltal§nos szab§lyok. Szer-

kezetek tervez®se tŤzhat§sra 

MSZ EN 1993-1-1 Eurocode 3: Ac®lszerkezetek tervez®se. 1-1. r®sz: Ćltal§nos ®s az ®p¿letekre 

vonatkoz· szab§lyok 

MSZ EN 1993-1-2 Eurocode 3: Ac®lszerkezetek tervez®se. 1-2. r®sz: Ćltal§nos szab§lyok. Szer-

kezetek tervez®se tŤzhat§sra 

MSZ EN 1993-1-3 Eurocode 3: Ac®lszerkezetek tervez®se. 1-3. r®sz: Ćltal§nos szab§lyok. Kieg®-

sz²tŖ szab§lyok hidegen alak²tott elemekre 

MSZ EN 1993-1-4 Eurocode 3: Ac®lszerkezetek tervez®se. 1-4. r®sz: Ćltal§nos szab§lyok. Kieg®-

sz²tŖ szab§lyok korr·zi·§ll· ac®lokra 

MSZ EN 1993-1-5 Eurocode 3: Ac®lszerkezetek tervez®se. 1-5. r®sz: Lemezszerkezetek 

MSZ EN 1993-1-6 Eurocode 3: Ac®lszerkezetek tervez®se. 1-6. r®sz: H®jszerkezetek szil§rds§ga 

®s §ll®konys§ga 

MSZ EN 1993-1-7 Eurocode 3: Ac®lszerkezetek tervez®se. 1-7. r®sz: Keresztir§nyban terhelt le-

mezszerkezetek 

MSZ EN 1993-1-8 Eurocode 3: Ac®lszerkezetek tervez®se. 1-8. r®sz: Csom·pontok 

MSZ EN 1993-1-9 Eurocode 3: Ac®lszerkezetek tervez®se. 1-9. r®sz: F§rad§s 

MSZ EN 1993-1-10 Eurocode 3: Ac®lszerkezetek tervez®se. 1-10. r®sz: Anyagv§laszt§s a sz²v·s-

s§g ®s a vastags§gir§ny¼ jellemzŖk alapj§n 

2MSZ EN 1994-1-1 Eurocode 4: Egy¿tt dolgoz·, ac®l-beton ºszv®rszerkezetek tervez®se. 1-1. r®sz: 

Ćltal§nos ®s az ®p¿letekre vonatkoz· szab§lyok 

MSZ EN 1994-1-2 Eurocode 4: Egy¿tt dolgoz·, ac®l-beton ºszv®rszerkezetek tervez®se. 1-2. r®sz: 

Ćltal§nos szab§lyok. Szerkezetek tervez®se tŤzhat§sra 

MSZ EN 1995-1-1 Eurocode 5: Faszerkezetek tervez®se. 1-1. r®sz: Ćltal§nos szab§lyok. Kºzºs ®s 

az ®p¿letekre vonatkoz· szab§lyok 

MSZ EN 1995-1-2 Eurocode 5: Faszerkezetek tervez®se. 1-2. r®sz: Ćltal§nos szab§lyok. Szerke-

zetek tervez®se tŤzhat§sra 

MSZ EN 1996-1-1 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervez®se. 1-1. r®sz: Vasalt ®s vasalatlan fa-

lazott szerkezetekre vonatkoz· §ltal§nos szab§lyok 

MSZ EN 1996-1-2 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervez®se. 1-2. r®sz: Ćltal§nos szab§lyok. 

Szerkezetek tervez®se tŤzhat§sra 

2MSZ EN 1996-3 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervez®se. 3. r®sz: Vasalatlan falazott szerke-

zetek egyszerŤs²tett m®retez®si m·dszerei 

MSZ EN 1999-1-1 Eurocode 9: Alum²niumszerkezetek tervez®se. 1-1. r®sz: Ćltal§nos szab§lyok 
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MSZ EN 1999-1-2 Eurocode 9: Alum²niumszerkezetek tervez®se. 1-2. r®sz: Tervez®s tŤzterhel®sre 

MSZ EN 1999-1-3 Eurocode 9: Alum²niumszerkezetek tervez®se. 1-3. r®sz: F§rad§s 

MSZ EN 1999-1-4 Eurocode 9: Alum²niumszerkezetek tervez®se. 1-4. r®sz: Hidegen alak²tott szer-

kezeti lemezek 

MSZ EN 1999-1-5 Eurocode 9: Alum²niumszerkezetek tervez®se. 1-5. r®sz: H®jszerkezetek 

MSZ 15022-1 £p²tm®nyek teherhord· szerkezeteinek erŖtani tervez®se. Vasbeton szerkezetek 

MSZ 15022-4 £p²tm®nyek teherhord· szerkezeteinek erŖtani tervez®se. ElŖregy§rtott beton, vas-

beton ®s fesz²tett beton szerkezetek 

MSZ 15023 £p²tm®nyek falazott teherhord· szerkezeteinek erŖtani tervez®se 

 

 

Egy®b szabv§nyok: 
 

1MSZ EN ISO 13943 TŤzbiztons§g. Szaksz·t§r (ISO 13943:2017) 

2MSZ 9113 Felvon·k l®tes²t®se. A felvon·k ®p¿lettŤzzel kapcsolatos kieg®sz²tŖ kºvetelm®nyei 
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A mell®klet 

 

TŤz§ll·s§gi vizsg§lati m·dszerek 

 

 

A1.  A laborat·riumi vizsg§lati m·dszerek alkalmaz§sa tºbb ®vtizedes m¼ltra tekint vissza, ®s az 

alkalmazott metodik§k folyamatos fejlŖd®sben vannak. Fontos alkalmaz§si szab§lyk®nt min-

den esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy az adott m·dszerek milyen idŖszakban voltak, 

illetve vannak hat§lyban, mert a meg§llap²tott teljes²tm®nyjellemzŖk ®rt®ke ettŖl a szempont-

t·l erŖsen f¿gg, ®s az eredm®nyek alkalmaz§s§t befoly§solja. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 

hogy a k¿lºnbºzŖ szerkezetek tŤzzel szembeni ellen§ll§s§t bemutat· tŤz§ll·s§gi param®terek 

egy kor§bban ®rv®nyben l®vŖ szabv§nyos m·dszerrel meghat§rozva m§s ®rt®kŤek, mint a 

jelenleg ®rv®nyben l®vŖ m·dszerek v®grehajt§s§val nyert adatok, azaz m§r nem igazolhat· 

m®g ugyanolyan vizsg§lati tŤzhat§s eset®ben sem egy adott teljes²tm®ny.  

 

A2.  Szigor¼ kºvetelm®nyeknek val· megfelel®s eset®n ï szem®lyi ®s technikai szakmai felk®-

sz¿lts®g, j§rtass§gi adotts§gok, f¿ggetlen ®s p§rtatlan mŤkºd®s felt®telrendszere mellett ï 

kapnak akkredit§lt st§tust a hivat§sos/hivatalos laborat·riumok. Ez az®rt fontos mind a sza-

b§lyzati elŖ²r§sok, mind a mŤszaki ir§nyelvek viszonylat§ban, mert a teljes l®tes²t®si folyamat 

sor§n a felhaszn§lhat· vizsg§lati eredm®nyek hiteles forr§sa kiz§r·lag akkredit§lt laborat·-

rium lehet. Az e szervezetek §ltal kibocs§tott vizsg§lati ®s oszt§lyoz§si jegyzŖkºnyvek szol-

g§lhatnak alapj§ul a terveknek, a hat·s§gi §ll§sfoglal§soknak, a szak®rtŖi elemz®seknek ®s 

v®lem®nyeknek, valamint az ®p²tm®nyszerkezetek tŤzv®delmi teljes²tm®ny igazol§s§nak. 
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B mell®klet 

 

TŤzhat§s kit®ti gºrb®i 

 

 

B1.  A vizsg§lattal meg§llap²tott ®s igazolt teljes²tm®nyadatok f¿ggenek az alkalmazott kit®ti ha-

t§st·l, ez®rt megk¿lºnbºztet®s¿k ®s jelz®s¿k alapvetŖ fontoss§g¼. A k¿lºnbºzŖ tŤzhat§sok 

figyelembe v®tele ®s annak jelºl®se a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyek sz§m²t§ssal tºrt®nŖ megha-

t§roz§sa sor§n is alapvetŖ fontoss§g¼.  

 

ĂSzabv§nyos hŖm®rs®klet ï idŖ gºrbeò ĂCellul·z-tŤz gºrbeò  egyenlete 

T = 345 lg  (8t + 1) + 20 

 ĂSz®nhidrog®n-tŤz gºrbeò egyenlete 

T = 1080 [1 ï 0,325 e -0.167t ï 0,675 e -2,5t ] + 20 

ĂK¿lsŖ tŤz-hat§s gºrbeò egyenlete 

T = 660 [1 ï 0687 e -0,32 t ï 0,313 e -3,8 t] + 20 

ĂPar§zsl· tŤz gºrbeò egyenlete  

0 < t¢ 21 eset®n  T=154 t 0,25 + 2 

t > 21 eset®n  T=345 lg (8 (t-20) + 1) + 20 

 

 

Ă1M·dos²tott sz®nhidrog®n-tŤz gºrbeò egyenlete 

T = 1280 [1 ï 0,325 e -0.167t ï 0,675 e -2,5t ] + 20 
Az egyenletekben T az elŖ²rt §tlagos kemencehŖm®rs®klet ÁC-ban, t a vizsg§lat kezdet®tŖl 

eltelt idŖ percben. 

 

1Az RABT ZTV kºz¼ti alag¼ttŤz tŤzgºrbe szignifik§ns pontjai: 

t (perc) T (ÁC) 

0 15 

5 1200 

30 1200 

140 15 

 
Megjegyz®s: 

Alagutak eset®n az OTSZ meghat§rozza az alkalmazand· tŤzgºrb®t. 

 

B2. Egyedi l®tes²tm®nyek eset®n m§s, pl. parametrikus ®s val·s l®pt®kŤ tŤztesztekbŖl sz§rmaz· 

tŤzgºrb®k is alkalmazhat·k. 

 

 



TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv                                                              TvMI 11.3:2022.06.13. 

65 
1m·dosult 2020.01.22. 
2m·dosult 2022.06.13. 
 

 
 

B1. §bra: TŤzhat§s kit®ti gºrb®k 
 

1Megjegyz®s 1: 

N®h§ny ®p¿letszerkezet, elsŖsorban az ®p¿letg®p®szeti (szerviz) install§ci·k tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny®nek meg-

hat§roz§sa egyedi konstans hŖm®rs®kleti kit®t mellett tºrt®nik; ²gy p®ld§ul a hŖ- ®s f¿stelsz²v· ventil§torok® 

200, 300, 400, 600 vagy 842ÁC-on; a hŖ- ®s f¿stelvezet®ssel kapcsolatos, kiz§r·lag egy tŤzszakaszban haszn§l-

hat· l®gcsatorn§k®, csappanty¼k® 300 vagy 600ÁC-on, az emelt padl·k® 500ÁC-on, a f¿stg§tl· ajt·k® 20 ®s 

200ÁC-on  

 

1Megjegyz®s 2: 

A f¿ggŖleges tengelyen jelzett adatok hŖm®rs®klet-k¿lºnbs®gek, amelyek a 20ÁC-kal korrig§lt t®nyleges kit®ti 

hŖm®rs®klet ®rt®kei  
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C mell®klet 

 

TŤzv®delmi kºvetelm®nyek meg§llap²t§sa egyes ºsszetett szerkezetek eset®n 

 

 
 

C1. 2A tart·szerkezetek tŤzv®delmi kºvetelm®nyeinek meg§llap²t§sa sor§n az egyes tart·szerke-

zeti elemeknek az ®p²tm®nyen bel¿l betºltºtt statikai szerepe ®s a teher§tad§s rendj®t figye-

lembe v®tel®vel sz¿ks®ges elj§rni. 

 

C1.1 2£p¿letek eset®ben §ltal§ban a legfelsŖ szintet vagy tetŖfºd®m (lapostetŖs ®p¿letn®l) vagy 

tetŖszerkezet (mely fed®lszerkezetbŖl ®s tetŖfed®sbŖl §ll) z§rja le.  

         2Megjegyz®s:  

Mindk®t tetŖfajt§n§l elŖfordulhat, hogy a t®relhat§rol§st biztos²t· ĂtetŖfºd®m t®relhat§rol· szerkezetetò a Ăte-

tŖfºd®m tart·szerkezetò tartja. 

2Amennyiben elŖbbi szerkezeti elemek b§rmelyike m§s tart·szerkezeti elem merev²t®s®nek 

biztos²t§s§ban r®szt vesz, akkor a r§ vonatkoz· kºvetelm®nyek megegyeznek az §ltala mere-

v²tett elem kºvetelm®nyeivel.  

2Ha a tetŖfºd®m tart·szerkezete vagy a fed®lszerkezet r®szt vesz a teljes ®p¿let tart·szerke-

zet®nek egys®ges statikai rendszer®ben (pl. keretszerkezetŤ az ®p¿let) akkor tŤzv®delmi osz-

t§lyukat ®s tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny¿ket az OTSZ 2. mell®klet 1. t§bl§zat 4. sora szerint kell 

meg§llap²tani, egy®b esetekben a legfelsŖ szint lefed®s®t biztos²t· szerkezet eset®n az 1. t§b-

l§zat 6. sora, fed®lszerkezet eset®n a 3. t§bl§zat 7. sora szerint.  

2Megjegyz®s: 

Abban az esetben, ha a tetŖfºd®m tart·szerkezete vagy a fed®lszerkezet olyan tŤzv®delmi berendez®s tart·szer-

kezet®t k®pezi, amelynek tŤzeseti mŤkºd®s®t biztos²tani kell (p®ld§ul a hŖ- ®s f¿stelvezet®st, f¿stmentes²t®st biz-

tos²t· l®gcsatorn§k, az akt²v tŤzv®delmi berendez®sek), akkor javasolt az OTSZ 2. mell®klet 1. t§bl§zat 4. sora 

szerint meg§llap²tott tŤzv®delmi teljes²tm®ny alkalmaz§sa. Ebbe a kateg·ri§ba ker¿l a tetŖt®r alatti fºd®m vagy 

padl§sfºd®m tart·szerkezete, ha ilyen funkci·t l§t el.   

 

A tetŖfºd®m t®relhat§rol· szerkezete vagy a tetŖfed®s akkor sorolhat· be az OTSZ 2. mel-

l®klet 1. t§bl§zat 7. sora szerinti Ăa legfelsŖ szint lefed®s®t biztos²t· olyan szerkezet, amely-

nek tºnkremenetele nem okoz kiterjedt §ll®konys§gveszt®stò kateg·ri§ba, ha  

- megfelel jelen TvMI 6.7. pontj§nak,  

- nem vesz r®szt egyetlen teherhord· szerkezet merev²t®s®ben sem, 

- tŤzterjed®sg§tl§sban szerepet nem j§tsz· ter¿leten l®tes¿l*. 

*ezen tetŖfºd®m fel¿leteket c®lszerŤ k¿lºn kezelni ®s pl. a tetŖfºd®m tart·szerkezete kºvetelm®nynek megfelel-

tetni. 

Minden m§s esetben az OTSZ 2. mell®klet 1. t§bl§zat 6. sora szerint kell elj§rni, k¿lºnºsen, 

ha b§rmilyen okb·l E vagy I tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyjellemzŖ biztos²t§sa is sz¿ks®ges. 

Megjegyz®s: 

Az al§bbi tetŖfºd®m t®relhat§rol· szerkezeteket, illetve tetŖfed®seket is javasolt az OTSZ 2. mell®klet 1. t§bl§zat 

6. sora szerint meg§llap²tott tŤzv®delmi teljes²tm®ny biztos²t§s§val tervezni: 

- olyan tŤzv®delmi berendez®s tart·szerkezet®t k®pezik, amelynek tŤzeseti mŤkºd®s®t biztos²tani kell vagy  

- leszakad§suk tŤzv®delmi berendez®s mŤkºdŖk®pess®g®t vesz®lyeztetheti. 
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C1.2 1,2Csarnok®p¿letek eset®ben §ltal§ban tetŖfºd®m tart·szerkezet®nek minŖs¿lnek az ®p¿let fŖ-

tart·inak gerend§i, m²g tetŖfºd®m t®relhat§rol· szerkezeteinek minŖs¿lnek a tetŖfºd®m tar-

t·szerkezeteire t§maszkod·, kºnnyŤszerkezetes kialak²t§s¼ burkolatok, amelyek §ltal§ban 

legfeljebb 80 kg/m2 fel¿lettºmegŤ szendvicspanelek, vagy szelemenekre t§masztott trap®zle-

mezes rendszerek).  

 Vasbeton tetŖelemekkel fedett csarnokok eset®n a tetŖpanelekre is a tetŖfºd®m tart·szerke-

zeteire vonatkoz· kºvetelm®nyek ®rv®nyesek. 

 K¿lºnleges megold§sok (f¿ggesztett tetŖk, t®rr§csok stb.) eset®n a C1. pont szerint kell el-

j§rni. 
 

C2. A tŤzv®delmi tervezŖ §ltal fel§ll²tott tart·szerkezeti kºvetelm®nyrendszer akkor felel meg az 

OTSZ 16. Ä (6) szerinti elŖ²r§snak, ha: 
 

C2.1 1,2Az egym§ssal tart·szerkezeti szempontb·l ºsszef¿ggŖ szerkezeti elemek, k¿lºnºsen csar-

nokok keret-szerkezete eset®n a keretgerenda (ami az elŖbbiek szerint a tetŖfºd®m tart·szer-

kezet®nek minŖs¿l) kºvetelm®nyei a teherhord· pill®rek ®s merev²t®sek kºvetelm®nyeivel 

(l§sd OTSZ 2. mell®klet 1. t§bl§zat 4. sor) azonosak. A keretszerkezet tºmºr ®s r§csos kiala-

k²t§s¼ is lehet. 
 

Megjegyz®s:  

1Keretszerkezet eset®n a keretoszlop ®s a keretgerenda egys®ges tart·szerkezetet alkot. 

 

 

   

C1. §bra: JellemzŖ p®ld§k ac®l ®s fav§zas keretszerkezetekre 

 

C2.2 1K¿lºnºsen csarnokok tetŖfºd®m tart·szerkezete eset®n valamennyi, a fŖtart·k oldalir§ny¼ 

stabilit§s§t biztos²t· elem tŤzv®delmi kºvetelm®nyei a tetŖfºd®m tart·szerkezet®nek tŤzv®-

delmi kºvetelm®nyeivel egyeznek meg (80 kg/m2 fel¿lettºmeg alatt is): 
 

A fŖtart·k oldalir§ny¼ stabilit§s§t biztos²t· elemek az al§bbiak lehetnek: 

- a tetŖs²ki merev²t®sek, kiv®ve, ha csak fºldreng®sre tervezettek, 

- az ®p¿let hossz§ban v®gigfut· hosszanti d¼cok, ennek hi§ny§ban a tetŖs²ki merev²t®shez 

kapcsol·d· ®s a fŖtart·k stabilit§s§nak biztos²t§s§ban r®szt vevŖ valamennyi szelemen az 

®p²tm®ny teljes hossz§ban, 

- a fŖtart· als· s²kj§t oldalir§nyban biztos²t· ferde kit§maszt§sok, lekºt®sek 

 

Megjegyz®s:  

V®konyfal¼ ac®lszelemenek, k¿lºnºsen Z ®s C szelemenek, faanyag¼ I szelemenek ®s r§csos szelemenek alkal-

maz§sa eset®n figyelembe kell venni, hogy a szelemen alkalmas-e merev²tŖ elemnek, d¼cnak. A ilyen kialak²t§s¼ 

szelemenek erre p®ld§ul dupl§zva, szimmetrikus keresztmetszeti kialak²t§ssal tervezhetŖk, ha a tŤz§ll·s§gi tel-

jes²tm®ny igazol§sra ker¿l. 
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C2.3. 1K¿lºnºsen csarnokok eset®n, ha a tetŖfºd®m t®relhat§rol· szerkezete (80 kg/m2 fel¿lettºmeg 

alatt) kºvetelm®nyei a szelemenek mellett a szelemenek oldalir§ny¼ megt§maszt§s§hoz eset-

legesen sz¿ks®ges tetŖfºd®m-elemek kºvetelm®nyeivel is megegyeznek. 

Megjegyz®s:  

V®konyfal¼ ac®lszelemenek, k¿lºnºsen Z ®s C szelemenek, faanyag¼ I szelemenek ®s r§csos szelemenek alkal-

maz§sa eset®n gyakori, hogy azok csak az oldalir§ny¼ megt§maszt§sukat biztos²t· tetŖfºd®m-elemekkel, pl. tra-

p®zlemezzel vagy szendvicspanellel egy¿tt tudj§k biztos²tani ez elŖ²rt tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyt. Ekkor a Z- ®s C-

szelemenekkel egy¿tt minŖs²tett trap®zlemez vagy szendvicspanel rendszert sz¿ks®ges alkalmazni a tetŖfºd®m 

t®relhat§rol· szerkezetek®nt. 

 

C3.   2A v®delmi c®lokra ®s alapelvekre tekintettel, az OTSZ 6. Ä. (1) ®rtelm®ben a tŤzv®delmi c®l¼ 

®p²tm®nyszerkezetekkel, ®p²t®si term®kekkel, berendez®sekkel szembeni elv§r§s, hogy tŤz 

eset®n szerep¿ket e rendelet szerinti idŖtartamig tºlts®k be, funkci·jukat megtarts§k, a tŤz 

jelenl®t®re hat®konyan reag§ljanak. Ennek megfelelŖen, ahol a tŤzv®delmi koncepci· indo-

kolja, a tŤzv®delmi c®l¼ berendez®sek fogad·szerkezetein®l javasolt figyelemmel lenni arra, 

hogy a tŤzv®delmi teljes²tm®ny¿k tegye lehetŖv® a tŤzv®delmi c®l¼ berendez®sek mŤkºdŖ-

k®pess®g®nek biztos²t§s§t a rendelet szerint elv§rt idŖtartamig. 
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D mell®klet 

 

Megl®vŖ ®p²tm®nyszerkezetek t§bl§zatos tervez®si ®rt®kei 

 

D1.  A D mell®klet §ltal§nos alkalmaz§si felt®telei 

D1.1. Alapelv: A megl®vŖ ®p²tm®ny tart·szerkezeteit, azok megerŖs²t®s®t, az §talak²t§sukhoz 

kapcsol·d· nem l®nyeges m®rt®kŤ kieg®sz²t®s®t ®s az azokra terhelŖ ¼j szerkezeteket §lta-

l§ban szabad:  

- az ®p²t®s idej®n hat§lyos elŖ²r§sok (azok hi§ny§ban szakmai szab§lyok) alapj§n, - az idŖ-

kºzben v®gzett megerŖs²t®sek, §talak²t§sok, beavatkoz§sok idej®n ®rv®nyes szabv§nyok 

(elŖ²r§sok) alapj§n,  

- az ®p²tm®ny fenn§ll§sa alatt ®rv®nyben volt szabv§nyok (elŖ²r§sok) alapj§n, k¿lºnºsen a 

legutols· hazai szabv§ny (elŖ²r§s) alapj§n ellenŖrizni.  

1A vizsg§lat idej®n hat§lyos szabv§nyelŖ²r§sok minden esetben alkalmazhat·k. Az adott 

®p¿let tart·szerkezeti ®s tŤzv®delmi ellenŖrz®s®n®l a felhaszn§lt elŖ²r§sok nem keverhetŖk. 

 

D1.2. 1A megadott tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyek ®rv®nyesek a megl®vŖ szerkezetekre ®s azok §tala-

k²t§sa sor§n sz¿ks®gess® v§l· kieg®sz²t®sekre, amennyiben azok teljes²tik az alkalmaz§si 

felt®teleket, ®s nincs olyan funkci·v§lt§s, tehernºveked®s, ami a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny 

megv§ltoz§s§t okozn§. Amennyiben e felt®telek nem §llnak fenn (pl. tehernºveked®s van), 

a t§bl§zatok nem alkalmazhat·k, ²gy m§s igazol§si m·dszert vagy j§rul®kos tŤzv®delmi 

megold§sokat kell alkalmazni. 

Ezen fejezet vonatkoz§s§ban kieg®sz²t®sk®nt ®rtelmezhetŖ beavatkoz§sok: burkolat- ®s ny²-

l§sz§r·-cser®k, f¿ggesztett mennyezet be®p²t®se, §lpadl· be®p²t®se, falny²l§sok befalaz§sa, 

kºnnyŤ v§laszfalak l®tes²t®se. 

 

D1.3. 1A megadott tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyek k§rosod§s n®lk¿li szerkezetekre vonatkoznak. K§-

rosodott szerkezetek tŤz§ll·s§g§t a vonatkoz· §llapotmeghat§roz· tart·szerkezeti szakv®-

lem®ny alapj§n a tart·szerkezet tervezŖ ®s a tŤzv®delmi tervezŖ vagy tŤzv®delmi szak®rtŖ 

egy¿tt hat§rozza meg, a k§rosod§sok szil§rds§got ®s tŤzeseti viselked®st befoly§sol· hat§-

sainak figyelembev®tel®vel. 

 

D1.4. 1Megl®vŖ vakolatok a tŤz§ll·s§g nºvel®s®re nem vehetŖk figyelembe (anyagminŖs®gi ®s 

vastags§gi egyenlŖtlens®gek, k§rosod§sok miatt). Ez a szab§ly nem vonatkozik a tŤzv®dŖ 

bevonatokra. 

Az al§bbiakban eml²t®sre ker¿lŖ erŖtani adatokat mindig az alapelvek szerint kiv§lasztott 

elŖ²r§sok, szabv§nyok szerint kell ®rtelmezni ®s meghat§rozni. Az erŖtani vizsg§lat sor§n a 

TSZ 01-2013 MMK szab§lyzat figyelembe v®tele sz¿ks®ges. 

D1.5. Đj szerkezetek l®tes²t®se a t§bl§zatok adatai alapj§n nem lehets®ges. 
 

Megjegyz®s:  

A D mell®kletben felt¿ntetett t§bl§zatos ®rt®kek forr§s§ul elsŖsorban kor§bbi szab§lyzatok, mŤszaki felt®telek 

adatai szolg§ltak. A kor§bbi adatok ï jelen TvMI k®sz²tŖi §ltali ï szak®rtŖi ®rt®kel®se ut§n ker¿ltek meghat§-

roz§sra ®s kºzl®sre az itt felt¿ntetett R, RE, REI stb. ®rt®kek. Ezen mell®klet kidolgoz§sa sor§n elsŖsorban 

arra ¿gyelt¿nk, hogy a megadott adatok, elj§r§sok a biztons§g jav§ra t®rjenek el a t®nyleges tŤzeseti viselke-

d®stŖl. 
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D2.  Teherhord· pill®rek, oszlopok, valamint teherhord· ®s nem teherhord· falak 
 

D2.1.  T®glapill®rek 

1A t®glapill®rek figyelembe vehetŖ tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyeit a D1. sz. t§bl§zat tartal-

mazza.  
 

Alkalmaz§si felt®telek:  

- a t§bl§zat csak a kis- ®s nagym®retŤ tºmºr t®gl§b·l, a pill®rt®gl§b·l, a kev®slyuk¼ t®gl§-

b·l ®s a tºmºr m®szhomok t®gl§b·l k®sz¿lt szerkezetekre vonatkozik, 

- a megadott ®rt®kek a pill®rek t®glakºt®seinek szab§lyos kialak²t§sa eset®n ®rv®nyesek, 

- vegyes anyag¼ (kvarchomokkŖ vagy m®szkŖ ï t®gla kombin§ci·j¼) pill®rek eset®n a tŤz-

nek kitett oldalakon 10 cm r®teg n®lk¿li csºkkentett keresztmetszettel lehet a jelen pont-

ban megadott al§bbi felt®telek egy¿ttes teljes¿l®se mellett m®retezni a szerkezetet, 

- 1m®retez®s ®s anyagminŖs®gek az MSZ 15023 szerint, 

- NA Ò 0,8 NH;  m/v Ò 12 

- 2tŤzv®delmi oszt§ly: jelen ir§nyelv szerint. 

 

 

A kialak²t§s m·dja 
1TŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny (perc), 

ha v = 

25 cm 38 cm 51 cm 

Vakolatlan R 120 R 180 R 240 

1D1. t§bl§zat: T®glapill®rek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyei 

 

ahol  NA  a terhek alap®rt®k®bŖl sz§m²tott nyom·erŖ (N) * 

 NH  a hat§rerŖ (N) * 

 m   a kihajl§s szempontj§b·l figyelembe vett magass§g (cm) 

 v  a pill®r kisebbik oldal§nak vakolatlan m®rete (cm)  (oszlopokn§l: §tm®rŖ). 

 
* itt ®s a tov§bbiakban minden¿tt: NH ®s NA a norm§l hŖm®rs®kleten elv®gzett m®retez®sbŖl sz§rmaz· adatok 

 

D2.2. Vasbeton pill®rek 

1A szerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyeit a D2. sz. t§bl§zat tartalmazza.  
 

Alkalmaz§si felt®telek:  

- NA Ò 0,8 NH;  m/v Ò 15 

- anyagminŖs®gek ®s m®retez®s az MSZ 15022/1 alapj§n (beton B140-B560), 

- 2tŤzv®delmi oszt§ly: jelen ir§nyelv szerint, 

- az adatok tºmºr szelv®nyekre vonatkoznak. 

 

Szerkezet megnevez®se 1TŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny (perc), ha v = (d =) 

20 cm 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm 

Vasbeton pill®r,  

ha  FVNY  Ò 0,02 Fb 
R120 R120 R180 R210 R240 R240 

Vasbeton pill®r, 

ha  FVNY  > 0,02 Fb  
R90 R120 R120 R180 R210 R240 

1D2. t§bl§zat: Vasbeton pill®rek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyei 

 

ahol  NA  a terhek alap®rt®k®bŖl sz§m²tott nyom·erŖ (N)  
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 NH  a hat§rerŖ (N) 

 m   a kihajl§s szempontj§b·l figyelembe vett magass§g (cm) 

 v  a pill®r kisebbik oldal§nak vakolatlan m®rete (cm)  (oszlopokn§l: §tm®rŖ). 

FVNY a nyomott vasbet®t keresztmetszete 

Fb  a pill®r (oszlop) keresztmetszete 

 

 

D2.3. Ac®lpill®rek 

1A kºr¿lfalaz§ssal, kºr¿lbetonoz§ssal vagy cementrabic v®delemmel ell§tott ac®l szerkeze-

tek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyeit a D3. t§bl§zat tartalmazza. 5 mm-n®l nagyobb falvastags§g¼ 

melegen hengerelt (vagy azokhoz hasonl· m®retekkel rendelkezŖ) hegesztett I, H vagy z§rt 

szelv®nyekbŖl k®sz¿lt ac®lszerkezetek kieg®sz²tŖ, tŤz§ll·s§got nºvelŖ v®delem n®lk¿li tŤz-

§ll·s§gi teljes²tm®nye 15 percnek vehetŖ, egy®b esetekben pedig sz§m²t§ssal vagy labora-

t·riumi k²s®rlettel hat§rozand· meg.  Ugyan¼gy az al§bbi t§bl§zatban nem szereplŖ kieg®-

sz²tŖ, tŤz§ll·s§got nºvelŖ v®delmek (burkolatok ®s bevonatok) kialak²t§sa ®s vastags§ga is 

sz§m²tand·. Kºtºtt (nem sz§m²t§ssal meghat§rozott) r®tegvastags§g¼ bevonatok csak meg-

l®vŖ bevonatok ellenŖrz®sekor, vagy nem megfelelŖ §llapot¼ bevonat cser®jekor alkalmaz-

hat·k. 

 

A t§bl§zat alkalmaz§s§nak felt®telei: 

- NA Ò 0,8 NH   

 

ahol  NA  a terhek alap®rt®k®bŖl sz§m²tott nyom·erŖ (N)  

 NH  a teherb²r§si hat§rerŖ (N) 

 

 

A v®delem megnevez®se 

1TŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny1 [perc] 

R 30 R 60 R 90 R 120 R 150 R 180 

a v®delem vastags§ga mm-ben2 

Kºr¿lfalaz§s: norm§l, 

klinker vagy egy®b tºmºr 

®getett agyag t®gl§val, teli-

h®zagolt fug§kkal 

- - - 65 100 120 

Kºr¿lbetonoz§s vagy 

cementrabic v®delem 
25 30 40 50 60 70 

1Az ®rt®kek az ac®lszerkezetek saj§t tŤz§ll·s§g§t is tartalmazz§k. 
2Az ac®lpill®rek burkol§sai vastags§g§t a burkolt elemek legki§ll·bb r®sz®tŖl kell sz§m²tani. 

 

1D3. t§bl§zat: Ac®lpill®rek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyei 

 

 

D2.4. V§lyogt®gla falak, vert falak 

1Tºmºr v§lyogt®gla falak vagy vert falak 38 cm fºlºtti falvastags§g ®s 3,0 m®tert nem 

meghalad· falmagass§g eset®n REI 30 tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nnyel vehetŖk figyelembe. 
 

Alkalmaz§si felt®telek:   

- a vert falak v§zszerkezet n®lk¿li kivitelŤek,  
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- v§lyogt®gla falakn§l a v§lyog falaz·elemek kºzºtti v²zszintes ®s f¿ggŖleges h®zagok 

kºtŖanyaggal teljesen kitºltºttek,  

- a falazat k®toldalr·l vakolt, amely lehet agyaghabarcs is. 

 

D2.5. T®glafalak 

1Az egyes szerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyeit a D4. t§bl§zat tartalmazza.  
 

A t§bl§zat alkalmaz§s§nak felt®telei: 

- a megadott adatok a k®toldalt vakolt szerkezetekre vonatkoznak, 

- 1m®retez®s ®s anyagminŖs®g az MSZ 15023 szerinti, 

- a megadott ®rt®kek a falkºt®seinek szab§lyos kialak²t§sa eset®n ®rv®nyesek, 

- 1az ¿reges falaz·elemekkel k®sz¿lt falakra megadott ®rt®kek csak a 2005. janu§r 1. elŖtt 

gy§rtott term®kek eset®n ®rv®nyesek, 

- vegyes anyag¼ (kvarchomokkŖ vagy m®szkŖ ï t®gla kombin§ci·j¼) falazatok eset®n a 

tŤznek kitett oldal(ak)on 10 cm r®teg n®lk¿li csºkkentett keresztmetszettel lehet a jelen 

pontban megadott egy®b felt®telek egy¿ttes teljes¿l®se mellett ellenŖrizni a szerkezetet, 

- NA Ò 0,8 NH 

- habarcsminŖs®g: H.4 - H.50 kºzºtti. A falaz·habarcs anyagait ®s minŖs®gi kºvetelm®-

nyeit az MSZ 16000/2 szerint kell figyelembe venni.  

 

ahol  NA  a terhek alap®rt®k®bŖl sz§m²tott nyom·erŖ (N)  

 NH  a teherb²r§si hat§rerŖ (N) 

 

Szerkezetek Vastags§g, cm (vakolatlanul) 

25 30 38 

Tºmºr kism®retŤ t®gla REI 180 - REI 240 

Kev®slyuk¼ t®gla REI 180 - REI 240 

Soklyuk¼ t®gla REI 180 - REI 240 

B-30 k®zi falaz·blokk - REI 120 - 

Poroton PF 30/1 ®s Poroton 45 k®zi fala-

z·blokk 

- REI 90 - 

Uniform k®zi falaz·blokk - REI 90 - 

HB 38 k®zi falaz·blokk - REI 90 - 

1D4. t§bl§zat: T®glafalak tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyei 

 

D2.6. Vasbeton falak 

1A szerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyeit a D5 sz. t§bl§zat tartalmazza.  
 

A t§bl§zat alkalmaz§s§nak felt®telei: 

- elŖregy§rtott vagy monolit fal, k®toldali h§l·s vasal§ssal,  

- m®retez®s: MSZ 15022/1 szerint 

- NA Ò 0,8 NH 

- betonminŖs®g: C10-C30 

- betontakar§s legal§bb 1,5 cm. 

 

ahol  NA  a terhek alap®rt®k®bŖl sz§m²tott nyom·erŖ (N)  

 NH  a teherb²r§si hat§rerŖ (N) 
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Falszerkezet 

vastags§ga 

[cm] 

1TŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny 

[perc] 

10 REI 90 

12 REI 90 

14 REI 120 

16 REI 120 

20 REI 180 

1D5. sz. t§bl§zat: Vasbeton falak tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyei 

 

 

D2.7. ¥nhord·,- v§zkitºltŖ- ®s v§laszfalak 

1Az egyes szerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyeit a D6 sz. t§bl§zat tartalmazza.  
 

A t§bl§zat alkalmaz§s§nak felt®telei: 

- a t§bl§zat §ltal§ban k®toldalt vakolt szerkezeteket tartalmaz, 

- az ALBAFAL glettelt, vakolatmentes szerkezet, 

- tŤzv®delmi oszt§ly: a mindenkori OTSZ ®s jelen ir§nyelv szerint, 

- 1a v§laszfallapokat illetve gipszperlit lapokat 2005. janu§r 1. elŖtt gy§rtott§k. 

 
 

 

1D6. sz. t§bl§zat: ¥nhord·-, v§zkitºltŖ- ®s v§laszfalak tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye 

 

D3. Teherhord· fºd®mek 

 

D3.1. Vasbeton lemezek 

1A vasbeton lemezek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyeit a D7. t§bl§zat tartalmazza.  

 

 

Szerkezet megnevez®se ®s le²r§sa Vastags§g 

[cm] 

1TŤz§ll·-

s§gi telje-

s²tm®ny 

[perc] 

£lt®gla v§laszfal, kism®retŤ falaz· t®gl§b·l, 

k®toldali vakolattal 
6,5 EI 30 

£lt®gla v§laszfal, 12 cm vastag (f®lt®glafal), tº-

mºr, kev®slyuk¼ vagy m®szhomlok t®gl§b·l, 

k®toldali vakolattal 

12,0 EI 90 

£getett agyag v§laszfallappal k®pzett fal, k®tol-

dali vakolattal (6cm) 
6,0 EI 30 

£getett agyag v§laszfallappal k®pzett fal, k®tol-

dali vakolattal (10 cm) 
10,0 EI 60 

Egym§shoz ragaszt· gipsszel illesztett, 

500x666 mm lapm®retŤ, gipszperlit lapokb·l 

kialak²tott ALBAFAL (80 mm) 

8,0 EI 60 

Egym§shoz ragaszt· gipsszel illesztett, 

500x666 mm lapm®retŤ, gipszperlit lapokb·l 

kialak²tott ALBAFAL (100 mm) 

10,0 EI 90 
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A t§bl§zat alkalmaz§s§nak felt®telei: 

- a t§bl§zat csak a nem fesz²tett, helysz²nen k®sz¿lt szerkezetekre alkalmazhat·, 

- az ®rt®kek a h¼zott ac®lbet®tek hat§r-ig®nybev®telre tºrt®nt m®retez®sre, valamint vako-

latlan, tºmºr keresztmetszetŤ szelv®nyekre, statikailag hat§rozott szerkezetekre vonat-

koznak, 

- 1k®t ir§nyban teherhord· lemezekn®l az ac®lbet®tek takar§s§t a k®t ir§nyban elhelyezett 

ac®lbet®tek kºz®p®rt®k®vel (als· s²kt·l sz§m²tott s¼lyvonal t§vols§g§val) kell sz§m²tani, 

a tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyek 25%-kal nºvelhetŖk, 

- vakolatok hat§sa tŤz§ll·s§g nºvel®s®re nem vehetŖ figyelembe. Ez nem vonatkozik a 

tŤzv®delmi burkolatokra, bevonatokra, 

- betonminŖs®g: MSZ 4719 szerinti C10-C30, 

- 1megjegyezz¿k, hogy az MSZ EN 1992-1-2 vonatkoz· t§bl§zata esetenk®nt kedvezŖbb 

teljes²tm®nyeket enged®lyez. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1D7. t§bl§zat: Vasbeton lemezek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye 

 

 

D3.2. Vasbeton gerend§k 

 

1A szerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyeit a D8. t§bl§zat tartalmazza. Az ®rt®kek a h¼zott 

ac®lbet®tek hat§r-ig®nybev®telre tºrt®nt m®retez®sre, valamint vakolatlan, tºmºr kereszt-

metszetŤ szelv®nyekre, statikailag hat§rozott szerkezetekre vonatkoznak.   

 

A t§bl§zat alkalmaz§s§nak egy®b felt®telei: 

- a t§bl§zat csak a nem fesz²tett, helysz²nen k®sz¿lt szerkezetekre alkalmazhat·, 

- betonminŖs®g: MSZ 4719 szerinti C12-C30 

- vakolatok hat§sa tŤz§ll·s§g nºvel®s®re nem vehetŖ figyelembe. 

 

 

 

 

A fŖvasal§s tengely®ig ®rtel-

mezett betonfed®s [cm] 

1TŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny [perc], 

ha a lemez vastags§ga 

3-5 cm 5,5-12 cm 
12 cm-n®l 

vastagabb 

1,5 
nem vehetŖ 

figyelembe 
REI 30 REI 30 

2,0 
nem vehetŖ 

figyelembe 
REI 30 REI 45 

2,5 
nem vehetŖ 

figyelembe 
REI 45 REI 60 

3,0 - REI 45 REI 60 

3,5 - REI 60 REI 60 

4,0 - REI 60 REI 90 
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A fŖvasal§s 

tengely®ig ®r-

telmezett be-

tonfed®s [cm] 

1TŤz§ll·s§gi teljes²tm®ny [perc], 

ha a gerenda sz®less®ge [cm] 

10 15 20 25 30 35 40 50 

2,0 R 15 R 15 R 30 R 45 R 45 R 45 R 45 R 60 

2,5 R 15 R 15 R 30 R 45 R 45 R 45 R 60 R 60 

3,0 R 15 R 30 R 45 R 45 R 60 R 60 R 60 R 60 

3,5 R 15 R 30 R 45 R 60 R 60 R 60 R 60 R 90 

4,0 R 30 R 45 R 60 R 60 R 60 R 90 R 90 R 90 

4,5 R 30 R 45 R 60 R 60 R 90 R 90 R 90 R 120 

5,0 R 30 R 45 R 60 R 90 R 90 R 90 R 120 R 120 

1D8. t§bl§zat: Vasbeton gerend§k tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nye 

 

D3.3. Egy®b fºd®mszerkezetek 

 

Az egyes, kor§bban nem t§rgyalt fºd®mszerkezetek tŤz§ll·s§gi hat§r®rt®kei a D9. t§bl§zat-

ban tal§lhat·k.  

 

A t§bl§zat alkalmaz§s§nak egy®b felt®telei: 

- a t§bl§zat §ltal§ban als· s²kjukon vakolt fºd®meket tartalmaz, 

- 2tŤzv®delmi oszt§ly: jelen ir§nyelv szerint. 

 

 

Szerkezet megnevez®se 
1TŤz§ll·s§gi 

teljes²tm®ny, 

[perc] 

Tºmºr kism®retŤ, nagym®retŤ t®gla dongaboltozat, ha a leg-

v®konyabb r®sz®n f®l t®gla vastags§g¼ (vakolat n®lk¿l is) 
REI 90 

Ac®lgerend§k kºzºtti poroszs¿veg t®glaboltozatos fºd®m orr-

t®gla n®lk¿l (vakolattal) 
REI 15 

Ac®lgerend§k kºzºtti poroszs¿veg t®glaboltozatos fºd®m orr-

t®gl§val, (vakolattal) 
REI 30 

Ac®lgerend§k kºzºtti monolit vasbeton fºd®m, ha az ac®lge-

renda talpa a vakolat mºgºtt betonfed®s n®lk¿l, kºzvetlen 

tŤzkit®tnek kitett (a vasbeton lemez k¿lºn ellenŖrizendŖ) 

REI 15 

Mint fent, ha az ac®lgerend§t n®gy oldalon betontakar§s veszi 

kºr¿l ®s az als· s²khoz csatlakoz· betontakar§sban a vasbeton 

lemez vasbet®tei §tmennek 

REI 30 

FERT rendszerŤ ker§miabet®tes elŖregy§rtott fºd®m, ker§mia 

b®l®stestekkel, als· s²kj§n vakolattal 
REI 60 

E gerend§s, beton ®s v§zker§mia b®l®stestes, elŖregy§rtott fº-

d®mek, als· s²kj§n vakolattal 
REI 45 

Mint fent, de F ®s G gerend§s, nem fesz²tett elŖregy§rtott vas-

beton gerend§s fºd®mek 
REI 45 

ElŖregy§rtott, fesz²tett vasbeton kºr¿reges fºd®mpall·k (PS-

PK pall·k) vakolattal 
REI 30 
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SŤrŤbord§s monolit vasbeton fºd®m ker§mia idomelemekkel 

(pl. Bohn vagy Đjlaki), als· s²kj§n vakolattal 
REI 60 

Bor²tott gerend§s fafºd®m, als· s²kj§n legal§bb 2 cm n§derŖ-

s²t®sŤ vakolattal, felsŖ s²kj§n legal§bb 4 cm agyagtapaszt§ssal 

vagy m§s A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ feltºlt®ssel, padl·szer-

kezettel vagy burkolattal 

REI 45 

Csapos gerend§s fafºd®m, als· s²kj§n legal§bb 2 cm n§derŖ-

s²t®sŤ vakolattal, felsŖ s²kj§n legal§bb 4 cm agyagtapaszt§ssal 

vagy m§s A1-A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼ feltºlt®ssel, padl·szer-

kezettel vagy burkolattal 

(Faanyagv®delmi szak®rtŖ §ltal igazoltan megfelelŖ §llapot¼ 

szerkezet eset®n) 

REI 60 

Y42 jelŤ 6,00 m-es vasbeton tetŖpanel RE 15 

Y13 jelŤ 3,00 m-es vasbeton tetŖpanel RE 15 

EPS/12 jelŤ 12,00 m-es vasbeton tetŖpanel RE 15 

Egys®ges ipari v§zszerkezet EF-18 jelŤ 18,00 m feszt§vols§g¼ 

vasbeton (r§csos) fŖtart·ja 
R 15 

FF jelŤ vasbeton fºd®mgerenda beton b®l®stesttel, vakolattal RE(I) 45 

G ®s Gm jelŤ vasbeton fºd®mgerenda beton b®l®stesttel, vako-

lattal  
RE(I) 45 

H jelŤ vasbeton fºd®mgerenda beton b®l®stesttel, vakolattal RE(I) 45 

E-H jelŤ fesz²tett vasbeton fºd®mgerenda beton b®l®stesttel, 

vakolattal 
RE(I) 45 

M jelŤ fesz²tett vasbeton fºd®mgerenda beton b®l®stesttel, va-

kolattal  

RE(I) 30 

BVM-PPB fºd®mrendszer 

EP jelŤ fºd®mgerend§k beton ®s ker§mia b®l®stesttel, vakolat-

tal  

RE(I) 30 

A ®s AD jelŤ vasbeton ny²l§s§thidal·, vakolattal R 30 

Af jelŤ fesz²tett vasbeton ny²l§s§thidal· 

Egyed¿l§ll· elem vakolattal 

KettŖ vagy tºbb elem vakolattal 

 

R 15 

R 30  

Ah ®s ADh jelŤ vasbeton ny²l§s§thidal· 

Egyed¿l§ll· elem vakolattal (als· ®s k®toldali tŤzhat§s) 

KettŖ vagy tºbb elem vakolattal (als· ®s egyoldali tŤzhat§s) 

 

R 30 

R 45 

HA jelŤ hŖszigetelt vasbeton ny²l§s§thidal·, vakolattal R 45 

PG-6 ®s PG-10 jelŤ, 30 cm sz®les kºr¿reges fesz²tett vasbeton 

fºd®mgerenda beton b®l®stesttel, vakolattal  

RE(I) 30 

SD jelŤ fesz²tett vasbeton fºd®mpall·k (vakolat n®lk¿l) RE(I) 45 

Alba-Clasp vasbeton kºzbensŖ fºd®mpanel (vakolat n®lk¿l) RE(I) 15 

VPS, VPS-K, UF-VPS ®s VPK jelŤ vakolatmentes fesz²tett 

vasbeton fºd®mpall·k 
RE(I) 30 

UF-V jelŤ vasbeton fºd®melem (alul-fel¿l s²k, vakolat mentes) RE(I) 45 

D9. t§bl§zat: 1Egy®b fºd®mszerkezetek tŤz§ll·s§gi teljes²tm®nyei  
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Megjegyz®s:  

Az I ®rt®k - a v²zszintes tŤzterŤ kemenc®ben vizsg§lt fºd®mek ®s tetŖk viszonylat§ban - az akkor hat§lyos 

vizsg§lati szabv§ny szerint nem ker¿lt meghat§roz§sra. Amennyiben az adott szerkezet minim§lis vastags§ga 

kiel®g²ti az MSZ EN 1992-1-2 szabv§ny 5.8. t§bl§zat§ban megadott minim§lis vastags§gi ®rt®keket ï tºbbr®-

tegŤ vagy ¿reges, vagy gerend§s-b®l®stestes szerkezetek eset®n a minim§lisan figyelembe vehetŖ, ºsszes²tett 

vastags§g figyelembev®tel®vel ï akkor az I krit®rium is igazoltnak tekinthetŖ. 
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E mell®klet 

 

Alacsony energiaig®nyŤ ®p¿letek tŤzv®delmi szempontb·l megfelelŖ kialak²t§sa 

 

 

E1. A 2010/31/EU ir§nyelv 9. cikkely®nek alapj§n az EU tag§llamokban 2018. december 31. 

ut§n haszn§latba vett minden hat·s§gok §ltal haszn§lt vagy tulajdonukban levŖ ¼j ®p¿letek 

(kºz®p¿letek) ®s 2020. december 31. ut§n haszn§latba vett valamennyi ¼j ®p¿let kºzel nulla 

energiaig®nyŤ ®p¿let kell legyen. A hazai energetikai kºvetelm®nyeket a 7/2006. (V. 24.) 

TNM rendelet tartalmazza. Jelen informat²v mell®klet c®lja a tŤzv®delmi szempontb·l ®s 

egy®b (®p²t®szeti, ®p¿letszerkezeti, hŖ- ®s p§rav®delmi stb.) szempontb·l egyar§nt megfe-

lelŖ p®ld§k ºsszegyŤjt®se. A megfelelŖ megold§sok kidolgoz§s§nak alapjai a tŤz§ll·s§gi 

vizsg§latok tapasztalatai, §ltal§nos ®p¿letszerkezettani tervez®si elvek tŤzv®delmi kiterjesz-

t®se ®s alacsony energiaig®nyŤ ®p¿letekben bekºvetkezett tŤzesetek kºvetkezm®nyeinek 

elemz®sei, illetve elŖzŖek ºsszevet®sei voltak.  

 

E2. TŤzv®delmi szempontb·l az alacsony energiaig®nyŤ ®p¿letek szerkezetei a hagyom§nyos 

®p¿letektŖl az al§bbi saj§toss§gokban t®rnek el: 

- a teherhord· falas szerkezeti rendszer mellett gyakori a v§zas szerkezet, ahol a v§zszer-
kezet k®sz¿lhet ®ghetŖ anyagb·l is (pl. fa, vagy faanyag¼ term®kek),  

- az ®p¿letek hat§rol· fel¿letein a kºvetelm®nyek kiel®g²t®s®hez a leggyakrabban alkal-

mazott §sv§nygyapot ®s polisztirol hŖszigetel®sek tekintet®ben 16-30 cm vastags§g¼ 

hŖszigetel®s alkalmaz§sa sz¿ks®ges;  

- magastetŖk eset®n a szaruf§k fºlºtti ®ghetŖ anyag¼ hŖszigetel®sek alkalmaz§sa, 

- term®szetkºzeli hŖszigetel®sek haszn§lata (¼jrahasznos²tott pap²r, len, kender, gyapot, 
szalma vagy n§dpall·), amelyek szint®n ®ghetŖek, de sz¿ks®ges vastags§guk 30-60 cm 

is lehet,  

- a homlokzati ablakok nem a fals²kban, hanem a hŖszigetel®s vonal§ban vannak, rend-

szerint annak homlokzati fal felŖli s²kj§ban,  

- hŖh²dmegszak²t·k alkalmaz§sa a konzolos ®p²tm®nyszerkezetekn®l (erk®lyek, loggi§k, 
ac®lgerend§k), vagy az erk®lyek helyett az ®p¿lettŖl f¿ggetlen szerkezetŤ, gyakran 

kºnnyŤszerkezetes, ºn§ll·an al§t§masztott teraszok alkalmaz§sa, 

 

E3. A tov§bbiakban r®szletrajzok p®ld§in kereszt¿l mutatjuk be az alacsony energiaig®nyŤ ®p¿-

letek tŤzv®delmi szempontb·l megfelelŖ megold§sait. 

 



TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv                                                              TvMI 11.3:2022.06.13. 

79 
1m·dosult 2020.01.22. 
2m·dosult 2022.06.13. 
 

 
E1 sz. §bra. Szerelt fal ®s magastetŖ csatlakoz§sa 

 

E3.1. Az E1 sz. §br§n l§that· r®szletrajzon bemutatott megold§sok tŤzv®delmi vonatkoz§sai: 

- amennyiben a tart·szerkezet (v§zszerkezet) tŤz§ll·s§g§t belsŖ burkolati rendszer bizto-
s²tja, azt fel¿letfolytonosan szabad csak kialak²tani a v®delmi s²kok fel¿letfolytonoss§-

g§nak elve alapj§n; a villamos ®s a g®p®szeti install§ci· r®sz®re szerelŖteret javasolt 

l®trehozni, ami mºgºtt folytonosan kialak²that· a tŤz§ll·s§got biztos²t· burkolati rend-

szer, elŖtte pedig optikai takar§s k®sz¿l, amelyet a villamos ®s a g®p®szeti install§ci· 

szabadon §ttºrhet (ez a megold§s a belsŖ oldali l®g- ®s p§raz§r· f·lia fel¿letfolytonos-

s§g§t is elŖseg²ti; 

- §tszellŖztetett homlokzatburkolat ®s magastetŖ l®gr®seinek be- ®s kiszellŖzŖ ny²l§sai 

egym§st·l elv§lasztand·k, a lehetŖ legt§volabb, megakad§lyozand·, hogy a homlok-

zatra kil®pŖ tŤz §tterjedjen a magastetŖre; a homlokzati l®gr®sbe a tŤz beterjed®s®nek 

egyidejŤ megakad§lyoz§s§val (l§sd E1, E3 sz. §br§k). 

 
E2 sz. §bra. Falazott, ®ghetŖ hŖszigetel®ssel ell§tott fal  

®s §tszellŖztetett l®gr®ses magastetŖ csatlakoz§sa 












































































































































































