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A tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l sz·l· 1996. ®vi XXXI. 

tºrv®ny 24/A. Ä e) pontj§ban foglalt jogkºrºmn®l fogva a robban§s elleni v®delemrŖl sz·l· 

TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv m·dos²t§s§t egys®ges szerkezetben kiadom. E TŤzv®delmi 

MŤszaki Ir§nyelv 2025. febru§r 1-tŖl ®rv®nyes ®s ezzel egyidejŤleg a TvMI 13.4:2024.02.01. 

azonos²t·val rendelkezŖ TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv ®rv®ny®t veszti. 
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 Dr. G·ra Zolt§n tŤzolt· alt§bornagy 

 tŤzolt·s§gi fŖtan§csos 

 fŖigazgat· 

 

 
 

A robban§s elleni v®delemrŖl sz·l· TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelvet (tov§bbiakban: TvMI) a 

TŤzv®delmi MŤszaki Bizotts§g dolgozta ki a tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a 

tŤzolt·s§gr·l sz·l· 1996. ®vi XXXI. tºrv®ny (a tov§bbiakban: Ttv.) 3/A. Ä (2) bekezd®se alapj§n.  
A TvMI alkalmaz§sa ºnk®ntes. A TvMI alkalmaz§st ¼gy kell tekinteni, hogy azzal az Orsz§gos 

TŤzv®delmi Szab§lyzat (tov§bbiakban: OTSZ) vonatkoz· kºvetelm®nyei teljes¿lnek, az OTSZ §ltal 

elv§rt biztons§gi szint megval·sul. A TvMI ®s m·dos²t§sai a BM Orsz§gos Katasztr·fav®delmi 

FŖigazgat·s§g (www.katasztrofavedelem.hu) honlapj§n ingyenesen megtekinthetŖek ®s letºlthetŖek. A 

TvMI ï tartalmi ®s formai m·dos²t§sa n®lk¿l ï terjeszthetŖ, sokszoros²that·.  

 

Az alkalmaz§s elŖtt gyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy a kºvetelm®nyk®nt figyelembe vett OTSZ-nek 

megfelelŖ TvMI-t haszn§lja-e.  

http://www.katasztrofavedelem.hu/
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1. Bevezet®s 

1.1. E TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv (TvMI) t§rgya a robban§s elleni v®delem (vagy 

robban§sv®delem) jogszab§lyi kºvetelm®nyeit teljes²tŖ mŤszaki megold§sok 

ismertet®se. 

1.2. A Ttv. 3/A. Ä (3) bekezd®se szerint az OTSZ-ben meghat§rozott biztons§gi szint 

el®rhetŖ  

a) tŤzv®delmet ®rintŖ nemzeti szabv§ny betart§s§val,  

b) a TvMI-kben kidolgozott mŤszaki megold§sok, sz§m²t§si m·dszerek 

alkalmaz§s§val, vagy  

c) a TvMI-tŖl vagy a nemzeti szabv§nyt·l r®szben vagy teljesen elt®rŖ 

megold§ssal, ha az azonos biztons§gi szintet a tervezŖ igazolja.  

A TvMI -ben tal§lhat· ĂMegjegyz®sekò, ĂMell®kletekò, valamint ĂP®ld§kò az ®rdemi 

r®sszel ºsszef¿gg®sben ir§nymutat§st, magyar§zatot tartalmaznak, az ezektŖl val· 

elt®r®s nem jelenti azt, hogy a tervezŖ a TvMI-tŖl a Ttv. 3/A. Ä (3) bekezd®s c) pontja 

szerint elt®rt volna. 

1Megjegyz®s:  

A robban§svesz®llyel ºsszef¿gg®sbe hozhat· anyagokra vonatkoz· szab§lyoz§s alapvetŖ dokumentuma 

az OTSZ szerint: Az anyagok ®s kever®kek oszt§lyoz§s§r·l, c²mk®z®s®rŖl ®s csomagol§s§r·l, a 

67/548/EGK ®s az 1999/45/EK ir§nyelv m·dos²t§s§r·l ®s hat§lyon k²v¿l helyez®s®rŖl, valamint az 

1907/2006/EK rendelet m·dos²t§s§r·l sz·l· 2008. december 16-i 1272/2008/EK eur·pai parlamenti 

®s tan§csi rendelet (a CLP). 

1.3.  2A TvMI-ben foglalt megold§sok v§laszt§sa sor§n az ®rv®nyes ®p²t®si enged®ly alapj§n 

v®gzett kiviteli tervez®s vagy ®p²t®si tev®kenys®g eset®ben az ®p²t®si enged®lyez®si 

elj§r§skor ®rv®nyes verzi·ban foglalt ï az adott kºvetelm®nyt teljes²tŖ ï megold§sok 

®rv®nyes²thetŖk.   

 Abban az esetben, ha a TvMI megold§sai bŖv¿ltek, v§ltoztak az ®p²t®si enged®lyez®si 

elj§r§s megkezd®se ut§n, akkor azok is alkalmazhat·k, ha  

1.3.1.  az ®p²t®si enged®lyez®si elj§r§shoz kºthetŖ, tŤzv®delemhez kapcsol·d· jogszab§lyi 

kºrnyezet nem v§ltozott, de a m·dos²tott TvMI ï az adott kºvetelm®nyt teljes²tŖ ï 

megold§sai teljeskºrŤen ker¿lnek alkalmaz§sra, vagy 

1.3.2.  az ®p²t®si enged®lyez®si elj§r§shoz kºthetŖ, tŤzv®delemhez kapcsol·d· jogszab§lyi 

kºrnyezet megv§ltozott, ®s a jogszab§lyi kºvetelm®ny, valamint a hozz§ rendelt TvMI 

ï az adott kºvetelm®nyt teljes²tŖ ï megold§sai egy¿ttesen, teljeskºrŤen ker¿lnek 

alkalmaz§sra. 

2Megjegyz®s 1: 
Az OTSZ m·dos²t§s§nak hat§lybal®p®sekor folyamatban l®vŖ ¿gyekben, amennyiben az ®p²ttetŖ, 

beruh§z· a m·dos²tott OTSZ rendelkez®seinek teljeskºrŤ alkalmaz§sa mellett dºnt, akkor a m·dos²tott 

OTSZ hat§lybal®p®se ut§n ®rv®nyes TvMI-ben foglaltak az ir§nyad·k. 

2Megjegyz®s 2.  

M·dos²tott ®p²t®si enged®lyez®si elj§r§s sor§n, amennyiben az OTSZ elŖ²r§sai ï az elŖzŖ tervhez k®pest 

ï megv§ltoztak, ®s a hat§lyos elŖ²r§sokat a m·dos²t§sok kºr®ben ®s m®rt®k®ben figyelembe vett®k, akkor 

a v§ltoz§sok kºr®ben a m·dos²tott OTSZ hat§lybal®p®se ut§n ®rv®nyes TvMI-ben foglaltak az 

ir§nyad·k. 

1.4.  2£p²t®si enged®lyez®si elj§r§s n®lk¿li §talak²t§s, bŖv²t®s, fel¼j²t§s, korszerŤs²t®s, 

rendeltet®s-, illetve tŤzv®delmi helyzet megv§ltoztat§sa eset®n, az erre ir§nyul· 

(kivitelez®si) tev®kenys®g megkezd®s®nek idŖpontj§ban hat§lyos OTSZ 

kºvetelm®nyeit kiel®g²tŖ TvMI megold§sai alkalmazand·k. 
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2Megjegyz®s 1: 

Az ®rv®nyes TvMI-ben foglalt megold§sokat legal§bb a v§ltoz§s kºr®ben ®s m®rt®k®ben sz¿ks®ges 

alkalmazni.  

2Megjegyz®s 2: 

Ilyen esetekben figyelemmel kell lenni a v§ltoz§sok ®p²tm®ny, ®p²tm®nyr®sz tŤzv®delmi helyzet®t 

befoly§sol· hat§saira. Az ®p²tm®nyek §talak²t§sakor, fel¼j²t§sakor tºrekedni kell az olyan megold§sok 

alkalmaz§s§ra, amelyek az ®p²tm®ny tŤzv®delmi helyzet®t jav²tj§k, de a megl®vŖ §llapotot nem 

ronthatj§k.  

2Megjegyz®s 3: 

Az 1.4. pont szerinti (kivitelez®si) tev®kenys®gek megkezd®se elŖtt k®sz²tett tervek §tdolgoz§sa, 

aktualiz§l§sa is sz¿ks®gess® v§lhat, amennyiben azok nem alkalmasak a (kivitelez®si) tev®kenys®g 

megkezd®s®nek idŖpontj§ban hat§lyos OTSZ kºvetelm®nyek kiel®g²t®s®re. 

1.5.  A robban§s elleni v®delem e TvMI tekintet®ben a robban§sv®delemmel azonos 

kifejez®s. 

2. Fogalmak 

2.1. A TvMI alkalmaz§sa sor§n az OTSZ ®s a szakter¿letre vonatkoz· szabv§nyok 

fogalmait kell alapul venni.  

2.2. A 2.1. ponton t¼l, jelen ir§nyelven bel¿l az al§bbi fogalmak ker¿lnek alkalmaz§sra:  

2.2.1. Deton§ci·: A l§ngfront terjed®si sebess®ge nagyobb, mint 340 m/s 

2.2.2. Deton§ci·sz§r: csŖvezet®kbe ®p²tett robban§s tovaterjed®st megakad§lyoz· 

szerkezet, melyet olyan helyre ®p²tettek be, ahol a l§ngfront terjed®si sebess®ge 

meghaladja a 340 m/s ®rt®ket. 

2.2.3. Gy§rilag z§rt csomagol§s: a sz§ll²t·ed®ny olyan lez§rt §llapota, melynek gy§ri 

§llapot¼ z§rts§ga s®rtetlen. 

2.2.4. 2Hasad· ®s hasad·-ny²l· fel¿letek: olyan ®p²tm®nyszerkezetek, amelyek az 

®p²tm®nyek vagy az ®p²tm®nyr®szek hat§rol· szerkezeteiben a k§ros m®rt®kŤ 

robban§si t¼lnyom§s hat§s§ra tºnkremennek vagy megny²lnak, ez§ltal lehetŖv® t®ve 

a nyom§selvezet®st. 

2.2.5. 2Hasad· fel¿letek: olyan ®p²tm®nyszerkezetek, amelyek tºnkremenetel¿kkel lehetŖv® 

teszik a belsŖ t®r megnyit§s§t a t¼lnyom§s levezet®se c®lj§b·l. 

2.2.6. 2Hasad·-ny²l· fel¿letek: olyan ®p²tm®nyszerkezetek, amelyek megny²l§ssal, 

elfordul§ssal, billen®ssel lehetŖv® teszik a t¼lnyom§s levezet®s®t, ®s megny²l§si 

nyom§suk be§ll²that·. 

2.2.7. L§ngz§r: csŖvezet®kbe ®p²tett robban§s tovaterjed®s®t megakad§lyoz· szerkezet, 

melyet olyan helyre ®p²tettek be, ahol a l§ngfront terjed®si sebess®ge a legrosszabb 

esetet figyelembe v®ve kisebb, mint 340 m/s. 

2.2.8. 2Lef¼vat§s: robban§si t¼lnyom§s levezet®se olyan t®rbe, ahol a t¼lnyom§s kiterjedhet 

®s ez§ltal a belsŖ t®r mentes¿l a t¼lnyom§s k§ros²t· hat§sait·l. 

2.2.9. 2Lef¼vat§si befogad·t®r: olyan z§rt t®r, amely szabad t®rrel nem kapcsol·d· 

helyis®gek nyom§smentes²t®se sor§n annak t¼lnyom§s§t befogadja ®s a szabad t®rbe 

tov§bb²tja. 

2.2.10. 2M§sodlagos robban§s: olyan robban§s, amelyet egy m§r kifejlŖdºtt robban§s ind²t 

meg. 
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2.2.11. 2Megny²l§si nyom§s: az a nyom§s, amelyn®l a hasad·-ny²l· fel¿let megny²l§sa 

megindul. 

2.2.12. Norm§l ¿zem: a tervez®si param®terek kºzºtt mŤkºdŖ ¿zem vagy technol·gia 

¿zem§llapota. 

2.2.13. 2Reduk§lt t¼lnyom§s: az a nyom§s, amely a hat§sos nyom§slevezet®s ellen®re a belsŖ 

t®rben rºvid ideig kialakul. 

2.2.14. 1Robban§svesz®lyes technol·gia: minden technol·giai rendszer, amelynek ¿zemben 

tart§sa sor§n robban·k®pes kºzeg kialakulhat, bele®rtve a Ttv. 4. Ä x) pontja szerinti 

robban§svesz®lyes technol·gi§t is. 

2.2.15. Robban§sv®delmi tervfejezet: a robban§s elleni v®delem megold§sait tartalmaz· 

mŤszaki dokument§ci·s munkar®sz. 

2.2.16. T§rol§si manipul§ci·: a t§rolt anyag bontatlan, z§rt, gy§ri csomagol§s§nak ®s 

ed®nyzet®nek vagy sz§ll²t§sra minŖs²tett csomagol§s§nak ®s ed®nyzet®nek 

megbont§sa, a t§rolt anyag kim®r®se, lefejt®se. 

2.2.17. 2TerelŖhat§s¼ hasad·-ny²l· fel¿let: olyan hasad·-ny²l· fel¿let, amelynek megny²l§si 

sz®lsŖ helyzet®t ¼gy hat§rozz§k meg, hogy a lef¼vat§st vesz®lytelen ir§nyba terelje, 

2.2.18. 2TovaterjedŖ (progressz²v) ºsszeoml§s: az ®p²tm®ny olyan tºnkremenetele, amely 

az§ltal jºn l®tre, hogy egy ®p²tm®nyszerkezet teherviselŖ k®pess®g®nek elveszt®se 

tov§bbi elsŖdleges ®p²tm®nyszerkezet, ®p²tm®nyszerkezetek tºnkremenetel®t okozza, 

2.2.19. Z·nabesorol§s: azoknak a tereknek a robban§svesz®lyes z·n§kba tºrt®nŖ besorol§sa, 

ahol robban·k®pes l®gt®r kialakulhat. 

2.2.20. Z·nabesorol§si dokument§ci·: a z·nabesorol§s igazol§s§t (sz§m²t§sokat, CFD 

modelleket, jogszab§lyi hivatkoz§sokat stb.) tartalmaz· dokument§ci·. 

3. Robban§s elleni v®delem 

3.1. A robban§s elleni v®delem c®lja: a ter¿letre vonatkoz· ï a robban§s megelŖz®s®t, 

®s/vagy az esetlegesen bekºvetkezŖ robban§s k§ros hat§sainak minimaliz§l§s§t c®lz· 

ï ir§nyelveken, jogszab§lyokon, szabv§nyokon ®s mŤszaki szab§lyoz· 

dokumentumokon kereszt¿l megval·s²t§sra ker¿ljenek olyan mŤszaki ®s szervez®si 

jellegŤ megold§sok, melyek a robban§s elleni v®delmi szempontb·l relev§ns 

vesz®lyes technol·gi§k eset®n (ide tartoz·an a Tvt.-ben ®s a Kat.-ban 

meghat§rozottak szerint) lehetŖv® teszik a biztons§gos ¿zemeltet®st ®s 

munkav®gz®st. 

3.2. A robban§s elleni v®delem tervez®si, l®tes²t®si ®s ¿zemeltet®si szempontb·l egyar§nt 

a kºvetkezŖ m·dszereken alapszik: 

3.2.1. ElsŖdlegesen a robban§svesz®lyt okoz· anyag(ok) kiv§lt§s§val vagy kiz§r§s§val, 
illetve az ®g®st t§pl§l· kºzeg mennyis®g®nek korl§toz§s§val kell a megfelelŖ 

eredm®nyt el®rni. 

3.2.2. M§sodlagosan a robban·k®pes kºzeg kialakul§sa eset®ben a kºzeg szempontj§b·l 

lehets®ges gy¼jt·forr§sok z§rand·k ki a robban§svesz®lyes t®rbŖl. 

3.2.2.1. Lehets®ges gy¼jt·forr§sok: 

a) Forr· fel¿letek 
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b) Mechanikus szikr§k 

c) L§ng, forr· g§zok 

d) Elektromos szikra 

e) K·bor elektromos §ram ®s a kat·dos v®delem 

f) Elektrosztatikus feltºltŖd®s 

g) 2Vill§m 

h) Elektrom§gneses hull§mok 

i) Ioniz§l· sug§rz§s 

j) Nagyfrekvenci§s sug§rz§s 

k) Ultrahang 

l) Adiabatikus kompresszi· 

m) K®miai reakci·k, ºngyullad§s 

3.2.3. Harmadlagosan a v§rhat·an bekºvetkezŖ robban§s hat§sait kontroll§lt keretek kºzºtt 
kell tartani, azokat adott esetben csºkkenteni sz¿ks®ges. 

4. A robban§s elleni v®delem m·dszertana 

4.1. A robban§sok elker¿l®s®hez a robban§s elleni v®delem alkalmaz§sa sor§n az al§bbi 

m·dszertan l®p®sei kºvetendŖek. A m·dszertan c®lja a relev§ns robban§s elleni 

v®delemmel kapcsolatos kock§zatok felm®r®se ®s a megfelelŖ int®zked®sek 

v®grehajt§sa a k²v§nt biztons§gi szint el®r®s®hez. 

4.1.1. A feldolgozott, t§rolt, sz§ll²tott vagy elŖ§ll²tott anyagok kºz¿l meg kell §llap²tani azon 
anyagok kºr®t, melyek robban§svesz®lyes tulajdons§gokkal jellemezhetŖek. 

1,3Megjegyz®s:  

Ehhez a folyamathoz az MSZ EN ISO/IEC 80079-20-1, valamint a vesz®lyes anyagok 

biztons§gtechnikai adatlapja figyelembe vehetŖ, amelyekben az anyagok ®g®si ®s gyullad§si jellemzŖi, 

®s robban§si tulajdons§gai megtal§lhat·ak. 

4.1.2. 3A fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes tŤzvesz®lyess®gi oszt§lyba tartoz· 

anyagok kºr¿l az adott t®rben robban§svesz®lyes z·n§k jºnnek l®tre, amelyek hat§rait 

meg kell §llap²tani a z·nabesorol§s folyamata sor§n. 

4.1.3. A z·na kiterjed®s®t mŤszaki ®s szervez®si int®zked®sekkel a technol·gi§ban 

megk²v§nt m®rt®kben kell szab§lyozni. 

4.1.4. A z·nabesorol§st el kell v®gezni a vonatkoz· szabv§ny ®s elŖ²r§sok, jogszab§lyok 
alapj§n, amelynek az eredm®ny®t z·nabesorol§si dokument§ci·ban kell rºgz²teni. 

4.1.5. Az egyes z·n§kon bel¿l az adott z·na besorol§s§nak megfelelŖen tervezett, telep²tett, 

be¿zemelt ®s ¿zemeltetett robban§sbiztos kivitelŤ villamos ®s nem villamos 

gy§rtm§nyok alkalmazhat·k. 

1 

4.1.6. 1Az egyes robban§svesz®lyes z·n§kban a fentieken t¼l a munkafolyamatokat ¼gy kell 

megtervezni, hogy azok tov§bbi gy¼jt·forr§st ne jelentsenek. 

4.1.7. 1,2Amennyiben a technol·gia sor§n a technol·giai folyamatokb·l kºvetkezŖen 

gy¼jt·forr§s l®trejºhet, ami robban§st okozhat, akkor a robban§s hat§sainak kezel®s®re 

alkalmas, tervezett, sz§m²t§ssal igazolt (robban§sbiztos) mŤszaki megold§sokat kell 
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alkalmazni. A tervez®skor megfelelŖ technikai megold§sokkal kell megakad§lyozni 

egy esetlegesen bekºvetkezŖ robban§s tov§bbterjed®s®t. 

4.1.8. Robban§s bekºvetkez®se eset®n technikai megold§sokkal meg kell akad§lyozni a 

robban§s tovaterjed®s®nek lehetŖs®g®t is. 

1Megjegyz®s:  

Ilyenek lehetnek p®ld§ul a l§ngz§rak, robban§sz§rak, hasad· panelek, lef¼vat· fel¿letek, terelŖ falak 

visszacsap· szelepek, szor²t·szelepek, Q-box, stb. 

4.1.9. A robban§svesz®lyes z·n§n bel¿l alkalmazott robban§sbiztos gy§rtm§nyok, a 

robban§s elleni v®delem®rt felelŖs egy®b helyen telep²tett berendez®sek ®s a robban§s 

hat§sainak kezel®s®re szolg§l· mŤszaki megold§sok robban§sv®delmi szempont¼ 

megfelelŖs®g®t, mŤkºdŖk®pess®g®t a robban§svesz®lyes technol·gia fenn§ll§s§ig fenn 

kell tartani. 

1 

5. A robban§s elleni v®delem folyamata 

5.1. Tervez®s 

5.1.1. 1Az OTSZ 99.Ä (1) bekezd®s®ben foglalt elŖ²r§sok teljes¿lnek, ha meg§llap²t§sra ker¿l 

a robban§svesz®ly m®rt®ke ®s ettŖl f¿ggŖen olyan dokument§ci· ker¿l ºssze§ll²t§sra, 

melybŖl a tervezett technol·gia biztons§gos ¿zemeltet®se a tervezett kºrnyezetben 

igazolhat·. 

5.1.1.1. 1A robban§svesz®ly m®rt®ke lehet 

  a) elhanyagolhat·, 

  b) kock§zatot jelentŖ. 

5.1.1.2. 1A robban§svesz®ly m®rt®k®nek meghat§roz§sa tºrt®nhet a ĂBò mell®kletben foglaltak 

szerint, vagy egyedileg, amit a technol·gia tervezŖje §llap²t meg. 

5.1.1.3. 1Amennyiben a robban§svesz®ly elhanyagolhat·, nem sz¿ks®ges a robban§sv®delmi 

tervfejezet k®sz²t®se. 

5.1.1.4. 1A kock§zatot jelentŖ esetekben az 5.1.3. pont szerinti robban§sv®delmi tervfejezet 

k®sz¿l. 

1Megjegyz®s:  

A robban§sv®delmi tervfejezet biztos²tja a robban§sv®delemmel kapcsolatos kºvetelm®nyek teljes¿l®s®t 

®s a teljes l®tes²tm®nyre vagy technol·giai rendszerre vonatkoz· robban§s elleni v®delmi koncepci·t. 

Az elk®sz²tett tervfejezet hat§ssal van a kapcsol·d· tervekre is, ahol a tervez®si folyamat sor§n 

robban§sv®delmi megold§sokat alkalmazni sz¿ks®ges. 

5.1.2. A robban§sv®delmi tervfejezet ºssze§ll²t§s§ban r®sztvevŖ szakemberek ebben a 
tervfejezetben dokument§lj§k a robban§sv®delmi elŖ²r§sok ®rv®nyre jut§s§t, a 

figyelembe vett jogszab§lyi elŖ²r§sokat ®s az esetleges elt®r®seket. 

5.1.3. A robban§sv®delmi tervfejezet a 4. fejezetben le²rt m·dszertan alapj§n legal§bb az 

al§bbi tartalommal k®sz¿l (sz¿ks®g szerinti r®szletezetts®ggel): 

a) tervezett technol·gia rºvid le²r§sa, tervez®si hat§rok pontos²t§sa, 

b) robban§svesz®ly ismertet®se, 

c) robban§sv®delmi szempontb·l relev§ns anyagjellemzŖk ismertet®se, 
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1,3Megjegyz®s:  

A vesz®lyt okoz· g§zok/gŖzºk/kºdºk robban§sv®delmi szempontb·l relev§ns param®tereit az MSZ 

EN ISO/IEC 80079-20-1 szabv§ny tartalmazza. A szabv§nyban nagyon sok anyag param®tere nincs, 

vagy csak r®szlegesen van meg, ²gy m§s hiteles forr§sok (pl. vizsg§lati jegyzŖkºnyvek) is 

felhaszn§lhat·ak (porok eset®ben a vizsg§latok m·dszertan§t az MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2 

szabv§ny tartalmazza). Amennyiben nincs hiteles forr§s, akkor a legvesz®lyesebb g§z-

/porcsoportnak megfelelŖen kell tervezni. 

d) tervezett technol·gia z·nabesorol§si dokument§ci·ja, 

e) a telep²tendŖ villamos ®s nem villamos berendez®sek v®delmi szintj®nek 

le²r§sa,  

f) a megfelelŖ biztons§gi szint (¿zemeltet®si szempontb·l) igazol§s§ra a 
technol·gia kock§zat elemz®se,  

1Megjegyz®s: 

MSZ EN 1127-1 szabv§ny alapj§n, vagy nemzetkºzileg elfogadott szabv§nyos vesz®lyelemzŖ 

m·dszer (pl. HAZOP, HIBAFA, FMECA stb.) m·dszer alapj§n a technol·gi§ra vonatkoz· 

gy¼jt·forr§s elemz®s.  

 

g) tervezett technol·gia robban§sv®delmi szempontb·l relev§ns v®delmi 
rendszerei, melyek kit®rnek legal§bb az al§bbiakra: 

g.a) konstrukci·s v®delem: robban§s§ll· ®p²t®si m·d, csºkkentett nyom§snak 

ellen§ll· ®p²t®si m·d, hasad· vagy hasad·-ny²l· fel¿let (hasad· panelek, 

hasad· t§rcs§k, robban· ajt·k), Q-csºvek, l§ngz§rak, deton§ci·sz§rak, 

folyad®kz§rak, tºrŖ vagy kihajl· elemŤ v®delmi eszkºzºk, egy®b ®p²t®szeti 

megold§sok stb., 

g.b) mŤszeres v®delem a kapcsol·d· reteszekkel, 

g.c) be®p²tett robban§sv®delmi rendszerek: robban§selfojt§s, tŤzolt· g§tak, 
szikrag§tak, gyors elz§r§s¼ szerelv®nyek ®s csappanty¼k, szor²t·szelepek, 

§raml§skorl§toz·k, forg·cell§s adagol·k, dupla elz§r·szerelv®nyek, 

fojt§sok, lef¼vat· csatorn§k, inertiz§l§sok, olt·k stb. 

g.d) a megfelelŖ biztons§gi szint igazol§sa, a vonatkoz· mŤszaki elŖ²r§s 
alapj§n, 

 Megjegyz®s:  

 MSZ EN 1127-1 szabv§ny alapj§n.  

g.e) menek¿l®si utak, v®szkij§ratok kialak²t§sa, 

 1Megjegyz®s:  

 A Ki¿r²t®s c²mŤ TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelvben foglaltak figyelembev®tel®vel. 

g.f) 1a v®delmi rendszerekhez kapcsol·d· biztons§gi t§pell§t§s 

sz¿ks®gess®g®nek vizsg§lata, a mŤkºdŖk®pess®g fenntart§s§nak 

sz¿ks®ges idej®nek meg§llap²t§sa, 

g.g) elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delem, 

Megjegyz®s: 

Villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delem 

c²mŤ TvMI-ben foglaltak figyelembev®tel®vel. 

g.h) vill§m- ®s t¼lfesz¿lts®g v®delem, 

1Megjegyz®s: 

Villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delem 

c²mŤ TvMI-ben foglaltak figyelembev®tel®vel. 
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g.i) karbantarthat·s§g, 

g.j) jelºl®sek (z·nahat§rok, fºldel®si pontok, gy¼jt·forr§s bevitel®nek tilt§sa) 
legal§bb technol·gi§t tervezŖnek. 

Megjegyz®s:  

A robban§sv®delmi tervfejezetet sz¿ks®g szerint a kiviteli tervez®s sor§n, a kivitelez®s 

sor§n ®s ¿zemel®s kºzben is fel¿l kell vizsg§lni. 

 

5.1.4. Z·nabesorol§si dokument§ci· tartalma 

5.1.4.1. A robban§svesz®lyes terek robban§svesz®lyes z·n§ba sorol§s§nak dokument§l§s§ra a 
z·nabesorol§si dokument§ci· szolg§l. 

5.1.4.2. A z·nabesorol§si dokument§ci· tartalmazza (sz¿ks®g szerinti r®szletezetts®ggel)  

a) tervez®si hat§rok rºgz²t®s®t, 

b) a tervezett technol·gia rºvid le²r§s§t, 

c) robban§svesz®ly ismertet®s®t, 

d) robban§sv®delmi szempontb·l relev§ns anyagjellemzŖk ismertet®s®t. 

5.1.4.3. A z·nabesorol§st jogszab§lyi elŖ²r§s alapj§n, vonatkoz· mŤszaki kºvetelm®ny (pl. 

szabv§ny) szerint vagy ipar§gi gyakorlat alapj§n kell elk®sz²teni, melyrŖl ²r§sos ®s ï 

amennyiben a meg®rt®shez sz¿ks®ges ï a z·na kiterjed®s®t §br§zol· tºbb n®zŖpontos 

rajzos anyagot kell k®sz²teni.  

5.1.4.4. 1Az elk®sz¿lt z·nabesorol§st (ha lehets®ges) sz§m²t§ssal ®s r®szletes mŤszaki 

indokl§ssal sz¿ks®ges al§t§masztani. 

1Megjegyz®s:  

A sz§m²t§st ¼gy kell rºgz²teni, hogy a k®sŖbbi fel¿lvizsg§latokn§l az alkalmazott m·dszerek, 

meg§llap²t§sok ®s kºvetkeztet®sek ®rthetŖek ®s rekonstru§lhat·ak legyenek az elj§r· szakemberek 

sz§m§ra. 

5.1.4.5. 1Az OTSZ 99. Ä (1) bekezd®s®ben foglaltak teljes¿lnek, amennyiben aktualiz§lt 

z·nabesorol§si dokument§ci· k®sz¿l a technol·gi§t ®rintŖ al§bbi folyamatok 

eset®ben: 

a) a teljes tervez®si folyamat alatt, 

b) technol·gia ¿zembe helyez®sekor, 

c) technol·gia §talak²t§sakor, v§ltoz§sakor, amennyiben az befoly§solhatja 

a robban§svesz®lyes t®rs®g kiterjed®s®t vagy a v®delem m·dj§t. 

 

5.2. Kivitelez®s 

5.2.1. Az OTSZ 99. Ä (1) pontban foglaltak teljes¿lnek amennyiben a robban§svesz®lyes 

technol·gia telep²t®se sor§n az al§bbiak teljes¿lnek: 

Megjegyz®s:  

L§sd m®g a tŤzv®delmi c®l¼ l®tes²t®si elŖ²r§sokat is (OTSZ vonatkoz· elŖ²r§sai ®s ezen TvMI 7. fejezet).  

5.2.1.1. Robban§sbiztos berendez®sek telep²t®s®t dokument§lt m·don v®gzik a vonatkoz· 

tervek alapj§n. 

5.2.1.2. Robban§sbiztos berendez®sek ®s v®delmi rendszerek telep²t®s®t a vonatkoz· 

jogszab§lyban elŖ²rt jogosults§ggal rendelkezŖ szem®lyek v®gzik. 
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5.2.1.3. A kivitelezŖ a kivitelez®s lez§r§sakor az §tad§si dokument§ci· r®szek®nt a 
beruh§z·nak/¿zemeltetŖnek legal§bb az al§bbi dokumentumok kºz¿l a vonatkoz·kat 

§tadja: 

a) megval·sul§si tervdokument§ci·k (®p²t®sz, villamos, g®p®sz, 

robban§sv®delmi,  tŤzv®delmi stb.) 

b) felelŖs mŤszaki vezetŖi nyilatkozat, 

c) kivitelezŖi nyilatkozat, 

d) szem®lyi felt®telek igazol§sait, 

e) 1a 35/2016. (IX.27) NGM rendelet  szerinti kºvetelm®nyek alapj§n a 

gy§rt· §ltal ki§ll²tott EU-megfelelŖs®gi nyilatkozatok,  

f) 1a 35/2016. (IX.27) NGM rendelet szerinti ATEX szerinti tan¼s²tv§nyok,  

g) TŤzv®delmi MegfelelŖs®gi Tan¼s²tv§ny, 

h) magyar nyelvŤ g®pkºnyv, 

i) villamos eloszt·k gy§rt·i dokument§ci·ja, darabvizsg§lati jegyzŖkºnyvei 

j) 1a 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet szerinti villamos berendez®sek elsŖ 

ellenŖrz®s®rŖl sz·l· minŖs²tŖ irat, melynek r®szei egyebek mellett: 

j.a) 1villamos biztons§gi fel¿lvizsg§lati jegyzŖkºnyv, 

j.b) k§belek szigetel®si ellen§ll§s m®r®si jegyzŖkºnyve, 

j.c) villamos motorok t¼lterhel®sv®delmi be§ll²t§sainak ellenŖrz®si 

jegyzŖkºnyve, 

k) 2robban§sbiztos kivitelŤ villamos berendez®sek ¿zembe helyez®s elŖtti elsŖ 

szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§lata (a fel¿lvizsg§lat terjedjen ki minden a 

robban§sbiztos kivitelŤ berendez®ssel kapcsolatos nem robban§svesz®lyes 

t®rben elhelyezett berendez®sekre is, pl.: gy¼jt·szikramentes lev§laszt·, 

ATEX tan¼s²tott PTC k§rtya), 

k.a) 2amennyiben gy¼jt·szikramentes §ramkºrºk is ki®p²t®sre ker¿ltek, 

azokr·l ñRLCò vizsg§lati jegyzŖkºnyvvel kell kieg®sz²teni a k) pontban 

rºgz²tett minŖs²tŖ iratot 

l) elektrosztatikus feltºltŖd®s ®s kis¿l®s elleni v®delem szabv§nyoss§gi 

fel¿lvizsg§lati jegyzŖkºnyv, 

m) vill§mv®delmi szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§lati jegyzŖkºnyv (r®szleges ®s 

elsŖ), 

n) 2egy®b, technol·gia specifikus vizsg§lati jegyzŖkºnyvek (pl. reteszpr·ba 

jegyzŖkºnyv, IQ/OQ/PQ). 

1Megjegyz®s:  

A felsoroltakb·l csak az adott telep²t®sre vonatkoz· dokumentumok §tad§sa sz¿ks®ges. 

1 

5.2.1.4. A robban§svesz®lyes technol·gia ¿zembe helyez®s®ig elk®sz²tik legal§bb az al§bbi 

dokumentumokat: 

a) robban§sv®delmi dokument§ci· (b§ny§k eset®n robban§smegelŖz®si terv), 

b) robban§sv®delmi dokument§ci· (b§ny§k eset®n robban§smegelŖz®si terv) 

oktat§s§r·l sz·l· dokumentum, 

c) robban§sbiztos berendez®sek ¿zemeltet®si, kezel®si ®s karbantart§si utas²t§sa, 
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d) a robban§sbiztos berendez®sek nyilv§ntart§sa (ellenŖrz®si dosszi® MSZ EN 
60079-14. szerint), 

e) takar²t§si terv (porrobban§svesz®lyes technol·gi§n§l). 

 

5.3. ¦zembe helyez®s 

5.3.1. 1Az OTSZ 99.Ä (1) pontj§ban foglaltak szerinti kivitelez®s ut§ni ¿zembe helyez®s 

akkor megfelelŖ, ha az 5.3.2. - 5.3.3. pontok betart§sra ker¿lnek. 

5.3.2. 1A vonatkoz· tºrv®ny szerinti tŤzv®delmi szempont¼ vizsg§lat elk®sz¿l. 

Megjegyz®s:  

Az 1996. ®vi XXXI. tºrv®ny a 20.Ä (2) bekezd®sben ²rja elŖ a tŤz- vagy robban§svesz®lyes technol·gia 

bevezet®s®n®l, forgalomba hozatal§n§l a tŤzv®delmi szempont¼ vizsg§latot.  

5.3.2.1. A vizsg§latr·l k®sz¿lt dokument§ci· legal§bb az al§bbiakat tartalmazza: 

a) vizsg§lat helye, ideje, 

b) t§rgya, 

c) technol·gia rºvid ismertet®se, 

d) vesz®lyt okoz· anyagok, 

e) figyelembe vett jogszab§lyok, szabv§nyok, 

f) z·nabesorol§s, 

g) be®p²tett robban§s- ®s tŤzv®delmi rendszerek, 

h) gy¼jt·forr§s elemz®s a teljes technol·gi§ra, 

i) ¿zemeltet®si felt®telek (mŤszaki ®s szem®lyi felt®telek), 

j) 1inertiz§l§s vagy v®dŖg§z alkalmaz§sa eset®n az oxig®n 

hat§rkoncentr§ci· megfelelŖ ®rt®k®nek igazol§sa, 

k) technol·gia minŖs²t®se (¿zemeltet®st javasolj§k vagy sem). 

5.3.2.2. Ezen vizsg§lathoz sz¿ks®ges helysz²ni szemrev®telez®srŖl jegyzŖkºnyv k®sz¿l. 

5.3.2.3. A vizsg§latot sz¿ks®g szerint ¼jra elv®gzik, amennyiben a robban§svesz®lyes 

technol·gia kibŖv²t®sre vagy §talak²t§sra ker¿lt. 

5.3.2.4. A vizsg§lat sor§n, a vizsg§latot v®gzŖ a robban§sv®delmi tervfejezetet figyelembe 
veszi. 

5.3.3. 1Az ¿zembe helyez®s sor§n vizsg§lj§k a robban§sv®delemhez kapcsol·d· 

kºvetelm®nyek teljes¿l®s®t.  

Megjegyz®s:  

A 3/2003. (III.11.) FM-SZCSM rendelet 4.Ä (8) bekezd®se szerint.  

5.3.4. 1Az ¿zemeltet®shez a vonatkoz· jogszab§ly szerinti robban§sv®delmi dokument§ci· 

(b§ny§k eset®n a robban§smegelŖz®si terv) k®sz¿l. 

Megjegyz®s:  

Az elk®sz²t®sre vonatkoz· jogszab§ly a potenci§lisan robban§svesz®lyes kºrnyezetben levŖ 

munkahelyek minim§lis munkav®delmi kºvetelm®nyeirŖl sz·l· 3/2003. (III. 11.) FMM-EszCsM 

egy¿ttes rendelet ®s b§ny§k eset®n pedig a b§nya¿zemekben megval·s²tand· biztons§gi ®s 

eg®szs®gv®delmi kºvetelm®nyek minim§lis szintj®rŖl sz·l· 4/2001. (II. 23.) GM rendelet. 
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5.4. ¦zemeltet®s 

5.4.1. 1Az OTSZ 177. Ä (1) bekezd®s g) pontj§ban foglaltak alapj§n a robban§s elleni 

v®delem kialak²t§s§nak, mŤkºdŖk®pess®g®nek a fenntart§sa teljes¿l, ha:  

5.4.1.1. 1a l®tes²tett robban§s elleni v®delem biztos²tott a technol·gia ¿zembentart§s§ig, 

5.4.1.2. 1az ¿zemel®s alatt az al§bbi dokument§ci·k rendelkez®sre §llnak: 

a) robban§sv®delmi dokument§ci· (b§ny§k eset®n robban§smegelŖz®si terv),  

Megjegyz®s: 

Az elk®sz²t®sre vonatkoz· jogszab§ly a potenci§lisan robban§svesz®lyes kºrnyezetben levŖ 

munkahelyek minim§lis munkav®delmi kºvetelm®nyeirŖl sz·l· 3/2003. (III. 11.) FMM-EszCsM 

egy¿ttes rendelet ®s b§ny§k eset®n pedig a b§nya¿zemekben megval·s²tand· biztons§gi ®s 

eg®szs®gv®delmi kºvetelm®nyek minim§lis szintj®rŖl sz·l· 4/2001. (II. 23.) GM rendelet. 

b) ®rv®nyes (aktu§lis) z·nabesorol§si dokument§ci·, 

c) robban§sbiztos berendez®sek ¿zemeltet®si, kezel®si, karbantart§si ®s jav²t§si 

utas²t§sa,  

d) robban§sbiztos berendez®sek nyilv§ntart§sa (ellenŖrz®si dosszi® MSZ EN 60079-

17 szerint),  

e) takar²t§si terv (porrobban§svesz®lyes technol·gi§n§l).  

5.4.1.3. 1technol·gia v§ltoztat§sakor, amennyiben a v§ltoztat§s befoly§solja a 

robban§svesz®lyes t®rs®g kiterjed®s®t vagy a v®delem m·dj§t, aktualiz§lt 

z·nabesorol§si dokument§ci· k®sz¿l ®s a robban§s elleni v®delmet ennek megfelelŖen 

alak²tj§k ki, 

5.4.1.4. 1az elŖ²rt fel¿lvizsg§latok megtºrt®nnek, (a fel¿lvizsg§lat r®sze az OTSZ 277. Ä (5) 

bekezd®se alapj§n a villamos berendez®s kºrnyezet®nek ®rt®kel®se ®s a 

robban§svesz®lyes z·nabesorol§s tiszt§z§sa) 

5.4.1.5. 1a tapasztalt hi§nyoss§gokat p·tolj§k, 

5.4.1.6. 1a hasad·, hasad·-ny²l· fel¿letek, l®gtechnika, l®gt®relemzŖ rendszerek 

megfelelŖs®ge folyamatosan biztos²tott,  

Megjegyz®s:  

A potenci§lisan robban§svesz®lyes t®rben alkalmazott eszkºzºket a teljes ®lettartam alatt a gy§rt·i 

dokument§ci·nak megfelelŖ mŤszaki §llapotban kell tartani ®s alkalmazni. A haszn§lati utas²t§sban 

foglalt pontoknak val· megfelel®st dokument§lni kell. 

5.4.1.7. 1,2alkalmazott eszkºzºk, v®dŖruh§zat az ®rv®nyes z·nabesorol§snak megfelelŖ.  

1Megjegyz®s 1:  

Adott z·nabesorol§s¼ ºvezeten bel¿l az eszkºz az adatt§bl§ja beazonos²that· ®s olvashat· legyen. 

 

 

 

 

Gy§rt· log·ja, 

pls webc²m 

T²pus megjelºl®s  

Ex II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb -35ęC û Ta û 55ęC 

CE xxxx xxx 17 ATEX 9999 X  

Tov§bbi mŤszaki param®terek, pl IP v®delem 

1. §bra: P®lda egy eszkºz adatt§bl§j§ra 
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1Megjegyz®s 2:  

Az alkalmazott v®dŖruh§zatnak potenci§lisan robban§svesz®lyes t®rben alkalmazhat·nak kell lennie. 

Ezt az alkalmazhat·s§got ki kell terjeszteni a robban§svesz®lyes t®rben tart·zkod· szem®lyek teljes 

v®dŖfelszerel®s®re, ²gy a v®dŖsisakra, v®dŖszem¿vegre, feh®rnemŤre, als· ®s felsŖruh§zatra, 

v®dŖcipŖre, v®dŖkesztyŤre stb. 

Megjegyz®s 3: 

2Adott potenci§lisan robban§svesz®lyes t®rben a gy§rt· §ltali megfelelŖs®g igazol§ssal b²r· 

v®dŖruh§zat hordhat·, melynek felt®teleket a felhaszn§l·nak igazolni kell tudni, pl. mos§s hogyan ®s 

milyen m·don tºrt®nik meg (valid§lt mos§si elj§r§s, mos§sok sz§ma, ...) ï forr§s: mindenkori gy§rt·i 

dokument§ci·.  

5.4.2. 1Az OTSZ 177.Ä (8) bekezd®sben foglaltak ¼gy teljes²thetŖk, ha  

1a) a z·nabesorol§si dokument§ci·nak megfelelŖen (olvashat·an, j·l l§that·an) a 

z·n§k megjelºl®se megtºrt®nik,  

1Megjegyz®s: 

P®ld§ul: Z·na 1 IIB T4 vagy 1-es z·na IIB T4 

1b) naprak®szen vezetik a robban§svesz®lyes ter¿leteken ¿zemeltetett villamos ®s nem 

villamos berendez®sek nyilv§ntart§s§t, 

1Megjegyz®s 1:  

A robban§sbiztos kivitelŤ berendez®seknek egyedileg azonos²that·nak kell lennie, pl. sorsz§moz§s, QR 

k·d, barcode, RFID (Rb kivitelŤ). Az ®lettartamkºvet®s ezek alapj§n val·s²that· meg. Azonos²t·k 

sz¿ks®ges esetben tºrt®nŖ cser®j®t megfelelŖen dokument§lni kell (®lettartamkºvet®s). 

1Megjegyz®s 2:  

Villamos gy§rtm§nyok eset®ben a megfelelŖ nyilv§ntart§s lehet p®ld§ul az MSZ EN 60079-17 szerinti. 

Aj§nlott a nem villamos gy§rtm§nyok eset®ben is hasonl·͕ nyilv§ntart§s.  

1Megjegyz®s 3:  

Az OTSZ 99.Ä (6) szerint ĂRobban§svesz®lyes t®rben csak olyan villamos ®s nem villamos berendez®sek 

alkalmazhat·k, amelyek a robban§svesz®lyes z·n§nak megfelelŖ robban§sbiztos v®delmi m·ddal 

rendelkeznek.ò Olyan berendez®sek eset®ben (villamos, nem villamos), amelyek m®g az ATEX ir§nyelv 

bevezet®se elŖtt ker¿ltek telep²t®sre ®s nem felt®tlen felelnek meg a fentieknek, az ¿zemeltetŖ 

alkalmazhatja a c®lnak val· megfelelŖs®g®rt®kel®si elj§r§st (fit-for-purpose assessment FFPA), lsd. 

vonatkoz· szabv§ny: MSZ EN 60079-17 óCô mell®klet (alkalmazhat· villamos ®s nem villamos 

berendez®sek eset®ben is). 

2. §bra: ATEX ir§nyelv elŖtt telep²tett robban§sbiztos kivitelŤ motor adatt§bl§ja 

c) 1alkalomszerŤ tŤzvesz®lyes tev®kenys®g felt®teleinek meghat§roz§sakor a 

robban§sv®delmi dokument§ci·ban meghat§rozott robban§smegelŖz®si felt®teleket 

rºgz²tik ®s ellenŖrzik (pl: szem®lyi kompetencia, l®gt®relemzŖ stb.), 



TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv                                                             TvMI 13.5:2025.02.01. 

 

14 
1m·dosult 2021.01.15. 
2m·dosult 2022.06.13. 
3m·dosult 2024.02.01. 
4m·dosult 2025.02.01. 

 

d) 1robban§sbiztos gy§rtm§nyokat a vonatkoz· mŤszaki kºvetelm®nyek szerint 

¿zemeltetik ®s idŖszakosan fel¿lvizsg§lj§k a robban§s elleni v®delem 

szempontrendszere alapj§n. 

1Megjegyz®s:  

A hib§k kijav²t§s§r·l ®s annak megfelelŖs®g®rŖl r®szletes fel¿lvizsg§lattal kell meggyŖzŖdni ®s annak 

eredm®ny®t jegyzŖkºnyvben sz¿ks®ges rºgz²teni.  

e) 1a sz¿ks®ges karbantart§st, jav²t§st ®s helyre§ll²t§st elv®gzik, hogy a tov§bbi 

haszn§lat ®s ¿zemeltet®s biztos²that· legyen.  

1Megjegyz®s 1:  

A jav²t§st ®s helyre§ll²t§st az MSZ EN 60079-19 szabv§ny szerinti robban§sbiztos berendez®seket jav²t· 

mŤhely ®s/vagy gy§rt· v®gezheti. A jav²t§st ®s helyre§ll²t§st kºvetŖen a szabv§ny szerinti jelºl®ssel 

ell§tj§k a g®pet, eszkºzt ®s berendez®st ®s megfelelŖen dokument§lj§k (®lettartamkºvet®s). A jav²tott ®s 

helyre§ll²tott berendez®s ¿zembehelyez®s®t r®szletes fel¿lvizsg§lat elŖzi meg. 

1Megjegyz®s 2:  

Szabv§ny szerinti jelºl®s ï gy§rt·i utas²t§s szerint megtºrt®nt jav²t§s eset®ben (3. §bra). 

 

 

3. §bra 

 

1Megjegyz®s 3:  

A szabv§ny szerinti jelºl®s ï az alkalmazott v®delmi m·d szabv§nya szerint (4. §bra). 

 

4. §bra 

 

 

 

A gy§rt· neve 

Jav²t· mŤhely neve 
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6. L®tes²t®si felt®telek a robban§svesz®lyes kºrnyezetben 

6.1. 1Az OTSZ 99.Ä-ban megfogalmazott robban§s elleni v®delem kºvetelm®ny teljes¿l, 

ha az ®p²tm®ny kialak²t§sa megfelelŖ a 6.2.-6.6. pontoknak, a 7. ®s 8. fejezetben 

foglaltaknak, valamint a vonatkoz· szabv§nyoknak ®s jogszab§lyi elŖ²r§soknak.  

6.2. A robban§svesz®lyes kºrnyezetben alkalmazott berendez®sek az adott kºrnyezetnek 

megfelelŖ robban§sbiztos kivitelŤek. 

 

6.3. Ćltal§nos l®tes²t®si felt®telek 

6.3.1. 1Amennyiben a z·nabesorol§s sor§n az ®ghetŖ g§zok/gŖzºk/kºdºk eset®n a 

robban§svesz®lyes technol·gia kºr¿l kialakult robban§svesz®lyes z·n§k ºsszes²tett 

t®rfogata el®ri a helyis®g t®rfogat§nak 20%-§t, vagy a z·n§k f¿ggŖleges vet¿let®nek 

alapter¿leti kiterjed®se meghaladja a helyis®g alapter¿let®nek a 20%-§t, ¼gy az eg®sz 

helyis®get a tŤzv®delmi kock§zat szempontj§b·l robban§svesz®lyesnek minŖs²tik ®s a 

6.3.2. ï 6.3.3. pont szerint alak²tj§k ki. 

1Megjegyz®s:  

A helyis®g robban§svesz®lyess® minŖs²t®se automatikusan nem eredm®nyezi azt, hogy a helyis®g teljes 

t®rfogat§ban (robban§svesz®lyes z·n§kon k²v¿l) robban§sbiztos gy§rtm§nyokat kellene alkalmazni, 

l§sd: 6.3.6. pontot.  

6.3.2. A helyis®get vagy egybef¿ggŖ helyis®gcsoportot az ®p¿let m®rt®kad· kock§zati 
oszt§ly§nak megfelelŖ tŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezetekkel kell elv§lasztani a nem 

robban§svesz®lyes helyis®gektŖl. 

6.3.3. Robban§svesz®lyes helyis®gekbŖl alkotott helyis®gcsoporton bel¿l a helyis®gek 
elv§laszt§s§ra legal§bb az ®p¿let, ºn§ll· ®p¿letr®sz m®rt®kad· kock§zati oszt§ly§nak 

megfelelŖ tŤzg§tl· v§laszfal alkalmazhat·. 

6.3.4. Az egy®b, robban§svesz®lyes helyis®gnek nem minŖs¿lŖ, de robban§svesz®lyes 
technol·gi§t tartalmaz· helyis®geket legal§bb az ®p¿let, ºn§ll· ®p¿letr®sz m®rt®kad· 

kock§zati oszt§ly§nak megfelelŖ tŤzg§tl· v§laszfallal kell hat§rolni a szomsz®dos 

helyis®gektŖl. 

6.3.5. 1A robban§svesz®lyes technol·gi§t tartalmaz· helyis®gben a technol·gia sz¿ks®ges 

m®rt®kŤ kºzel®ben vagy a robban§svesz®lyes helyis®g/helyis®gcsoport eg®sz®ben csak 

olyan ®p²t®si term®kek, ®p²t®si m·dszerek, villamos ®s nem villamos eszkºzºk, 

berendez®sek alkalmazhat·k, melyek ºnmagukban, vagy haszn§latuk kºvetkezt®ben 

gy¼jt·forr§st nem jelentenek a robban§svesz®lyes kºzeg sz§m§ra. 

Megjegyz®s 1:  

Amennyiben ez elker¿lhetetlen, a k®sŖbb ismertetett v®delmi m·dokkal kell a robban·k®pes kºzeg 

kialakul§s§t megakad§lyozni, ®s a kºzeg terjed®s®t korl§tozni. 

Megjegyz®s 2: 

Vill§mv®delem szempontj§b·l a robban§svesz®lyes, vagy korl§tozott m®rt®kŤ robban§svesz®lyes 

®p²tm®nnyel kapcsolatosan a Villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s elektrosztatikus feltºltŖd®s 

elleni v®delem c²mŤ TvMI tartalmaz tov§bbi megold§sokat. 

6.3.6. 3Amennyiben az adott helyis®gen bel¿l a z·nabesorol§s sor§n a robban§svesz®lyes 

technol·gi§k kºr¿l kialakult (fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes 

tŤzvesz®lyess®gi oszt§lyba tartoz· g§zok/gŖzºk/kºdºk/porok okozta) 

robban§svesz®lyes t®rfogat vagy robban§svesz®lyes t®rfogatok ºsszess®ge el®ri az 

adott helyis®g l®gt®rfogat§nak 40%-§t 
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a) akkor az adott helyis®g teljes t®rfogat§t robban§svesz®lyess® kell nyilv§n²tani, 

b) az eredeti z·na besorol§son k²v¿l esŖ t®rfogat besorol§sa g§zok/gŖzºk/kºdºk 

eset®n Z·na 2, porok eset®n Z·na 22 legyen, 

c) 1az ²gy meghat§rozott, kiterjesztett z·n§kban a helyis®gben elŖfordul· 

legvesz®lyesebb g§zcsoportot vagy porcsoportot ®s az ehhez tartoz· 

legszigor¼bb hŖm®rs®kleti oszt§lyt vagy legalacsonyabb hat§rhŖm®rs®kletet 

kell figyelembe venni. 

Megjegyz®s:  

A z·nabesorol§s sor§n a kisebb t®rfogattal rendelkezŖ helyis®gekben elŖfordul· 

robban§svesz®lyes z·n§k eset®n meg kell fontolni a teljes helyis®g l®gt®rfogatar§nyt·l f¿ggetlen 

z·n§ba sorol§s§t. 

6.4. Egy®b robban§sv®delmi megelŖzŖ int®zked®sek 

6.4.1. A robban§svesz®lyes technol·gi§b·l ad·d· kock§zat meg§llap²t§s§n§l a tervez®si 
folyamat sor§n a robban§svesz®lyes z·na terjed®s®nek megakad§lyoz§sa c®lj§b·l 

egy®b v®delmi int®zked®seket is tehetnek. 

6.4.2. 1Amennyiben a robban§svesz®lyes technol·gi§hoz tartoz· kock§zatelemz®s alapj§n 

sz¿ks®ges, a robban§svesz®lyes technol·gi§t tartalmaz· helyis®gek elv§laszt§sa a 

robban§svesz®lyes technol·gi§t nem tartalmaz· helyis®gektŖl egy, a 

robban§svesz®lyes z·na terjed®s®t megakad§lyoz·, kºzvetlen¿l a szabadba 

szellŖztetett vagy 50 Pa t¼lnyom§sos elŖt®rrel is tºrt®nhet norm§l ¿zemi kºr¿lm®nyek 

kºzºtt.  

1Megjegyz®s:  

C®lszerŤ ezen elŖteret (A1 vagy A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼) tŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezetekkel hat§rolni. 

6.4.3. A g§zos, gŖzºs, kºdºs robban§svesz®lyes kºzeg koncentr§ci·j§nak elfogadhat· 

®rt®ken tart§s§hoz  

a) 1a robban§svesz®lyes technol·gi§t tartalmaz· helyis®gekben olyan szellŖztet®st 

alkalmaznak, amely ï annak volumen®bŖl ad·d·an ï hat®konyan h²g²tja a 

robban·k®pes kºzeget ¼gy, hogy annak koncentr§ci·ja az als· robban§si hat§r®rt®k 

(ARH) 20%-§t (vagy ettŖl kevesebb, elŖre meghat§rozott, de m®g biztons§gos %-§t) 

ne ®rje el.  

Megjegyz®s 1:  

A g§z®rz®kelŖ poz²ci·j§nak meghat§roz§sa a tervezŖ feladata az adott z·nabesorol§s, kibocs§t· forr§s 

elhelyezked®se, az ®ghetŖ g§z/gŖz relat²v sŤrŤs®ge, l®g§raml§si viszonyok, hŖm®rs®kleti viszonyok stb. 

figyelembe v®tel®vel. 

Megjegyz®s 2:  

A fentieket a z·nabesorol§s sor§n figyelembe kell venni. 

1Megjegyz®s 3:  

Amennyiben a szabv§ny vagy elŖ²r§s als· ®ghetŖs®gi/gyullad§si hat§rkoncentr§ci·t (A£H (LEL - 

Lower Flammable Limit)) hat§roz meg, ®s ezen ®rt®kek szigor¼bb, mint az ARH 20%, akkor 

haszn§lhat·ak ezen ®rt®kek is a hat®kony szellŖz®s alkalmaz§sa sor§n. 

Megjegyz®s 4: 

Az als· ®ghetŖs®gi hat§r®rt®k (Ć£H) ®s az als· gyullad§si hat§r (AGYH) egyform§n haszn§lhat· 

kifejez®sek ®s ugyanazt jelentik. Defin²ci·jukat jelenleg az MSZ EN IEC 60079-0 szabv§ny 3.55. pontja 

rºgz²ti. 

 

 

 



TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv                                                             TvMI 13.5:2025.02.01. 

 

17 
1m·dosult 2021.01.15. 
2m·dosult 2022.06.13. 
3m·dosult 2024.02.01. 
4m·dosult 2025.02.01. 

 

Megjegyz®s 5: 

A felsŖ ®ghetŖs®gi hat§r®rt®k (F£H) ®s a felsŖ gy¼l®konys§gi hat§r®rt®k (FGYH) egyform§n 

haszn§lhat· kifejez®sek ®s ugyanazt jelentik. Defin²ci·jukat jelenleg az MSZ EN IEC 60079-0 szabv§ny 

3.90. pontja rºgz²ti. 

b) 1a robban§svesz®lyes kºzeg robban·k®pes §llapotba ker¿l®se inertiz§l§ssal vagy 

v®dŖg§z alkalmaz§s§val az oxig®n-hat§rkoncentr§ci· be§ll²t§s§val megakad§lyoz-

hat· (a hat§rkoncentr§ci· anyag, kever®k f¿ggŖ ®rt®k, sz§m²t§ssal meghat§rozhat·, de 

minden esetben 4 tf% feletti az ®rt®k). A v®dŖg§z vagy inertg§z mennyis®g®t a norm§l 

¿zemi §llapothoz ®s a v®szbeavatkoz§shoz sz¿ks®ges mennyis®ghez kell m®retezni a 

vonatkoz· szabv§nyok elŖ²r§sainak figyelembev®tele mellett. Az oxig®n 

hat§rkoncentr§ci· ®rt®k®t vizsg§lattal sz¿ks®ges igazolni. 

1,3Megjegyz®s 1: 

Az oxig®n hat§rkoncentr§ci· megfelelŖs®ge a tŤzv®delmi szempont¼ vizsg§lat sor§n igazoland·. Az 

oxig®n hat§rkoncentr§ci·®rt®k vizsg§lat§t az MSZ CEN/TR 15281 ï Đtmutat· az inertiz§l§shoz a 

robban§sok megelŖz®se ®rdek®ben ï tartalmazza.  

1Megjegyz®s 2:  

Az oxig®n koncentr§ci· csºkkent®s ®s az inertiz§l· g§zok alkalmaz§s§n§l az ®letv®delmi szempontok 

figyelembev®tele sz¿ks®ges. 

6.4.4. 3A fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes tŤzvesz®lyess®gi oszt§lyba tartoz· anyag 

koncentr§ci·j§nak vesz®lyes szintŤ, nem v§rt megemelked®sekor  

a) 1amennyiben az ARH 20%-§t meghaladja a robban§svesz®lyes kºzeg 

koncentr§ci·ja, f®nyjelz®s figyelmezteti a technol·giai berendez®s 

kºrnyezet®ben l®vŖ munkav§llal·kat ®s a munka hat·kºr®ben dolgoz·kat ®s 

amennyiben sz¿ks®ges a helyis®g vagy technol·gia szellŖz®si fokozata, 

l®gcser®je megemelendŖ, 

1 Megjegyz®s:  

A l®gcsere m®rt®k®nek meghat§roz§sa az adott technol·gia vesz®lyess®g®nek, a kibocs§t· forr§s 

minŖs®g®nek lehet a f¿ggv®nye. 

b) 1amennyiben az ARH 40%-§t meghaladja a robban§svesz®lyes kºzeg 

koncentr§ci·ja, hang- ®s f®nyjelz®s figyelmezteti a technol·gia kºrnyezet®ben 

tart·zkod·kat ®s a technol·giai fel¿gyeletet ell§t· helyis®gben 

(mŤszerszob§ban) l®vŖket,  

b.a) amennyiben sz¿ks®ges a helyis®g vagy technol·gia szellŖz®si fokozata, 

l®gcser®je megemelendŖ, 

b.b) a robban·k®pes kºzeg kibocs§t§sa, elŖ§ll²t§sa, keletkez®se vagy a 

vesz®lyes berendez®s ezzel val· t§pl§l§sa megsz¿ntetendŖ ak§r az 

®rintett technol·giai vezet®kek elz§r§s§val, 

b.c) amennyiben a technol·gia lehetŖv® teszi, akkor sz¿ks®g szerint a teljes 

technol·giai rendszer le§ll²t§sra kell, hogy ker¿ljºn. 

1Megjegyz®s 1:  

Amennyiben a szabv§ny vagy elŖ²r§s als· ®ghetŖs®gi ®s felsŖ ®ghetŖs®gi hat§rkoncnetr§ci·t (A£H 

(LEL - Lower Flammable Limit) ®s F£H (UFL - Upper Flammable Limit)) hat§roz meg, ®s ezen ®rt®kek 

szigor¼bbak, mint az ARH 20% vagy ARH 40%, akkor haszn§lhat·ak ezen ®rt®kek is a hat®kony 

szellŖz®s alkalmaz§sa sor§n. Adott technol·giai helyen egy adott g§z/gŖz/kºd kibocs§t§shoz rendelt 

elegendŖen nagy szellŖz®si hat®konys§g, melynek hat§s§ra a robban§svesz®lyes z·na t®rfogata (Vz) 

elhanyagolt m®retŤre csºkken (Vz < 0,1 m3). 
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1Megjegyz®s 2: 

2Amennyiben a robban§svesz®lyes z·n§k minŖs®g®t az MSZ EN IEC 60079-10-1 szabv§ny szerint a 

kibocs§t§s fokozata, a szellŖz®s ¿zembiztons§ga ®s a szellŖz®s fokozat§nak figyelembe v®tel®vel 

sz§m²t§ssal hat§rozt§k meg, ¼gy vesz®lyes g§zkoncentr§ci· ®rz®kel®s eset®n a betervezett ®s 

¿zemeltetett ventil§tor vagy ventil§torok l®gsz§ll²t§si t®rfogat§ram§nak ï ha jogszab§ly, szabv§ny 

m§sk®nt nem rendelkezik ï megemel®se nem sz¿ks®ges. 

6.4.5. 1A 6.4.3. ï 6.4.4. pontokban meghat§rozott m·dszerek alkalmaz§s§t olyan ï sz¿ks®g 

szerint robban§sbiztos kivitelŤ ï automatikus rendszer fel¿gyeli 

a) amely a beavatkoz§sokat az elv§rt koncentr§ci· szinteken v®gre tudja 
hajtani, 

b) az ¿zembiztons§ga a kock§zatok f¿ggv®ny®ben redund§ns rendszerrel 

biztos²tott, 

c) amennyiben a robban§svesz®lyes technol·gi§hoz tartoz· kock§zatelemz®s 

meg§llap²tja, akkor a norm§l ®s/vagy v®sz¿zemi mŤkºd®s®hez a 

technol·giai rendszer le§ll§s§ig ®s vesz®lytelen²t®s®ig a megfelelŖ 

sz¿netmentes §ramforr§s rendelkez®sre kell, hogy §lljon. 

6.5. A robban§s hat§sainak csºkkent®se, v®delmi m·dok 

6.5.1. 1Amennyiben a technol·gi§b·l ad·d·an a robban§s bekºvetkez®se teljeskºrŤen nem 

z§rhat· ki, a robban§s k§ros hat§s§t minimaliz§lni sz¿ks®ges a 6.5.2. ï 6.5.5. 

pontokban foglalt m·dszerek valamelyik®vel. 

6.5.2. Sz¿ks®g szerint a robban§svesz®lyes berendez®s vagy ®p²tm®ny a legnagyobb 
robban§si nyom§sra m®retezett vagy a reduk§lt robban§si nyom§sra m®retezve 

k®sz¿lhet. Reduk§lt robban§si nyom§sra val· m®retez®s eset®n vagy nyom§sleeresztŖ 

vagy robban§selfojt· rendszerekkel ºsszekapcsolt kivitelben k®sz¿lhet. 

6.5.3. A robban§svesz®lyes berendez®sek v®delm®re a robban§si t¼lnyom§s levezet®s®re, ²gy 
a berendez®s sz¿ks®ges t¼lm®retez®s®nek megelŖz®s®re olyan hasad·t§rcs§k ®s 

robban·ajt·k (robban§si t¼lnyom§s leeresztŖ / lef¼vat· fel¿letek) alkalmazhat·k, 

amelyek ir§ny²tott megny²l§sukkal a szerkezetekre hat· robban§si nyom§st 

csºkkentik. A lef¼vat§s ir§ny§t ¼gy kell megv§lasztani, hogy az egy®b 

®p²tm®nyszerkezetekben k§r ne eshessen ®s a lef¼vat§s az ott dolgoz·kra vesz®lyt ne 

jelentsen. 

Megjegyz®s:  

A m®retez®sre vonatkoz· szabv§nyok: MSZ EN 14491, MSZ EN 14797  

6.5.4. 1A robban§svesz®lyes berendez®seket a vonatkoz· szabv§ny szerinti robban§selfojt· 

berendez®ssel l§thatj§k el. 

6.5.5. Egy®b z§rt technol·giai rendszerekben a robban§s terjed®s®t az al§bbi 

berendez®sekkel akad§lyozhatj§k meg: 

a) 1G§zok, gŖzºk, kºdºk eset®n 

a.a) l§ngz§rak, 

a.b) deton§ci· z§rak, 

a.c) l§ngvisszacsap§s elleni eszkºzºk, 

a.d) tŤzolt· g§tak, 

a.e) §raml§skorl§toz·k ®s 
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a.f) gyorsz§r§s¼ szelepek, csappanty¼k  

alkalmazhat·k. 

  

b) 1,4Folyad®kok eset®n 

b.a) folyad®kz§rak alkalmazhat·k. 

 

c) 1Porok eset®n 

c.a) tŤzolt· g§tak, 

c.b) szikrag§tak, 

c.c) gyorsz§r§s¼ szelepek, csappanty¼k, 

c.d) forg·cell§s adagol·k, 

c.e) lef¼vat· csatorn§k, 

c.f) szor²t·szelepek, 

c.g) lef¼vat· szelepek, 

c.h) Q-csºvek, 

c.i) kettŖs tol·z§rak ®s 

c.j) anyagz§rak  

alkalmazhat·k. 

 

6.6. £p²tm®nyek vagy helyis®gek k¿lsŖ hat§rol· szerkezeteiben l®tes²tett robban§si 

t¼lnyom§st levezetŖ fel¿letek, szerkezetek  

6.6.1. 1Amennyiben a 6.3 ï 6.5. pontokban foglalt v®delmi m·dok a kock§zatelemz®s alapj§n 

nem jelentenek kellŖ biztons§got, az ®p¿let ºsszedŖl®s®t megakad§lyoz·, a 

robban§svesz®lyes helyis®gben az ®p¿letszerkezetekre esetlegesen jut· robban§si 

nyom§st csºkkenthetŖ hasad· vagy robban§s eset®n megny²l· ®p¿letszerkezetek 

alkalmaz§s§val biztos²that·. 

Megjegyz®s:  

A megfelelŖ, elfogadhat· kock§zati szintek meghat§roz§sa az alkalmazott m·dszertan f¿ggv®nye.  

6.6.2. A robban§si t¼lnyom§st levezetŖ fel¿let nagys§g§nak m®retez®se a 9. fejezet szerint 

tºrt®nik. 

Megjegyz®s:  

A m®retez®sre egy®b vonatkoz· szabv§nyok m·dszerei is figyelembe vehetŖk: MSZ EN 14491, MSZ 

EN 14797.  

 

7. Kieg®sz²tŖ l®tes²t®si felt®telek speci§lis esetekben 

Megjegyz®s:  

1A 7.1 - 8.8. pontban nem r®szletezett esetekben a vonatkoz· szabv§nyok elŖ²r§sai az ir§nyad·ak.  

7.1. Passz²v t§rol§s 

7.1.1. Ezen fejezet ®ghetŖ folyad®kok gy§rilag z§rt csomagol§sban tºrt®nŖ 300 kg vagy 300 

liter mennyis®g feletti passz²v t§rol§s§ra vonatkozik, a cseppfoly·s²tott ®ghetŖ vagy 

nem ®ghetŖ hajt·g§zt tartalmaz· aeroszolok kiv®tel®vel. 
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Megjegyz®s:  

Passz²v t§rol§s eset®n mindenk®ppen el kell ker¿lni, hogy a t§rolt anyag robban§svesz®lyes §llapotba 

ker¿lhessen. A robban§svesz®lyes §llapotot a k¿lsŖ kºrnyezet hat§sa (k¿lsŖ hŖm®rs®klet, kºzvetlen 

hŖsug§rz§s, nyom§s stb.) okozhatja.  

7.1.2. 1Ezen fejezet szerinti passz²v t§rol§sra szolg§l· helyis®gek kialak²t§sa akkor 

megfelelŖ, amennyiben vagy a 7.1.3. ï 7.1.15. pontokban foglaltak egy¿ttesen 

teljes¿lnek, vagy az £ghetŖ folyad®kok ®s olvad®kok - t§rol· ®s kiszolg§l· 

l®tes²tm®nyeinek - berendez®seinek tŤzv®delmi elŖ²r§sai c. MSZ 15633-as szabv§ny 

sorozat, vagy a Kamra tŤzvesz®lyes folyad®kok r®sz®re c²mŤ MSZ 9942 szabv§ny 

elŖ²r§sai betart§sra ker¿lnek. 

7.1.3. Olyan sz§ll²t·ed®nyek t§rol§sa vonatkoz§s§ban, melyek gy§rilag lez§rt ny²l§sai kºz¿l 
legal§bb 1 db a t§rolt ®ghetŖ folyad®kkal is ®rintkezik (nem pedig a gŖzt®rrel), a jelen 

fejezetben le²rtak nem alkalmazhat·k. 

Megjegyz®s: 

Az IBC t§rol·ban tºrt®nŖ t§rol§s nem minŖs¿l passz²v t§rol§snak, arra egyedi z·nabesorol§st kell 

k®sz²teni.  

7.1.4. 1Norm§l ¿zemben a passz²v t§rol·t®r l®gter®ben robban§svesz®lyes z·na nem alakul 

ki. 

7.1.5. 3Fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes tŤzvesz®lyess®gi oszt§lyba tartoz· anyag 

csak olyan sz§ll²t·ed®nyben t§rolhat·, amely a t§rolt anyag k®miai tulajdons§gaib·l 

ad·d·an nem erod§l·dik, nem megy tºnkre figyelembe v®ve a gy§rt· erre vonatkoz· 

adatszolg§ltat§s§t. 

Megjegyz®s: 

Csak egy-egy t§rol·ed®ny esetleges meghib§sod§sa, tºnkremenetele okozhat a p§rolg§sb·l ad·d·an 

olyan gŖzt®rfogatot, ami az adott helyis®gben robban§svesz®lyt okozhat. 

7.1.6. Ezen vesz®ly m®rt®ke ï ²gy a robban§svesz®lyes t®rfogat kialakul§sa ï csºkkenthetŖ a 

vesz®lyes g§zkoncentr§ci·t automatikusan ®rz®kelŖ g§z®rz®kelŖvel mŤkºdtetett 

v®szelsz²v§s alkalmaz§s§val (a v®szelsz²v§s m®rt®k®t sz§m²t§ssal kell meghat§rozni, a 

robban·k®pes kºzeg v§rhat· t®rfogat§t alapul v®ve).  

7.1.7. A g§z®rz®kelŖ (rendszer) sz¿ks®gess®ge a lehets®ges kock§zatok figyelembev®tel®vel 

hat§rozand· meg. 

Megjegyz®s: 

A kock§zatokat befoly§sol· t®nyezŖ lehet a t§rol§si egys®g m®rete (egyszerre tºnkre mehetŖ 

sz§ll²t·ed®nyek ºsszt®rfogata), a sz§ll²t·ed®ny(ek) anyaga, a mozgat§s m·dja, mennyis®ge, gyakoris§ga 

stb.  

7.1.8. A k®t legnagyobb t®rfogat¼ sz§ll²t·ed®ny egyidejŤ meghib§sod§sakor, vagy egy 
sz§ll²t§si egys®g tºnkremenetelekor a t®rbe jut· vesz®lyes anyag mennyis®g®re kell 

m®retezni a v®szszellŖz®s m®rt®k®t (a k®t ®rt®k kºz¿l a nagyobb figyelembev®tel®vel), 

vagy a befogad· (annak nagys§g§b·l ad·d·an vesz®lytelen) l®gt®rfogatot. 

7.1.9. 1Ezen helyis®gen bel¿l mintav®tel, kim®r®s, lefejt®s, kever®s vagy b§rmilyen 

manipul§ci· nem v®gezhetŖ. 

7.1.10. Az anyagkifoly§s vesz®ly®nek csºkkent®s®re meg kell akad§lyozni a helyis®gbŖl az 
anyag kijut§s§t. Ehhez a k®t legnagyobb t®rfogat¼ sz§ll²t·ed®ny egyidejŤ 

meghib§sod§sakor, vagy egy sz§ll²t§si egys®g tºnkremenetelekor a t®rbe jut· 

vesz®lyes anyag mennyis®g®re (a k®t ®rt®k kºz¿l a nagyobb figyelembev®tel®vel) 

m®retezett felfog·t®r kialak²t§sa sz¿ks®ges. 
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Megjegyz®s:  

Felfog·t®r megfelelŖ k¿szºb kialak²t§ssal, lejt®ssel stb. is k®pezhetŖ.  

7.1.11. 1A t§rol· helyis®gben megfelelŖ mennyis®gŤ felitat· anyag k®szenl®tben tart§sa 

sz¿ks®ges. A felitat· anyagot ¼gy kell megv§lasztani, hogy az gy¼jt§svesz®lyt ne 

jelentsen. 

7.1.12. A passz²v t§rol§sra szolg§l· helyis®get vagy egybef¿ggŖ helyis®gcsoportot az ®p¿let 

m®rt®kad· kock§zati oszt§ly§nak megfelelŖ tŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezetekkel kell 

elv§lasztani a hozz§ kapcsol·d·, de m§s rendeltet®sŤ helyis®gektŖl. 

Megjegyz®s:  

Ezen v®delem kialak²t§sa k¿lsŖ tŤzhat§s ellen v®dheti a helyis®get, de bizonyos esetekben a belsŖ, 

robban§ssal nem j§r· tŤz, k§ros hat§s§t is csºkkentheti. 

7.1.13. Passz²v t§rol§s eset®n csak akkor alkalmazand· hasad· vagy hasad·-ny²l· fel¿let a 

robban§si t¼lnyom§s k§ros hat§sainak csºkkent®s®re, amennyiben a t§rolt anyag 

ºnmeleged®sre, ºngyullad§sra, ebbŖl kifoly·lag ºnrobban§sra is hajlamos lehet. Ekkor 

a helyis®g hat§rol· szerkezeteit reduk§lt maxim§lis t¼lnyom§s elvisel®s®re is 

m®retezni sz¿ks®ges. 

Megjegyz®s:  

A passz²v t§rol· t®r egy vagy tºbb oldals· falszerkezete lehetŖs®g szerint a szabadt®r fel® n®zzen.  

7.1.14. 1Passz²v t§rol· terekben csak legal§bb IP44-es v®detts®ggel rendelkezŖ erŖs§ram¼ 

villamos berendez®sek ¿zemeltethetŖk. 

Megjegyz®s:  

1Az IP44-es v®detts®gn®l magasabb v®delmi fokozat¼, robban§sbiztos kivitelŤ berendez®sek 

alkalmazand·k a kock§zat®rt®kel®s v®geredm®ny®nek f¿ggv®ny®ben. 

7.1.15. 1Passz²v t§rol· terekben a kapcsol·kat, dugaljakat ®s egy®b villamos szerelv®nyeket 

legal§bb 0,9 m-es magass§gban telep²tendŖk. 

7.2. T§rol§si manipul§ci· 

7.2.1. A t§rol§si manipul§ci·s terek kialak²t§sa akkor megfelelŖ, amennyiben a 7.2.2. ï 7.2.4. 

pontban foglalt biztons§gi int®zked®sek betart§sa ker¿lnek. 

7.2.2. 1Tervezett megbont§s (kever®s, kim®r®s, lefejt®s, §tfejt®s, mintav®tel stb.) eset®n a 

megbont§s ideje alatt folyamatos norm§l ¿zemi l®gcser®t biztos²t· szellŖztet®st 

alkalmaznak abban az esetben, ha sz§m²t§ssal igazolt m·don a gravit§ci·s l®gcsere 

nem el®gs®ges a z·na kiterjed®s®nek a korl§toz§s§ra. 

7.2.3. 1A norm§l ¿zemi szellŖztet®s m®rt®k®t sz§m²t§ssal hat§rozz§k meg a robban·k®pes 

kºzeg v§rhat· t®rfogat§t alapul v®ve a megfelelŖ z·nakiterjed®s korl§toz§s§ra. 

7.2.4. 1Amennyiben sz¿ks®ges a v®sz¿zemi szellŖz®s kialak²t§sa a 6.4.4. pontban foglaltak 

szerint tºrt®njen. 

7.3. Porok t§rol§sa, manipul§ci·ja 

7.3.1. A robban§svesz®lyes porok lebegŖ §llapotukban robban·k®pesek, ²gy azok z§rt, gy§ri 
csomagol·egys®gben tºrt®nŖ t§rol§sa, §tmozgat§sa nem porrobban§s vesz®lyes. 

7.3.2. A porok manipul§ci·ja, kim®r®se a technol·giai folyamat r®szek®nt egyedileg 
vizsg§land· ®s kezelendŖ. 

1Megjegyz®s: 

A robban§svesz®lyes porokkal kapcsolatos tervez®si param®tereket a C mell®klet tartalmazza.  
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7.4. Akkumul§tortºltŖ helyis®g 

7.4.1. 1,3Az akkumul§tortºltŖ helyis®gek kialak²t§sa akkor megfelelŖ, amennyiben az olyan 

akkumul§tortºlt®si technol·gi§t, ahol a tºlt®si folyamatb·l kºvetkezŖen fokozottan 

tŤz- vagy robban§svesz®lyes tŤzvesz®lyess®gi oszt§lyba tartoz· (hidrog®n) g§z 

felszabadul§sa v§rhat·, akkor a helyis®g kialak²t§s§n§l a 7.4.2. ï 7.4.6. pontban 

foglaltakat betartj§k. 

7.4.2. Az akkumul§tortºltŖ technol·gia a vonatkoz· szabv§ny szerint van kialak²tva. 

Megjegyz®s 1:  

Mivel jelenleg az MSZ 1600-16-os szabv§ny ®s, az MSZ EN 62485-3 szabv§ny is ®rv®nyben van, 

javasolt a legfrissebb, eur·pai szabv§ny elŖ²r§sainak az alkalmaz§sa. 

Megjegyz®s 2:  

A t¼ltºlt®si folyamatb·l kºvetkezŖen savas ·lomakkumul§torb·l hidrog®n g§z szabadulhat fel. A 

vonatkoz· szabv§ny szerint a VLRA rendszerŤ (pl. zsel®s) akkumul§torok vonatkoz§s§ban is keletkezhet 

hidrog®n g§z, melynek figyelembe v®tele csºkkentett m·don tºrt®nhet. 

Megjegyz®s 3:  

L²tium-ion akkumul§torb·l hidrog®n felszabadul§sa tºlt®s kºzben nem v§rhat·. 

7.4.3. 1A vonatkoz· szabv§ny szerint kialak²tott akkumul§tortºltŖ helyis®gben vagy (a 

technol·gi§hoz k®pest nagy alapter¿letŤ ®s l®gt®rfogat¼) helyis®g t®rr®sz®ben a tºlt®si 

technol·gi§val reteszelt folyamatos szellŖz®s kºvetkezt®ben robban§svesz®lyes z·n§t 

nem sz¿ks®ges meghat§rozni. A folyamatos szellŖz®s gravit§ci·s vagy mesters®ges 

m·don is biztos²that·.  

7.4.4. Az ®rintett akkumul§torok eset®ben azok, minimum 0,5 m®teres kºrzet®ben speci§lis 
szervez®si jellegŤ int®zked®sek meghozatala teljes²theti az elv§rt biztons§gi szintet a 

robban§s elleni v®delem c®lj§b·l a vonatkoz· szabv§ny szerint. 

Megjegyz®s:  

Ezen int®zked®sek c®lja a lehets®ges gy¼jt·forr§sok kiz§r§sa. 

7.4.5. Az akkumul§tortºltŖ helyis®g, helyis®gr®sz szellŖztet®s®nek megfelelŖs®ge 

sz§m²t§sokkal igazolt.  

1 

7.4.6. 2,4Az ®rintett t®rr®szek/helyis®gek padozat§t robban§sv®delmi szempontb·l az OTSZ 

12. mell®klet 2. t§bl§zat§nak megfelelŖ levezet®si ellen§ll§ssal tervezik (csillap²t§si 

z·na) ï annak ellen®re, hogy robban§svesz®lyes z·na nem ker¿l meghat§roz§sra. 

Megjegyz®s 1:  

1Ez a gyakorlatban a p®ld§ul ipari vasalt ®s csiszolt beton szerkezetekkel biztos²that·. Ugyanakkor a 

vasbeton szerkezet nem elektrolit§ll· (erŖs sav), ez®rt ha a tervezŖ ¼gy ²t®li meg, hogy elektrolit 

kifoly§ssal sz§molni kell, akkor elektrosztatikusan vezetŖk®pes mŤgyant§t kell alkalmazni. 

Megjegyz®s 2:  

1A 7.4.2. - 7.4.6. pont szerint kialak²tott akkumul§tortºltŖ technol·gia eset®n egy®b robban§sbiztos 

gy§rtm§nyok alkalmaz§sa nem sz¿ks®ges. 

Megjegyz®s 3:  

A villamos fel¿lvizsg§latokat a norm§l (nem robban§svesz®lyes) helyis®gekre vonatkoz· elŖ²r§sok 

szerint kell elv®gezni. 
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7.5. Fºldg§zfogad· helyis®gek, akn§k, szekr®nyek 

7.5.1. 1Ezen helyis®gek kialak²t§sa robban§sv®delmi szempontb·l akkor megfelelŖ, 

amennyiben a 3/2020. (I.13.) ITM rendelet, a 3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM egy¿ttes 

rendelet ®s a 7.5.2. ï 7.5.6. pontokban foglaltaknak megfelel. 

7.5.2. 1A 7.5. fejezet a 40 m3/h feletti t®rfogat§ram¼ ®s p > 100 mbar legnagyobb ¿zemi 

nyom§s¼ (MOP) (kºz®pnyom§s¼, nagykºz®p- nyom§s¼ vagy nagynyom§s¼), 

nyom§sszab§lyoz·t is tartalmaz· helyis®gekre, akn§kra, szekr®nyekre vonatkozik. 

7.5.3. 1Ezen terek legal§bb gravit§ci·s szellŖztet®ssel vannak kialak²tva az alapter¿let¿k 1%-

§nak megfelelŖ m®retŤ als· bevezetŖ ®s legal§bb 1%-§nak megfelelŖ felsŖ kivezetŖ 

ny²l§ssal, mesters®ges szellŖztet®s nem indokolt. 

7.5.4. 1,2Amennyiben e terekben elsŖrendŤ fokozat¼ kibocs§t§ssal nem kell sz§molni, ¼gy e 

terek z·nabesorol§sa 2-es z·na. Azokon k²v¿li robban§svesz®lyes z·na meghat§roz§sa 

a z·nabesorol§s sor§n tºrt®nik a helyi adotts§gok figyelembev®tel®vel. 

7.5.5. 1A helyis®gben l®vŖ villamos ®s nem villamos gy§rtm§nyokat (pl. l§mpatest, kapcsol·, 

m§gnesszelep) a fenti z·nabesorol§snak megfelelŖ kivitelben tervezik ®s ®p²tik be.  

1 

7.5.6. 2A g§zfogad· helyis®g padozat§ra robban§sv®delmi szempontb·l elŖ²r§s az OTSZ 12. 

mell®klet 2. t§bl§zata szerint.  

1Megjegyz®s: 

Ez a gyakorlatban ipari vasalt beton szerkezetekkel, minŖs²tett ipari padl·kkal biztos²that·. 

7.6. Fºldg§z®gŖs helyis®gek 

7.6.1. 1A fºldg§zzal ¿zemelŖ, 

a) 2a 3/2020. (I.13.) ITM rendeletben (TvMI kiad§sakor az 1. mell®klet 26.8. pontja) 

meghat§rozott egys®g-hŖterhel®sŤ g§zfogyaszt· k®sz¿l®k,  

b) 2az egy helyis®gben elhelyezett, a 3/2020. (I.13.) ITM rendeletben (TvMI 

kiad§sakor az 1. mell®klet 26.8. pontja) meghat§rozott egy¿ttes hŖterhel®sŤ 

g§zfogyaszt· k®sz¿l®kek, vagy 

c) 2a 3/2020. (I.13.) ITM rendeletben (TvMI kiad§sakor az 1. mell®klet 26.8. pontja) 

meghat§rozott hŖterhel®sŤ g§zfelhaszn§l· technol·gi§k 

helyis®g®nek kialak²t§sa robban§sv®delmi szempontb·l akkor megfelelŖ, amennyiben 

a helyis®g kialak²t§s§n§l a 3/2020. (I.13.) ITM rendelet, a 3/2003. (III.11.) FMM-

ESzCsM egy¿ttes rendelet ®s a 7.6.2. ï 7.6.6. pontban foglaltakat betartj§k. 

7.6.2. Az elsŖdleges c®l a helyis®gekben a vesz®lyes m®rt®kŤ g§zkoncentr§ci· 

kialakul§s§nak megelŖz®se, ez®rt elsŖdlegesen redund§ns g§z®rz®kelŖvel (vagy 

g§z®rz®kelŖ rendszerekkel) tºrt®nŖ l®gt®rellenŖrz®st kell ki®p²teni.  

7.6.3. 1A gyors reag§l§s ®rdek®ben a vizsg§lt g§zra szelekt²v g§z®rz®kelŖ ker¿ljºn a v§rhat· 

kibocs§t§si helyek kºzel®be, azok fºl®, gyŤjtŖernyŖvel (szoknya). 

7.6.4. 1A g§z®rz®kelŖ rendszer mŤkºd®se vonatkoz§s§ban a 6.4.4. pontban foglaltak az 

ir§nyad·k azzal a felt®tellel, hogy a l®gp·tl§s a helyis®g belmagass§g§nak als· 1/3-

§b·l, a l®gelvezet®s pedig a mennyezet kºzel®bŖl tºrt®njen. 
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7.6.5. 1Abban az esetben, ha a helyis®g szellŖz®s®t ¼gy alak²tott§k ki, hogy a ventil§tor 

t¼lnyom§st id®z elŖ, biztos²tand·, hogy az ajt· ir§ny§ban vesz®lyes m®rt®kŤ 

g§zki§raml§s ne jºhessen l®tre, ennek ®rdek®ben: 

a) a helyis®g ajtaja befel® (nyom§s ellen®ben) ny²ljon ®s legyen ell§tva automatikus 
csuk·szerkezettel, vagy 

b) ny²lhat kifel®, amennyiben a helyis®g kºzlekedŖ zsilip kºzbeiktat§s§val 
kapcsol·dik az egy®b helyis®gekhez. 

Megjegyz®s: 

Amennyiben a fenti mŤszaki megold§sokkal nem ®rhetŖ el a k²v§nt biztons§gi szint, l®gtºmºr vagy pl. 

f¿stg§tl· kaz§najt· alkalmazhat·. 

7.6.6. A helyis®gek padozat§ra ®s falazat§ra (mint gy¼jt·forr§sra) robban§s elleni v®delem 

szempontj§b·l relev§ns elŖ²r§sok nincsenek. 

7.7. 1FestŖkabinok, festŖf¿lk®k, festŖfalakkal kialak²tott helyis®gek 

7.7.1. 1A festŖkabinok, festŖf¿lk®k ®s festŖfalakkal kialak²tott helyis®gek kialak²t§sa akkor 

megfelelŖ, amennyiben ezen technol·giai berendez®sek elhelyez®s®n®l a 7.7.2. ï 

7.7.5. pontban foglaltakat betartj§k. 

7.7.2. 1A festŖkabin, festŖf¿lke ®s festŖkabinok telep²t®s®n®l a gy§rt·i elŖ²r§sokon t¼l a 

vonatkoz· term®kszabv§nyokban foglaltakat is figyelembe veszik. 

Megjegyz®s:  

1A festŖkabin ®s festŖf¿lke vonatkoz§s§ban jelenleg az MSZ EN 16985 szabv§ny van ®rv®nyben ezen 

berendez®sek vonatkoz§s§ban.  

7.7.3. 1Ha a festŖkabin, festŖf¿lke vagy festŖfal tŤz- vagy robban§svesz®lyes g®p, k®sz¿l®k, 

berendez®snek minŖs¿l, akkor tŤzv®delmi megfelelŖs®gi tan¼s²t§sra kºtelezett. 

Abban az esetben, ha a kialak²t§s tŤz vagy robban§svesz®lyes technol·gi§nak minŖs¿l 

a megfelelŖs®get az 1996. ®vi XXXI. tv. 20. Ä (2) bek. szerint igazoland· (l§sd. jelen 

TvMI 5.3.2. pontot). 

1Megjegyz®s: 

Az 1996. ®vi XXXI. tv. 4. Ä d) pontja tartalmazza a tŤzv®delmi megfelelŖs®gi tan¼s²tv§ny defin²ci·j§t: 

A magyarorsz§gi kijelºlt tan¼s²t· vagy az Eur·pai Bizotts§gn§l megfelelŖs®g®rt®kel®si elj§r§s 

elv®gz®s®re bejelentett szervezet §ltal kiadott dokumentum, amely bizony²tja, hogy a tŤzolt·-technikai 

term®k, vagy a tŤz- vagy robban§svesz®lyes k®sz¿l®k, g®p, berendez®s megfelel a tŤzv®delmi, 

biztons§goss§gi kºvetelm®nyben meghat§rozott tŤzv®delmi elŖ²r§soknak. 

1 

7.7.4. 1,2A festŖkabin, festŖf¿lke ®s festŖfal robban§svesz®lyes ºvezeteiben l®vŖ padozat§ra 

robban§sv®delmi szempontb·l elŖ²r§s az OTSZ 12. mell®klet 2. t§bl§zata szerinti 

levezet®si ellen§ll§s. Ez a gyakorlatban ipari vasalt beton szerkezetekkel vagy 

horganyzott ac®l r§csos szerkezetekkel biztos²that·.  

7.7.5. 1Az ®rintett padozatok rendszeres idŖkºzºnk®nti takar²t§s§t (a fest®klerak·d§s 

levezet®si ellen§ll§sra gyakorolt k§ros hat§sa miatt) biztos²tj§k. 

Megjegyz®s:  

Mivel a max. 100 Mɋ levezet®si ellen§ll§st minden esetben biztos²tania kell a padozatnak, ²gy m§r a 

tervez®skor figyelembe kell venni annak v§rhat· szennyezŖd®s®t ®s ennek megfelelŖen kell a padozat 

levezet®si ellen§ll§st m®retezni. A 8.7.5. pontban javasolt szerkezetek nagys§grendekkel jobb 

ellen§ll§st biztos²tanak, ²gy a tervez®si elŖ²r§sok teljes¿lnek. 
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8. Robban§si nyom§s levezetŖ fel¿letek m®retez®se 

8.1. Ezen fejezet vonatkozik az esetleges t®rrobban§s vagy nem robban·anyag §ltal okozott 

egy®b robban§s t¼lnyom§s§nak levezet®s®re val· ï a jogszab§lyok, mŤszaki elŖ²r§sok 

§ltal meghat§rozott esetekben alkalmazand· ï robban§si nyom§s levezetŖ fel¿letek 

kialak²t§si felt®teleire. 

 

8.2. 1A robban§si t¼lnyom§st levezetŖ fel¿letek v®dhetnek: 

 a) technol·giai berendez®seket (pl. desztill§torok, asztalosipari fŤr®szpor-

elsz²v· rendszerek, porlev§laszt·k, serleges felvon·k, r®dlerek) 

 b) ®p²tm®nyeket (pl. sil·k) 

 c) ®p¿letek egyes helyis®geit (jellemzŖen olyan helyis®geket, ahol ¿zemi 

kºr¿lm®nyek kºzºtt jelen TvMI 3.2. pontj§ban szereplŖ tervez®si 

eszkºzºkkel, illetve kock§zatelemz®ssel sem lehets®ges a robban§svesz®lyt 

elfogadhat· m®rt®kŤre csºkkenteni).  

1Megjegyz®s:  

Amennyiben a lef¼vat§s ir§ny§ban a v®delem nem oldhat· meg (pl. ®p¿letek egyes helyis®geiben, v§rosi 

kºrnyezetben, z§rtsor¼ be®p²t®sben), ha a vonatkoz· elŖ²r§sok lehetŖv® teszik, hasad· vagy hasad·-

ny²l· fel¿letek helyett a robban§sok megelŖz®s®nek megfelelŖ technol·giai tervez®si ®s kivitelez®si 

m·dszereit javasolt alkalmazni annak ®rdek®ben, hogy a robban§svesz®ly az elfogadhat· m®rt®k al§ 

csºkkenjen, hogy hasad· vagy hasad·-ny²l· fel¿leteket ne kelljen alkalmazni. 

8.3. 1Robban§si nyom§st levezetŖ fel¿letek alkalmaz§sa eset®n, a v®dett t®rben 

(berendez®sben, ®p²tm®nyben, ®p¿letben) a robban§si nyom§s szab§lyos levezet®se 

ellen®re is kialakul· reduk§lt maxim§lis t¼lnyom§snak, a berendez®s, az ®p²tm®ny 

vagy az ®p¿let egy®b hat§rol· szerkezetei ellen§ll·ak. 

1Megjegyz®s:  

A fŖ ®p²tm®nyszerkezetek t¼lnyom§s§ll·s§ga az al§bbi:  

¶ Ablak¿veg: 0,02-0,07 bar 

¶ Ajt·k: 0,02-0,05 bar 

¶ Dr·t¿veg: 0,06-0,065 bar 

¶ F®mszerkezetek: 0,1-0,4 bar 

¶ 20 cm vtg. vasalatlan betonszerkezet: 0,15-0,2 bar 

¶ Vasbeton szerkezet: m®retez®stŖl f¿ggŖ, §ltal§ban 0,5 ï 2,0 bar 

8.4. 1A robban§si nyom§st levezetŖ fel¿letek lef¼vat§si ir§ny§ban a kºrnyezetet v®deni 

kell e TvMI 8.12 pontja szerint.  

8.5. 1Sz¿ks®g eset®n a hasad· vagy ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿leteket robban§s 

tovaterjed®st g§tl·an kell kialak²tani, vagy a robban§si nyom§st levezetŖ fel¿leteken 

kil®pŖ l§ng hossz¼s§g§nak kisz§m²t§s§val javasolt igazolni, hogy a lef¼vat§s 

ir§ny§ban l®vŖ szomsz®dos ®p¿letek, ®p²tm®nyek, technol·giai berendez®sek 

megfelelŖ t§vols§gban telep²tettek. 

1Megjegyz®s:  

Az ²gy kisz§m²tott t§vols§g tºbb is lehet, mint az OTSZ 3 sz. mell®klet®ben meg§llap²tott minim§lis 

tŤzt§vols§g. Ilyen esetben a lef¼vat§s ir§ny§t meg kell v§ltoztatni, vagy nºvelni kell a t§vols§got. 
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8.6. 1Robban§svesz®lyes berendez®seken vagy ®p²tm®nyeken ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿let 

megny²l§s§val egyidŖben megny²l· fel¿letekre is sz¿ks®g lehet (k¿lºnºsen, amikor 

egy ny²l· fel¿let visszacsuk·d· t²pus¼ ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿letek), amely 

megakad§lyozza, hogy a robban§si t¼lnyom§s levezet®s®t kºvetŖen a berendez®sben, 

®p²tm®nyben depresszi· alakuljon ki (back pressure supporting). 

8.7. 1A robban§si t¼lnyom§st levezetŖ fel¿let lehet:  

8.7.1. 1Hasad· fel¿let, amely egy olyan szerkezete, amelye tºnkremenetel®vel lehetŖv® teszi 

a belsŖ t®r megnyit§s§t a t¼lnyom§s levezet®se c®lj§b·l: 

a) hasad·t§rcsa, hasad·panel, amelyek jellemzŖen technol·giai berendez®sekre, 

®p²tm®nyekre vannak kifejlesztve (bursting panel devices, pop-out panel 

devices), 

b) a kor§bbi jogszab§lyokban, illetve szabv§nyokban szereplŖ egyr®tegŤ 

®p²tm®nyszerkezetek. 

8.7.2. 1Ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿let, amelyek megny²l§ssal, elfordul§ssal, billen®ssel 

lehetŖv® teszik a t¼lnyom§s levezet®s®t, ®s megny²l§si nyom§suk be§ll²that·; ezek 

lehetnek: 

a) automatikusan visszacsuk·d· ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿letek;  

b) manu§lis visszacsuk§st ig®nylŖ ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿letek. 

8.8. 1Hasad· vagy hasad·-ny²l· fel¿letek szabv§nyos vizsg§lattal igazolt megny²l§si 

nyom§s¼ak.   

1Megjegyz®s: 

A megny²l§si nyom§s sz§m²t§ssal, statikai m®retez®ssel nem v®gezhetŖ, a szabv§nyos vizsg§lat nem 

helyettes²thetŖ, mivel nemcsak a megny²l§si nyom§s, hanem a megny²l§s idŖbeni lefoly§sa egy¿tt 

hat§rozz§k meg a v®dendŖ t®rben l®trejºvŖ reduk§lt maxim§lis t¼lnyom§st.  

8.9. 1A robban§si nyom§s levezetŖ fel¿letek nagys§g§nak meghat§roz§sa 

8.9.1. 1A robban§si nyom§st levezetŖ fel¿letek nagys§g§t a kºvetkezŖ elj§r§sok egyik®vel 

lehet meghat§rozni:  

1Megjegyz®s:  

ElsŖsorban a vonatkoz· szabv§nyok alkalmazand·k. Azon esetben, amely a vonatkoz· szabv§ny hat§lya 

al§ nem tartozik (pl. csŖszerŤ terek) egyedi, valid§lt m®retez®si m·dszer alkalmazhat·. 

8.9.1.1. 1Porrobban§s vesz®ly eset®n az MSZ EN 14797 szabv§ny alkalmaz§s§val, amelynek 

fŖ l®p®sei az al§bbiak:  

 a) A robban§svesz®lyes por Kst robban§si nyom§semelked®si sebess®g®nek ®s 

 Pmax maxim§lis robban§si t¼lnyom§s§nak meghat§roz§sa k²s®rlettel; 

b) Robban§si t¼lnyom§s levezet®s®re hasad· vagy ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿lettel 

kialak²tott t®r peremfelt®teleinek ellenŖrz®se: 

¶ t®rfogat, 

¶ maxim§lis robban§si t¼lnyom§s a Kst robban§si 

nyom§semelked®si sebess®g f¿ggv®ny®ben,  

¶ a hasad· vagy ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿let statikus megny²l§si 

nyom§sa, 

¶ a v®dendŖ t®r hossz/§tm®rŖ ar§nya (L/D), 
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¶ kºrnyezeti felt®telek (hŖm®rs®klet, oxig®n koncentr§ci· stb.); 

c) Hasad· vagy ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿let m®ret®nek meghat§roz§sa; 

d) Vizsg§lati eredm®nnyel rendelkezŖ hasad· vagy ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿let 

kiv§laszt§sa. 

8.9.1.2. 1,3Fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes tŤzvesz®lyess®gi oszt§lyba tartoz· g§z-, 

gŖz vagy kºd eset®n az MSZ EN 14994 szabv§ny haszn§lat§val, amelynek fŖ l®p®sei 

az al§bbiak: 

a) A robban§svesz®lyes g§z, gŖz vagy kºd maxim§lis robban§si nyom§s§nak ®s KG 

robban§si nyom§semelked®s sebess®g®nek meghat§roz§sa; 

b) Robban§si t¼lnyom§s levezet®s®re hasad· vagy ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿lettel 

kialak²tott t®r peremfelt®teleinek ellenŖrz®se: 

¶ a vizsg§lt z§rt t®r turbulenciamentess®ge,  

¶ maxim§lis robban§si nyom§semelked®s sebess®g (KG), 

¶ t®rfogat, 

¶ reduk§lt robban§si t¼lnyom§s, 

¶ a hasad· vagy ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿let statikus megny²l§si 

nyom§sa, 

¶ a v®dendŖ t®r hossz/§tm®rŖ ar§nya (L/D), 

¶ kºrnyezeti felt®telek (hŖm®rs®klet, oxig®n koncentr§ci· stb.); 

c) Hasad· vagy ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿let m®ret®nek meghat§roz§sa;  

d) Vizsg§lati eredm®nnyel rendelkezŖ hasad· vagy ny²l· (hasad·-ny²l·) fel¿let 

kiv§laszt§sa. 

8.9.1.3. 1Fºldg§z-levegŖ kever®k vagy az MSZ EN 14994 szabv§ny hat§lya al§ nem tartoz· 

g§z, gŖz vagy kºd robban§si t¼lnyom§s§t levezetŖ hasad· fel¿let nagys§g§t az 1. 

sz§m²t§s szerint lehet meghat§rozni, a 8.10. pontban rºgz²tett k¿lºnleges esetek 

figyelembev®tele n®lk¿l. 

 

1. sz§m²t§s: 

Ah = fh Ĭ V 

 ahol: Ah a hasad· fel¿let nagys§ga   [m2] 

  fh fajlagos hasad· fel¿leti t®nyezŖ [m2/m3] 

  V a helyis®g be®p²tetlen t®rfogata  [m3] 

  

 V Ò 200 m3 eset®n 

    Ὢ πȟς
ȟ ẗ
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 200 m3   <  V  Ò  2.000 m3 eset®n:   

    Ὢ πȟρυ
ȟ ẗ

  

 2.000 m3  <  V  Ò  10.000 m3 eset®n:   

    Ὢ πȟρπ
ȟ ẗ

 

 10.000 m3  <  V  Ò  100.000 m3 eset®n:   

    Ὢ πȟπυυ
ȟ ẗ

 

 100.000 m3  <  V  Ò  500.000 m3 eset®n:   

    Ὢ πȟπρυ
ȟ ẗ

 

 500.000 m3 felett:  

    Ὢ πȟπρ 

  

8.9.1.4. 1Fºldg§z-levegŖ kever®k vagy az MSZ EN 14994 szabv§ny hat§lya al§ nem tartoz· 

g§z, gŖz vagy kºd robban§si nyom§s§nak levezetŖ ny²l· fel¿let nagys§g§t a 2. 

sz§m²t§s szerint lehet meghat§rozni, a 8.10. pontban rºgz²tett k¿lºnleges esetek 

figyelembev®tele n®lk¿l. 

8.9.1.4.1. A robban§si nyom§s levezetŖ ny²l· fel¿letek megny²l§si nyom§sa ï ha ezt egy®b 

ig®nyek, ²gy betºr®sv®delem vagy technol·giai t¼lnyom§s nem nºvelik ï a be®p²t®si 

hely¿kºn v§rhat· sz®lsz²v§s 10%-kal nºvelt ®rt®k®n®l nem lehet nagyobb. 

 

2. sz§m²t§s: 

Ahn = fhn Ĭ V 

ahol:  Ahn  a ny²l· fel¿let nagys§ga   [m2] 

  fhn  fajlagos ny²l· fel¿leti t®nyezŖ  [m2/m3] 

  V  a helyis®g be®p²tetlen t®rfogata  [m3]  

  V Ò 200 m3 eset®n 

Ὢ πȟρυ
πȟπυẗὠ

ςππ
 

200 m3 < V Ò 2.000 m3 eset®n:   

    Ὢ πȟρπ
ȟ ẗ

 

2.000 m3 < V Ò 10.000 m3 eset®n:   

   Ὢ πȟπυ
ȟ  

 

 10.000 m3 < V Ò 100.000 m3 eset®n:   

   Ὢ πȟπσ
ȟ  
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 100.000 m3 < V Ò 500.000 m3 eset®n:   

   Ὢ πȟπρ
ȟ ẗ

 

 500.000 m3 felett:  

Ὢ πȟππτ  

8.10. K¿lºnleges esetek 

8.10.1. Ha a helyis®g hossza legal§bb n®gyszerese a sz®less®g®nek, akkor az 1. ®s 2. sz§m²t§s 

szerint sz§m²tott ®rt®keket 20%-kal meg kell nºvelni. 

8.10.2. Kiv®telesen megengedett a lef¼vat§si befogad·t®rbe v®gzendŖ lef¼vat§s, ha a belsŖ t®r 

megnyit§s§ra m§s lehetŖs®g nincs. Ebben az esetben a befogad·t®r t®rfogata legal§bb 

ºtszºrºse legyen a lef¼vatott t®r t®rfogat§nak ®s legyen a szabad t®r fel® hasad· vagy 

ny²l· fel¿lete. 

8.10.3. 1MegengedhetŖ az angol akna felhaszn§l§sa lef¼vat§sra, ha a falainak geometriai 

viszonyai a lef¼vat§s ir§ny§ban 8.12.4. pont, a 8.12.6. pont a) vagy b) pontj§nak, 

valamint a 8.12.7. pont kºvetelm®nyeit kiel®g²tik. 

8.10.4. Ha hasad· ®s ny²l· fel¿letek kombin§lt be®p²t®s®re ker¿l sor, ®s a hasad·-ny²l· 

fel¿letek nagys§ga nem ®ri el a hasad· fel¿letek nagys§g§t vagy megny²l§si nyom§sa 

1 kN/m2 felett van, akkor az egy¿ttes fel¿letnagys§got az 1. sz§m²t§s szerint kell 

meghat§rozni. 

8.10.5. Ha a hasad· ®s a ny²l· fel¿letek kombin§lt be®p²t®s®re ker¿l sor, ®s a ny²l· fel¿letek 

nagys§ga el®ri vagy meghaladja a hasad· fel¿letek nagys§g§t, akkor az egy¿ttes 

fel¿letek nagys§g§t a 2. sz§m²t§s szerint kell meghat§rozni. 

8.10.6. Ha a hasad·-ny²l· fel¿letek megny²l§si nyom§sa 1ï3 kN/m2 kºzºtt van, akkor a 

fel¿letnagys§got az 1. sz§m²t§s szerint kell meghat§rozni. 

8.11. M§sodlagos robban§s elleni v®delem 

8.11.1. Azokat a berendez®seket, amelyek ºnmagukban is robban§svesz®lyesek ®s 

tºnkremenetel¿k a kºzvetlen kºrnyezetre m§sodlagos robban§svesz®lyt jelent, a 

tov§bbi robban§svesz®lyt hordoz· kºrnyezettŖl elt®rŖ helyre kell lef¼vatni. 

8.12. A lef¼vat§s kºrnyezet®nek v®delme 

8.12.1. A kºzleked®si ¼tvonalak ®s terek v®delme ®rdek®ben a lef¼vat· fel¿letet a helyis®gek 
fºd®m®n kell kialak²tani. 

8.12.2. 1Ha mŤszakilag nem megoldhat· a lef¼vat· fel¿letek fºd®men tºrt®nŖ kialak²t§sa, 

akkor az oldalfalakban is kialak²that·, a 8.12.3. ï 8.12.7. pontokban rºgz²tett 

felt®teleknek megfelelŖen. 

8.12.3. 1A lef¼vat§s ir§ny§ban a v®dŖt§vols§got az 5. §bra szerint kell meghat§rozni. 
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5. §bra 

 

8.12.4. V®dŖt§vols§gon bel¿l az ¿zemi kºzleked®si ¼tvonalon k²v¿l egy®b kºzleked®si ¼tvonal 

vagy szem®ly tart·zkod§s§ra alkalmas t®r csak v®dŖfal, terelŖfal vagy vesz®lytelen 

ir§nyba terelŖ hat§s¼ hasad·-ny²l· fel¿let alkalmaz§s§val lehet. 

8.12.5. 1A v®dŖ- ®s a terelŖfalnak meg kell g§tolnia, hogy a lef¼vat· fel¿leten §t ki§raml· kºzeg 

az ¿zemi kºzleked®si ¼tvonalon k²v¿l egy®b kºzleked®si ¼tvonalat vagy szem®ly 

tart·zkod§s§ra alkalmas teret vesz®lyeztessen a 6. §bra szerint. 

 

6. §bra 
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8.12.6. A v®dŖ- ®s a terelŖfalat ¼gy kell kialak²tani, hogy a lef¼vat§st az elhelyezked®s®vel ne 

zavarja, legyen elegendŖ lef¼vat§si szabad t®r 

a) 1max 60Á a 7. §bra alapj§n, 

 

 

 
7. §bra 

 

 

 

b) 1max 30Á, a 8. §bra alapj§n, 

 

8. §bra 

 

c) 1max 30Á, de kieg®sz²tŖ szºge minimum 60Á az 9. §bra alapj§n. 
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9. §bra 

 

8.12.7. Ha a v®dendŖ kºzlekedŖt®r olyan robban§svesz®lyes ®p¿let mell® ker¿l, ahol a tetŖn 

kereszt¿l is v®geznek lef¼vat§st, akkor 

a) 1a megadott v®dŖt§vols§gok hasad· fel¿letek eset®n a 8.12.3. ®s a 8.12.5. 

pont szerintiek, 

b) 1vesz®lyes ir§ny¼ terelŖhat§s¼ hasad·-ny²l· fel¿letek alkalmaz§sa eset®n 

a v®dŖt§vols§g a 10. §bra szerinti, 

 

 

10. §bra 

 

c) 1vesz®lytelen ir§ny¼ terelŖhat§s¼ hasad·-ny²l· fel¿let eset®n ï ha az 

oldalfal-lef¼vat§sok egy®bk®nt lehetŖv® teszik ï a v®dŖt§vols§g a 11. §bra 

alapj§n 8,00 m®ter. 
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11. §bra 

 

8.12.8. 1A lef¼vat§s ir§ny§ban 10 m®teren bel¿l ajt·, ablak nem lehet, valamint m§s ®p¿let 

vagy ®p¿letr®sz 6 m-n®l kºzelebb nem lehet. Az elŖzŖ t§vols§gokon t¼l elhelyezkedŖ 

®p²tm®nyszerkezeteket a 8.12.7. pont szerint kell m®retezni. 

8.12.9. 1Hasad· vagy ny²l· fel¿letek elŖtt 3 m-n®l kºzelebb l®vŖ berendez®sek eset®n a 

berendez®sek hasad· ®s ny²l· fel¿letre vonatkoz· 60Á-os vet¿let®nek fel¿let®t a 

lef¼vat· fel¿letek nagys§g§nak meghat§roz§sakor a 12. §bra szerint figyelmen k²v¿l 

kell hagyni. 

 

 

12. §bra 

8.12.10. Ha egy berendez®s a lef¼vat· fel¿letekhez a lef¼vat§s ir§ny§ban 6 m®tern®l kºzelebb 

van, akkor a berendez®st a terelŖfalakra vonatkoz· lef¼vat· nyom§s felv®tel®re 

alkalmasan kell m®retezni. 
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8.13. Az ®p²tm®nyszerkezetekre hat· terhel®sek 

8.13.1. 1Ha a 8.9.1.3. pontban le²rt hasad· fel¿letek ker¿lnek alkalmaz§sra, akkor a belsŖ 

t®rben minden ir§nyban az elsŖdleges tart·szerkezetekre hat· 3 kN/m2 statikus 

terhel®st kell rendk²v¿li teherk®nt figyelembe venni. 

8.13.2. 1Ha a 8.9.1.4. pontban le²rt hasad·-ny²l· fel¿let ker¿l alkalmaz§sra, akkor a belsŖ 

t®rben minden ir§nyban az elsŖdleges tart·szerkezetekre hat· 2 kN/m2 statikus 

terhel®st kell rendk²v¿li teherk®nt figyelembe venni. 

8.13.3. 1Ha a 8.13.2. pontban le²rt vagy kis nyom§s¼ berendez®sen kialak²tott ny²l· fel¿letek 

ker¿lnek alkalmaz§sra, akkor reduk§lt t¼lnyom§st kell figyelembe venni 0,02 sec 

hat§sidŖtartammal, vagy le²rhat· nyom§s-idŖ §llapotgºrbe felhaszn§l§s§val. 

8.13.4. A hasad· ®s a ny²l· fel¿leteket a hat§rol· fel¿leteken egyenletesen kell elosztani vagy 

oda kell koncentr§lni, ahol a robban§s nagy val·sz²nŤs®ggel elŖre v§rhat·. A hasad· 

fel¿letek egym§st·l m®rt t§vols§ga 12 m-n®l tºbb nem lehet egy nyom§smentes²tŖ 

t®ren bel¿l. 

8.13.5. A hasad· ®s a ny²l· fel¿letekkel v®dendŖ t®r tart·szerkezeteit ¼gy kell kialak²tani, 

hogy egyes elemeinek tºnkremenetele ne lehessen progressz²v ºsszeoml§s okoz·ja. 

8.13.6. Tºrekedni kell arra, hogy az ®p²tm®ny m§sodlagos ®p²tm®nyszerkezetei az elsŖdleges 
®p²tm®nyszerkezetekre csak korl§tozott m®rt®kben tudjanak erŖhat§st §tadni, ez§ltal 

csºkkentve azok t¼lterhel®s®t. 

8.13.7. A v®dŖfalakra ®s a terelŖfalakra hat· terhel®sek, ha a v®dŖfalak ®s a terelŖfalak a 
lef¼vat· fel¿letektŖl 

a) 5 m-en bel¿l vannak: 6 kN/m2, 

b) 5-10 m kºzºtt vannak: 5 kN/m2, 

c) 10-20 m kºzºtt vannak: 3 kN/m2, 

d) 20 m felett vannak: 1 kN/m2 

a lef¼vat§s ir§ny§ba hat· statikus teherre kell a falakat m®retezni. A sz²v·hat§s miatt 

a terhek 20%-§t a lef¼vat§ssal ellent®tes ir§nyban is sz§m²t§sba kell venni. 

9. 1G§z®rz®kelŖk elhelyez®si felt®telei 

9.1. 1A g§z®rz®kelŖk egyik tervez®si c®lja lehet a munkav§llal·k szem®lyi v®delmi 

szintj®nek nºvel®se, mely esetben a g§z®rz®kelŖ jelzŖ/riaszt· f®ny ®s hangjelz®s®re a 

munkav§llal·k, illetve a ter¿leten tart·zkod·k az ®p²tm®ny, szabadt®r elhagy§s§val 

kapcsolatos feladatokat hajtanak v®gre. A m§sik fŖ c®l lehet a robban§svesz®lyes 

kºrnyezet m®ret®nek csºkkent®se, mely esetben a technol·gi§ra hat· 

k®nyszerkapcsolatokat alak²tanak ki ®s m§r a tervez®s szintj®n gondolnak, 

gondoskodnak a megb²zhat· ¿zemel®srŖl, mŤkºd®srŖl. 
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9.2. 1Amennyiben a tervez®si c®l az adott robban§svesz®lyes t®rben alkalmaz§sra ker¿lŖ 

eszkºzºk v®delmi szintj®nek m·dos²t§sa, vagy mag§nak a robban§svesz®lyes t®rnek a 

m·dos²t§sa, ¼gy a g§z®rz®kelŖk tervez®si feladat§t a technol·gia vesz®ly- ®s kock§zat 

elemz®s elŖzi meg. Ennek a c®lnak az el®r®s®re csak telep²tett ®rz®kelŖ rendszer 

tervezhetŖ. 

9.2.1. 1Az elemz®s kit®r azokra az esetekre, meghib§sod§sokra, szcen§ri·kra, amelyek 

eredm®nyek®nt nem k²v§nt anyagkiker¿l®sre lehet sz§m²tani, valamint ezekben az 

esetekben az anyagkiker¿l®s fizikai param®tereire (pl.: nyom§s, hŖm®rs®klet). 

9.2.2. 1Az elemz®s tartalmazza, hogy mely beavatkoz§sok eset®n lehet hat®kony v®delem a 

telep²tett g§z®rz®kelŖbŖl §ll· rendszer, ®s a beavatkoz§s a kibocs§t§s csºkkent®s®re, 

vagy olyan egy®b k®nyszerbeavatkoz§sok megt®tel®re szolg§l, ami a kialakul· 

robban§si koncentr§ci·val jellemezhetŖ ter¿let nagys§g§t csºkkenti. 

9.2.3. 1Az elemz®s meghat§rozza a v®delmet biztos²t· g§z®rz®kelŖ rendszer (®rz®kelŖ, jel 

tov§bb²t·, jel feldolgoz· ®s beavatkoz· egys®gek) megb²zhat·s§gi szintj®t, melyet a 

g§z®rz®kelŖ rendszer tervez®se sor§n figyelembe kell venni. 

9.3. 1Amennyiben a tervez®si c®l a szem®lyi v®delmi szint nºvel®se, ¼gy mind telep²tett, 

mind hordozhat· ®rz®kelŖk alkalmaz§sa figyelembe vehetŖ. 

9.4. 1A telep²tett g§z®rz®kelŖk elhelyez®se akkor megfelelŖ, ha teljes¿l a 9.4.1 ï 9.4.3. ®s 

a 9.5. pontban foglaltak.  

9.4.1. 1Robban§svesz®lyes t®rfogaton bel¿l az ®ghetŖ g§zok/gŖzºk koncentr§ci·j§nak 

folyamatos m®r®se c®lj§b·l telep²tett (folyamatos fel¿gyeletet biztos²t·) g§z®rz®kelŖk 

kiv§laszt§s§n§l, elhelyez®s®n®l figyelembe vett®k: 

a) a g§z®rz®kelŖ t²pus§t, mŤkºd®si elv®t; 

b) az ®rz®kelni k²v§nt g§zok/gŖzºk fizikai ®s k®miai tulajdons§gait (pld. relat²v 

sŤrŤs®g); 

c) a robban§svesz®lyes z·na minŖs®g®t; 

d) szabad t®ri technol·gia eset®n a sz®lir§nyt (terept§rgyak figyelembev®tel®vel); 

e) szellŖz®st a z§r t®ri telep²t®s eset®n; 

f) az alkalmazott technol·gia param®tereit; 

g) minden olyan tov§bbi elemet, amely befoly§solja a telep²tett g§z®rz®kelŖk 

hat®kony mŤkºd®s®t. 

9.4.2.  1A hat®kony g§z®rz®kel®s teljes¿l, amennyiben:  

a) az adott technol·gia v®delm®re legal§bb k®t g§z®rz®kelŖ van telep²tve (a 
rendszer kettŖs ¿zembiztons§ggal tervezett), 

b) az ®rz®kelni k²v§nt g§zok relat²v sŤrŤs®g®nek megfelelŖ redund§ns 

rendszereket telep²tenek (levegŖn®l kºnnyebb, a levegŖvel azonos vagy a 

levegŖn®l nehezebb g§zok/gŖzºk eset®n k¿lºn-k¿lºn legal§bb k®t-k®t 

g§z®rz®kelŖt alkalmaznak), 

c) az alkalmazott telep²tett g§z®rz®kelŖ funkcion§lis biztons§ga biztos²tott a 

vonatkoz· szabv§ny szerint, 

3Megjegyz®s 1:  

Funkcion§lis biztons§g szempontj§b·l figyelembe veendŖ az MSZ EN 61508 ®s az MSZ EN 

61511 szabv§nysorozat, valamint az MSZ EN 60079-29-3 szabv§ny. 
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d) 3a technol·gi§ban relev§ns fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes 

tŤzvesz®lyess®gi oszt§lyba tartoz· anyagok figyelembev®tel®vel ker¿l a 

g§z®rz®kelŖ(k) kiv§laszt§sra, 

e) a lefedetts®get az elv§rt biztons§gi szint el®r®s®hez igazodva hat§rozt§k meg a 
gy§rt·i elŖ²r§sok ®s a technol·gia§ra vonatkoz· speci§lis tervez®si 

szempontok figyelembev®tel®vel, 

Megjegyz®s: 

Javasolt 20 m2-k®nt legal§bb egy g§z®rz®kelŖ elhelyez®se. 

f) megfelel az adott z·n§ban val· alkalmaz§sra (minŖs®g, g§zcsoport, 

hŖm®rs®kleti oszt§ly) 

g) telep²t®se a sz®lnek, vagy b§rmely l®g§raml§snak (szellŖz®snek) a g§zfelhŖ 
terjed®s®t befoly§sol· hat§s§nak figyelembev®tel®vel tºrt®nik. 

1Megjegyz®s 1:  

0-§s z·n§ban csak abban az esetben sz¿ks®ges g§z®rz®kelŖt elhelyezni, ha az az alkalmazott 

technol·gi§ra vonatkoz·lag k¿lºn meg lett hat§rozva ®s a g§z®rz®kelŖ v®delmi m·dja ezt 

lehetŖv® teszi. 

1Megjegyz®s 2:  

A telep²tett g§z®rz®kelŖket nem helyettes²ti a szem®lyi, k®zi- vagy hordozhat· g§z®rz®kelŖk 

alkalmaz§sa. 

9.4.3. 1,2A hat®kony riaszt§s teljes¿l: 

a) a jelz®si, riaszt§si szint el®r®sekor a technol·giai t®ren j·l hallhat· hang- ®s j·l 

l§that· f®nyjelz®s tºrt®nik, 

b) a jelz®si, riaszt§si szintek meg§llap²t§s§n§l figyelembe van v®ve az alkalmazott 

®rz®kelŖ mintav®teli gyakoris§gi ideje, a m®r®s ideje, a jeltov§bb²t§s, feldolgoz§s 

ideje, valamint az esetleges beavatkoz§si idŖ annak f¿ggv®ny®ben, hogy a 

felt®telezett kibocs§t§s sor§n milyen gyorsan nŖ az adott t®rben a koncentr§ci·. 

9.5. 1A g§z®rz®kelŖ mŤkºd®se megfelelŖ, ha 

a) g§z®rz®kelŖk riaszt§si szintjeinek el®r®se eset®n, (maximum A£H 25%) f®nyjelz®s 

figyelmezteti a technol·gia kºrnyezet®ben tart·zkod· szem®lyeket,  

Megjegyz®s 1:  
Amennyiben a g§z®rz®kelŖ szellŖztet®st biztos²t· berendez®st vez®rel, abban az esetben az als· 

beavatkoz§si szint legal§bb ARH 20% legyen az OTSZ elŖ²r§s§nak megfelelŖen. 

Megjegyz®s 2.  
A g§z®rz®kelŖkkel kapcsolatos szabv§nyok, elŖ²r§sok az ARH ®s FRH ®rt®kek helyett A£H (Als· 

£ghetŖs®gi Hat§r®rt®k, angolul LFL ï lower flammable limit) ®s F£H (FelsŖ £ghetŖs®gi Hat§r®rt®k, 

angolul UFL ï upper flammable limit) ®rt®keket vesznek figyelembe, ®s adnak meg. 

b) a g§z®rz®kelŖk a riaszt§si szint el®r®sekor (maximum A£H 50 %) hang- ®s 

f®nyjelz®s figyelmezteti a technol·gia kºrnyezet®ben tart·zkod· szem®lyeket, 

Megjegyz®s:  
Az A£H 25% el®r®se eset®n a f®nyjelz®s sz²njelºl®se s§rga, m²g A£H 50% el®r®se eset®n a 

f®nyjelz®s sz²njelºl®se piros. 

c) a g§z®rz®kelŖk A£H 50% riaszt§si szint el®r®sekor, az adott technol·giai helyen 

reteszel®si feladatokat hajtanak v®gre, ha azt a vesz®lyess®ge sz¿ks®gess® teszi ®s a 

technol·gia jellege megengedi, 

Megjegyz®s:  
Ezek a reteszel®si funkci·k lehetnek p®ld§ul: 
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- technol·gi§ba be®p²tett gyorsz§rak z§r§sa, 

- 2a z·n§n k²v¿l elhelyezett, technol·gusok §ltal kijelºlt nem robban§sbiztos kivitelŤ 

villamos berendez®sek lekapcsol§sa, ahol a technol·gia ezt megengedi, a robban§sbiztos 

kivitelŤ vil§g²t§s, szellŖztet®s ®s g§z®rz®kel®s kiv®tel®vel, 

- 2a szellŖztet®s vez®rl®se  

- v®sz§tfejt®s. 

d) a telep²tett g§z®rz®kelŖk jelfeldolgoz·/ki®rt®kelŖ/megjelen²tŖ, nyugt§z· egys®ge 

nem robban§svesz®lyes helyis®gbe van telep²tve. 

Megjegyz®s:  

Amennyiben a telep²tett g§z®rz®kelŖ a robban§svesz®lyes technol·gia biztons§gos mŤkºdtet®s®nek 

felt®tele ®s emberi fel¿gyelet n®lk¿l mŤkºdik, akkor a vesz®lyes technol·giai rendszerekn®l a helyi 

hang- ®s f®nyjelz®sen t¼l a telep²tett g§z®rz®kelŖk t§vfel¿gyelet®t is folyamatosan biztos²tani 

sz¿ks®ges. 

 

10. 3Rendeltet®ssel ºsszef¿ggŖ megold§sok 

10.1. Li -ion akkumul§torgy§r 

10.1.1. Az akkumul§tor gy§rt§si technol·gia kialak²t§sa az OTSZ 99. Ä-§nak megfelel, ha 

gondoskodnak a vonatkoz· jogszab§lyokban, szabv§nyokban foglalt robban§s elleni 

v®delemrŖl az al§bbiak betart§s§val: 

 

Elektrolit oldat t§rol§s 

10.1.1.1. Az elektrolitoldat hord·s t§rol§sa megfelelŖ, ha 

a) a t§rol§s az ®ghetŖ folyad®kok t§rol§s§nak szab§lyai szerint tºrt®nik, 

b) egy esetleges kifoly§s eset®n a foly®kony elektrolitoldattal ®rintkezŖ padozati ®s 

l§bazati elemek elektrosztatikusan vezetŖk®pesek, mechanikusan szikramentes 

kialak²t§s¼ak ®s a t§rolt elektrolitoldat vegyi hat§sainak is ellen§ll, 

c) a hord·s t§rol· t®r olyan m®retezett k§rmentŖvel rendelkezik, amely egy sz§ll²t§si 

egys®g esetleges teljes kifoly§sa eset®n alkalmas az abban sz§ll²tott ºsszes sz§ll²t· 

ed®ny tartalm§nak maxim§lis mennyis®g®t felfogni, de a k§rmentŖ m®rete nem kisebb, 

mint 1 m3. 

Megjegyz®s 1:  

Sz§ll²t§si egys®g 2-3 db hord·.  

Megjegyz®s 2:  

A k§rmentŖ nem lehet kiz§r·lag a helyis®g padl·ja. 

d) a t§rol·t®r ®s az elektrolitoldat felhaszn§l§si helye kºzºtti t§vols§got ¼gy hat§rozz§k 

meg, hogy a robban§s bekºvetkez®s®nek kock§zat ï anyagmozgat§sb·l ad·d·an ï a 

legalacsonyabb.  

Megjegyz®s 1: 

Az anyagmozgat§sb·l ad·d· kock§zat csºkkenthetŖ, ha az OTSZ §ltal elŖ²rt tŤzterjed®s elleni v®delem 

(tŤzt§vols§g, tŤzg§tl· szerkezet) betart§sa mellett az elektrolitoldat felhaszn§l§si helye min®l kºzelebb 

van a t§rol·t®rhez.  

Megjegyz®s 2: 

Ezen pont az akkumul§tor gy§rt§shoz kapcsol·d·, hord·s, nyom§s alatti elektrolitoldatnak vagy annak 

alapanyagainak besz§ll²t§s§ra, t§rol§s§ra ®s felhaszn§l§s§nak elŖk®sz²t®s®re vonatkozik. 
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Megjegyz®s 3:  

Az elektrolitoldat gy§rt§s sor§n ï bele®rtve az elektrolitot tartalmaz· rendszerek tiszt²t§s§t is ï 

esetlegesen elŖfordul· ï robban§sv®delmi szempontb·l ï relev§ns anyagok list§ja ®s figyelembe vehetŖ 

fizikai ®s k®miai jellemzŖivel kapcsolatban az D mell®klet tartalmaz tov§bbi inform§ci·kat. 

Megjegyz®s 4: 

Az elektrolitoldat t¼lnyom§sos hord·s t§rol§sa ï a hord·kban uralkod· belsŖ t¼lnyom§s miatt ï nem 

tekinthetŖ passz²v t§rol§snak.  

 

10.1.1.2. Elektrolit oldat nyom§s alatti csŖvezet®ken tºrt®nŖ tov§bb²t§sa megfelelŖ, ha 

teljes¿lnek a 10.1.1.6. pontban rºgz²tett felt®telek. 

10.1.1.3. Az elektrolitoldat alapanyagok kºz¼ti/vas¼ti lefejtŖ §llom§s§nak kialak²t§sa 

megfelelŖ, ha 

a) a vonatkoz· elŖ²r§sokban, szabv§nyokban foglaltakat betartott§k,  

Megjegyz®s:  

A vas¼ti sz§ll²t§s eset®n a RID, a kºz¼ti sz§ll²t§s eset®n ADR elŖ²r§sai az ir§nyad·k. A lefejtŖ §llom§s 

kialak²t§s§ra az MSZ 15633-3 szabv§ny vonatkozik. 

b) a lefejtŖ §llom§s szabadt®ren van elhelyezve,  

Megjegyz®s: 

A kºz¼ti lefejtŖ §llom§st javasolt nem ®ghetŖ anyag¼ (legal§bb A2 tŤzv®delmi oszt§ly¼) csapad®k ellen 

v®dŖ tetŖvel kialak²tani. 

c) teljes¿lnek a lefejtŖ §llom§sra vonatkoz· v®dŖt§vols§gok, telep²t®si t§vols§gok,  

d) egy esetleges kifoly§s eset®n a foly®kony elektrolitoldattal ®rintkezŖ padozati ®s 

l§bazati elemek elektrosztatikusan vezetŖk®pesek, mechanikusan szikramentes 

kialak²t§s¼ak ®s a t§rolt elektrolitoldat vegyi hat§sainak is ellen§ll, 

e) a lefejtŖ §llom§s ®s a t§rol· t®r kºzºtt kialak²tott manipul§ci·s szekr®nyek hat®kony 

szellŖztet®ssel ell§tottak, k§rmentŖvel rendelkeznek ®s annak belsŖ ter®ben biztos²tott 

a g§zkoncentr§ci· folyamatos m®r®se, 

f) a lefejtŖ §llom§s m®retezett k§rmentŖvel rendelkezik,  

Megjegyz®s:  

A vonatkoz· szabv§ny az MSZ 9910-2. 

 

 

10.1.1.4.  Az elektrolitoldat alapanyagok t§rol§sa megfelelŖ, ha 

a) a t§rol·k kialak²t§s§n§l a vonatkoz· elŖ²r§sokban, szabv§nyokban foglaltakat 

betartott§k,  

Megjegyz®s 1:  

A vonatkoz· elŖ²r§s az OTSZ, a vonatkoz· szabv§ny az MSZ 15633-2. 

Megjegyz®s 2: 

A t§rol§s kiz§r·lag z§rt t®rben tºrt®nhet. 

b) egy esetleges kifoly§s eset®n a foly®kony elektrolitoldattal ®rintkezŖ padozati ®s 

l§bazati elemek elektrosztatikusan vezetŖk®pesek, mechanikusan szikramentes 

kialak²t§s¼ak ®s a t§rolt elektrolitoldat vegyi hat§sainak is ellen§ll, 
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c) az elektrolitoldat t§rol· t®rben ®ghetŖ folyad®kokkal ï ²gy az alapanyagokkal ï 

manipul§ci· nem tºrt®nik, erre a c®lra k¿lºn kijelºlt teret (pl. keverŖ t®r) alak²tanak 

ki, 

d) a t§rol·t®r m®retezett k§rmentŖvel rendelkezik, 

Megjegyz®s:  

A vonatkoz· szabv§ny az MSZ 9910-2. 

e) a t§rol·t®rben biztos²tott a g§zkoncentr§ci· folyamatos m®r®se, 

Megjegyz®s 1:  

A tervez®s sor§n figyelembe kell venni a k¿lºnf®le ®ghetŖ folyad®kok egy l®gt®ren bel¿li elŖfordul§s§t 

®s annak ®rz®kelhetŖs®g®t. MegfelelŖ megold§st jelent a nagy kereszt®rz®kenys®gŤ g§z®rz®kelŖk 

alkalmaz§sa. 

Megjegyz®s 2: 

A g§z®rz®kelŖk kialak²t§si felt®teleit e TvMI 9. pontja tartalmazza.  

Megjegyz®s 3: 

A robban§si kock§zatok csºkkent®se miatt az A£H szintekhez kºtºtt g§z®rz®kelŖk helyett ppm szintŤ 

g§z®rz®kelŖk is alkalmazhat·k.  

10.1.1.5. Az elektroli toldat kever®s®re haszn§lt t®r kialak²t§sa megfelelŖ, ha 

a) a keverŖtart§lyok megfelelnek a t§rol· tart§lyokra vonatkoz· szabv§ny elŖ²r§sainak, 

Megjegyz®s:  

A vonatkoz· szabv§ny az MSZ 15633-2 ®s az MSZ 9910-2. 

b) a robban§svesz®lyes z·n§k meghat§roz§s§n§l figyelembe vett®k a keverŖ 

technol·gi§hoz kapcsol·d· t§rol§si manipul§ci·s technol·gi§t is,  

Megjegyz®s: 

Ez esetben figyelembe vett®k az elektrolitoldat vagy annak alapanyag§nak a hord·b·l a keverŖ 

tart§lyokba, illetve a k®sz elektrolitoldat a hord·kba tºrt®nŖ adagol§s§t. 

ba) amennyiben a b) pontban eml²tett t§rol§si manipul§ci·s technol·gia megjelenik az 

elektrolitoldat keverŖ t®rben vagy att·l elk¿lºn²tett t®rben, akkor hat®konys§gra 

reteszelt helyi elsz²v§st ®s egyedi k§rmentŖt alak²tanak ki, 

Megjegyz®s 1: 

Hat®konys§gra reteszelt helyi elsz²v§snak minŖs¿l az az elsz²v§s, amely a kibocs§t· forr§shoz kºzeli 

ponton biztos²t tervezett m®rt®kŤ elsz²v§st, amely ha lecsºkken e tervez®si ®rt®k al§, akkor 

automatikusan beavatkozik a technol·gi§ba (pl. megszŤnik az alapanyag §raml§s). 

Megjegyz®s 2:  

A robban§svesz®lyes z·n§k kiterjed®s®nek csºkkent®se ®rdek®ben, a t§rol§si manipul§ci· v®gezhetŖ 

helyi elsz²v§ssal rendelkezŖ speci§lisan tervezett f¿lk®ben vagy kabinban is. Az elsz²v· kabin 

rendelkezzen mechanikus csuk·szerkezettel ell§tott ajt·val. Az elsz²v· kabin/f¿lke ¿zemszerŤen nyitott 

ny²l§saiban m®rhetŖ - a kabin/f¿lke belseje fel® ir§nyul· - §tlagos l®gsebess®g min. 0,5 m/s legyen). A 

kabin/f¿lke ¿zemszerŤen nyitott ny²l§sai k¿lsŖ kºrnyezet®ben is sz¿ks®ges vizsg§lni a robban§svesz®lyes 

l®gt®r kialakul§s§nak lehetŖs®g®t.    

bb) speci§lis kialak²t§s¼ (ºnmŤkºdŖen z§r·d·) csatlakoz·kat alkalmaznak, 

Megjegyz®s 1: 

A robban§svesz®ly kock§zata a t§rol§si manipul§ci·s tev®kenys®g sor§n csºkkenthetŖk olyan speci§lis 

kialak²t§s¼ (ºnmŤkºdŖen z§r·d·) csatlakoz·k alkalmaz§s§val, melynek sz®tcsatlakoztat§sa sor§n csak 

olyan mennyis®gŤ ®ghetŖ folyad®k maradhat a csatlakoz·(ba)n, amely a helyi elsz²v§s hat§s§ra 

elhanyagolhat· robban§svesz®lyes z·n§t eredm®nyez. 
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Megjegyz®s 2:  

A cseppmentes vagy csepeg®smentes csatlakoz·kkal kapcsolatban pl. az MSZ EN ISO 228 szabv§ny ad 

tov§bbi inform§ci·kat. 

c) egy esetleges kifoly§s eset®n a foly®kony elektrolitoldattal ®rintkezŖ padozati ®s 

l§bazati elemek elektrosztatikusan vezetŖk®pesek, mechanikusan szikramentes 

kialak²t§s¼ak ®s a t§rolt elektrolitoldat vegyi hat§sainak is ellen§ll, 

d) az elektrolitoldat keverŖ t®r m®retezett k§rmentŖvel rendelkezik, 

Megjegyz®s:  

A vonatkoz· szabv§ny az MSZ 9910-2. 

e) az elektrolitoldat keverŖ t®rben biztos²tott a g§zkoncentr§ci· folyamatos m®r®se, 

Megjegyz®s 1:  

A tervez®s sor§n figyelembe kell venni a k¿lºnf®le ®ghetŖ folyad®kok egy l®gt®ren bel¿li elŖfordul§s§t 

®s annak ®rz®kelhetŖs®g®t. MegfelelŖ megold§st jelent a nagy kereszt®rz®kenys®gŤ g§z®rz®kelŖk 

alkalmaz§sa. 

Megjegyz®s 2: 

A g§z®rz®kelŖk kialak²t§si felt®teleit az e TvMI 9. pontja tartalmazza.  

Megjegyz®s 3: 

A robban§si kock§zatok csºkkent®se miatt az A£H szintekhez kºtºtt g§z®rz®kelŖk helyett ppm szintŤ 

g§z®rz®kelŖk is alkalmazhat·k.  

10.1.1.6. Az elektrolit oldat nyom§s alatti csŖvezet®ken tºrt®nŖ tov§bb²t§sa megfelelŖ, ha 

a) az elektrolitoldat keverŖ technol·gia ®s az elektrolitoldat cell§ba befecskendezŖ 

technol·gia kºzºtti t§vols§got ¼gy hat§rozz§k meg, hogy a robban§s 

bekºvetkez®s®nek kock§zata ï az anyagmozgat§sb·l ad·d·an ï a legalacsonyabb, 

Megjegyz®s 1: 

Az anyagmozgat§sb·l ad·d· kock§zat csºkkenthetŖ, ha az OTSZ §ltal elŖ²rt tŤzterjed®s elleni v®delem 

(tŤzt§vols§g, tŤzg§tl· szerkezet) betart§sa mellett az elektrolitoldat keverŖ technol·gia min®l kºzelebb 

van ahhoz a technol·giai egys®ghez, ahol az elektrolitoldatot a cell§ba bejuttatj§k. 

Megjegyz®s 2: 

Az anyagmozgat§sb·l ad·d· kock§zat tov§bb csºkkenthetŖ a sz§ll²t§si nyomvonal karbantarthat·s§g§t, 

tiszt²that·s§g§t seg²tŖ oldhat· csŖkºt®sek sz§m§nak csºkkent®s®vel, azok csoportba foglal§s§val, hogy 

a kºrnyezet¿kben meghat§rozott robban§svesz®lyes z·na m®rete, kiterjed®se a legkisebb legyen. 

Amennyiben tart·san tºm²tett oldhat· csŖkºt®seket alkalmaznak, akkor robban§svesz®lyes z·na 

meghat§roz§sa nem indokolt. A tart·san tºm²tett rendszerekrŖl ®s csŖkºt®sekrŖl az MSZ EN 11271-1 

szabv§ny B mell®klete B.3. pontja ad tov§bbi ¼tmutat§st. 

Megjegyz®s 3: 

Az anyagmozgat§s az §rufuvaroz§si tev®kenys®gen k²v¿l esŖ tev®kenys®g, amely ¿zem, telep, gy§r 

ter¿let®n bel¿l, a termel®s technol·giai folyamataib·l ad·d·an sz¿ks®ges nyersanyagok, eszkºzºk, 

gy§rtm§nyok tov§bb²t§s§t teszi lehetŖv®. 

b) biztos²tott a csŖrendszer le¿r²thetŖs®ge a felhaszn§l§si hely kºzel®ben kialak²tott 

tart§ly ir§ny§ba ®s e tart§ly ®s kºrnyezete megfelel az 10.1.1.5. pontban foglaltaknak, 

c) a csŖvezet®kek kialak²t§s§n§l elsŖsorban hegesztett kivitelŤ csŖrendszert 

alkalmaznak, 

Megjegyz®s: 

A robban§sv®delmi kock§zatok csºkkenthetŖk az oldhat· csŖkºt®sek n®lk¿li, v®gig hegesztett kivitelŤ 

csŖrendszerekkel. 

d) oldhat· csŖkºt®seket alkalmaznak ®s azok lehetŖs®g szerint sziv§rg§smentes 

kialak²t§s¼ak, 
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Megjegyz®s: 

Vonatkoz· szabv§ny pl. az MSZ EN 1127-1.  

e) azok a csŖkºt®sek, ahol a sziv§rg§smentes kialak²t§s nem lehets®ges, elsŖsorban 

szabadt®ren vannak elhelyezve ®s ezen kibocs§t§sok a z·nabesorol§sn§l is figyelembe 

vannak v®ve,  

Megjegyz®s 1: 

Ez esetben cseppt§lc§k alkalmaz§sa indokolt. 

Megjegyz®s 2: 

A k¿lºnf®le elektrolitoldatokat sz§ll²t· csŖvezet®keket ¼gy kell egy®rtelmŤen feliratozni, hogy az seg²tse a 

beazonos²that·s§got (pl. karbantart§skor). A jelºl®sre, feliratoz§sra javasolt az ISO 20560 szabv§ny 

alkalmaz§sa. 

f) csŖvezet®kekben a tŤzszakasz hat§ron, anyag§ram megszak²t§s§t c®lz· mŤszaki 

megold§st alkalmaznak. 

Megjegyz®s: 

Ilyen megold§s lehet pl. motorikus gºmbcsapokkal vagy egy®b ï mŤkºdtetŖ energia elv®tel®re 

automatikusan z§r·d· ï szerelv®nyekkel val· kiszakaszol§s kialak²t§sa. Z§rt terek eset®ben a tŤzszakasz 

hat§r mink®t oldal§ra be®p²tett elz§r· szerelv®ny be®p²t®se indokolt. Szabadt®rrŖl a z§rt t®rre val· 

bel®p®s eset®n elegendŖ a szabadt®ri oldalra be®p²teni az elz§r· szerelv®nyt. 

 

An·d/kat·d gy§rt§s 

10.1.1.7. A robban§svesz®lyes porok kºz¼ti/vas¼ti besz§ll²t§sa megfelelŖ, ha 

Megjegyz®s 1: 

Az an·d ®s kat·d gy§rt§sa sor§n az al§bbi tev®kenys®gek sor§n sz§molni kell robban§svesz®llyel. 

Robban§svesz®lyes §llapot jelenhet meg a robban·k®pes porok gy§ri z§rt csomagol§s§nak megbont§sa, 

valamint e porok beadagol§sa, tov§bb²t§sa, kever®se sor§n.  

Megjegyz®s 2: 

A sz§ll²t§si csomagol§s (pl. zsugorf·lia) megbont§sa eset®n tov§bbra is fenn§ll a gy§ri csomagol§s, teh§t 

a robban§svesz®ly ettŖl m®g nem jelenik meg. 

Megjegyz®s 3:  

Az an·d ®s kat·d bevonata k¿lºnbºzŖ ®ghetŖ vagy nem ®ghetŖ porok ®s magas lobban§spont¼ ®ghetŖ 

folyad®kok kever®k®bŖl §ll· ñmasszaò (angolul: slurry). Az an·d/kat·d gy§rt§s sor§n elŖfordul· ï 

robban§sv®delmi szempontb·l ï relev§ns anyagok list§ja ®s figyelembe vehetŖ legfontosabb relev§ns 

jellemzŖivel kapcsolatban az E mell®klet tartalmaz tov§bbi inform§ci·kat. 

a) a vonatkoz· elŖ²r§sokban, szabv§nyokban foglaltakat betartj§k,  

Megjegyz®s 1: 

A vas¼ti sz§ll²t§s eset®n a RID, a kºz¼ti sz§ll²t§s eset®n ADR elŖ²r§sai az ir§nyad·k. 

Megjegyz®s 2: 

A kºz¼ti/vas¼ti besz§ll²t§s a t§rol· rakt§rba val· mozgat§sig ®rtelmezhetŖ. 

b) a robban§svesz®lyes porok besz§ll²t§sa s®rtetlen, z§rt, gy§ri csomagol§s¼ 

egys®gekben tºrt®nik,  

Megjegyz®s 1: 

Ez esetben robban§svesz®ly nem §ll fenn, ²gy robban§sv®delmi szempont¼ mŤszaki jellegŤ v®dŖint®zked®s 

nem indokolt. 

Megjegyz®s 2:  

A takar²t§si terv tartalmazza a sz¿ks®ges int®zked®seket, ami a sz§ll²t·eszkºzrŖl val· lev®teltŖl a t§rol§si 

helyis®gig val· sz§ll²t§si ¼tvonalra is vonatkozik. 
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10.1.1.8.  A robban§svesz®lyes porok t§rol§sa rakt§rban megfelelŖ, ha 

a) a robban§svesz®lyes porok t§rol§sa s®rtetlen, z§rt, gy§ri csomagol§s¼ egys®gekben 

tºrt®nik, 

Megjegyz®s 1: 

Ez esetben robban§svesz®ly nem §ll fenn, ²gy robban§sv®delmi szempont¼ mŤszaki jellegŤ v®dŖint®zked®s 

nem indokolt. 

Megjegyz®s 2:  

A takar²t§si terv tartalmazza a rakt§rban sz¿ks®ges int®zked®seket. 

10.1.1.9.  A robban§svesz®lyes porok telephelyen bel¿li mozgat§sa megfelelŖ, ha 

a) a robban§svesz®lyes porok sz§ll²t§sa s®rtetlen, z§rt, gy§ri csomagol§s¼ egys®gekben 

tºrt®nik, 

Megjegyz®s 1: 

Ez esetben robban§svesz®ly nem §ll fenn, ²gy robban§sv®delmi szempont¼ mŤszaki jellegŤ v®dŖint®zked®s 

nem indokolt. 

Megjegyz®s 2:  

A takar²t§si terv tartalmazza a rakt§rb·l val· kisz§ll²t§st·l a felhaszn§l§si helyis®gig val· sz§ll²t§si 

¼tvonalra vonatkoz· sz¿ks®ges int®zked®seket. 

10.1.1.10.  A robban§svesz®lyes porok beadagol§sa megfelelŖ, ha 

Megjegyz®s 1:  

Az alkalmazott porok technol·giai berendez®sbe val· juttat§sa teljesen z§rt rendszerben nem val·s²that· 

meg, ²gy a robban§sv®delmi kock§zat csºkkent®se ®rdek®ben a felhaszn§lt porok beadagol§s§t a 

legnagyobb z§rts§gi fok¼ technol·giai rendszeren kereszt¿l sz¿ks®ges biztos²tani. 

Megjegyz®s 2: 

A porrobban§svesz®lyes z·n§kkal ®rintett terek takar²t§s§t biztos²tani sz¿ks®ges. A takar²t§s tºrt®nhet 

telep²tett porelsz²v· rendszerhez csatlakoztatott elsz²v·csŖvel vagy robban§sbiztos kivitelŤ mobil porsz²v· 

berendez®ssel. Kieg®sz²tŖ megold§sk®nt elfogadhat· a nedves ronggyal tºrt®nŖ k®zi takar²t§s is. 

a) a porbetºlt®sek (k®zi zs§kos, vagy big-bag zs§kos) kºrnyezet®ben biztos²tott az 

10.1.1.20. pontban rºgz²tettek szerinti kialak²t§s¼ porelsz²v§s, 

b) a z·n§k meghat§roz§s§n§l a kiporz§ssal ®rintett tereket figyelembe veszik, 

Megjegyz®s: 

A porok beadagol§sa tºrt®nhet: 

- v§kuumos felsz²vat§ssal, 

- membr§nszivatty¼val (Õm-es nagys§grendŤ por szemcsem®ret eset®n), 

- garatba val· k®zi betºlt®ssel, 

- garatra csatlakoztatott big-bag zs§kkal. 

c) olyan technol·gi§t alkalmaznak, ami a porrobban§svesz®lyes z·n§k m®ret®re 

csºkkentŖ hat§s¼, 

Megjegyz®s 1: 

A porrobban§svesz®lyes z·n§k m®rete csºkkenthetŖ a speci§lis ¼n. ñkiporz§s ellen v®dŖ kabin/f¿lkeò 

alkalmaz§s§val. Ezen Ăkabin/f¿lkeò falazata vonatkoz§s§ban is biztos²tani kell, hogy rajta gy¼jt·k®pes 

m®rt®kŤ kis¿l®st eredm®nyezŖ elektrosztatikus feltºltŖd®s ne keletkezzen. A falszerkezet kialak²t§s§n§l 

vegy®k figyelembe az MSZ EN 80079-36 szabv§ny vonatkoz· elŖ²r§sait. Javasolt tov§bb§ a Villamos 

berendez®sek, vill§mv®delem ®s elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delem c²mŤ TvMI 11.3 pontja szerinti 

elj§r§st alkalmazni. 

Megjegyz®s 2:  

A kabin/f¿lke rendelkezzen mechanikus csuk·szerkezettel ell§tott ajt·val. A kabin/f¿lke elsz²v§s§nak 

c®lja, hogy a por ne §ramoljon ki a k¿lsŖ kºrnyezetbe az ajt·n kereszt¿l. A kabin/f¿lke belseje fel® 
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ir§nyul· l®gsebess®get ennek megfelelŖen kell megv§lasztani. Ezt a l®gsebess®get nyitott ajt·ra kell 

tervezni. 

Megjegyz®s 3:  

Amennyiben a garatok porzs§kkal szerelt kivitelŤek, akkor az ezek kºr¿l kialakul· robban§svesz®lyes 

z·n§k csºkkenthetŖk, az e zs§kokat k²v¿lrŖl kºrbefog· - a porelsz²v· rendszer r®sz®t k®pezŖ - elsz²v· 

ernyŖk alkalmaz§s§val. 

Megjegyz®s 4: 

A robban§svesz®lyes z·n§k kiterjed®s®t csºkkenti, ha a ki¿r¿lt zs§kokat erre a c®lra alkalmas, z§rhat· 

hullad®kgyŤjtŖ kont®nerben gyŤjtik. 

Megjegyz®s 5: 

A helyis®g depresszi·s szellŖztet®s®nek hi§ny§ban, a helyis®get m§s helyis®gektŖl t¼lnyom§sos elŖt®r 

kºzbeiktat§s§val v§lassz§k el. 

d) biztos²tott a big-bag zs§kb·l val· porbeadagol§s eset®n, a technol·giai hiba sor§n a 

porbeadagol§s megsz¿ntet®se, 

Megjegyz®s:  

A porbeadagol§s megkezd®s®nek tilt§sa technol·giai reteszel®ssel biztos²that·. 

e) teljes¿l az elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delemmel kapcsolatos elŖ²r§sok 

(OTSZ, Villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni 

v®delem c²mŤ TvMI 11. pont). 

10.1.1.11. A robban§svesz®lyes porok kever®s®re szolg§l· tart§lyok ®s helyis®g¿k 

kialak²t§sa megfelelŖ, ha 

a) a keverŖtart§lyok belsŖ tere az 10.1.1.20. pontban rºgz²tettek szerinti kialak²t§s¼ 

porelsz²v§ssal rendelkezik, 

b) a lebegŖ porokkal ®rintett technol·giai berendez®sek belsŖ tereit robban§svesz®lyes 

z·n§kba sorolt§k, 

Megjegyz®s 1:  

A technol·gia teljesen z§rt jelleg®bŖl, az §lland· belsŖ negat²v nyom§sb·l ®s a tºm²tett rendszerek 

alkalmaz§s§b·l ad·d·an a telep²t®s hely®¿l szolg§l· helyis®g l®gter®ben v§rhat·an nem lesznek 

robban§svesz®lyes z·n§k. 

Megjegyz®s 2:  

A flexibilis tºmlŖcsatlakoz·k tri-clamp (DIN 32676) kialak²t§s¼ak, megfelelŖ tºm²tetts®gŤek. 

 

1. §bra ï tri -clamp tºmlŖcsatlakoz· 

Megjegyz®s 3:  

Amennyiben a technol·gia sor§n nem ker¿l alkalmaz§sra fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes 

tŤzvesz®lyess®gi oszt§lyba tartoz· ®ghetŖ folyad®k, akkor csak azon t®rr®szekben v§rhat· 

robban§svesz®lyes z·na, ahol azt ®ghetŖ porok okozz§k, lebegŖ §llapotban. A felhaszn§lt folyad®kok 

kºzºtt jellemzŖen v²z, vagy magas lobban§spont¼ folyad®k (pld. NMP, But§ndiol) jelenik meg. 
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c) teljes¿l az elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delemmel kapcsolatos elŖ²r§sok 

(OTSZ, Villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni 

v®delem c²mŤ TvMI 11. pont). 

10.1.1.12. A bevonatol· technol·gia kialak²t§sa megfelelŖ, ha 

a) az an·d ®s kat·d lemezek bevonatol§s§ra haszn§lt, recept¼ra szerint elk®sz²tett 

kever®k ñslurryò tŤzvesz®lyess®gi oszt§lya ismert, 

Megjegyz®s: 

A recept¼ra szerint elk®sz²tett kever®k tŤzvesz®lyess®gi oszt§ly§t meg kell §llap²tani. 

b) az an·d ®s kat·d lemezek bevonatol§sa sor§n haszn§lt kever®k tŤzvesz®lyess®gi 

oszt§lya, nem fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes, ²gy robban§svesz®lyes z·n§k 

kialakul§s§val nem kell sz§molni. 

Megjegyz®s: 

ĉgy a robban§s elleni v®delmet biztos²t· mŤszaki jellegŤ v®dŖint®zked®s nem sz¿ks®ges. 

10.1.1.13.  A sz§r²t§si technol·gia kialak²t§sa megfelelŖ, ha 

a) a sz§r²t· kemence a vonatkoz· szabv§ny szerint k®sz¿l,  

Megjegyz®s:  

A vonatkoz· szabv§ny az MSZ EN 1539. 

b) a sz§r²t· kemence elsz²v§ssal rendelkezik, ®s 

Megjegyz®s 1: 

A ñslurryò-ben elŖfordul· ®ghetŖ folyad®kok lobban§spontja feletti hŖm®rs®klet miatt fokozottan tŤz- 

vagy robban§svesz®lyes gŖzºk keletkeznek, melyet a sz§r²t· kemenc®kben t§vol²tanak el.  

Megjegyz®s 2: 

Az elsz²v§s sz¿ks®ges m®rt®k®t az alkalmazott old·szerek A£H ®rt®ke ®s a be®get®si hŖm®rs®klethez 

tartoz· sz§m²tott §tlagos koncentr§ci· alapj§n hat§rozz§k meg. 

Megjegyz®s 3:  

A sz§m²tott §tlagos koncentr§ci· az MSZ EN 1539 szabv§ny alapj§n A£H 20% ®s A£H 40% kºzºtti. 

c) a sz§r²t· kemence belsŖ ter®ben levegŖ hozz§kever®st alkalmaznak. 

Megjegyz®s:  

A gyakorlatban 5%-10%-os l®gp·tl§st ®s l®gkidob§st alkalmaznak, viszont az 5%-n§l kisebb m®rt®kŤ 

l®gp·tl§s ®s l®gkidob§s nem el®gs®ges. 

 

Cella gy§rt§s 

Megjegyz®s: 

Ezen fejezet a kat·d ®s an·d lemezekbŖl ºssze®p²tett cella gy§rt§sra vonatkozik. 

10.1.1.14. A pr®sel®s (calendering) sor§n a technol·gi§ban nem keletkezik robban·k®pes 

mennyis®gŤ por, ²gy robban§s elleni v®delmet biztos²t· mŤszaki jellegŤ v®dŖint®zked®s 

nem sz¿ks®ges. 

10.1.1.15. A hosszanti v§g§s (pre-slitting vagy slitting), f¿lek kialak²t§sa (tab forming) 

technol·gia kialak²t§sa megfelelŖ, ha 

a) a v§g§si technol·gia porkil®p®si helyein®l helyi elsz²v§st alak²tanak ki,  

Megjegyz®s 1: 

Az an·d vagy kat·d lemezek ®s a rajtuk megsz§r²tott vezetŖk®pes vagy akt²v ionos r®teg v§g§sa (l®zeres 

vagy mechanikus) sor§n por keletkezik, ez®rt a porkil®p®si helyeket helyi elsz²v§ssal sz¿ks®ges kialak²tani. 
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Megjegyz®s 2: 

A porok robban§si tulajdons§gaival kapcsolatban az e TvMI C mell®klet ad ir§nymutat§st. 

b) a porelsz²v· rendszerek kialak²t§sa teljes²ti a 10.1.1.20. pontban foglaltakat, 

c) a v§g§st biztos²t· g®pekben robban§svesz®lyes porok jelenl®t®bŖl ad·d· 

porrobban§svesz®ly nem §ll fenn, ²gy tov§bbi robban§sv®delmi szempont¼ mŤszaki 

jellegŤ v®dŖint®zked®s nem indokolt. 

Megjegyz®s:  

A takar²t§si tervben rºgz²tetteket sz¿ks®ges betartani. A takar²t§si tervnek ki kell t®rni a technol·giai 

berendez®sekre ®s annak kºrnyezet®re is. 

d) Amennyiben a v§g·berendez®sek takar²t§sa, tiszt²t§sa sor§n fokozottan tŤz- vagy 

robban§s vesz®lyes tŤzvesz®lyess®gi oszt§lyba tartoz· folyad®kot haszn§lnak fel, a 

z·nabesorol§s k®sz²t®se sor§n ennek az anyagnak a jelenl®t®t is figyelembe veszik. 

10.1.1.16.  A f·li§k r®tegz®se (winding), a cell§k ºsszeszerel®se (assembly), a tokozatba 

val· behegeszt®se (laser welding), sziv§rg§si teszt v®gz®se (leakage test), 

v§kuumkamr§s kezel®s (baking) technol·giai l®p®sek sor§n sem robban·k®pes por, 

sem pedig ®ghetŖ folyad®kok gŖze vagy g§zok nem keletkeznek, ²gy robban§s elleni 

v®delmet biztos²t· mŤszaki jellegŤ v®dŖint®zked®s nem sz¿ks®ges. 

10.1.1.17.  Az elektrolitoldattal val· feltºlt®s ®s v®gleges feltºlt®s (electrolyte filling) 

technol·gia kialak²t§sa megfelelŖ, ha 

a) a kialak²t§suk megfelel a meghat§rozott robban§svesz®lyes z·n§knak, 

b) a csŖvezet®kek kialak²t§s§n§l elsŖsorban hegesztett kivitelŤ csŖrendszert 

alkalmaznak, 

Megjegyz®s 1: 

A robban§sv®delmi kock§zatok csºkkenthetŖk az oldhat· csŖkºt®sek n®lk¿li, v®gig hegesztett kivitelŤ 

csŖrendszerekkel. 

Megjegyz®s 2: 

A k¿lºnf®le elektrolitoldatokat sz§ll²t· csŖvezet®keket ¼gy kell egy®rtelmŤen feliratozni, hogy az seg²tse a 

beazonos²that·s§got (pl. karbantart§skor). A jelºl®sre, feliratoz§sra javasolt az ISO 20560 szabv§ny 

alkalmaz§sa. 

c) oldhat· csŖkºt®seket/szerelv®nyeket alkalmaznak, azok lehetŖs®g szerint 

sziv§rg§smentes kialak²t§s¼ak, 

Megjegyz®s: 

Vonatkoz· szabv§ny pl. az MSZ EN 1127-1.  

d) ha az oldhat· csŖkºt®sek/szerelv®nyek nem tekinthetŖk sziv§rg§smentesnek, akkor a 

lehets®ges sziv§rg§si pontok (elektrolitoldatot tartalmaz· hord·k, ell§t· csŖvezet®kek 

csatlakoz§si pontjai, csŖszerelv®nyek ®s cella betºlt®si pont stb.) kºzvetlen kºrnyezete 

m®retezett helyi elsz²v§ssal rendelkezik, 

Megjegyz®s 1:  

A robban§svesz®lyes z·n§k kiterjed®s®nek csºkkent®se c®lj§b·l a kibocs§t· forr§sokat javasolt 

csoportokba foglalni. A robban§svesz®lyes z·n§k m®rete tov§bb csºkkenthetŖ - helyi elsz²v§ssal ell§tott - 

z§rt technol·giai kabinok, eloszt· szekr®nyek alkalmaz§s§val. 

Megjegyz®s 2: 

Az elektrolitoldat betºlt®si folyamat sor§n a cell§ba ker¿lŖ old·szerek gŖzei kiszabadulhatnak, ez®rt a 

nyitott cell§k kºrnyezet®t is figyelembe kell venni a robban§svesz®lyes z·na meghat§roz§s§n§l. 
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Megjegyz®s 3:  

A tervez®si c®l, a z·n§k m®ret®nek lecsºkkent®se olyan m®rt®kŤv®, hogy csak a technol·giai berendez®sek 

belsŖ tereire koncentr§l·djon. Amennyiben nem ker¿l teljes m®rt®kben z·n§ba a technol·gi§t mag§ba 

foglal· helyis®g, akkor a komfort szellŖztet®s ®s a technol·gi§t kºzvetlen¿l ki nem szolg§l· egys®gek 

(vil§g²t§s, IT, kamera rendszer, vagyonv®delem, bel®ptetŖ rendszer, komfort szellŖztet®s stb.) lehetŖs®g 

szerint ker¿ljenek robban§svesz®lyes z·n§n k²v¿lre. Ennek hi§ny§ban robban§sbiztos gy§rtm§nyokat kell 

alkalmazni. 

e) biztos²tott az alkalmazott szerkezeti elemek ®s g®pegys®gek v®dŖºsszekºtŖ-vezetŖ 

h§l·zatba (kor§bbi elnevez®s: EPH) tºrt®nŖ bekºt®se, ²gy azok fºldel®se is. 

f) az elektrolitoldat ell§t·, oszt· ®s betºltŖ technol·gi§k kºrnyezet®ben biztos²tott a 

g§zkoncentr§ci· folyamatos m®r®se. 

Megjegyz®s 1:  

A tervez®s sor§n figyelembe kell venni a k¿lºnf®le ®ghetŖ folyad®kok egy l®gt®ren bel¿li elŖfordul§s§t 

®s annak ®rz®kelhetŖs®g®t. MegfelelŖ megold§st jelent a nagy kereszt®rz®kenys®gŤ g§z®rz®kelŖk 

alkalmaz§sa. 

Megjegyz®s 2: 

A g§z®rz®kelŖk elhelyez®si felt®teleit az e TvMI 9. pontja tartalmazza.  

Megjegyz®s 3: 

A robban§si kock§zatok csºkkent®se miatt az A£H szintekhez kºtºtt g§z®rz®kelŖk helyett ppm szintŤ 

g§z®rz®kelŖk is alkalmazhat·k.  

10.1.1.18.  A g§zmentes²t®s (degassing), form§z§s (formation) technol·gia kialak²t§sa 

megfelelŖ, ha 

a) a robban§svesz®lyes z·n§k meghat§roz§s§n§l figyelembe vett®k a nyitott cell§k 

kºrnyezet®t, 

Megjegyz®s 1: 

A g§zmentes²t®s sor§n a cell§ban l®vŖ old·szer gŖzºk (g§zok) kiszabadulhatnak (pl. a cella hengerek 

kºzºtti Ă§tpasz²roz§saò sor§n), ez®rt a nyitott cell§k kºrnyezet®t is figyelembe kell venni a 

robban§svesz®lyes z·na meghat§roz§s§n§l. 

Megjegyz®s 2:  

A tervez®si c®l, a z·n§k m®ret®nek lecsºkkent®se olyan m®rt®kŤv®, hogy csak a technol·giai berendez®sek 

belsŖ tereire koncentr§l·djon. Amennyiben nem ker¿l teljes m®rt®kben z·n§ba a technol·gi§t mag§ba 

foglal· helyis®g, akkor a komfort szellŖztet®s ®s a technol·gi§t kºzvetlen¿l ki nem szolg§l· egys®gek 

(vil§g²t§s, IT, kamera rendszer, vagyonv®delem, bel®ptetŖ rendszer, komfort szellŖztet®s stb.) lehetŖs®g 

szerint ker¿ljenek robban§svesz®lyes z·n§n k²v¿lre. Ennek hi§ny§ban robban§sbiztos gy§rtm§nyokat kell 

alkalmazni. 

b) a g§zmentes²t®ssel ®rintett nyitott cell§k kºrnyezete m®retezett helyi elsz²v§ssal 

rendelkezik, 

c) nyitott cell§k kºrnyezet®ben biztos²tott a g§zkoncentr§ci· folyamatos m®r®se, 

amennyiben ott robban§svesz®lyes z·n§k ker¿lnek meghat§roz§sra. 

Megjegyz®s 1:  

A tervez®s sor§n figyelembe kell venni a k¿lºnf®le ®ghetŖ folyad®kok egy l®gt®ren bel¿li elŖfordul§s§t 

®s annak ®rz®kelhetŖs®g®t. MegfelelŖ megold§st jelent a nagy kereszt®rz®kenys®gŤ g§z®rz®kelŖk 

alkalmaz§sa. 

Megjegyz®s 2: 

A g§z®rz®kelŖk elhelyez®si felt®teleit az e TvMI 9. pontja tartalmazza.  

Megjegyz®s 3: 

A robban§si kock§zatok csºkkent®se miatt az A£H szintekhez kºtºtt g§z®rz®kelŖk helyett ppm szintŤ 

g§z®rz®kelŖk is alkalmazhat·k.  



TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv                                                             TvMI 13.5:2025.02.01. 

 

47 
1m·dosult 2021.01.15. 
2m·dosult 2022.06.13. 
3m·dosult 2024.02.01. 
4m·dosult 2025.02.01. 

 

d) A g§zgyŤjtŖ zs§kos (separated gas bag) mŤszaki megold§sn§l, a zs§kokban 

fokozottan tŤz vagy robban§svesz®lyes g§zok ®s gŖzºk jelenl®t®vel kell sz§molni, amit 

figyelembe vesznek a z·nabesorol§sn§l. 

e) A villamos tºlt®ssel m§r rendelkezŖ nyitott cell§k eset®ben, a cell§k belsej®nek v²zzel 

val· ®rintkez®s®vel g§zok keletkezhetnek, ²gy pl. fokozottan tŤz vagy 

robban§svesz®lyes hidrog®n g§z is.  

10.1.1.19.  A tºltŖny²l§s ledug·z§sa ®s lehegeszt®se (sealing pin welding) technol·giai 

l®p®sek sor§n sem robban·k®pes por, sem pedig ®ghetŖ folyad®kok gŖze vagy g§zok 

nem keletkeznek, ²gy robban§s elleni v®delmet biztos²t· mŤszaki jellegŤ 

v®dŖint®zked®s nem sz¿ks®ges. 

Megjegyz®s: 

A jelenlegi technol·giai ismeretek alapj§n, a fenti technol·giai l®p®sek nem minŖs¿lnek 

robban§svesz®lyesnek, miut§n ott nem haszn§lnak fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes anyagokat. 

EttŖl elt®rŖ esetben, a robban§svesz®lyes z·na meghat§roz§s§t egyedileg kell vizsg§lni. 

10.1.1.20.  A porelsz²v· rendszerek kialak²t§sa megfelelŖ, ha 

a) az elsz²vott porok robban§si jellemzŖinek megfelel ®s alkalmas a porlev§laszt· 

berendez®s azok elsz²v§s§ra, 

Megjegyz®s:  

A porlev§laszt· berendez®s kiv§laszt§sakor figyelembe kell venni a telep²t®s hely®nek z·nabesorol§s§t, 

lev§lasztott por St oszt§ly§t, Pmax ®rt®k®t, porcsoportj§t, gyullad§si (MIT) ®s izz§si (LIT) hŖm®rs®klet®t. 

b) a por keletkez®si helye ®s a porlev§laszt· berendez®s kºzºtti elsz²v· csŖszakasz: 

- mechanikai hat§sra szikr§t nem okoz· kivitelŤ (pl. t¿zihorganyzott ac®l, korr·zi·§ll· 

ac®l), 

- a belsŖ fala sima, nem k®pez porlerak·d§si helyeket,  

- ir§nytºr®sei ²vesek (hajl²t§si sug§r min. 3d, (Ădò a csŖ §tm®rŖje)), 

- v²zszintes, illetve a v²zszinteshez k®pest Ñ 30 fok dŖl®si szºgben l®vŖ csŖvezet®kben 

a l®gsebess®g ®rt®ke legal§bb 25 m/s, ®s 

- a rendszer minden eleme elektrosztatikai szempontb·l vezetŖk®pes (pl. 

rezg®scsillap²t·k, flexibilis kºt®sek, stb.) ®s v®dŖºsszekºtŖ vezetŖh§l·zat (EPH) 

rendszerbe be van kºtve. 

c) a porlev§laszt· technol·gia rendelkezik az al§bbi v®dŖint®zked®s egyik®vel: 

4Megjegyz®s: 

E TvMI 8. fejezet®ben foglaltak figyelembev®tel®vel. 

ca) belt®ri telep²t®sŤ, l§ngmentes lef¼vat· berendez®ssel szerelt, reduk§lt robban§si 

nyom§sra m®retezett kivitelŤ porlev§laszt· berendez®st alkalmaznak,  

Megjegyz®s:  

A porlev§laszt· berendez®sre szerelt szerkezet biztos²tja, hogy a porlev§laszt· szŤrŖberendez®sben 

elŖfordul· esetleges robban§s sor§n a berendez®snek a reduk§lt robban§si nyom§sra m®retezett 

nyom§sleeresztŖ fel¿let®n kereszt¿l a robban§si nyom§shull§m levezet®sre ker¿ljºn a helyis®gbe azzal, hogy 

az ®gŖ anyag ugyanakkor az §br§n l§that· egys®gen bel¿l marad, ²gy az a kºrnyezet®re kºzvetlen 

gy¼jt§svesz®lyt nem jelent. 
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2. §bra ï l§ngmentes lef¼vat· berendez®ssel szerelt porlev§laszt· 

 

cb) belt®ri telep²t®sŤ, robban§selfojt· rendszerrel szerelt, reduk§lt robban§si nyom§sra 

m®retezett kivitelŤ porlev§laszt· berendez®st alkalmaznak,  

cc) belt®ri telep²t®sŤ, robban§si nyom§s§ll· kivitelŤ porlev§laszt· berendez®st 

alkalmaznak,  

cd) k¿lt®ri telep²t®sŤ, robban§si nyom§slef¼vat·val szerelt, reduk§lt robban§si 

nyom§sra m®retezett kivitelŤ porlev§laszt· berendez®st alkalmaznak,  

Megjegyz®s:  

A fenti pontok kºz¿l a ca) pont szerinti megold§st javasolt elsŖdlegesen megval·s²tani. 

 

d) a porlev§laszt· berendez®s sz²v· §ga rendelkezik az al§bbi kºz¿l az egyik robban§si 

nyom§s visszahat§s elleni mŤszaki megold§ssal: 

da) robban§s eset®n az elsz²v· csŖben kialakul· t¼lnyom§s lef¼vat§sa ¼n. Ălef¼vat· 

csatorn§valò (Ăexplosion diverterò) 

 

 

3. §bra ï robban§s elvezetŖ 
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4. §bra ï robban§s elvezetŖ 

Megjegyz®s:  

A fenti mŤszaki megold§s azon a fizikai t®nyen alapul, hogy a robban§si nyom§shull§m ha Ăel§gaz§shozò 

®rkezik, akkor a kisebb ellen§ll§s ir§ny§ba halad tov§bb. A fenti mŤszaki megold§son a robban§si 

nyom§shull§m az elsz²v§s ir§ny§val ellent®tesen halad, melynek hat§s§ra a reduk§lt robban§si nyom§sra 

kiny²l·/felhasad· nyom§sleeresztŖ fel¿let a t¼lnyom§st f¿ggŖlegesen fºlfel® vezeti el. 

db) robban§s eset®n az elsz²v· csŖ lez§r (pl. nyom§st§vad·val vez®relt gyorscsappanty¼, 

gyors z§r§s¼ visszacsap· szelep, szor²t· szelep, stb.) 

 

5. §bra ï nyom§st§vad·val vez®relt gyorsz§r  

Megjegyz®s:  

A fenti megold§s eset®ben egy gyors ®rz®kel®sŤ nyom§sv§ltoz§s szenzorral ®rz®kelik a belsŖ t®rben 

esetlegesen kialakul· nem v§rt nyom§snºveked®st. Ezen jelz®s hat§s§ra a sz²v· ®s a nyom·§gban a 

gyorsmŤkºd®sŤ z§rak (gyorsz§rak) bez§rnak ®s a bez§rt t®rr®szen bel¿l kialakul· maxim§lis robban§si 

t¼lnyom§sra m®retezett berendez®s ®s kapcsol·d· csŖszakaszok e nyom§semelked®snek ellen§llnak. 
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Modul gy§rt§s 

Megjegyz®s: 

E a fejezet az akkumul§tor cell§kb·l ºssze®p²tett modul gy§rt§sra vonatkozik. 

10.1.1.21.  A ragaszt§si technol·gia kialak²t§sa megfelelŖ, ha 

a) a technol·gia kialak²t§sa sor§n figyelembe vett®k a technol·gi§ban alkalmazott 

ragaszt· tŤzvesz®lyess®gi oszt§ly§t, 

Megjegyz®s 1: 

Amennyiben a ragaszt§si technol·gi§ban alkalmazott ragaszt· nem minŖs¿l fokozottan tŤz- vagy 

robban§svesz®lyesnek, akkor a ragaszt· t§rol§si ®s felhord§si technol·gi§ja nem minŖs¿l 

robban§svesz®lyesnek, azonban a b) alpontban rºgz²tettekkel ºsszhangban a ragaszt§si technol·gia m§r 

robban§svesz®lyes. 

Megjegyz®s 2:  

Az alkalmazott ragaszt·k z§rtt®ri ®s ny²ltt®ri lobban§spontja jellemzŖen 55 ÁC feletti. Amennyiben ez 

alatti lobban§spont¼ a ragaszt·, akkor annak megfelelŖen kell tervezni. 

b) a sz§r²t· kemence megfelel az 10.1.1.13. pontban foglaltaknak. 

Megjegyz®s: 

A ragaszt·ban l®vŖ ®ghetŖ folyad®kok lobban§spontja feletti hŖm®rs®klet miatt fokozottan tŤz- vagy 

robban§svesz®lyes gŖzºk keletkeznek, melyet a sz§r²t· kemenc®kben t§vol²tanak el. 

10.1.1.22.  A zs²rtalan²t§si technol·gia kialak²t§sa megfelelŖ, ha 

a) a felhord§si hely kºrnyezet®ben hat®kony mesters®ges szellŖz®st alak²tanak ki, 

Megjegyz®s: 

A zs²rtalan²t§shoz haszn§lt alkohol alap¼ szerek lobban§spontja feletti hŖm®rs®kleten tºrt®nŖ k®zi 

felhord§s miatt, fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes tŤzvesz®lyess®gi oszt§lyba tartoz· gŖzºk 

keletkeznek ®s ezeket az alkohol gŖzºket a felhord§si hely kºrnyezet®ben kialak²tott hat®kony mesters®ges 

szellŖztetŖ rendszerrel t§vol²tj§k el.  

b) a hat®kony szellŖztetŖ rendszer kialak²t§s§n§l figyelembe veszik:  

- a robban§svesz®lyes gŖzºk relat²v sŤrŤs®g®t, 

- a helyis®g belmagass§g§t, ®s 

- a helyis®g l®gcser®j®t. 

Megjegyz®s: 

A helyis®g l®gcser®je min. 1/h. 

c) a zs²rtalan²t· folyad®k felhaszn§l§si hely®n legyen az elsz²v§si pont. 

Megjegyz®s: 

A felhaszn§l§si hely 1 m-es sugar¼ kºrnyezet®bŖl biztos²tott az elsz²v§s. 

 

10.1.1.23.  A hegeszt®s, szigetel®si ellen§ll§s teszt, kivezet®sek elŖk®sz²t®se, modul tesztek, 

modul lez§r§s technol·giai l®p®sek sor§n nem keletkezik robban·k®pes mennyis®gŤ 

g§z, gŖz vagy por, ²gy robban§s elleni v®delmet biztos²t· mŤszaki jellegŤ 

v®dŖint®zked®s nem sz¿ks®ges. 

Megjegyz®s: 

A jelenlegi technol·giai ismeretek alapj§n, a fenti technol·giai l®p®sek nem minŖs¿lnek 

robban§svesz®lyesnek, miut§n ott nem haszn§lnak fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes anyagot. 

a) a hegeszt®s sor§n keletkezŖ esetleges ñf¿stò tartalmazhat apr·bb szemcs®ket, ez®rt 

azt porelsz²v· rendszerre kºtºtt m·don ¿zemeltetik, 
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b) abban az esetben, ha a lev§lasztott porok robban§svesz®lyesek, akkor a porlesz²v· 

rendszert a 10.1.1.20. pontban rºgz²tettek szerinti kialak²t§s¼. 

 

Pakk gy§rt§s  

Megjegyz®s 1: 

Ez a fejezet az akkumul§tor modulokb·l ºssze®p²tett ¼n. ñpakkò gy§rt§sra vonatkozik. 

Megjegyz®s 2: 

A pakk gy§rt§s az al§bbi l®p®sekbŖl §ll:  

- az elk®sz¿lt modulok besz§ll²t§sa, 

- a v®gleges m®retŤ tokozat elŖk®sz²t®se, 

- hŤtŖrendszerek kialak²t§sa, 

- modulok ºsszeszerel®se, 

- LV+HV villamos kapcsolatok kialak²t§sa, 

- a v®gleges m®retŤ tokozat fel¿lrŖl val· lez§r§sa, 

- a hŤtŖrendszer ®s a pakk tºm²t®seinek ellenŖrz®se, 

- pakk EOL teszt. 

10.1.1.24.  A pakk gy§rt§s sor§n nem keletkezik robban·k®pes mennyis®gŤ g§z, gŖz vagy por, 

²gy robban§s elleni v®delmet biztos²t· mŤszaki jellegŤ v®dŖint®zked®s nem sz¿ks®ges. 

Megjegyz®s: 

A jelenlegi technol·giai ismeretek alapj§n, a fenti technol·giai l®p®sek nem minŖs¿lnek 

robban§svesz®lyesnek, miut§n ott nem haszn§lnak fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes 

tŤzvesz®lyess®gi oszt§lyba tartoz· anyagot. 

 

10.2. 4Akkumul§toros energiat§rol·k  

Megjegyz®s: 

E fejezet az 5 kWh kapacit§s feletti, helyhez kºtºtten telep²tett akkumul§toros energiat§rol·kra vonatkozik. 

10.2.1. Az akkumul§toros energiat§rol·k akkumul§tortºltŖ ter¿lete vagy helyis®g®nek 

kialak²t§sa akkor megfelelŖ, amennyiben az olyan akkumul§tortºlt®si technol·gi§t, ahol 

a tºlt®si folyamatb·l kºvetkezŖen fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes 

tŤzvesz®lyess®gi oszt§lyba tartoz· (hidrog®n) g§z felszabadul§sa v§rhat·, akkor a 

helyis®g kialak²t§s§n§l a 10.2.2. ï 10.2.8. pontban foglaltak teljes¿lnek. 

10.2.2. Az akkumul§tortºltŖ technol·gia a vonatkoz· szabv§ny szerint van kialak²tva. 

Megjegyz®s 1: 

A helyhez kºtºtt akkumul§torok tºltŖhelyeinek kialak²t§s§ra az MSZ EN IEC 62485-2 sz§m¼ szabv§ny 

vonatkozik. 

Megjegyz®s 2: 

A szabv§ny szerint a kºvetkezŖ mŤkºd®si elvŤ akkumul§torok eset®ben kell hidrog®n fejlŖd®ssel sz§molni: 

hagyom§nyos, desztill§lt v²z ut§ntºlt®st ig®nylŖ savas ·lom akkumul§torok (Lead-acid batteries vented 

cells), szeleppel z§rt akkumul§torok (Lead-acid batteries VRLA cells, NiCd batteries vented cells). 

Megjegyz®s 3: 

Li-ion akkumul§torokb·l hidrog®n felszabadul§sa tºlt®s kºzben nem tºrt®nik. 

10.2.3. A vonatkoz· szabv§ny szerint kialak²tott akkumul§tortºltŖ helyis®gben vagy (a 
technol·gi§hoz k®pest nagy alapter¿letŤ ®s l®gt®rfogat¼) helyis®g t®rr®sz®ben a 

folyamatos szellŖz®s gravit§ci·s vagy g®pi m·don biztos²tott. 

Megjegyz®s 1: 

A tºlt®si technol·gi§val reteszelt folyamatos szellŖz®s (l®gelvezet®s ®s l®gp·tl§s) kºvetkezt®ben 

robban§svesz®lyes z·n§t nem sz¿ks®ges meghat§rozni.  
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Megjegyz®s 2: 

A gravit§ci·s l®gelvezet®shez k®pest elŖnyºsebb a g®pi elsz²v§ssal tºrt®nŖ kialak²t§s. 

10.2.4. MŤszaki biztons§got nºvelŖ hat§s¼ az, ha az energiat§rol· akkumul§torokat minden 
egy®btŖl elk¿lºn²tetten, ºn§ll· helyis®gben telep²tik, ®s maga a tºltŖ egys®g ®s minden 

m§s kapcsol·d· rendszer f¿ggetlen helyis®gben ker¿lnek telep²t®sre. 

10.2.5. A vonatkoz· szabv§ny szerint sz§m²tott biztons§gi t§vols§gon bel¿l a gy¼jt·forr§sok 
kiz§r§sa megtºrt®nt.  

10.2.6. Az akkumul§tortºltŖ helyis®g, helyis®gr®sz szellŖztet®s®nek megfelelŖs®ge 

sz§m²t§sokkal igazolt. 

10.2.7. Amennyiben ºn§ll· funkci·j¼ helyis®gben ker¿l telep²t®sre az akkumul§tor telep, akkor 

biztons§got nºvelŖ c®l¼ megold§s az, ha a mennyezetre nem telep²tenek gy§rtm§nyokat.  

Megjegyz®s: 

Ha ilyenre m®gis sz¿ks®g van (pl. tŤzjelzŖ ®rz®kelŖ elhelyez®se), akkor az robban§sbiztos kialak²t§s¼ a 

legal§bb 2-es z·na IIC T1 kºvetelm®nyeknek megfelelŖen. 

10.2.8. Az ®rintett t®rr®szek/helyis®gek padozat§t robban§sv®delmi szempontb·l az OTSZ 12. 

mell®klet 2. t§bl§zat§nak megfelelŖ levezet®si ellen§ll§ssal tervezik (csillap²t§si z·na) ï 

annak ellen®re, hogy robban§svesz®lyes z·na nem ker¿l meghat§roz§sra. 

Megjegyz®s 1: 

Ez a gyakorlatban p®ld§ul az ipari vasalt ®s csiszolt beton szerkezetekkel biztos²that·. Ugyanakkor a 

vasbeton szerkezet nem elektrolit§ll· (erŖs sav), ez®rt, ha a tervezŖ ¼gy ²t®li meg, hogy elektrolit kifoly§ssal 

sz§molni kell, akkor elektrosztatikusan vezetŖk®pes mŤgyant§t sz¿ks®ges alkalmazni. 

Megjegyz®s 2: 

Az 10.2.2. ï 10.2.8. pont szerint kialak²tott akkumul§tortºltŖ technol·gia eset®n egy®b robban§sbiztos 

gy§rtm§nyok alkalmaz§sa nem sz¿ks®ges. 

Megjegyz®s 3: 

A villamos fel¿lvizsg§latokat a norm§l (nem robban§svesz®lyes) helyis®gekre vonatkoz· elŖ²r§sok szerint 

kell elv®gezni. 
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Az ir§nyelvben hivatkozott jogszab§lyok, szabv§nyok jegyz®ke 

Jogszab§lyok 

1996. ®vi XXXI. tºrv®ny a tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l (Ttv) 

1993. ®vi XCIII. tºrv®ny a munkav®delemrŖl (Mtv) 

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Orsz§gos TŤzv®delmi Szab§lyzatr·l (OTSZ) 

21/2010. (V.14.) NFGM rendelet az egyes ipari ®s kereskedelmi tev®kenys®gek gyakorl§s§hoz 

sz¿ks®ges k®pes²t®sekrŖl 

13/2020. (I.13.) ITM rendelet a csatlakoz·vezet®kekre, a felhaszn§l·i berendez®sekre, a 

telephelyi vezet®kekre, az olajfogyaszt· technol·giai rendszerekre ®s a g§zt§rol·kra vonatkoz· 

mŤszaki biztons§gi elŖ²r§sokr·l ®s a mŤszaki-biztons§gi szempontb·l jelentŖs munkakºrºk 

betºlt®s®hez sz¿ks®ges szakmai k®pes²t®srŖl ®s gyakorlatr·l, valamint az ilyen munkakºrben 

foglalkoztatottak idŖszakos tov§bbk®pz®s®vel kapcsolatos szab§lyokr·l sz·l· 16/2018. (IX.11.) 

ITM rendelet m·dos²t§s§r·l 

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM egy¿ttes rendelet a potenci§lisan robban§svesz®lyes 

kºrnyezetben levŖ munkahelyek minim§lis munkav®delmi kºvetelm®nyeirŖl 

4/2001. (II.23.) GM rendelet a b§nya¿zemekben megval·s²tand· biztons§gi ®s 

eg®szs®gv®delmi kºvetelm®nyek minim§lis szintj®rŖl 

134/2014. (X.30.) NGM rendelet az aeroszol term®kek ®s aeroszol csomagol§sok 

forgalmaz§s§nak kºvetelm®nyeirŖl 

135/2016. (IX.27.) NGM rendelet a potenci§lisan robban§svesz®lyes kºrnyezetben tºrt®nŖ 

alkalmaz§sra sz§nt berendez®sek ®s v®delmi rendszerek vizsg§lat§r·l ®s tan¼s²t§s§r·l 

140/2017. (XII.4.) NGM rendelet az ºsszekºtŖ ®s felhaszn§l·i berendez®sekrŖl, valamint a 

potenci§lisan robban§svesz®lyes kºzegben mŤkºdŖ villamos berendez®sekrŖl ®s v®delmi 

rendszerekrŖl 

122/2009. (VII.23.) ¥M rendelet a tŤzv®delmi megfelelŖs®gi tan¼s²tv§ny beszerz®s®re 

vonatkoz· szab§lyokr·l 

1266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet az ®p²t®s¿gyi ®s az ®p²t®s¿ggyel ºsszef¿ggŖ 

szakmagyakorl§si tev®kenys®gekrŖl 

121/2010. (V.14.) NFGM rendelet az egyes ipari ®s kereskedelmi tev®kenys®gek gyakorl§s§hoz 

sz¿ks®ges k®pes²t®sekrŖl 

 

Szabv§nyok 

Megjegyz®s:  

A jelen TvMI alkalmaz§sakor az ®rv®nyes szabv§nyokat kell figyelembe venni. Az al§bbi felsorol§s a jelen TvMI 

megjelen®sekor ®rv®nyes szabv§nyokat adja meg, a kiad§s d§tum§val. 

1MSZ EN 1127-1:2019 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. Robban§smegelŖz®s ®s 

robban§sv®delem. 1. r®sz: Alapelvek ®s m·dszertan) 

MSZ EN 1127-2:2014 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. Robban§smegelŖz®s ®s 

robban§sv®delem. 2. r®sz: B§ny§szati alapelvek ®s m·dszertan) 

MSZ EN 13237:2013 szabv§ny (Potenci§lis robban§svesz®lyes kºzegek. A potenci§lis 

robban§svesz®lyes kºzegekben val· haszn§latra tervezett berendez®sek ®s v®delmi rendszerek 

szakkifejez®sei ®s meghat§roz§suk) 

2MSZ EN IEC 60079-10-1:2021 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 10-1 r®sz: 

T®rs®gbesorol§s. Robban·k®pes g§zkºzegek) 
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MSZ EN 60079-10-2:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 10-2: r®sz: T®rs®gek 

oszt§lyoz§sa. Robban·k®pes poros kºzegek) 

1MSZ EN IEC 60079-0:2018 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 0. r®sz: Gy§rtm§nyok. 

Ćltal§nos kºvetelm®nyek) 

MSZ EN 60079-1:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 1. r®sz: Gy§rtm§nyok v®delme 

nyom§s§ll· tokoz§ssal, Ădò) 

MSZ EN 60079-2:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 2. r®sz: Gy§rtm§nyok v®delme 

t¼lnyom§sos tokoz§ssal Ăpò) 

MSZ EN 60079-5:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 5. r®sz: K®sz¿l®kek v®delme 

kvarchomoktºlt®ssel Ăqò) 

MSZ EN 60079-6:2016 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 6. r®sz: Gy§rtm§nyok folyad®k 

alatti v®delemmel, "o") 

MSZ EN 60079-7:2016 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 7. r®sz: Gy§rtm§nyok v®delme 

fokozott biztons§ggal, "e") 

MSZ EN 60079-11:2012 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 11. r®sz: Gy§rtm§nyok 

gy¼jt·szikramentes v®delemmel "i") 

MSZ EN 60079-14:2014 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 14. r®sz: Villamos berendez®sek 

tervez®se, kiv§laszt§sa ®s szerel®se) 

MSZ EN IEC 60079-15:2019 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 15. r®sz: Gy§rtm§nyok 

v®delme Ănò t²pus¼ v®delemmel) 

MSZ EN 60079-17:2014 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 17. r®sz: Villamos berendez®sek 

fel¿lvizsg§lata ®s karbantart§sa) 

4MSZ EN IEC 60079-17:2024 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 17. r®sz: Villamos 

berendez®sek fel¿lvizsg§lata ®s karbantart§sa) 

MSZ EN 60079-18:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 18. r®sz: K®sz¿l®kek v®delme 

kiºnt®ssel, Ămò) 

1MSZ EN IEC 60079-19:2020 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 19. r®sz: K®sz¿l®kek 

jav²t§sa, fel¼j²t§sa ®s helyre§ll²t§sa) 

1 

MSZ EN 60079-25:2011 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 25. r®sz: Gy¼jt·szikramentes 

villamos rendszerek) 

4MSZ EN IEC 60079-25:2023 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 25. r®sz: Gy¼jt·szikramentes 

villamos rendszerek) 

MSZ EN 60079-26:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 26. r®sz: Ga k®sz¿l®kv®delmi 

szintŤ (EPL-) k®sz¿l®kek) 

MSZ EN 60079-28:2016 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 28. r®sz: Optikai sugarat haszn§l· 

k®sz¿l®kek ®s §tviteli rendszerek v®delme) 

MSZ EN 60079-29-1:2017 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 29-1. r®sz: G§z®rz®kelŖk. 

£ghetŖ g§zok ®rz®kelŖinek mŤkºd®si kºvetelm®nyei) 

MSZ EN 60079-29-2:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 29-2. r®sz: G§z®rz®kelŖk. 

£ghetŖ g§zok ®s oxig®n ®rz®kelŖinek kiv§laszt§sa, l®tes²t®se, haszn§lata ®s karbantart§sa) 

2MSZ EN 60079-29-3:2014 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 29-3. r®sz: G§z®rz®kelŖk. 

Đtmutat· a rºgz²tett g§z®rz®kelŖ rendszerek funkcion§lis biztons§g§hoz) 
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MSZ EN 60079-30-1:2017 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 30-1. r®sz: Villamos 

ellen§ll§sos k²s®rŖfŤt®s. Ćltal§nos ®s vizsg§lati kºvetelm®nyek) 

MSZ EN 60079-30-2:2017 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 30-2. r®sz: Villamos 

ellen§ll§sos k²s®rŖfŤt®s. A tervez®s, a l®tes²t®s ®s a karbantart§s alkalmaz§si ¼tmutat·ja) 

1 

4MSZ EN IEC 62485-2:2018 (Akkumul§torok ®s akkumul§tortelepek biztons§gi elŖ²r§sai. 2. 

r®sz: Helyhez kºtºtt akkumul§torok (IEC 62485-2:2010)) 

MSZ EN 62485-3:2015 szabv§ny (Akkumul§torok ®s akkumul§tortelepek biztons§gi elŖ²r§sai. 

3. r®sz: Vontat§si akkumul§torok) 

MSZ 1600-16:1992 (L®tes²t®si biztons§gi szab§lyzat 1000 V-n§l nem nagyobb fesz¿lts®gŤ 

erŖs§ram¼ villamos berendez®sek sz§m§ra. Helyhezkºtºtt akkumul§torok telep²t®se, 

akkumul§torhelyis®gek ®s -tºltŖ§llom§sok l®tes²t®se) 

MSZ 15633-as szabv§ny sorozat (£ghetŖ folyad®kok ®s olvad®kok- t§rol· ®s 

kiszolg§l·l®tes²tm®nyeinek, -berendez®seinek tŤzv®delmi elŖ²r§sai) 

MSZ 9942:1983 szabv§ny (Kamra tŤzvesz®lyes folyad®kok r®sz®re) 

MSZ EN 16985:2019 szabv§ny (Sz·r·f¿lk®k szerves bevon·anyagokhoz. Biztons§gi 

kºvetelm®nyek) 

1MSZ EN 1539:2016 szabv§ny (Sz§r²t·k ®s kemenc®k, amelyben ®ghetŖ anyagok szabadulnak 

fel. Biztons§gi kºvetelm®nyek.) 

MSZ EN 14491:2013 szabv§ny (SzellŖzŖny²l§sos porrobban§s-v®delmi rendszerek) 

MSZ EN 14797:2007 szabv§ny (Robban§sv®delmi szellŖztetŖeszkºzºk) 

1MSZ EN 14994:2007 szabv§ny (G§zrobban§s elleni szellŖztet®ses v®delmi rendszerek) 

1MSZ EN 61508 szabv§ny (Villamos/elektronikus/programozhat· elektronikus biztons§gi 

rendszerek mŤkºd®si biztons§ga) 

1,4MSZ EN 61511-1 szabv§ny (MŤkºd®si biztons§g. A feldolgoz·ipari §gazat 

biztons§gtechnikai rendszerei.) 

1MSZ EN ISO/IEC 80079-20-1:2020 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 20-1. r®sz: 

AnyagjellemzŖk a g§zok ®s gŖzºk oszt§lyoz§s§hoz. Vizsg§lati m·dszerek ®s adatok (ISO/IEC 

80079-20-1:2017, tartalmazza a 2018. ®vi 1. helyesb²t®st) 

1MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 20-2. r®sz: 

AnyagjellemzŖk. Gy¼l®kony porok vizsg§lati m·dszerei (ISO/IEC 80079-20-2:2016)) 

1MSZ EN ISO 80079-36:2016 Robban·k®pes kºzegek. 36. r®sz: Robban·k®pes kºzegekben 

haszn§lt nem villamos berendez®sek. Alapm·dszer ®s kºvetelm®nyek (ISO 80079-36:2016) 

1MSZ EN ISO 80079-37:2016 Robban·k®pes kºzegek. 37. r®sz: Robban·k®pes kºzegekben 

haszn§lt nem villamos berendez®sek. Nem villamos szerkezetbiztons§gi v®delem, Ăcò, v®delem 

a gy¼jt·forr§s ellenŖrz®s®vel, Ăbò, folyad®k alatti v®delem, Ăkò (ISO 80079-37:2016) 

 

2Ir§nyelv: 

2CEN/TR 15281 Guidance on Inerting for the Prevention of Explosions  
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A mell®klet 

1Z·nabesorol§s sz§m²t§s m·dszertana ®s p®lda 

 

A.1. 1£ghetŖ g§zok, gŖzºk, kºdºk okozta robban§svesz®lyes ºvezetek 

z·nabesorol§s§nak folyamata: 

A.1.1. 1Technol·giai folyamat rºgz²t®se (milyen anyagokkal, milyen gyakoris§ggal, milyen 

tev®kenys®get v®geznek). 

A.1.2. 1A robban§svesz®lyt okoz· anyagok relev§ns fizikai param®tereinek meghat§roz§sa: 

a) CAS-sz§m 

b) n®v 

c) lobban§spont 

d) relat²v sŤrŤs®g 

e) A£H ®rt®k (m/m% ®s v/v%) 

f) g§zcsoport 

g) gyullad§si hŖm®rs®klet 

h) hŖm®rs®kleti oszt§ly 

i) egy®b adatok: 

ia) folyad®kokn§l esetenk®nt pl. a folyad®k sŤrŤs®ge, stb. 

ib) g§zok eset®ben pl. az adiabatikus expanzi· politrop indexe, stb. 

A.1.3. Dºnt®s, hogy a z·nabesorol§st mely szabv§ny alapj§n v®gzik. Vizsg§land·, hogy az 

adott technol·gia vonatkoz§s§ban van-e §gazati szabv§ny (nemzetkºzi vagy hazai), 

esetleg mŤszaki szab§lyoz· dokumentum (nemzetkºzi vagy hazai), amely a 

z·nabesorol§st konkr®tan megadja.  

a) Amennyiben van, javasolt azon dokumentumok alkalmaz§sa, hivatkoz§s 

megjelºl®ssel ®s az A.1.6. pontt·l lehet folytatni a vizsg§latot, 

b) Amennyiben nincs, az A.1.4. pontt·l kell folytatni a vizsg§latot. 

Megjegyz®s:  
Z·nabesorol§si sz§m²t§s v®gezhetŖ olyan esetben is, amikor egy®b (mŤszaki vagy jogi) szab§lyoz· 

dokumentumok rºgz²tik a konkr®t z·nabesorol§st. 

A.1.4. A z·nabesorol§si sz§m²t§sok alapadatainak rºgz²t®se: 

a) kibocs§t· forr§s megnevez®se 

b) kibocs§t§s helye (z§rtt®r, korl§tozott szellŖztet®sŤ szabadt®r, szabadt®r) 

c) kibocs§t§s magass§g§t ®s ir§ny§t 

d) sz®lsebess®get vagy l®gmozg§s figyelembe vehetŖ m®rt®k®t (szellŖztet®s) 

e) a kibocs§t§s elŖtti ®s ut§ni halmaz§llapot 

f) kil®p®si mechanizmus (nyom§sviszonyok, hŖm®rs®kleti viszonyok, 

keresztmetszetek, fel¿letek stb.) 

A.1.5. A kibocs§t§s ®s z·nakiterjed®s sz§m²t§s elv®gz®se: 

a) folyamatos, elsŖrendŤ vagy m§sodrendŤ kibocs§t§s 

b) a szellŖz®s ¿zembiztons§g§t (j·, megfelelŖ vagy gyenge) 

c) a kibocs§t§s m®rt®k®t (g/s) 

d) a kibocs§t§si karakterisztika (m3/s) 
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e) a kibocs§t§s kºvetkezt®ben megjelenŖ t®rforma geometri§j§t 

f) az elv®gzett sz§m²t§sok ®s szabv§nyban rºgz²tett rel§ci·k alapj§n meg kell 
hat§rozni a h²g²t§s m®rt®k®t (erŖs, kºzepes vagy gyenge)  

A.1.6. A folyamat v®g®n sz¿ks®ges rºgz²teni: 

a) a robban§svesz®lyes ºvezet kiterjed®s®t minden ir§nyban (c®lszerŤ egyszerŤ 

t®rform§kat haszn§lni ¼gy, mint pl. gºmb, henger, k¼p, vagy ezek 

kombin§ci·ja), 

b) z·na t²pus§t, 

c) g§zcsoportot, 

d) hŖm®rs®kleti oszt§lyt. 

A.1.7. A folyamat v®g®n sz¿ks®ges elk®sz²teni: 

 a) a fel¿ln®zeti ®s n®zeti/metszeti rajzokat. 

 b) a rajzokon alkalmazott jelºl®sekhez ®rtelmezŖ seg®dletet, jelmagyar§zatot. 

 

A.2. 2Az MSZ EN IEC 60079-10-1 szabv§ny szerinti z·nabesorol§si sz§m²t§sok, 

levezet®sek bemutat§sa, a robban§svesz®lyes ºvezet kiterjed®s®nek meghat§roz§sa 

A.2.1. 2A robban§svesz®lyes ºvezet m®reteinek sz§mol§s§hoz sz¿ks®ges bemeneti adatokat az 

MSZ EN IEC 60079-10-1 szabv§ny (a jelen A mell®kletben a tov§bbiakban, mint Ăa 

Szabv§nyò) A.1. sz§m¼ t§bl§zata tartalmazza. 

A.2.2. 2Jelen p®lda eset®ben 1 db, 6 m magass§gban tal§lhat·, minden ir§nyban j·l 

§tszellŖztetett, 64 bar MOP ®rt®kŤ (maxim§lis belsŖ t¼lnyom§s¼), szabadt®ri elhelyez®sŤ 

DN200 met§n vezet®k csŖkºt®s®nek lapos tºm²t®sŤ karim§ja kºr¿l kialakul· 

robban§svesz®lyes ºvezet meghat§roz§s§t mutatjuk be: 

1Alapadatok rºgz²t®se: 

vesz®lyt okoz· anyag megnevez®se 2met§n 

mol§ris tºmege 16,04 g/mol 

g§z/levegŖ relat²v sŤrŤs®ge 0,55 

adiabatikus expanzi· politrop indexe (ɔ) sz§moland· 

lobban§spont ®ghetŖ g§z eset®ben nem ®rtelmezhetŖ 

gyullad§si hŖm®rs®klet 600 ÁC 

als· ®ghetŖs®gi hat§rkoncentr§ci· 

(A£H) 

4,4 trf% 

felsŖ ®ghetŖs®gi hat§rkoncentr§ci· 

(F£H) 

17,0 trf% 

g§zcsoport IIA  

hŖm®rs®kleti oszt§ly T1 

kibocs§t· forr§s megnevez®se csŖkarima 

kibocs§t· forr§s elhelyezked®se szabadt®r 

kibocs§t· forr§s magass§ga 6 m 
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A.2.3. A Szabv§ny 3.4.4-es pontja ®rtelm®ben a vizsg§lt karim§s kºt®s m§sodrendŤ 

kibocs§t·forr§s. A kritikus nyom§s®rt®k meghat§roz§sa a Szabv§ny B.7.2.3.1. pontja 

alapj§n: 

 

 

 

 

A.2.4. Ide§lis g§zok eset®ben: 

 

 

 

 

ahol 

 

Ennek megfelelŖen: 

 

A.2.5. A sz§m²t§sok alapj§n a vizsg§lt csŖkarima belsŖ nyom§s ®rt®ke nagyobb, mint a kritikus 

nyom§s. Ebben az esetben a kibocs§t§si m®rt®ket a Szabv§ny B.7.2.3.3. pontja hat§rozza 

meg: 

 

A kibocs§t§s t®rfogat§rama: 
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Ahol: 

 

Ennek megfelelŖen a kibocs§t§s tºmeg§rama: 

 

1A kibocs§t§s t®rfogat§rama: 

 

A.2.6. A kibocs§t§s form§ja a Szabv§ny B.1-es §br§ja szerint magas nyom§s¼, jet jellegŤ g§z 

(vagy gŖz) kil®p®s eset®n a g§z (vagy gŖz) kil®p®s term®szet®tŖl f¿gg, azaz 1 db 

szabadt®ri karim§s csŖkºt®s vonatkoz§s§ban a Szabv§ny A.2-es pontja §ltal le²rt 

gºmbszerŤ robban§svesz®lyes ºvezet alakul ki. 

A.2.7. 1A kibocs§t§si karakterisztika sz§m²t§sa a szabv§ny C.1. §bra szerint: 

 

 

Ahol: 

 

2A g§z sŤrŤs®ge az elŖzŖ t§bl§zat szerinti. 

 

Wg kibocs§t§s m®rt®ke sz§moland· kg s-1 

k biztons§gi faktor 1 - 

A£H als· ®ghetŖs®gi hat§rkoncentr§ci· 4,4 trf% 
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Ennek megfelelŖen: 

 

A.2.8. A Szabv§ny C.1-es t§bl§zata ®rtelm®ben a szabadt®ren, 5 m-n®l magasabban tal§lhat·, 

levegŖn®l kºnnyebb g§zt kibocs§t· forr§s eset®ben a term®szetes szellŖz®s 

vonatkoz§s§ban 2 m/s l®gsebess®g vehetŖ figyelembe. 

A.2.9. A h²gul§s m®rt®ke a Szabv§ny C.1. §br§j§r·l alapj§n olvashat· le: 

 

 

 

A.2.10. A fenti grafikon alapj§n a szabadt®ri szellŖz®s ĂK¥ZEPESò m®rt®kŤ h²gul§st 

eredm®nyez. 

A.2.11. A szabadt®ri szellŖz®s ¿zembiztons§ga a Szabv§ny ®rtelm®ben ĂJčò-nak vehetŖ. 

A.2.12. A Szabv§ny D.1-es t§bl§zata szerint 2-es z·na alakul ki, ha: 

(a) kibocs§t· forr§s fokozata: MĆSODRENDţ 

(b) h²gul§s m®rt®ke: K¥ZEPES 

(c) szellŖz®s ¿zembiztons§ga: Jč 

A.2.13. A Szabv§ny D.1-es grafikonja alapj§n olvashat· le a robban§svesz®lyes ºvezet 

kiterjed®se:  
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A.2.14.  A Szabv§ny D.1. §br§ja szerint a 0,941 m3/s kibocs§t§si karakterisztik§hoz 2,1 m-es 

t§vols§g tartozik. A biztons§g ir§ny§ba elt®rve, a karim§s kºt®s val·s m®reteit 

figyelembe v®ve a karim§s csŖkºt®s geometriai kºz®ppontj§t·l m®rt 2,5 m-es sugar¼, 

gºmbszerŤ t®rr®sz z·nabesorol§sa: 2-es z·na IIA T1 

A.2.15. Z·nabesorol§si rajz: 
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1B mell®klet 

1Robban§svesz®ly m®rt®k®nek meg§llap²t§sa 

B.1.  1Elhanyagolhat· robban§svesz®ly ®ghetŖ folyad®kok eset®ben 

B.1.1. 1Amennyiben az ®rintett technol·gia sor§n a r§ vonatkoz· z§rtt®ri (Z) ®s szabadt®ri (S) 

t§rol§si fokozat ®s a felhaszn§l§s m·dja (M) a megadott t§bl§zatos ®rt®kek alatt marad, 

a robban§svesz®ly elhanyagolhat·nak tekinthetŖ. 

B.1.2. 1A l®tes²t®si k®rd®seken t¼l elhanyagolhat· robban§svesz®ly eset®n is a technol·gi§b·l 

ad·d·an fenn§llhat tŤzvesz®ly ®s/vagy robban§svesz®ly, ez esetben a tev®kenys®g 

szervez®se, v®gz®se legyen olyan, hogy ne alakulhasson ki tŤz vagy robban§s. Sz¿ks®g 

szerint ezek kialakul§s§nak vesz®ly®t szervezeti int®zked®sekkel kell csºkkenteni, 

szab§lyozni. 

B.1.3. 1A t§rol§si-felhaszn§l§si fokozatok §ltal meghat§rozott ®ghetŖ folyad®kok ºsszes²tett 

mennyis®ge z§rt t®rben, egyidejŤleg egy helyis®gben, k¿lt®ren a t§rol·ter¿let §ltal 

meghat§rozott tŤzszakaszon bel¿l ®rtendŖek. A t§rol§s csak a gy§rt·i elŖ²r§soknak 

megfelelŖen, szab§lyosan (§ll²tva) tºrt®nhet. 

 
 

M-3 M-2 M-1 

Z-1 100 liter 20 liter 2 liter 

Z-2 

szekr®ny(ek) 

kapacit§sa, de 

maximum  

300 liter/kg 

szekr®ny kapacit§s,  

de maximum 

300 liter/kg 

nem tºrt®nik 

 

Felhaszn§l§si m·dok (M) 

M-3: passz²v t§rol§s 

M-2: a gy§rt· elŖ²r§sainak megfelelŖen visszaz§rt ed®nyben val· t§rol§s 

M-1: manipul§ci·, lefejt®s egy ·ra alatt 

Z§rtt®ri t§rol§si/felhaszn§l§si fokozatok (Z) 

Z-2: t§rol§s tŤz§ll· szekr®nyben (ehhez egy®b mŤszaki int®zked®s nem tartozik) 

Z-1: t§rol§s b§rmely m·don 

 

  
M-3 M-2 M-1 

S-1 1000 liter 200 liter 2 liter 

S-2 szekr®ny kapacit§sa nem tºrt®nik nem tºrt®nik 

S-3 kont®ner kapacit§sa nem tºrt®nik nem tºrt®nik 
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Felhaszn§l§si m·dok (M) 

M-3: passz²v t§rol§s 

M-2: a gy§rt· elŖ²r§sainak megfelelŖen visszaz§rt ed®nyben val· t§rol§s 

M-1: manipul§ci·, lefejt®s egy ·ra alatt 

Szabadt®ri t§rol§si/felhaszn§l§si fokozatok (S) 

S-3: t§rol§s tŤz§ll· kont®nerben (ehhez egy®b mŤszaki int®zked®s nem tartozik) 

S-2: t§rol§s tŤz§ll· szekr®nyben (ehhez egy®b mŤszaki int®zked®s nem tartozik) 

S-1: t§rol§s b§rmely m·don 

 

B.2.  1,2Elhanyagolhat· robban§svesz®ly ®ghetŖ folyad®kot vagy ®ghetŖ hajt·g§zt 

tartalmaz· aeroszolok eset®ben 

B.2.1. 2Az ®rintett technol·gia sor§n az aeroszol felhaszn§l§sa legal§bb 2,5 m-es belmagass§g¼ 

helyis®gben tºrt®nik, ®s az 1 ·ra alatt felhaszn§lt (kif¼jt) aeroszol tºltet t®rfogata nem 

haladja meg az 1 litert, akkor a kif¼jt mennyis®g a helyis®g alapter¿let®nek figyelembe 

v®tel®vel elhanyagolhat· robban§svesz®lyt okoz. A B.2.2. pont figyelembe v®tel®vel 

biztons§gosan felhaszn§lhat· mennyis®g a helyis®g alapter¿let®nek f¿ggv®ny®ben 

kºvetkezŖ k®plettel sz§molhat· ki: 

 

Vtºltet = Ahelyis®g x k 

 

Vtºltet: 1 ·ra alatt felhaszn§lt aeroszol tºltet maxim§lis t®rfogata (ml) 

  Ahelyis®g:  helyis®g alapter¿lete (m2) 

  k = 7,15   biztons§gi t®nyezŖ (ml/m2) 

 

2P®ld§k: 

- Egy 35 m2-es helyis®gben ·r§nk®nt legfeljebb 35 x 7,15 å 250 ml-es tºltet t®rfogat¼ aeroszol 

(jellemzŖen 1 db hagyom§nyos m®retŤ aeroszol) haszn§lhat· fel elhanyagolhat· 

robban§svesz®ly mellett, a haszn§lati szab§lyok betart§s§val. 

- Egy 140 m2-es vagy ann§l nagyobb helyis®gben ·r§nk®nt legfeljebb  

140 x 7,15 å 1.000 ml-es tºltet t®rfogat¼ aeroszol (jellemzŖen 4 db hagyom§nyos m®retŤ 

aeroszol) haszn§lhat· fel elhanyagolhat· robban§svesz®ly mellett, a haszn§lati szab§lyok 

betart§s§val. 

B.2.1.1. 2£ghetŖ hajt·g§zas aeroszolok eset®n a t§rolt aeroszol mennyis®g legfeljebb 20 palack, 

de legfeljebb 5 l.  

B.2.1.2. 2Nem ®ghetŖ hajt·g§zas ®ghetŖ aeroszol eset®n a t§rolt aeroszol mennyis®g legfeljebb 

80 palack, de legfeljebb 20 l. 

B.2.1.3. 2Hajt·g§z n®lk¿li, pump§s, ®ghetŖ folyad®kot tartalmaz· aeroszolok eset®n a t§rolt 

aeroszol mennyis®g legfeljebb 200 palack, de legfeljebb 50 l. 

B.2.2.  1,2A haszn§lat, t§rol§s sor§n az aeroszol felhaszn§l§sa a gy§rt·i utas²t§sok szerint 

szellŖztetett t®rben tºrt®njen ¼gy, hogy az t¿zet, robban§svesz®lyt ne okozhasson. 

1,2Megjegyz®s 1:  

A robban§svesz®lyes kºzeg t®rfogata ezekben az esetekben szabv§nyban meghat§rozott ®rt®k alatti, ²gy 

robban§svesz®ly nem alakul ki. 

2Megjegyz®s 2:  

A haszn§lat, t§rol§s sor§n az ·r§nk®nti legal§bb k®tszeres l®gcser®t felt®telezz¿k a helyis®gben. 
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B.3. 1Elhanyagolhat· a robban§svesz®ly az al§bbi rendeltet®sek, technol·gi§k eset®n 

B.3.1. 1Olyan PB vagy fºldg§z ¿zemŤ g§zfogyaszt· k®sz¿l®k ®s g§zfelhaszn§l· technol·giai 

eset®n, amit arra jogosults§ggal rendelkezŖ tervezŖ a vonatkoz· szab§lyokban, 

szabv§nyokban, mŤszaki-biztons§gi-szab§lyzatban foglaltaknak megfelelŖen tervezett, 

®s amit ennek alapj§n l®tes²tenek, valamint a tervezŖ a robban§svesz®ly elhanyagolhat· 

m®rt®k®rŖl ²r§sban nyilatkozik.  

B.3.2. 1Azon esetekben, ahol k¿lºn jogszab§ly vagy szabv§ny meghat§roz§sa alapj§n nincs 

robban§svesz®ly. 

B.3.3. 1Lak·egys®genk®nt legfeljebb egy darab, maximum 11,5 kg tºltettºmegŤ prop§n-but§n 

g§zpalack h§ztart§si c®l¼ haszn§lata eset®n. 
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1C mell®klet 

1Robban§svesz®lyes porok 

C.1. Fogalmak: 

a) robban·k®pes poros kºzeg: por, sz§las anyag vagy sz§ll· r®szecske form§j¼ ®ghetŖ 

anyagok levegŖvel alkotott kever®ke norm§l l®gkºri viszonyok mellett, amelyben a 

gy¼jt§st kºvetŖen az ®g®s ºnfenntart·an tov§bb terjed.  

b) robban§svesz®lyes por: olyan por, amely mag§ba foglalja a mind az ®ghetŖ port ®s az 

®ghetŖ sz§lakat.  

c) ®ghetŖ sz§lak: az 500 ɛm-n®l nagyobb n®vleges szemcsem®retŤ szil§rd r®szecsk®k, 

bele®rtve a sz§lakat is, melyek levegŖben lebeghetnek ®s s¼lyerej¿kn®l fogva kiv§lhatnak 

a l®gkºrbŖl p®ld§ul sz§ll· r®szecsk®k: mŤselyem, gyapot (bele®rtve a pamutpih®t ®s a 

gyapothullad®kot). 

d) ®ghetŖ por: finoman eloszlatott, legfeljebb 500 ɛm n®vleges szemcsem®retŤ szil§rd 

r®szecsk®k, amelyek levegŖben szuszpend§lhat·k, illetve s¼lyukb·l ad·d·an a 

le¿lepedhetnek, ®ghetnek vagy izzhatnak a levegŖben, ®s robban§svesz®lyes kever®keket 

k®pezhet levegŖvel l®gkºri nyom§son ®s norm§l hŖm®rs®kleten.  

e) vezetŖk®pes por: ®ghetŖ por, amelynek villamos ellen§ll§sa legfeljebb 1000 ɋm, pl: 

alum²nium, tit§n, cirk·nium. 

f) nem vezetŖk®pes por: ®ghetŖ por, amelynek villamos ellen§ll§sa nagyobb, mint 1000 ɋm, 

pl.: szerves porok, cukor, kaka·por, liszt, fapor. 

g) porr®teg gyullad§si hŖm®rs®klete: forr· fel¿let azon legkisebb hŖm®rs®klete, amelyen 

bekºvetkezik a forr· fel¿leten l®vŖ, meghat§rozott vastags§g¼ porr®teg gyullad§sa. 

h) porfelhŖ gyullad§si hŖm®rs®klete: a robbant·kamra forr· belsŖ fal§nak azon legkisebb 

hŖm®rs®klete, amelyen bekºvetkezik a belsej®ben tal§lhat· levegŖben l®vŖ porfelhŖ 

gyullad§sa. 

i) K robban§si jelzŖsz§m: az az §lland·, amely a V t®rfogat¼ robbant·kamr§ban bekºvetkezŖ 

egy-egy robban§skor a dp/dt pillanatnyi nyom§semelked®si sebess®g (dp/dt)m 

maximum§t adja. 

j) Kst robban§si jelzŖsz§m (expl·zi·s egy¿tthat·): a K robban§si jelzŖsz§m maxim§lis ®rt®ke, 

amely a vizsg§land· komponens koncentr§ci·j§nak sz®les tartom§ny§ban vizsg§latokkal 

hat§rozand· meg. A robban§s erŖss®g®re a Kst ®rt®k®bŖl lehet kºvetkeztetni.   

Megjegyz®s: 

A potenci§lisan robban§svesz®lyes anyag ismerete alapvetŖ a megfelelŖ int®zked®sek megval·s²t§s§hoz. 
   

Porrobban§si   
oszt§ly  

K st  
[bar m/s]  

Robban§si tulajdons§g  Por t²pus  

St 0  0  
Nincs   
robban§s  

Nem robban·k®pes 

porok  

St 1  0  <Kst<200  Gyenge robban§s  liszt, cukor  

St 2  200ÒKst<300  ErŖs robban§s  
szerves pigmentek, fa 

por   

St 3  300 Ò Kst  Nagyon erŖsrobban§s  
f®mporok, pl.: 

alum²nium  
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k) (dp/dt)max maxim§lis nyom§snºveked®si sebess®g: a Kst robban§si jelzŖsz§mhoz 

(expl·zi·s egy¿tthat·hoz) a V t®rfogat¼ robbant·kamr§ban a k®plet alkalmaz§s§val 

hozz§rendelhetŖ nyom§semelked®si sebess®g ®rt®ke. M®rt®kegys®ge: bar/s.  

l) pm robban§si jelzŖsz§m: bekºvetkezŖ robban§si folyamat eset®ben a robban§s sor§n a 

robbant·kamr§ban tapasztalhat· ï kezdeti nyom§shoz k®pesti ï maxim§lis t¼lnyom§s 

®rt®ke. M®rt®kegys®ge: bar. 

m) pmax robban§si jelzŖsz§m (maxim§lis robban§si t¼lnyom§s): a pm robban§si jelzŖsz§m 

maxim§lis ®rt®ke, amelyet a vizsg§land· komponens koncentr§ci·j§nak a sz®les 

tartom§ny§ban vizsg§latokkal kell meghat§rozni. M®rt®kegys®ge: bar. 

n) minim§lis gy¼jt§si energia (MIE): minim§lis gy¼jt§si energia ®rt®ke az egyik 

legmeghat§roz·bb, mivel ®rt®ke megadja, hogy mekkora az a minim§lis energia, amivel a 

por berobbanthat·. M®rt®kegys®ge: Joule. 

C.2. Porrobban§s vesz®lyes ter¿letek, technol·gi§k  

C.2.1. Minden olyan ter¿let, ahol ®ghetŖ port dolgoznak fel, §ll²tanak elŖ, t§rolnak, mozgatnak 

a porrobban§s kock§zata vizsg§land·.  

C.2.2. Ha a por robban§svesz®lyes tulajdons§gokkal rendelkezik, akkor a robban§svesz®lyes 

t®rfogatok meghat§roz§s§t kºvetŖen a robban§svesz®lyes t®rfogatban mŤkºdŖ villamos, 

nem villamos berendez®seket ®s v®delmi rendszereket a jelen TvMI 3. ®s 4. pontjaiban 

rºgz²tett alapelveknek megfelelŖen sz¿ks®ges kialak²tani ®s ¿zemeltetni.  

C.3. Porrobban§s   

C.3.1. A porrobban§s sor§n gyors hŖfelszabadul§ssal j§r· k®miai reakci· alakul ki:  

®ghetŖ anyag + oxig®n Ÿ oxidok + hŖ 

C.3.2. K¿lºnleges esetekben a porrobban§s kºzben a f®mporok exoterm reakci·ba l®phetnek a 

nitrog®nnel, vagy sz®n-dioxid, de leggyakrabban a levegŖn l®vŖ oxig®n biztos²tja az 

oxid§ci·t. 

C.3.3. Porrobban§st okozhatnak az al§bbiak fŖ anyagcsoportok:  

¶ term®szetes szerves anyagok (gabona, fa, len, cukor, stb.),  

¶ szintetikus szerves anyagok (mŤanyagok, szerves pigmentek, peszticidek, 

gy·gyszerek stb.), 

¶ sz®n ®s tŖzeg, 

¶ f®mek (alum²nium, magn®zium, tit§n, cink, vas stb.), 

C.3.4. Azok a porok, amelyek oxid§ci· szempontj§b·l stabilak, ï p®ld§ul szilik§tok, szulf§tok, 

nitr§tok, karbon§tok ®s foszf§tok, homok, m®szkŖ stb. ï porfelhŖi nem k®pesek 

porrobban§sokat kialak²tani. 

C.3.5. Porrobban§s kialakul§s§nak felt®telei: 

C.3.5.1. A robban§s kialakul§s§hoz az al§bbiaknak kell idŖben ®s t®rben egyszerre teljes¿lnie:  

¶ ®ghetŖ anyag jelenl®te, 

¶ oxid§l· anyag, 

¶ gy¼jt·forr§s (megfelelŖ energi§val rendelkezik ahhoz, hogy a porfelhŖt be tudja 

gy¼jtani),  

¶ porszemcs®k diszperg§lt §llapotban (lebegŖ porszemcs®k), 

¶ porszemcs®k 0,5 mm-n®l kisebb szemcsem®retŤek, 

¶ porkoncentr§ci· az als· ®s felsŖ ®ghetŖs®gi tartom§ny kºzºtt kell lennie, 

¶ porszemcs®k §ltal kialak²tott porfelhŖnek z§rt, illetve f®lig z§rt t®rben kell kialakulnia. 
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C.3.6. A por robban§si tulajdons§gainak meghat§roz§sa  

C.3.6.1. A porok robban§si tulajdons§gai meg§llap²that·k szakirodalmi adatok alapj§n vagy 

laborat·riumi m®r®ssel. 

C.3.6.2. A laborat·riumi vizsg§lat folyamat§t a C.1. §bra mutatja be. 
 

  

C.1. §bra 

 

C.3.7. Porrobban§st befoly§sol· t®nyezŖk  

C.3.7.1. A porrobban§s kock§zata tºbb t®nyezŖtŖl f¿gg, alapvetŖen f¿gg a por fizikai ®s k®mia 

tulajdons§g§t·l, valamint att·l a kºrnyezettŖl, l®gt®rtŖl, ahol a porfelhŖ kialakult, ®s 

amelyben a por diszperg§l·dott:  

a) A legfontosabb t®nyezŖ a por saj§t maga.  

 A por robban§sakor a por v§ltozhat, el®ghet, ®g®sterm®kek keletkezhetnek belŖle. A 

robban§s hat§s§t standard vizsg§latokkal m®rni lehet. A k®t meghat§roz· param®ter a 

maxim§lis robban§si g§znyom§s ®s a robban§si nyom§semelked®s maxim§lis sebess®ge 

(robban§si sebess®g), melyhez a Kst expl·zi·s egy¿tthat· is kapcsol·dik.  

b) Porok ºsszet®tele: n®h§ny por (pl. a sz®npor) nem homog®n, ez§ltal robban§si 

tulajdons§gai is a porszemcs®k eloszl§s§val ºsszef¿gg®sbe hozhat·. 

c) A szemcsem®ret ®s a szemcsem®ret eloszl§s: finomabb szemcs®knek nagyobb fajlagos 

fel¿lettel rendelkeznek ®s ez§ltal a robban§si vesz®ly¿k is nagyobb.  

A szemcse§tm®rŖ csºkken®s®vel fokozatosan csºkken a gyullad§spont. A 

szemcsefinoms§g fokoz§s§val a por vesz®lyesebb® v§lik. A porrobban§s hevess®ge f¿gg 

a z§rt t®rben kialakult maxim§lis robban§si g§znyom§st·l (pmax), a robban§si 

nyom§semelked®s maxim§lis sebess®g®tŖl (dp/dt)max, valamint a Kst expl·zi·s 
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egy¿tthat·t·l, az ut·bbin§l a porrobban§s hevess®ge nºvekszik, de csak egy bizonyos 

szemcsefinoms§gig. 

  

A porok robban§si tulajdons§gain k²v¿l vizsg§land· a szemcse ºsszet®tele, a 

robban§svesz®lyes por fŖ tºmeg®nek a szemcsem®rete. 

d) Por koncentr§ci·: Als· ®ghetŖs®gi hat§rkoncentr§ci· (A£H) a porokn§l §ltal§ban 10-

100 g/m3 koncentr§ci· ®rt®k kºzºtt tal§lhat·. FelsŖ ®ghetŖs®gi hat§rkoncentr§ci· (F£H) 

feletti porkoncentr§ci·t nem lehet begy¼jtatni. A robban·k®pes porkoncentr§ci· az 

A£H ®s F£H kºzºtti tartom§nyban tal§lhat·.  

e) Nedvess®gtartalom: a nedvess®gtartalom nºveked®s®vel a porrobban§s kialakul§s§nak 

val·sz²nŤs®ge csºkkenthetŖ, valamint a nedvess®gtartalom nºveli a gyullad§spontot. Az 

a nedvess®g, amelyet a por norm§lis kºr¿lm®nyek kºzºtt a levegŖbŖl felvesz, nºveli a 

por gyullad§spontj§t, ²gy a nedves²t®s inertiz§lja a port.  

f) Kºrnyezeti hŖm®rs®klet ®s nyom§s: ha egy adott t®rben nŖ a porkoncentr§ci·, akkor a 

kºrnyezet hŖm®rs®klete csºkkenni fog, a maxim§lis robban§si nyom§s nºveked®s®t 

azonban ez a nºveked®s nem befoly§solja.  
g) PorfelhŖ felkevered®se, turbulenci§ja: Alacsony turbulenci§j¼ porfelhŖ robban§si hat§sa 

gyenge lehet, de nagy turbulenci§val b²r· porfelhŖ nagy rombol· hat§st tud kifejteni.  

h) Gy¼l®kony g§z jelenl®te a porfelhŖben (hibrid porok). 

i) Porr®teg vastags§ga. A ki¿lepedett porr®teg vastags§ga kellŖ gyakoris§g¼ takar²t§ssal 

csºkkenthetŖ. 

C.3.8. Hibrid porfelhŖ robban§sa  

C.3.8.1. Az a por, amely ®ghetŖ g§zt, gŖzt vagy folyad®kot tartalmaz, hibrid pornak nevezik. A 

hibrid porfelhŖ meggy¼jt§s§hoz sokkal kisebb energia sz¿ks®ges, mint a tiszta porfelhŖ 

meggy¼jt§s§hoz. A durva szemcs®jŤ porfelhŖ, amely m®g nagy energi§j¼ szikr§val vagy 

m§s hŖforr§ssal sem gy¼jthat· be, 1-2% old·szergŖz jelenl®t®ben robban§svesz®lyes 

hibridekk® v§lik. A hibrid porfelhŖ als· robban§si hat§ra is kisebb, mint a megfelelŖ tiszta 

porfelhŖ®.  

C.3.8.2. Amennyiben 0,2 tºmegsz§zal®kn§l kevesebb ®ghetŖ anyagot tartalmaz a hibrid por, az 

porrobban§skor ¼gy viselkedik, mintha tiszta por lenne. A kis hevess®ggel robban· g§z 

(pl. met§n) sokkal erŖteljesebben nºveli a hibrid vesz®lyes tulajdons§gait, mint a nagy 

hevess®ggel robban· g§z-gŖz (pl. hidrog®n). Ennek magyar§zata, hogy a gyors 

g§zrobban§s v®get ®r m®g mielŖtt a porfelhŖ robban§sa elkezdŖdne.  

C.3.9. ElsŖdleges ®s m§sodlagos porrobban§s  

C.3.9.1. A porrobban§s k®t l®p®sben tºrt®nhet.  

C.3.9.1.1. Azokat a porrobban§sokat, melyek z§rt rendszerben alakulnak ki, ®s kialakul§s§t 

gy¼jt·forr§sra vezethetŖ vissza, elsŖdleges robban§snak nevezz¿k. 

Az elsŖdleges porrobban§s a robban§s hely®n felkavarja a kor§bban lerak·dott 

portºmeget, amely robban·k®pes koncentr§ci·j¼ porfelhŖv® alakul. Ez a porfelhŖ a 

l®gteret teljesen vagy r®szben betºlti.  

C.3.9.1.2. Az elsŖdleges robban§sb·l sz§rmaz· izz· porszemek ®s egy®b ®g®si maradv§nyok a 

felkavart porfelhŖ gy¼jt·forr§sai, ²gy alakul ki a m§sodlagos robban§s.  

A le¿lepedett por nagyon kev®s helyet foglal (1 mm porr®teg 500 kg/m3 koncentr§ci·j¼ 

lehet), de ha felkeveredik, akkor egy pl. 5 m magas felhŖ koncentr§ci·ja el®rheti a 

100g/m3-t.  

Megjegyz®s: 

A m§sodlagos porrobban§s kºvetkezm®nyei a domin·hat§st elŖid®zve katasztrof§lisak lehetnek. A 

porrobban§sok nem csak ott fordulhatnak elŖ, ahol a port elŖ§ll²tj§k, hanem a v®gfelhaszn§l·kn§l is.   
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C.4. Robban§svesz®lyes port®rfogatok, robban§svesz®lyes z·na minŖs®g®nek 

meghat§roz§sa  

C.4.1. A robban§svesz®lyess®g porok z·n§inak meghat§roz§s§t az MSZ EN 60079-10-2 

szabv§ny tartalmazza.  

C.4.2. A robban§svesz®lyes porok §ltal l®trehozott z·n§t a robban·k®pes porfelhŖ 

elŖfordul§s§nak gyakoris§ga ®s annak fennmarad§si ideje alapj§n hat§rozz§k meg.  

C.4.3. A lerak·dott porr®tegek olyan forr§sok, amelyek robban§svesz®lyes t®rfogatokat tudnak 

kialak²tani. A robban§svesz®lyes t®rfogat kiterjed®se a kibocs§t· forr§st·l vagy az 

emisszi·s pontt·l addig terjed, ahol a porrobban§s fel®telei nem §llnak fenn. A 

robban·k®pes por z§rt, illetve f®lig z§rt rendszerekben a l®gmozg§s hat§s§ra kibocs§t· 

forr§st·l t§volabb is lerak·dhat, emiatt a robban§svesz®lyes t®rfogatokba e ter¿let is 

sz§m²tand·.  

  

C.4.4. A robban§svesz®lyes z·n§k az al§bbiak lehetnek:  

a) Z·na 20:  

Olyan munkat®r, ahol az ®ghetŖ porfelhŖbŖl ®s levegŖ kever®k®bŖl §ll· robban§svesz®lyes 

anyag folyamatosan, vagy hossz¼ idŖn kereszt¿l ®s gyakran jelen van. A vesz®lyt okoz· 

anyag jelenl®te §lland·an (®ves szinten tºbb, mint 1000 ·ra/®v) jelen van ®s akkor is nagy 

mennyis®gben. 

4A csŖvezet®kek, t§rol· sil·k, termelŖ berendez®sek belsŖ t®rfogataira jellemzŖ, z·na 20-

as t®rfogatba soroland·k azok az §tvevŖ-§tad· technol·gi§k, ahol a robban·k®pes por 

al§hullva folyamatos porfelhŖt k®pez.  

  

Z·na 20 lehet:  

¶ portart§lyok belsŖ terei, 

¶ 4gabonat§rol· berendez®sek, tornyok, sil·k, ciklonok, szŤrŖk belsŖ terei, 

¶ porsz§ll²t· szalagok ®s l§ncos sz§ll²tok, 

¶ 4keverŖk berendez®sek, elŖ ®s ut· tart§lyok 

¶ 4gabonaŖrlŖ malom egyes g®pei, berendez®sei, zs§kol· berendez®sek 

belsŖ terei. 

  

b) Z·na 21:  

Olyan munkat®r, ahol az ®ghetŖ porfelhŖbŖl ®s levegŖ kever®k®bŖl §ll· robban§svesz®lyes 

anyag norm§l ¿zemi kºr¿lm®nyek kºzºtt kialakulhat. A robban§svesz®lyes kever®k 

jelenl®te 10 ®s 1000 ·ra/®v kºzºtt van.  

A z·na kiterjed®s®nek nagys§ga f¿gg a por ki§raml§si sebess®g®tŖl, a porszemcs®k 

m®ret®tŖl ®s a term®k nedvess®gtaralm§t·l is, vizsg§land·k azok a kibocs§t§si forr§sok, 

amelyek a vesz®lyt l®trehozz§k. A szabad j·l §tszellŖzºtt ter¿leteken figyelembe veendŖ 

az idŖj§r§s hat§sai: sz®l, csapad®k.  

  

Z·na 21 lehet:  

¶ z§rt rendszerek k¿lsŖ ter¿letei (tºltŖ- ®s lefejtŖ berendez®sek), 

¶ portart§lyok k¿lsŖ fel¿letei ®s azokon l®vŖ olyan ny²l§sok kºzvetlen 

kºrnyezete, amelyet gyakran haszn§lnak ®s ahol robban·k®pes lebegŖ 

por gyakran van jelen, 

¶ olyan tºltŖ ®s ¿r²tŖ pontok, mintav®telez®si pontok, ahol nem 

alkalmaznak olyan technol·gi§t, hogy a robban·k®pes t®rfogat 

kialakuljon, 
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¶ port§rol·k olyan k¿lsŖ fel¿letei, ahol mŤkºd®s kºzben a por lerak·dhat 

®s a lerak·dott por val·sz²nŤs²thetŖen lebegŖ §llapotba ker¿l, 

¶ olyan port§rol·k belsŖ t®rfogata, melyet csak esetenk®nt tºltenek vagy 

¿r²tenek ®s annak belseje sem folyamatosan, sem gyakran nem jºn l®tre.  

A kibocs§t· forr§s kºr¿l a meghat§rozott t§vols§g eset®ben, f¿ggŖleges ir§nyban a z·na 

a talaj vagy egy®b v²zszinteshez kºzeli, z§rt t®rhat§rol· szerkezet (pl. nem r§csos 

podeszt vagy ak§r tetŖ) felsz²n®ig terjedjen. Ahol a porfelhŖ terjed®s®t mechanikus 

szerkezetek korl§tozz§k, ¼gy azokat a z·na kiterjed®s®nek hat§rak®nt veendŖ 

figyelembe. 
 

A legtºbb z·na 21 kºr¿l kialak²tand· a z·na 22 minŖs®gŤ ºvezet. Amennyiben a z·na 

21 ºvezet hat§r§n lerak·dott por van, akkor a z·na nagys§ga nºvelendŖ, de ez lehet 22-

es z·na is. 

  

c) Z·na 22:  

Olyan munkat®r, ahol a norm§l ¿zemi kºr¿lm®nyek kºzºtt lebegŖ, ®ghetŖ porok 

levegŖvel alkotott kever®k®bŖl §ll· robban·k®pes l®gt®r ritk§n ®s csak rºvid 

idŖtartamban van jelen.  

A m§sodrendŤ fokozat¼ kibocs§t§sok okozta robban§svesz®lyes t®rfogatok kiterjed®se 

f¿gg a por mennyis®g®tŖl, a por szemcsem®ret®tŖl, a por nedvess®gtartam§t·l ®s az 

§raml§si sebess®gtŖl, e param®terek egy¿ttesen veendŖk figyelembe a t§vols§gok 

meghat§roz§s§n§l.  

  

A kibocs§t· forr§s kºr¿l a meghat§rozott t§vols§g eset®ben, f¿ggŖleges ir§nyban a z·na 

a talaj felsz²n®ig terjedjen.   

A szabad j·l §tszellŖzºtt ter¿leteken figyelembe veendŖ az idŖj§r§s hat§sai: sz®l, 

csapad®k.  
 

Z·na 22 lehet:  

¶ a zs§kos szŤrŖk kivezet®si pontjai, ahol a hib§s mŤkºd®s kºvetkezt®ben 

robban·k®pes atmoszf®ra kialakulhat, 

¶ azon t§rol·k ny²l§sainak kºzvetlen kºrnyezete, melyet ritk§n haszn§lnak, 

vagy ritk§n nyitnak ki ®s a kinyit§skor az ott l®vŖ robban§svesz®lyes por 

lebegŖ §llapotba ker¿lhet, 

¶ porokat t§rol· zs§kok rakt§rhelyis®gei (pl. lisztes zs§kok), 

¶ kºzvetlen¿l a z·na 21 t®rfogatok melletti ter¿letek, ahol j· a szellŖz®s, 

²gy p®ld§ul a tºltŖ ®s ¿r²tŖ helyek, mintav®telez®si pontok kºzvetlen 

kºrnyezete, 

¶ azok a ter¿letek, ahol a lerak·dott por vastags§ga nem ellenŖrizhetŖ, ®s 

amelyek valamilyen k¿lsŖ hat§s kºvetkezt®ben vesz®lyess® v§lhatnak.  

Megjegyz®s 1:  

Amennyiben a le¿lepedett port m®g azelŖtt elt§vol²tj§k, hogy az vesz®lyess® v§lna, a t®rs®get 

vesz®lytelenn® lehet nyilv§n²tani.  

Megjegyz®s 2: 

Amennyiben az adott technol·giai helyen az ºsszes elŖfordul· por m®rt®kad· tulajdons§gai biztons§gi 

adatlappal vagy akkredit§lt raborat·riumi m®r®ssel nincsenek al§t§masztva, ¼gy a robban§svesz®lyes 

z·nabesorol§s nem v®gezhetŖ el. 
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C.5. Robban§si alcsoportok porok eset®n  

C.5.1. Robban·k®pes szil§rd anyagok robban§si alcsoportjai az MSZ EN IEC 60079-0:2018 

szabv§ny tartalmazza. 

 

Robban§si 

alcsoport  
Anyagok 

fajt§ja  
Megjegyz®s  

IIIA   £ghetŖ sz§lak    

pl: kacsatoll,   

libatoll,   

textilsz§lak, flokk sz§lak stb.  

IIIB   

Nem 

vezetŖk®pes 

porok  

Nem vezetŖk®pes por:   

a fajlagos 

villamos ellen§ll§sa 

nagyobb, mint 

1000 ɋm  

pl: kukoricakem®ny²tŖ,   

tejpor,   

liszt,   

b¼za,   

repce por,   

sz·ja por, napraforg· por,   

cellul·z,   

pap²rp®p,   

szerves porok stb.  

IIIC   
VezetŖk®pes 

porok  

VezetŖk®pes por: 

a fajlagos 

villamos ellen§ll§sa 

kisebb vagy egyenlŖ, 

mint 1000 ɋm   

pl: alum²nium por,  

l²tium,   

magn®zium,  

tant§l,  

ac®l por,   

bronz por,   

tit§n,   

cirk·nium,   

cink,   

grafit, sz®n  
 

 

C.6. Maxim§lis megengedhetŖ fel¿leti hŖm®rs®klet meghat§roz§sa  

C.6.1. A z·nabesorol§shoz sz¿ks®ges meghat§rozni a maxim§lis megengedhetŖ fel¿leti 

hŖm®rs®kletet, a gyullad§si hŖm®rs®klet ®s az izz§si hŖm®rs®klet.  

C.6.2. A potenci§lisan robban§svesz®lyes kºrnyezetben ¿zemelŖ berendez®sek megengedett 

legnagyobb fel¿leti hŖm®rs®klet®nek meghat§roz§s§t az al§bbiak szerint tºrt®nik:  

C.6.2.1. A berendez®sek fel¿leti hŖm®rs®klete maximum a jelen l®vŖ robban§svesz®lyes por 

gyullad§si hŖm®rs®klet®nek 2/3-a lehet:  

Tmax= 2/3 Tgyull  

 

C.6.2.2. A berendez®sek fel¿leti hŖm®rs®klete maximum a jelen l®vŖ robban§svesz®lyes por 

izz§si hŖm®rs®klet 75 K csºkkentett ®rt®ke lehet:  

Tmax= Tizz§s ï 75K (5 mm porr®teg)  
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C.6.2.3. Mindk®t ®rt®ket meg kell hat§rozni ®s ezek alapj§n a k®sz¿l®k m®rt®kad·, maxim§lis 

megengedhetŖ fel¿leti hŖm®rs®klete a k®t Tmax ®rt®k kºz¿l a kisebb ®rt®k lesz.  
 

 

Megjegyz®s: 

Amennyiben a porrobban§svesz®lyes z·na hat§rhŖm®rs®klet®re a sz§m²t§s sor§n olyan alacsony ®rt®k jºn 

ki, hogy oda a hat§rhŖm®rs®kletnek megfelelŖ robban§sbiztos kivitelŤ berendez®s nem szerezhetŖ be, ¼gy a 

z·n§ba az el®rhetŖ legalacsonyabb fel¿leti hŖm®rs®kletŤ berendez®st kell betervezni. 

 

C.7. G§zok/gŖzºk ®s porok maxim§lis megengedhetŖ fel¿leti hŖm®rs®kleteinek 

meghat§roz§s§nak ºsszef¿gg®sei  

C.7.1. A g§zok/gŖzºk eset®n T1-T6 hŖm®rs®kleti oszt§lyt sz¿ks®ges a z·nabesorol§s eset®n 

megadni, a porokn§l laborat·riumi vizsg§latokat kºvetŖen lehet csak a maxim§lis 

megengedhetŖ fel¿leti hŖm®rs®kletet meghat§rozni. 
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A k®sz¿l®k maxim§lis fel¿leti hŖm®rs®klete 

450ÁC 300ÁC 200ÁC 135ÁC 100ÁC 85ÁC 

P
O
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O

K
 IIIA  

 

IIIB  

 

IIIC  

! ÍĕÄÓÚÅÒ ÓÚÅÒÉÎÔȡ 

Tmax =  Tgyull  /   Tmax = TυÍÍ ÉÚÚÜÓ ɀ 75K (5 mm) 

(A k®t Tmax ®rt®k kºz¿l a kisebb a m®rt®kad· megengedett fel¿leti 

hŖm®rs®klet.) 

 

" ÍĕÄÓÚÅÒ ÓÚÅÒÉÎÔȡ 
T12,5max = Tρςȟυ ÍÍ ÉÚÚÜÓ ɀ 25 K (12,5 mm) 

 

 

C.8. HŖm®rs®klet-korl§toz§s porr®tegek jelenl®te miatt  

C.8.1. Amennyiben a gy§rtm§nyon a n®vleges hŖm®rs®klet mellett nincs megadva a porr®teg 

vastags§ga, az al§bbi biztons§gi t®nyezŖt lehet alkalmazni, figyelembe v®ve a porr®teg 

vastags§g§t:   

a) 5 mm porvastags§gig:  

A gy§rtm§ny legnagyobb fel¿leti hŖm®rs®klete, ï az MSZ EN 60079-0 szabv§ny 

szerinti pormentes vizsg§lati m·dszer szerint vizsg§lva, ï nem haladhatja meg a 
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legkisebb gyullad§si hŖm®rs®kletn®l 75ÁC-kal kisebb ®rt®ket az adott por 5 mm vastag 

r®tege eset®n: 

Tmax Ò T5mm ï 75ÁC  

ahol T5mm az 5 mm-es porr®teg legkisebb gyullad§si hŖm®rs®klete.  
 

b) 5 mm felett, de 50 mm porvastags§gig:  
Ha fenn§ll az a lehetŖs®g, hogy a gy§rtm§nyon 5 mm-n®l vastagabb porr®tegek 

alakulnak ki, csºkkenteni kell a megengedhetŖ legnagyobb fel¿leti hŖm®rs®kletet. A 

C.2. §bra ad ir§nymutat§st, egy 5 mm vastag porr®teg eset®n, 250ÁC feletti legkisebb 

gyullad§si hŖm®rs®kletŤ por jelenl®t®ben alkalmazott gy§rtm§ny megengedhetŖ 

legnagyobb fel¿leti hŖm®rs®klet®nek csºkkent®s®re a r®tegvastags§g nºveked®se 

eset®ben. 

 
C.2. §bra 

 

Laborat·riumban kell ellenŖrizni azokat a gy§rtm§nyokat, melyek eset®ben az 5 mm-

es r®teg gyullad§si hŖm®rs®klete 250ÁC alatt van, vagy ha k®ts®g mer¿l fel a grafikon 

haszn§lat§t illetŖen. 

  
c) 50 mm feletti porr®tegek (Elker¿lhetetlen porr®tegek 

Ha nem lehet elker¿lni, hogy porr®teg alakuljon ki egy gy§rtm§ny oldalai ®s alapja 

kºr¿l, vagy ha a gy§rtm§ny teljesen elmer¿l a porban, a hŖszigetelŖ hat§s miatt sokkal 

alacsonyabb fel¿leti hŖm®rs®kletre lehet sz¿ks®g. Ha ebben a helyzetben a gy§rtm§ny 
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"Da" v®delmi szintj®re van sz¿ks®g, teljes²teni kell az EPL "Da" v®delmi szint minden 

jellemzŖ kºvetelm®ny®t.  

Olyan esetekben, amikor a r®teg vastags§ga 50 mm-n®l nagyobb, a gy§rtm§ny 

legnagyobb fel¿leti hŖm®rs®klet®t a TL legnagyobb fel¿leti hŖm®rs®klettel lehet jelºlni, 

amely utal§s a r®teg megengedett vastags§g§ra. Ha a gy§rtm§ny megjelºl®se egy 

r®tegvastags§g eset®n TL, az ®ghetŖ por gyullad§si hŖm®rs®klet®t kell alkalmazni a T5mm 

helyett, L r®tegvastags§g mellett. A gy§rtm§ny legnagyobb TL fel¿leti hŖm®rs®klete 

legal§bb 75ÁC ®rt®kkel legyen alacsonyabb az ®ghetŖ por gyullad§si hŖm®rs®klet®n®l, 

L r®tegvastags§g mellett.   
 

Megjegyz®s: 

Amennyiben az adott technol·giai porok nem hossz¼ sz§ll· r®szecsk®k vagy nem f®mek, grafit vagy sz®n, ¼gy 

a IIIB porcsoportba kell sorolni. 

 

C.9. JelentŖs vastags§g¼ porr®tegek 

C.9.1. JelentŖs vastags§g¼ porr®tegekre a C.3. §bra mutat be p®ld§kat. 
 

  

JelentŖs vastags§g¼ r®teg a gy§rtm§ny 

tetej®n  

  

JelentŖs vastags§g¼ r®teg a gy§rtm§ny 

tetej®n a por kis gyullad§si 

hŖm®rs®klete kºvetkezt®ben  

  

JelentŖs vastags§g¼ r®teg a gy§rtm§ny 

oldalain  

  

Teljesen elbor²tott gy§rtm§ny  

A b, s ®s t m®retet laborat·riumi vizsg§lat 

alapj§n korl§tozni kell. 

C.3. §bra 

 
C.10. Robban§svesz®lyes porz·n§k jelºl®se 

C.10.1. A vizsg§lati laborat·riumban meghat§rozott robban·k®pess®gi param®terek, 

vezetŖk®pess®g, a lebegŖ §llapotra vonatkoztatott gyullad§si hŖm®rs®klet, valamint a 

le¿lepedett §llapotra vonatkoztatott izz§si hŖm®rs®klet meghat§roz§s§val a robban·k®pes 

por robban§svesz®lyes t®rs®g®nek z·nabesorol§s§nak jelºl®s®re p®lda:  

  

Z·na 21 IIIB T123ÁC  
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C.11. Porvizsg§latok, vizsg§lati m·dszerek kiv§laszt§sa  

C.11.1. A gy¼l®konys§g ®s a robban§svesz®lyess®g a g§zok, gŖzºk, kºdºk, porok, valamint 

ezek hibrid kever®keinek egyik tulajdons§ga lehet. A feldolgoz§s sor§n felhaszn§lt, 

k®pzŖdŖ ®ghetŖ anyagok biztons§gos kezel®s®hez a gyakorlatban sz¿ks®g van azok 

vesz®lyes tulajdons§gainak az ismeret®re.  

C.11.2. E c®lt szolg§lj§k a technol·giai folyamatban r®szt vevŖ anyagok ®g®s- ®s 

robban§stechnikai vizsg§latai. Kºz¿l¿k az ®g®stechnikai (gy¼l®konys§gi) vizsg§latok 

kºr®t mindig a jelen l®vŖ potenci§lis gy¼jt·forr§sok hat§rozz§k meg. 

Megjegyz®s: 

MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2 szabv§ny tartalmazza a vizsg§lati m·dszereket. 

   

C.11.3. Porok eset®ben teljes kºrŤnek tekintendŖ a vizsg§lati kºr, ha meghat§roz§sra ker¿l:  

a) a lebegŖ §llapotra vonatkoztatott gyullad§si hŖm®rs®klet¿k (MIT),  

b) a le¿lepedett §llapotra vonatkoztatott izz§si (gyullad§si) hŖm®rs®klet¿k (LIT),  

c) az ºngyullad§si hŖm®rs®klet¿k (AIT).  

C.11.4. A robban§si tulajdons§guk jellemz®s®re a kºvetkezŖ param®terek szolg§lnak (norm§l 

l®gkºrre vonatkoztatott):  
a) minim§lis gy¼jt§si energia (MIE),  

b) maxim§lis robban§si t¼lnyom§s (pmax),  

c) maxim§lis nyom§snºveked®si sebess®g ([dp/dt]max),  

d) expl·zi·s egy¿tthat· (Kst),  

e) als· ®ghetŖs®gi hat§rkoncentr§ci· (A£H (LEL)),  

f) felsŖ ®ghetŖs®gi hat§rkoncentr§ci· (F£H (UEL)),  

g) nitrog®nnel/sz®ndioxiddal inertiz§lt l®gkºrre vonatkoztatott oxig®n 

hat§rkoncentr§ci· (LOC) ®s 

h) vezetŖk®pess®g.  

A felsorolt vizsg§lati m·dszerek kºz¿l a felsŖ robban§si hat§rkoncentr§ci· ®s az 

inertiz§l· g§zt·l f¿ggŖ oxig®n hat§rkoncentr§ci· meghat§roz§sa csak speci§lis 

esetekben indokolt. 

 

C.12. Minim§lis gy¼jt§si energia (MIE) 

C.12.1. Robban·k®pes anyagok eset®ben a robban§stechnikai tulajdons§gok kºz¿l a minim§lis 

gy¼jt§si energia ®rt®ke az egyik legmeghat§roz·bb, mivel ®rt®ke megadja, hogy mekkora 

az a minim§lis energia, amivel a por berobbanthat·.  

Megjegyz®s: 

MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2 szabv§ny tartalmazza a vizsg§lati m·dszereket. 

 

C.12.2. A porokat minim§lis gy¼jt§si energi§juk alapj§n szikra®rz®kenys®gi oszt§lyokba 

sorolj§k.  
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MINIMĆLIS   

GYĐJTĆSI   

ENERGIA £RT£KE [MJ]  

SZIKRA£RZ£KENYS£GI   

OSZTĆLY  

0,1 alatt  rendk²v¿l nagy szikra®rz®kenys®g  

0,1 - 4,0  nagy szikra®rz®kenys®g  

4,0 - 20,0  §tlagos szikra®rz®kenys®g  

20,0 felett  kis szikra®rz®kenys®g  

 

C.12.3. A robban§svesz®lyes porokat ®rz®kenys®g¿k szerint h§rom kateg·ri§ba sorolj§k  

 (C.4. §bra) 

 

a) Ćtlagos gy¼jt§s®rz®kenys®gŤ a por akkor, ha a MIE1mH < 10 mJ  

b) Gy¼jt§s®rz®keny a por akkor, ha a MIE0mH < 10 mJ  

c) Rendk²v¿l gy¼jt§s®rz®keny a por akkor, ha a MIE0mH < 3 mJ  

C.12.4. Amennyiben az egyetlen megelŖzŖ int®zked®sk®nt a hat®kony gy¼jt·forr§sok 

elker¿l®se jºhet sz·ba, ¼gy biztos²tani kell, hogy minden relev§ns hat®kony gy¼jt·forr§s 

ki legyen z§rva.  

C.12.4.1. Min®l bonyolultabb vagy ºsszetettebb egy technol·gia, ann§l nehezebb az ºsszes 

hat®kony gy¼jt·forr§s megb²zhat· kiz§r§sa. 

C.12.4.2. Amikor 10 mJ alatti gy¼jt§si energi§val rendelkezŖ robban§svesz®lyes porokat 

dolgoznak fel, a hat®kony gy¼jt·forr§sok elker¿l®s®n k²v¿l tov§bbi v®delmi 

int®zked®sekkel sz¿ks®ges a biztons§got nºvelni. Azt is figyelembe kell venni, hogy a 

robban§svesz®lyes por minim§lis gy¼jt§si energi§ja a hŖm®rs®klet emelked®s®vel 

csºkken.  
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C.4. §bra 

  

C.12.5. A rendk²v¿li gy¼jt§s®rz®kenys®ggel rendelkezŖ porok eset®ben kieg®sz²tŖ v®delemk®nt 

lehet alkalmazni a z§rt terek inertiz§l§s§t. Az oxig®nkoncentr§ci· csºkken®se miatt a 

robban§svesz®lyes por levegŖ kever®k gy¼jt§si ®rz®kenys®ge csºkken.  

C.12.5.1. A LOC vizsg§lattal (inertiz§lt l®gkºrre vonatkoztatott oxig®n hat§rkoncentr§ci·) 

elk®sz²t®se ut§n meghat§rozhat·, hogy inertiz§l§ssal milyen oxig®n koncentr§ci· 

mellett nem alakulhat ki a por berobban§sa.  

Az oxig®n hat§rkoncentr§ci· ®rt®k®t azon oxig®ntartalom adja, amelyn®l a pmax 

maxim§lis robban§si t¼lnyom§s, egyben a (dp/dt)max maxim§lis nyom§snºveked®si 

sebess®g is ®ppen z®r·v§ v§lik. 

  

C.13. Takar²t§si terv  

Az MSZ EN 60079-10-2 szabv§ny robban§svesz®lyes t®rfogatokra elŖ²rja a takar²t§si terv 

kidolgoz§s§t ®s alkalmaz§s§t a poros robban§svesz®lyes ter¿leteken. 
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C.14. Por robban§svesz®lyes t®rfogatokon bel¿l alkalmazhat· v®delmi m·dok 

  

V®delmi m·d  Vonatkoz· szabv§ny  Z·na  Megjegyz®s  

ia   MSZ EN 60079-11  20/21/22  
gy¼jt·szikramentes 

v®delem  

ib  MSZ EN 60079-11  21/22  
gy¼jt·szikramentes 

v®delem  

ic  MSZ EN 60079-11  22  
gy¼jt·szikramentes 

v®delem  

ta / tb /tc  MSZ EN 60079-31  20/21/22  

tokozat- 

®s hŖm®rs®klet korl§toz§s 

§ltali v®delem   

px / py / pz  MSZ EN 60079-2  21/22  t¼lnyom§sos v®delem  

ma / mb / mc  MSZ EN 60079-18  20/21/22  kiºntºtt tokozat  

h  MSZ ISO 80079-37  20/21/22  mechanikus v®delem  
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3D mell®klet 

Javaslatok a porrobban§s elleni v®delem kialak²t§s§ra  

a mezŖgazdas§g ®s ®lelmiszeripar ter¿let®n  

 

 

D.1. MezŖgazdas§g 

E fejezet a mezŖgazdas§gi szemesterm®nyek feldolgoz§sa, felhaszn§l§sa, t§rol§sa ®s 

forgalmaz§sa sor§n keletkezŖ fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes oszt§lyba tartoz· 

anyagokra, valamint a robban§svesz®lyes technol·gi§ra vonatkozik. 

4Megjegyz®s 1: 

A vill§mv®delemrŖl, a t¼lfesz¿lts®g-v®delemrŖl ®s az elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delemrŖl 

§ltal§nos elŖ²r§soknak, szabv§nyoknak ®s a Villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s elektrosztatikus 

feltºltŖd®s elleni v®delem c²mŤ TvMI-nek megfelelŖen sz¿ks®ges gondoskodni.   

Megjegyz®s 2:  

Az EPH rendszerbe tºrt®nŖ bekºt®s sor§n figyelembe kell venni a vonatkoz· szabv§nyokat ®s ir§nyelvet.  

(MSZ EN 1127-1, MSZ EN 60079-0, MSZ EN 60079-14, MSZ EN ISO 80079-36, MSZ EN ISO 80079-37, 

MSZ CLC TR 60079-32-1, MSZ EN 62305-3, MSZ HD 30364-5-54, MSZ HD 60364-4-41, MSZ HD 

60364-5-534, MSZ HD 60364-4-443, MSZ HD 60364-4-442, MSZ HD 60364-4-444, MSZ EN 50522, 

MSZ 18014, Villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delem TvMI) 

Megjegyz®s 3: 

Tiszt²tatlan term®ny eset®n, elŖnyºs mŤszaki megold§s lehet a technol·giai rendszerben elhelyezett 

m§gnes. A m§gnest a tiszt²t§si folyamat elej®n kell elhelyezni. A m§gnes erŖss®ge olyan legyen, hogy az 

anyag§ram ne tudja lesodorni a fennakadt anyagokat. A m§gnes idŖkºzºnk®nti tiszt²t§s§t el kell tudni 

v®gezni. 

D.1.1. A mezŖgazdas§gi szemesterm®ny fogad·t®r kialak²t§sa megfelelŖ biztons§g¼, ha az 

D.1.1.1. ï D.1.1.3. pontban foglalt fogad·tereket alak²tanak ki ®s az D.1.1.4. pontban 

foglaltak teljes¿lnek: 

Megjegyz®s 1: 

A mezŖgazdas§gi szemesterm®ny fogad·terek c®lja, hogy a szemesterm®ny a kapcsolt technol·gi§ba 

bet§rol§sra ker¿ljºn. Kºzºs jellemzŖj¿k, hogy kºz¼ton ®rkezŖ j§rmŤrŖl bor²t§ssal jut a szemesterm®ny a 

fogad· garatba, ahonnan sz§ll²t·rendszer tov§bb²tja azt a kapcsolt technol·gi§ba. 

Megjegyz®s 2: 

A bor²t§s sor§n a szemek kºzºtti s¼rl·d§sb·l eredŖen robban§svesz®lyes por keletkez®se nem z§rhat· 

ki. 

D.1.1.1. Robban§sv®delmi szempontb·l nyitott szemesterm®ny fogad·t®rnek tekinthetŖ az 

olyan fogad·t®r, ahol az al§bbi pontok egy¿ttesen teljes¿lnek: 

Megjegyz®s: 

A nyitott fogad·t®r eset®ben a legkisebb a porrobban§s kialakul§s§nak a kock§zata. 

a) a fogad·terek alapter¿let®nek legfeljebb 50 %-§val megegyezŖ falfel¿letet 

alak²tanak ki, 

b) a fogad·t®r ker¿let®nek legfeljebb 50 %-a van be®p²tve falazattal, 

c) az §tszellŖztet®s biztos²t§sa ®rdek®ben egym§sra merŖleges falazatokat nem 

alak²tanak ki, ®s 

 ca) a tetŖvel rendelkezŖ fogad·terek eset®ben a fallal nem rendelkezŖ 

oldalakon az adott oldalon a ny²l§st·l kifel® m®rve az adott ny²l§s legnagyobb 

magass§g§nak megfelelŖ t§vols§gon bel¿l semmilyen ï a szellŖz®st korl§toz· ï 

t§rgy/mŤt§rgy nincs elhelyezve (tart§ly, ®p¿let stb.), 
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 cb) a tetŖvel nem rendelkezŖ fogad·terek eset®ben a fogad·t®r ter¿let®tŖl 

(t®glalap alak¼ t®rr®sztŖl) 8 m t§vols§gon bel¿l nincs elhelyezve semmilyen 

t§rgy/mŤt§rgy.  

Megjegyz®s 1: 

Nyitott szemesterm®ny fogad·terek jellemzŖ kialak²t§sait mutatj§k az D.1.- D.6. §br§k: 

 

 

 
D.1. §bra ï hosszanti garatos nyitott fogad·t®r, a garattal p§rhuzamosan, mindk®t oldalon hossz¼ falazattal 

 

 

 

D.2. §bra ï hosszanti garatos nyitott fogad·t®r, a garat v®g®ben, arra merŖlegesen kialak²tott 1 db falazattal 

 

 

D.3. §bra ï hosszanti garatos nyitott fogad·t®r, falazat n®lk¿l 
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D.4. §bra ï garat akn§s fogad·t®r, egym§ssal szemkºzti 2 db p§rhuzamos falazattal 

 

 

 

 

D.5. §bra ï garat akn§s fogad·t®r, a garat mºgºtti 1 db falazattal 

 

 

 

D.6. §bra ï garat akn§s fogad·t®r, falazat n®lk¿l 

 

Megjegyz®s 2: 

Az D.1-D.6. sz. §br§kon bemutatott fogad·terek k®sz¿lhetnek tetŖszerkezettel vagy an®lk¿l. 

Megjegyz®s 3: 

A fedett vagy nem fedett fogad·t®r alapter¿let®nek kell tekinteni azt a t®glalap szerŤ t®rr®szt, amely 

mag§ba foglalja az a), b) ®s c) pontban foglalt ter¿leteket (a D.7. §bra szerinti vastag vonalakkal 

kºr¿lhat§rolt ter¿let): 

a) a fogad·t®r falazatokkal teljesen vagy r®szlegesen kºr¿lhat§rolt tere, amely a halomk®pz®s sor§n a 

szemesterm®ny halom elfoglalt ter¿lete (a D.7. §bra szerinti hossz¼ szaggatott vonallal ï ami a 

szemesterm®ny halom sz®l®t §br§zolja ï kºrbeker²tett ter¿let). 

b) a bor²t§sra sz§nt j§rmŤ szemes term®nyt tartalmaz· egys®ge alapter¿let®n®l a bor²t§s ir§ny§ban ®s 

arra merŖleges ir§nyokban 2-2 m-rel megnºvelt t®rr®sz (a 2 m®ter csºkkenthetŖ, legal§bb 2,5 m-es 

magass§g¼ falazat meg®p²t®s®vel) (a D.7. §bra szerinti kºzepes szaggatott vonallal ®s kºzepesen sŤrŤ 

sraffoz§ssal jelºlt ter¿let) (a j§rmŤ sz®less®g®t a D.7. §br§n Ăxò-szel jelºlt¿k 
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c) a garat alapter¿let®t minden ir§nyban 2-2 m-rel megnºvelt t®rr®sz (a 2 m®ter csºkkenthetŖ, legal§bb 

2,5 m-es magass§g¼ falazat meg®p²t®s®vel) (a D.7. §bra szerinti rºvid szaggatott vonallal ®s sŤrŤ 

sraffoz§ssal jelºlt ter¿let) 

 

 
D.7. §bra ï p®lda a nyitott fogad·terek alapter¿let®nek meghat§roz§sa 

Megjegyz®s 3: 

Nyitott fogad·t®rnek megfelel pl. a fenti p®ld§ban ismertetett megold§s: A fedett fogad·t®r alapter¿lete 

12 m x 16 m = 192 m2, 1 db oldalfal hossza maximum 12 m ®s fel¿let¿k kb. 30 m2. 

Megjegyz®s 4: 

Nyitott fogad·t®rnek megfelel az al§bbi p®ld§ban ismertetett megold§s is: A fedett fogad·t®r 

alapter¿lete 12 m x 16 m = 192 m2, a 2 db szemkºzti oldalfalak egy¿ttes hossza maximum 28 m ®s 

fel¿let¿k egy¿ttesen nem nagyobb, mint 96 m2. 

 

D.1.1.2. Robban§sv®delmi szempontb·l z§rt szemesterm®ny fogad·t®rnek tekinthetŖ az 

olyan fogad·t®r, ahol a sz§ll²t·j§rmŤ behajt a fogad·t®rbe ®s nem teljes¿lnek az D.1.1.1. 

pontban megfogalmazott nyitott fogad·terekre vonatkoz· felt®telek. 

Megjegyz®s: 

Z§rt szemesterm®ny fogad·terek jellemzŖ kialak²t§sait mutatj§k a D.8., D.9. ®s D.10. sz. §br§k. 

 



TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv                                                             TvMI 13.5:2025.02.01. 

 

83 
1m·dosult 2021.01.15. 
2m·dosult 2022.06.13. 
3m·dosult 2024.02.01. 
4m·dosult 2025.02.01. 

 

 

D.8. §bra ï z§rt fogad·t®r, oldalra billentŖ p·tkocsis sz§ll²t·j§rmŤ befogad§s§ra 

 

 

 

D.9. §bra ï z§rt fogad·t§r, oldalra billentŖ sz§ll²t·j§rmŤ befogad§s§ra 
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D.10. §bra ï z§rt fogad·t®r, h§trafel® billentŖ sz§ll²t·j§rmŤ befogad§s§ra 

 

D.1.1.2.1. A z§rt szemesterm®ny fogad·t®r robban§sv®delmi szempontb·l megfelelŖ mŤszaki 

kialak²t§s¼, ha: 

a) a porelsz²v· berendez®s a garathoz be®p²tett, az elsz²v· ny²l§s a garat felsŖ s²kj§ban 

tal§lhat·, 

b) az elsz²vott levegŖt oly m·don vezetik el a t®rr®szbŖl, hogy az az elsz²v§s 

hat®konys§g§t nem befoly§solja h§tr§nyosan, 

Megjegyz®s:  

Az elsz²vott levegŖt javasolt az ®p¿leten k²v¿l, a szabadba kivezetni, biztos²tva ezzel a t®rr®szen bel¿li 

negat²v l®gnyom§s¼ teret. 

c) a l®gp·tl§s  

ca) kapukon, vagy 

Megjegyz®s: 

Ekkor nincsen z§rhat· kapu az ®p¿leten, vagy a z§rhat· kapu ¿zemszerŤen nyitva van.  

cb) zsalukon kereszt¿l tºrt®nik. 

Megjegyz®s: 

Ćltal§ban a sz§ll²t·j§rmŤnek a porelsz²v· rendszerhez k®pesti §tellenes oldal§n, alul helyezik a 

l®gp·tl§st. 

d) biztos²tott, hogy a sz§ll²t·j§rmŤ csak mŤkºdŖ elsz²v§s mellett bor²that, 

Megjegyz®s 1:  

Megold§s lehet p®ld§ul egy a sz§ll²t·j§rmŤvet ®rz®kelŖ berendez®s (infrasoromp·/f®nykapu) alkalmaz§sa 

a garat mellett, amely azonnal elind²tja az elsz²v§st ®s a sz§ll²t·j§rmŤ elhalad§s§t kºvetŖ min. 1 perc 

ut§nfut§st kºvetŖen §ll le automatikusan. Ilyen esetben javasolt az ®p¿leten k²v¿l elhelyezni az 

infrasoromp·t/f®nykaput. 
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Megjegyz®s 2:  

Megold§s lehet egyszerŤ, kºzleked®si l§mp§s jelz®s alkalmaz§sa is. 

e) biztos²tott, hogy a kibor²t§s ir§ny§ba (robban§svesz®lyes z·na ir§nya) nincs 

gy¼jt·forr§s (pl. szikra). 

Megjegyz®s:  

Megold§s lehet, ha p®ld§ul a kipufog· rendszer ir§nya ellent®tes a bor²t§s ir§ny§val.  

D.1.1.3. Robban§sv®delmi szempontb·l f®lig z§rt szemesterm®ny fogad·t®rnek tekinthetŖ az 

olyan fogad·t®r, ahol a sz§ll²t·j§rmŤ nem hajt be a fogad·t®rbe ®s nem teljes¿lnek az 

D.1.1.1. pontban megfogalmazott nyitott fogad·terekre vonatkoz· felt®telek. 

Megjegyz®s 1:  

Az ilyen kialak²t§s¼ fogad·terek jellemzŖen egy oldalr·l nyitott, f¿lke szerkezetŤek. 

Megjegyz®s 2: 

F®lig z§rt szemesterm®ny fogad·terek jellemzŖ kialak²t§sait mutatj§k a D.11. ®s D.12. sz. §br§k. 

 

 

D.11. §bra ï f®lig z§rt szemesterm®ny fogad·, oldalra billentŖ sz§ll²t·j§rmŤ fogad§s§ra 
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D.12. §bra ï f®lig z§rt szemesterm®ny fogad·, h§trafel® billentŖ sz§ll²t·j§rmŤ fogad§s§ra 

 

D.1.1.3.1. A f®lig z§rt fogad·t®r robban§sv®delmi szempontb·l megfelelŖ mŤszaki kialak²t§s¼, 

ha a D.1.1.2.1. a), b), d) ®s e) pontokban rºgz²tett felt®teleket teljes²ti. 

D.1.1.3.2. A f®lig z§rt fogad·terek l®gp·tl§sa gravit§ci·s ¼ton megoldott, k¿lºn int®zked®st 

nem ig®nyel. 

D.1.1.4. Mindh§rom kialak²t§s¼ fogad· t®r eset®ben az al§bbi mŤszaki ®s/vagy szervez®si 

jellegŤ v®dŖint®zked®sek sz¿ks®gesek: 

a) a fogad·t®ren bel¿l, a robban§svesz®lyes z·n§nak megfelelŖ kialak²t§s ®rv®nyes¿l, 

b) fogad·t®ren bel¿li, de nem robban§svesz®lyes z·n§ba sorolt ter¿leteken min. IP54 

villamos v®delmi m·d szerint tºrt®nik a szerel®s, 

c) ®p²t®szeti, g®p®szeti ®s villamos megold§sokkal akad§lyozz§k meg a k§ros 

porlerak·d§-sokat. 

Megjegyz®s: 

Megold§s lehet, ha minimaliz§lj§k a v²zszintes, porlerak·d§sra hajlamos fel¿leteket, f¿ggŖlegesen 

vezetett g®p®szeti csŖvezet®keket, k§belt§lc§kat alkalmaznak, a g®p®szeti csŖvezet®kek 

kºrkeresztmetszetŤek, oldalfalra szerelt l§mpatestek helyeznek el, stb. 

 

D.1.2. A mezŖgazdas§gi szemesterm®ny-tiszt²t· berendez®sek kialak²t§sa megfelelŖ 

biztons§g¼, ha a D.1.2.1. ï D.1.2.4. pontokban rºgz²tettek teljes¿lnek: 
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D.13. §bra ï Hengeres magtiszt²t· 

Megjegyz®s 1: 

Az elŖtiszt²t§s a betakar²tott term®ny durva szennyezŖd®sektŖl, mint sz§r, csutkamaradv§nyok, por ®s 

tºrtszemtŖl val· megtiszt²t§s§t jelenti. 

Megjegyz®s 2: 

Ut·tiszt²t§s a term®nysz§r²t§st kºvetŖen a term®nyrŖl lev§l· l®ha ®s egy®b sz§raz szennyezŖd®s 

elt§vol²t§s§t jelenti. 

Megjegyz®s 3: 

Kereskedelmi §ruterm®ny vagy vetŖmag tiszt²t§s: a sz§raz vagy sz§r²tott term®nyek tiszt²t§sa, 

oszt§lyoz§sa szabv§nynak megfelelŖen tºrt®nik. 

Megjegyz®s 4: 

A szemesterm®ny-tiszt²t· berendez®s a k²v§nt tiszt²t§s m®rt®k®tŖl f¿ggŖen lehet dobrosta, s²krost§s 

magtiszt²t· ®s l®g§ramos tiszt²t·. 

 

 

 
D.14. §bra S²krost§s magtiszt²t·g®p elvi fel®p²t®se 

 

D.1.2.1. A tiszt²t·berendez®sek a robban§svesz®lyes z·n§nak megfelelŖ v®delmi m·ddal 

rendelkeznek.  

1. bemeneti ny²l§s 

2. term®ny adagol§s 

3. elŖ szelelŖ csatorna 

4. felsŖ rostasorok 

5. als· rostasarok 

6. tiszt²tott term®ny kimenet 

7. ut· szelelŖ rosta 

8. ut· szelelŖ csatorna 

9. falslevegŖ szab§lyoz§s 

10. elsz²v· kamr§k 

11. selejtkihord· csig§k 

12. levegŖeloszt· szelep 
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Megjegyz®s: 

A tiszt²tatlan term®ny eset®ben a mŤkºd®s¿kbŖl ad·d·an por-levegŖ elegy keletkezik.  

D.1.2.2. G®pi elsz²v· berendez®s (l®g§ramos tiszt²t·rendszer) van ki®p²tve a 

tiszt²t·berendez®sek r®sz®re.  

Megjegyz®s 1: 

4A tiszt²t·berendez®s l®g§ramos elsz²v§s n®lk¿l nem ¿zemeltethetŖ. Az univerz§lis tiszt²t·k porlev§laszt· 

kamr§val vannak egybe®p²tve. 

Megjegyz®s 2:  

4A technol·giai rendszer kialak²t§sa sor§n a berendez®sek konstrukci·s jellemzŖit alapul v®ve a g®pek 

szab§lyozhat·s§ga miatt a ventil§torok alapvetŖen a berendez®sekbe be vagy r§®p²tettek. A kialak²t§s 

sor§n, amikor az elsz²v· ventil§tor elvezetŖ csatorn§val ºsszekºtve az alap g®ptŖl elk¿lºn¿lve k¿lºn ker¿l 

be®p²t®sre, akkor a ventil§toron kereszt¿l a feldolgozott term®ny jellemzŖk figyelembev®tel®vel por 

§raml§s§val kell sz§molni, ez®rt a gy§rtm§nynak az MSZ EN 14986 elŖ²r§sainak meg kell felelnie. 

D.1.2.3. Biztos²tott a gy¼jt·forr§s tiszt²t·berendez®sbe tºrt®nŖ bejut§s§nak kiszŤr®se. 

D.1.2.4. A tiszt²t·berendez®s §ltal a term®nybŖl lev§lasztott por, l®ha ®s egy®b szennyezŖd®sek 

t§rol§sa biztons§gos m·don tºrt®nik.  

Megjegyz®s 1: 

Ez tºrt®nhet porkamr§ban, ²gy a z§rt t®rben tºrt®nŖ t§rol§sa eset®n a teljes kamra belsŖ tere 

robban§svesz®lyesnek minŖs¿l. Amennyiben gy¼jt·forr§sok jelenl®te nem z§rhat· ki, hasad·, hasad·-

ny²l· fel¿let kialak²t§sa v§lhat sz¿ks®gess®. 

Megjegyz®s 2: 

Big-bag zs§kba tºrt®nŖ t§rol§s eset®n nem a helyis®g teljes belsŖ tere minŖs¿l robban§svesz®lyesnek, 

amennyiben a big-bag zs§k megfelel az MSZ EN ISO 21898 jelŤ szabv§nynak, antisztatikus kialak²t§s¼ 

®s a big-bag ®s a lead· csŖvezet®k csatlakoz§sa kiporz§smentes kialak²t§s¼. 

Megjegyz®s 3: 

A tiszt²t·berendez®sekre ®s a lev§lasztott anyag t§rol·k tereire vonatkoz· takar²t§si felt®teleket a 

takar²t§si tervben rºgz²tik. 

D.1.3. A mezŖgazdas§gi term®nysz§r²t· berendez®sek kialak²t§sa megfelelŖ biztons§g¼, ha a 

D.1.3.1. ï D.1.3.7. pontokban rºgz²tettek teljes¿lnek: 

 

D.15. §bra ï Oszlopos sz§r²t· 
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D.1.3.1. A sz§r²t·berendez®s csak elŖtiszt²tott vagy megfelelŖ tisztas§g¼ term®nyt sz§r²t.  

Megjegyz®s 1: 

A tiszt²t§s m®rt®ke olyan legyen, hogy legal§bb 60-70%-os hat®konys§ggal v§lassza le a 

szennyezŖd®seket, az elŖtiszt²t·-berendez®st ez alapj§n kell megv§lasztani. 

Megjegyz®s 2: 

Mintav®teli hely ki®p²t®se javasolt a term®nysz§r²t· berendez®s elŖtt, de tiszt²t·berendez®s ut§n. 

D.1.3.2. A term®nysz§r²t· berendez®s bel®pŖ ®s kil®pŖ oldali levegŖ hŖm®rs®klete kontrol§lt.  

Megjegyz®s 1: 

A bel®pŖ hŖm®rs®kletnek a gy§rt· §ltal megadott tartom§ny§n bel¿linek kell lennie (pl. kukoric§n§l 80-

110 0C, a be§ll²tott ®rt®ktŖl pl. +- 5 0 C -al t®rhet el). A berendez®s a (term®nytŖl f¿ggŖ) megengedett 

maxim§lis hŖm®rs®klet jelentŖs t¼ll®p®se eset®n pl. 20 0C, v®szle§ll§st hajt v®gre. A kil®pŖ hŖm®rs®klet 

m®r®sre ki®p²tett rendszer alkalmas lehet a term®ny t¼lhev¿l®s ®rz®kel®s®re, valamint a tŤzk§r 

csºkkent®s®re. 

Megjegyz®s 2: 

A sz§r²t§si hŖm®rs®kletet a sz§r²t·berendez®s gy§rt·ja §ltal meghat§rozottak szerint kell megv§lasztani. 

D.1.3.3. 4Hav§ria eset®re a v®szle§ll²t§si lehetŖs®g ki van ®p²tve. 

Megjegyz®s:  

A sz§r²t·berendez®s ¿zemeltet®se fel¿gyelet mellett tºrt®njen, ®s olyan szem®ly legyen ott, aki hav§ria 

jelz®seket tudja kezelni. 

D.1.3.4. Biztos²tott a gravit§ci·s sz§r²t·berendez®s szabadba tºrt®nŖ teljes le¿r²t®s®nek 

lehetŖs®ge. 

Megjegyz®s 1: 

A le¿r²t®s ter¿let®t szabadon kell tartani, hogy a le¿r²t®s mindenkor biztos²that· legyen. 

Megjegyz®s 2:  

4A le¿r²t®s a berendez®s gy§rt·ja vagy berendez®s forgalmaz·j§nak elŖ²r§sa (g®pkºnyv) §ltal meghat§-

 rozott m·don tºrt®nhet.  Elker¿lendŖ a g®pek esetleges helytelen le¿r²t®s®bŖl ad·d· mechanikai k§roso-

 d§sa ï feldŖl®se miatt bekºvetkezŖ por ki§raml§s, illetve por robban§s. 

Megjegyz®s 3: 

A sz§r²t·berendez®s kºrnyezet®ben olyan nagys§g¼ ter¿letet sz¿ks®ges biztos²tani, ami elegendŖ ahhoz, 

hogy a le¿r²t®st kºvetŖen a munkag®p a term®nyt sz®t tudja tolni.  

D.1.3.5. Amennyiben a sz§r²t·berendez®sben robban§svesz®lyes t®r ker¿lt meghat§roz§sra, 

akkor azon terekben csak a z·nabesorol§snak megfelelŖ robban§sbiztos gy§rtm§nyokat 

alkalmaztak.  

D.1.3.6. Z·nabesorol§sn§l a term®nysz§r²t· berendez®s fŤt®s®re szolg§l· t¿zelŖberendez®st ®s 

t¿zelŖanyag ell§t· rendszert is figyelembe vett®k. 

4 

D.1.4. A mezŖgazdas§gi szemesterm®ny sz§ll²t·g®pek kialak²t§sa megfelelŖ biztons§g¼, ha a 

D.1.4.1. ï D.1.4.6. pontokban rºgz²tettek teljes¿lnek: 

D.1.4.1. Biztos²tott, hogy idegen t§rgyak vagy izz·, par§zsl· csom·k ne ker¿ljenek sz§ll²t§sra.  

Megjegyz®s:  

Ez a felt®tel teljes¿l, ha a sz§r²t·berendez®sekn®l e felt®telt biztos²t· berendez®sek ki®p¿ltek. 

D.1.4.2. Fedett sz§ll²t·szalag vagy z§rt t®rben elhelyezett sz§ll²t·szalag eset®n a 

robban§svesz®lyes t®r jelenl®t®t sz§m²t§ssal hat§rozz§k meg, amely sor§n figyelembe 

veszik a sz§ll²tand· term®nyek robban§stechnikai param®tereit. 
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Megjegyz®s: 

Z§rt t®rben a mobil sz§ll²t·szalagot ker¿lni kell, amennyiben nem elker¿lhetŖ, akkor a meghat§rozott 

robban§s-vesz®lyes z·n§nak megfelelŖ gy§rtm§ny alkalmazand·. 

D.1.4.2.1. Amennyiben robban§svesz®lyes t®r ker¿l meghat§roz§sra, akkor a hat®kony 

robban§s elleni v®delemrŖl int®zkednek, az al§bbi pontok figyelembev®tel®vel: 

a) a telep²tett/fix, z§rt terŤ sz§ll²t·szalag eset®n hat®kony porelsz²v§st alkalmaznak, 

Megjegyz®s:  

Hat®kony a porelsz²v§s, ha 600-1000 m3/h/elsz²v§si pont teljes²tm®nyŤ helyi porelsz²v§st alkalmaznak az 

§tad§si ponton (pl. ir§nyv§lt§s, vagy ahol mŤszakilag megoldhat·/elfogadhat·) vagy az §tad§si ponthoz 

kºzel. 

b) a telep²tett sz§ll²t·szalagok, a gy§rt· §ltal meghat§rozott mŤszerezetts®ggel 

rendelkeznek, amelyek alkalmasak a forg§s ®rz®kel®s®re, a cs¼sz§s ellenŖrz®s®re ®s a 

sz¿ks®ges beavatkoz§sok elv®gz®s®re,  

Megjegyz®s:  

Rendellenes mŤkºd®s eset®n jelz®st kell adni az ¿zemeltetŖnek vagy automatikus beavatkoz§s sz¿ks®ges. 

A fut·szalag megszorul§s eset®n a berendez®s mŤkºd®s®nek tilt§sa biztos²tott legyen. 

 

c) biztos²tott a sz§ll²t·szalagok hŖm®rs®klet §ltali szab§lyoz§sa/monitoroz§sa vagy a 

keletkezett hŖ tervez®ssel tºrt®nŖ elvezet®se, 

Megjegyz®s 1: 

A hŖm®rs®klet ®rz®kel®se tºrt®nhet pl. hŖm®rs®klet ®rz®kelŖ k§bellel (k¿lºnºsen z§rt sz§ll²t·szalagokn§l), 

illetve a hajt· ®s hajtott csap§gy hŖfok figyel®se, a gºrgŖk rendszeres ellenŖrz®s®vel (pl: hŖkamer§val). 

 

D.16. §bra ï Z§rt t®rben elhelyezett sz§ll²t·szalag, szenzor k§bellel 

Megjegyz®s 2:  

Karbantart§si strat®gi§t sz¿ks®ges kialak²tani a csap§gyak ellenŖrz®s®re ®s az ellenŖrz®s 

dokument§l§s§ra. 

Megjegyz®s 3:  

Ker¿lni kell a sz§ll²t·szalagok ut·lagos burkolatokkal val· ell§t§s§t, kiv®ve az esŖ elleni tetŖt. 

d) vezetŖ vagy disszipat²v szalagokat alkalmaznak ®s a megengedett maxim§lis 

sz§ll²t§si sebess®get betartj§k, 

Megjegyz®s: 

Elektrosztatikai szigetelŖanyag¼ szalagok akkor alkalmazhat·k, ha a felhalmoz·dott tºlt®seket 

koronakis¿l®ssel semleges²tik. (MSZ EN ISO 340:2020, MSZ EN ISO 284:2013 MSZ EN 60079-32-1) 

e) biztos²tott a porlerak·d§sok elt§vol²t§sa (hat®kony takar²t§s). 

Megjegyz®s: 

A takar²t§si tervbe rºgz²tik a hat®kony takar²t§sra vonatkoz· felt®teleket. 
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D.1.4.3. A l§ncos sz§ll²t· eset®n a robban§svesz®lyes t®r jelenl®t®t sz§m²t§ssal hat§rozz§k meg, 

amely sor§n figyelembe veszik a sz§ll²tand· term®nyek robban§stechnika param®tereit. 

 

D.17. §bra ïL§ncos sz§ll²t· belsŖ kialak²t§sa 

D.1.4.3.1. Amennyiben robban§svesz®lyes t®r ker¿l meghat§roz§sra, akkor a hat®kony 

robban§s elleni v®delemrŖl int®zkednek, az al§bbi pontok figyelembev®tel®vel: 

a) anyag§ramon k²v¿l elhelyezett (k¿lsŖ) csap§gyakat alkalmaznak, 

b) biztos²tott a l§nc sebess®g®nek korl§toz§sa, 

Megjegyz®s: 

A l§nc sebess®ge maximum 1 m/s legyen. 

c) biztos²tott az eltºmŖd®s ®rz®kel®se ®s/vagy a t¼lcsordul§s megakad§lyoz§sa, 

d) a l§ncos sz§ll²t· antisztatikus vagy vezetŖk®pes anyagokb·l k®sz¿l, 

e) biztos²tott a porlerak·d§sok elt§vol²t§sa (hat®kony takar²t§s). 

Megjegyz®s: 

A takar²t§si tervben rºgz²teni sz¿ks®ges, hogy a rendszeres tiszt²t§s a lead§si pontokon k²v¿l a vonszol· 

elemekre ®s a l§ncra ragadt szennyezŖd®sek elt§vol²t§sa is terjedjen ki. 

D.1.4.4. A csŖl§ncos sz§ll²t· eset®n a robban§svesz®lyes t®r jelenl®t®t sz§m²t§ssal hat§rozz§k 

meg, amely sor§n figyelembe veszik a sz§ll²tand· term®nyek robban§stechnika 

param®tereit. 

 

 

D.18. §bra ï CsŖl§ncos anyagmozgat· rendszer belsŖ kialak²t§sa 
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D.1.4.4.1. Amennyiben robban§svesz®lyes t®r ker¿l meghat§roz§sra, akkor a hat®kony 

robban§s elleni v®delemrŖl int®zkednek, az al§bbi pontok figyelembev®tel®vel: 

a) anyag§ramon k²v¿l elhelyezett (k¿lsŖ) csap§gyakat alkalmaznak, 

b) biztos²tott a von·elem sebess®g®nek korl§toz§sa, 

Megjegyz®s 1: 

A von·elem sebess®ge maximum 1 m/s legyen. 

Megjegyz®s 2: 

A l§nc megfelelŖ elŖfesz²t®s®t biztos²tani sz¿ks®ges. 

c) biztos²tott az eltºmŖd®s ®rz®kel®se ®s/vagy a t¼lcsordul§s megakad§lyoz§sa, 

d) nem alkalmaznak disszipat²v vagy szigetelŖ anyag¼ alkatr®szeket ®s 

bevonatol§sokat azokn§l a term®kekn®l, ahol az elŖfordul· por Minim§lis Gy¼jt§si 

Energi§ja MIE < 10 mJ. 

e) biztos²tott a porlerak·d§sok elt§vol²t§sa (hat®kony takar²t§s). 

Megjegyz®s: 

A takar²t§si tervbe rºgz²tik a hat®kony takar²t§sra vonatkoz· felt®teleket, k¿lºnºs tekintettel a betºltŖ ®s 

kiad· ny²l§sokra. 

D.1.4.5. A sz§ll²t·csiga eset®n a robban§svesz®lyes t®r jelenl®t®t sz§m²t§ssal hat§rozz§k meg, 

amely sor§n figyelembe veszik a sz§ll²tand· term®nyek robban§stechnika param®tereit. 

 

 

D.19. §bra ï Sz§ll²t·csiga belsŖ kialak²t§sa 

D.1.4.5.1. Amennyiben robban§svesz®lyes t®r ker¿l meghat§roz§sra, akkor a hat®kony 

robban§s elleni v®delemrŖl int®zkednek, az al§bbi pontok figyelembev®tel®vel: 

a) a csiga ker¿leti sebess®g®t, hossz§t ®s be®p²t®si helyzet®t ¼gy v§lassz§k meg, hogy a 

s¼rl·d§sb·l gy¼jt·forr§s ne keletkezhessen, 

Megjegyz®s 1: 

Amennyiben a csiga ker¿leti sebess®ge v Ò 1 m/s, akkor vesz®lyes m®rt®kŤ s¼rl·d§ssal nem kell sz§molni. 

Megjegyz®s 2: 

Tºrekedni kell arra, hogy a technol·gi§ban min®l rºvidebb legyen a csiga hossza (sz§ll²t§si t§vols§g). 

Megjegyz®s 3: 

ElŖnybe kell r®szes²teni az olyan technol·gi§kat, ahol a betervez®sre ker¿lŖ csig§kba kºzbensŖ 

csap§gyaz§s nincs be®p²tve. 

b) a csap§gy hŖm®rs®klete kontrol§lt, 

c) biztos²tott a csiga megszorul§sa eset®n a hajt§s letilt§sa. 
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Megjegyz®s:  

Ezt el lehet ®rni forg§s®rz®kelŖvel, illetve villamos t¼lterhel®sv®delem be®p²t®s®vel. 

D.1.4.6. A felvon· eset®n a robban§svesz®lyes t®r jelenl®t®t sz§m²t§ssal hat§rozz§k meg, amely 

sor§n figyelembe veszik a sz§ll²tand· term®nyek robban§stechnika param®tereit. 

 

 

D.20. §bra ï Serleges felvon· 

D.1.4.6.1. Amennyiben robban§svesz®lyes t®r ker¿l meghat§roz§sra, akkor a hat®kony 

robban§s elleni v®delemrŖl int®zkednek, az al§bbi pontok figyelembev®tel®vel: 

a) az als· nem hajtott dob eset®n fesz²tŖszerkezet van be®p²tve, 

b) biztos²tott a heveder vagy szalag f®lrefut§s§nak ®rz®kel®se, 

c) antisztatikus szalagokat alkalmaznak, 

Megjegyz®s:  

Javasolt l§ng§ll· (lass²tott ®g®sŤ) szalagok alkalmaz§sa az MSZ EN ISO 340, MSZ EN 12881 ®s a   MSZ 

EN ISO 80079-36 szabv§nyok figyelembev®tel®vel. 

d) biztos²tott a hajtott csap§gyak hŖm®rs®klet®nek ®rz®kel®se vagy a keletkezett hŖ 

tervez®ssel tºrt®nŖ elvezet®se, 

e) anyag§ramon k²v¿l elhelyezett (k¿lsŖ) csap§gyakat alkalmaznak, 

f) biztos²tott a kefekis¿l®sek megakad§lyoz§sa ¼gy, hogy a disszipat²v vagy szigetelŖ 

bevonatok §t¿t®si szil§rds§ga kisebb, mint UD < 4 kV/cm, 

g) biztos²tott a mozg· ®s §ll· alkatr®szek kºzºtt minimum 25 mm t§vols§g.  

Megjegyz®s 1: 

A technol·gia figyelembev®tel®vel meg kell vizsg§lni a berendez®s belsej®ben keletkezŖ por elsz²v§s§n 

lehetŖs®g®t. 

Megjegyz®s 2: 

Amennyiben a berendez®sek belsej®ben robban§s kºvetkezhet be (robban§svesz®lyes t®rfogatokon bel¿l 

ez nem kiz§rhat·), ¼gy a robban§s tov§bbterjed®s®nek ®p²tm®nyeket, illetve berendez®seket ®rintŖ hat§sa 

a lehetŖ legkisebb legyen, ®s ellenŖrzºtt m·don kºvetkezzen be. 
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D.1.5. A mezŖgazdas§gi szemesterm®ny t§rol·k kialak²t§sa megfelelŖ biztons§g¼, ha a 

D.1.5.1. ï D.1.5.5. pontokban rºgz²tettek teljes¿lnek: 

D.1.5.1. S²kt§rol·k ter¿let®n lehet id®nyjellegŤ ®s kereskedelmi term®nyforgalmat biztos²t· 

bet§rol§s is. 

Megjegyz®s 1: 

Id®nyjellegŤ bet§rol§snak nevezz¿k az olyan bet§rol§si tev®kenys®get, amikor az anyagmozgat§si, 

term®nykezel®si idŖ (bet§rol§si idŖ) max. 600 ·ra/®v. 

Megjegyz®s 2: 

A kereskedelmi term®ny forgalmat biztos²t· bet§rol§s az olyan bet§rol§si tev®kenys®g, ami nem minŖs¿l 

id®nyjellegŤ bet§rol§snak, teh§t az anyagmozgat§si, term®nykezel®si idŖ (bet§rol§si idŖ) meghaladja a 

600 ·ra/®vet. 

Megjegyz®s 3: 

Az ¿zem·ra nyilv§ntart§s vezet®se biztos²tja a bet§rol§si idŖ ellenŖrizhetŖs®g®t. A nyilv§ntart§snak olyan 

legyen, amely a N£BIH §ltal elŖ²rt nyomonkºvet®st is biztos²tja. A nyilv§ntart§s tºrt®nhet mind 

elektronikusan (pl. SAP rendszer) mind pedig ettŖl egyszerŤbb, pap²r alapon, ami hitelt ®rdemlŖ m·don 

biztos²tja a nyomonkºvethetŖs®get. 

D.1.5.2. A sil· haszn§lat§t tekintve, lehet: 

a) rºvid t§rol§sra haszn§lt ï (max. 1 h·nap) gyakran tºltºtt ®s ¿r²tett (napi mozg§s van 

benne),  

b) tart·s t§rol§s haszn§lt ï ritk§n tºltºtt ®s ¿r²tett (tºbb h·napos t§rol§sra tervezett), 

c) tºbb funkci·ra haszn§lt (sz§ll²t§s ®s t§rol§s) tranzit sil· (sz§ll²t§skor haszn§lt ï nem 

t§rol§si c®l¼) technol·giai sil·k. 

D.1.5.3. A robban§svesz®lyes t®r jelenl®t®t ï az alkalmazott rakod· rendszerek 

figyelembev®tel®vel ï sz§m²t§ssal hat§rozz§k meg, amely sor§n figyelembe veszik a 

sz§ll²tand· term®nyek robban§stechnika param®tereit. 

Megjegyz®s 1: 

Bet§rol§s sor§n pontszerŤ, vagy vonali tºltŖrendszerŤ, be®p²tett (stabil) rakod· rendszert alkalmaznak, 

vagy a bet§rol§s markol·val, illetve teleszk·pos rakod·val tºrt®nik. 

Megjegyz®s 2: 

A kit§rol§s sor§n alkalmazhat· be®p²tett (mobil, stabil) rakod· rendszer, vagy markol·, illetve 

teleszk·pos rakod· tºlti a sz§ll²t·j§rmŤvet. 

Megjegyz®s 3: 

A tiszt²tatlan term®nyek a tiszt²tott term®nyekhez k®pest jellemzŖen magasabb portartalm¼ak, ²gy a 

robban§s-vesz®lyes terek z·nabesorol§s§n§l ezt figyelembe kell venni. A term®ny tiszt²t§sa tºrt®nhet a 

betakar²t· berendez®ssel v®gzett betakar²t§s sor§n is. 

D.1.5.3.1. A s²kt§rol·k ter¿let®n a hat®kony robban§s elleni v®delemrŖl int®zkednek, az al§bbi 

pontok figyelembev®tel®vel: 

a) biztos²tott a term®nyjellemzŖk (nedvess®g, hŖm®rs®klet) folyamatos m®r®se ®s 

rºgz²t®se, 

b) biztos²tott a term®ny §tmozgat§sa, amennyiben a term®ny hŖm®rs®klete el®ri a 

meg§llap²tott kritikus hŖm®rs®kletet, 

Megjegyz®s: 

A kºrnyezeti felt®telektŖl ®s term®nytŖl is f¿gg a bemeleged®s, ²gy a meg§llap²tott kritikus hŖm®rs®klet 

35-40 ÁC. 
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c) a bet§rol§s ®s a kit§rol§s sor§n biztos²tott az adott tev®kenys®gre jellemzŖ 

kiporz§snak megfelelŖ robban§s elleni v®delem, 

Megjegyz®s 1: 

A szintkºvetŖ pontszerŤ tºltŖrendszerek eset®n a helyi porelsz²v§s alkalmaz§s§val kisebb kiporz§s 

keletkezik. A nem szintkºvetŖ pontszerŤ tºltŖrendszerek ®s a vonali tºltŖrendszerek eset®n nagyobb 

kiporz§ssal kell sz§molni. 

Megjegyz®s 2: 

A robban§s elleni v®delem kock§zat§t csºkkenti olyan munkag®pek alkalmaz§sa, melyek gy§rt·i szinten 

biztos²tj§k a motor kipufog· g§zok biztons§gos kezel®s®t (ir§ny²tott kipufog· g§z kif¼v§s, ut·®getŖs 

rendszer stb.), ®s/vagy olyan teleszk·pos rendszerek alkalmaz§sa, mellyel biztos²that·, hogy a term®nnyel 

v®gzett manipul§ci· sor§n keletkezŖ porok a munkag®p jellemzŖ gy¼jt·forr§sait·l t§vol keletkeznek. 

 

 
D.21. §bra ï S²kt§rol·ban anyagmozgat§s markol· rakod· g®ppel 

Megjegyz®s 3:  

Kisebb kock§zatot jelent, ha a kit§rol§s sor§n a markol·, illetve teleszk·pos rakod· a helyis®gen k²v¿l 

tºlti a sz§ll²t·j§rmŤvet. 

Megjegyz®s 4:  

Mesters®ges szellŖztet®s biztos²t§sa a t§rol· t®rben a robban§s elleni v®delem szempontj§b·l 

kock§zatcsºkkentŖ hat§s¼. 

d) az anyagmozgat· berendez®sek (sz§ll²t·g®pek) megfelelnek a D.1.4. pontj§ban 

foglalt felt®teleknek. 

D.1.5.3.2. A toronyt§rol· sil·k ter¿let®n a hat®kony robban§s elleni v®delemrŖl int®zkednek, 

az al§bbi pontok figyelembev®tel®vel: 

a) biztos²tott a t§rol· toronyban a tºltºtts®g jelz®se, 

b) tart·s t§rol§s eset®n, ®s ha a sil· Ťrtartalma meghaladja a 60 m3-t, akkor a sil·ban 

t§rolt term®ny hŖm®rs®klete kontrol§lt,  

Megjegyz®s: 

A hŖm®rs®klet ®rz®kelŖk megfelelŖ elhelyez®s®t a tervezŖ hat§rozza meg, a gy§rt· utas²t§sai szerint (a 

hŖm®rŖ elemek sz§ma f¿gg a sil· m®ret®tŖl). 

c) tart·s t§rol§sra szolg§l· sil·k eset®n, be®p²tett szellŖztetŖ rendszer biztos²tja az 

§tszellŖz®st, 

Megjegyz®s:  

A sz¿ks®ges szellŖztet®s m®rt®k®t a tervezŖ vagy gy§rt·i utas²t§s szerint kell kialak²tani, melynek min. 

m®rt®ke 5 m3/h a t§rolt term®ny m3-enk®nti mennyis®g®re vonatkoztatva. 

d) a sil·k m®retez®se megfelel a vonatkoz· elŖ²r§soknak, szabv§nyoknak, 

Megjegyz®s 1:  

Pld. az MSZ CLC/TR 60079-32-1  
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Megjegyz®s 2:  

Amennyiben kit§rol· bolygat· csiga ker¿l be®p²t®sre a sil· belsŖ ter®be, akkor azt, (mint nem villamos 

gy§rtm§ny) a sil·ban meghat§rozott z·n§nak megfelelŖ robban§sbiztos gy§rtm§nyk®nt kell kialak²tani.  

 

 

D.22. §bra ï Toronyt§rol· sil· 

 

D.2. £lelmiszeripar 

4E fejezet az ®lelmiszeripar ter¿let®n elŖfordul· term®nyek, term®kek feldolgoz§sa, 

felhaszn§l§sa, t§rol§sa ®s forgalmaz§sa sor§n keletkezŖ fokozottan tŤz- vagy 

robban§svesz®lyes oszt§lyba tartoz· anyagokra, valamint a robban§svesz®lyes 

technol·gi§ra vonatkozik. E fejezet alkalmaz§sa szempontj§b·l ®lelmiszeripari por alatt 

a mezŖgazdas§gi eredetŤ k¿lºnbºzŖ m·dszerekkel apr²tott (dar§lt, Ŗrºlt, stb.) ®s/vagy 

feldolgozott por tartalm¼ anyagokat vagy egy®b pl. vegyipari elj§r§ssal elŖ§ll²tott 

®lelmiszeripari szerves anyagok porait (pl. vitaminok, adal®kok stb.) ®rtj¿k. 

4Megjegyz®s 1: 

A vill§mv®delemrŖl, a t¼lfesz¿lts®g-v®delemrŖl ®s az elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delemrŖl 

§ltal§nos elŖ²r§soknak, szabv§nyoknak ®s a Villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s elektrosztatikus 

feltºltŖd®s elleni v®delem c²mŤ TvMI-nek megfelelŖen sz¿ks®ges gondoskodni.   

4Megjegyz®s 2:  

A v®dŖºsszekºtŖ-vezetŖ h§l·zatba (r®gi nev®n: EPH) tºrt®nŖ bekºt®s sor§n figyelembe kell venni a 

vonatkoz· szabv§nyokat ®s ir§nyelvet.  

(MSZ EN 1127-1, MSZ EN 60079-0, MSZ EN 60079-14, MSZ EN ISO 80079-36, MSZ EN ISO 80079-37, 

MSZ CLC TR 60079-32-1, MSZ EN 62305-3, MSZ HD 30364-5-54, MSZ HD 60364-4-41, MSZ HD 

60364-5-534, MSZ HD 60364-4-443, MSZ HD 60364-4-442, MSZ HD 60364-4-444, MSZ EN 50522, 

MSZ 18014, Villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delem TvMI) 

4Megjegyz®s 3: 

K¿lºnºsen tiszt²tatlan term®ny/term®k eset®n, mŤszaki megold§sokkal kell biztos²tani azt, hogy a 

mechanikai eredetŤ szikrak®pzŖd®sre hajlamos idegen anyag ne juthasson be a technol·giai rendszerbe. 

Ilyen anyagok lehetnek pl.: kavics, vas, alum²nium. M§gnesezhetŖ anyagok eset®ben megfelelŖ mŤszaki 

megold§s lehet a technol·giai rendszerben elhelyezett m§gnes. A m§gnest a tiszt²t§si folyamat elej®n kell 

elhelyezni. A m§gnes erŖss®ge olyan legyen, hogy az anyag§ram ne tudja lesodorni a fennakadt 

anyagokat. A m§gnes idŖkºzºnk®nti tiszt²t§s§t el kell tudni v®gezni. Nem m§gnesezhetŖ anyagok 

kiv§laszt§s§ra megfelelŖ mŤszaki megold§s lehet pl. ºrv®ny§ramos lev§laszt· eszkºzºk alkalmaz§sa. 

Egy®b anyagok eset®ben arra alkalmas szepar§ci·s elj§r§st kell alkalmazni. 
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D.2.1. 4Az ®lelmiszeripar ter¿let®n az alapanyag fogad·t®r kialak²t§sai megfelelŖ 

biztons§g¼ak, ha a D.2.1.1. ï D.2.1.4. pontokban foglaltaknak megfelelŖ fogad·tereket 

alak²tanak ki: 

D.2.1.1. 4Szemesterm®ny fogad·t®r kialak²t§sai teljes²tik az e TvMI D mell®klet D.1.1. pontban 

foglaltakat. 

D.2.1.2. 4Nyitott technol·gi§j¼ por tartalm¼ alapanyagokat betºltŖ rendszerek terein®l elŖnyben 

kell r®szes²teni azokat a mŤszaki megold§sokat, amelyek a technol·gia sor§n keletkezŖ 

kiporz§s miatti z·n§k t²pus§t ®s kiterjed®s®t csºkkentik. Amennyiben ilyen mŤszaki 

megold§sok nem alkalmazhat·k, akkor az erre az esetre meghat§rozott z·n§ba sorolt 

ter¿leteken megfelelŖ mŤszaki megold§sokat sz¿ks®ges alkalmazni. 

 4Megjegyz®s 1:  

 Robban§svesz®lyes z·na kiterjed®st csºkkentŖ megold§sok lehetnek pl.: 

 - a kºrnyezeti z·n§kat korl§toz· ®p¿letszerkezetek, g®pburkolatok 

 - helyi elsz²v· rendszerek alkalmaz§sa. 

 4Megjegyz®s 2: 
Nyitott technol·gi§j¼ porbetºltŖ terekhez tartoznak a kisebb (pl. 15 kg) vagy nagyobb (big-bag) zs§kos 

vagy egy®b kiszerel®si egys®gben (pap²rdoboz) forgalmazott anyagok betºlt®se, melynek sor§n 

alkalmazhat· k®zi ®s g®pi anyagmozgat§s egyar§nt. 

D.2.1.3. 4Abban az esetben, ha z§rt csomagol§sban ®rkezik az alapanyag ®s nem v®geznek 

manipul§ci·t, akkor a z§rt csomagol§s kºrnyezet®ben porrobban§svesz®ly nem alakul 

ki, ºsszhangban az e TvMI 7.3.1. pontj§ban rºgz²tettekkel. 

D.2.1.4. 4A tart§nyos j§rmŤ pneumatikus transzporttal tºrt®nŖ ¿r²t®se eset®n, elŖnyben kell 

r®szes²teni azokat a mŤszaki megold§sokat, ahol a levegŖ, mint hordoz·anyag szŤrten, 

porlev§laszt§s kºzbeiktat§s§val t§vozik a rendszerbŖl, olyan m·don, hogy a kibocs§t§s 

kºrnyezet®ben ne eredm®nyezzen robban§svesz®lyes z·n§t. Amennyiben ilyen mŤszaki 

megold§sok nem alkalmazhat·k, akkor az erre az esetre meghat§rozott z·n§ba sorolt 

ter¿leteken megfelelŖ mŤszaki megold§sokat kell alkalmazni. 

 4Megjegyz®s 1:  

 Robban§svesz®lyes z·na kiterjed®st csºkkentŖ megold§sok lehetnek pl.: 

- a kºrnyezeti z·n§kat korl§toz· ®p¿letszerkezetek, g®pburkolatok, 

- helyi elsz²v· rendszerek alkalmaz§sa, 

- szabadt®ri telep²t®s. 

4Megjegyz®s 2:  

Tervez®s sor§n a tervezŖnek a kºrnyezet porterhel®si hat§r®rt®keit is figyelembe kell vennie! 

 4Megjegyz®s 3:  

 Az ¿r²t®s jellemzŖen nyomott ¿zemŤ transzportrendszerbe tºrt®nik, ahol a sz§ll²t·levegŖt vagy a g®pj§rmŤ 

vagy a telephely saj§t, telep²tett f¼v·berendez®s®vel biztos²tj§k. 

 

D.2.1.4.1. 4Szabadt®ri tart§nyos j§rmŤ ¿r²t®se akkor biztons§gos, ha biztos²tott a megfelelŖ 

vill§m- ®s t¼lfesz¿lts®g elleni v®delem, valamint a fogad· sil· ir§ny§ba robban§s 

§tterjed®st megakad§lyoz· mŤszaki jellegŤ v®dŖint®zked®sek vannak kialak²tva. 

 4Megjegyz®s:  

 E TvMI 6.5.5. c.) pontja tartalmaz ï az adott technol·gi§t·l f¿ggŖ ï mŤszaki megold§sokat. 

 

D.2.2.  4Az ®lelmiszeripari tiszt²t·berendez®sek kialak²t§sai megfelelŖ biztons§g¼ak, ha a 

D.2.2.1. ï D.2.2.3. pontokban foglaltak teljes¿lnek: 
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D.2.2.1. 4Szemesterm®ny-tiszt²t· berendez®s teljes²ti az e TvMI D mell®klet D.1.2. pontban 

foglaltakat. 

 

D.2.2.2. 4Portiszt²t· berendez®sek (szŤrŖk, szepar§torok) eset®n a robban§svesz®lyes t®r 

jelenl®t®t sz§m²t§ssal hat§rozz§k meg, amely sor§n figyelembe veszik a sz§ll²tand· 

term®nyek/term®kek robban§sv®delmi szempontb·l relev§ns (m®r®ssel vagy biztons§gi 

adatlappal igazolt) param®tereit. 

D.2.2.2.1. 4Amennyiben robban§svesz®lyes t®r ker¿l meghat§roz§sra a szepar§tor belsej®ben, 

akkor a hat®kony robban§s elleni v®delemrŖl int®zkednek, az al§bbi pontok 

figyelembev®tel®vel: 

a) a szepar§tor ºsszes alkatr®sze vezetŖ anyagb·l k®sz¿lt ®s hat§sosan le van fºldelve, 

amelynek eredŖ ellen§ll§sa RE < 106 ɋ, 

b) a szepar§tor belsej®ben elhelyezett b§rmilyen belsŖ villamosan szigetelŖ r®teg 

(bevonat, fest®k stb.) legal§bb 4 kV/cm §t¿t®si szil§rds§ggal rendelkezik, 

c) a szepar§tor belsej®ben biztos²tott, hogy nem keletkeznek olyan porlerak·d§sok, 

amelyek ºngyullad§shoz vezethetnek, 

d) a szepar§torok belsej®ben nincsenek hat§sos gy¼jt·forr§sok ®s azok k²v¿lrŖl sem 

ker¿lhetnek bele, 

e) a forg· alkatr®szek ker¿leti sebess®ge nem nagyobb, mint 1 m/s (v Ò 1 m/s) ®s a 

berendez®s teljes²tm®ny ig®nye kisebb, mint 4 kW (P < 4 kW), 

Megjegyz®s 1: 

Amennyiben a forg· alkatr®szek ker¿leti sebess®ge nem nagyobb, mint 1 m/s (v Ò 1 m/s) ®s a 

berendez®s teljes²tm®ny ig®nye kisebb, mint 4 kW (P <4 kW), akkor a berendez®sben l®vŖ forg· 

alkatr®szeket nem kell hat§sos gy¼jt·forr§snak tekinteni sem forr· fel¿letek, sem mechanikailag 

l®trehozott szikr§k tekintet®ben. 

Megjegyz®s 2:  

Amennyiben a berendez®s megfelel az MSZ EN ISO/IEC 80079-36, MSZ EN ISO/IEC 80079-37 

szabv§nyoknak, ¼gy azokat nem kell potenci§lis gy¼jt·forr§snak tekinteni. 

f) a szepar§torban a lev§lasztott por elsz²v§sra ker¿l, 

 

 
4D.23. §bra ï Porciklon 
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g) a porszŤrŖk ºsszes eleme vezetŖ anyagb·l k®sz¿lt ®s hat§sosan le van fºldelve, 

amelynek eredŖ ellen§ll§sa RE < 106 ɋ, 

h) ahol a szŤrŖelemek rºgz²t®se ragaszt§ssal tºrt®nt, a szŤrŖelemeket ºsszekºtºtt®k 

egym§ssal ®s hat§sosan le vannak fºldelve, 

i)  a szŤrŖelemek disszipat²v vagy vezetŖk®pes tulajdons§gokkal rendelkeznek,  

Megjegyz®s: 

Amennyiben a szŤrŖ belsej®ben a robban§svesz®lyes por minim§lis gy¼jt§si energi§ja  

MIE  >  3 J, akkor nem sz¿ks®ges vezetŖ anyag¼ szŤrŖelemeket alkalmazni.  

j) amennyiben porszŤrŖk eset®n a hat§sos gy¼jt·forr§sok kialakul§s§nak megakad§-

lyoz§sa nem lehets®ges, ¼gy tov§bbi int®zked®seket kell tenni a robban§sok 

elker¿l®s®re (inertiz§l§s, konstrukci·s int®zked®sek, stb.), 

 

 
4D.24. §bra ï zs§kos porszŤrŖ elvi mŤkºd®se 

 

k) azon mŤszaki megold§sokat r®szes²tett®k elŖnybe, amelyekben a bel®pŖ por nem 

kºzvetlen¿l a szŤrŖm®di§ra jut, hanem a lev§lasztott anyag a bel®p®si pont ut§ni 

sebess®gcsºkken®s elv®bŖl ad·d·an, gravit§ci·san is k®pes lehet kiv§lni, 

l) a porlev§laszt· szŤrŖberendez®sek terhel®s®nek csºkkent®se ®rdek®ben lehetŖs®g 

szerint ciklonos elŖlev§laszt§st alak²tottak ki, 

m) a mos·berendez®sek belsej®ben a biztons§gos mŤkºd®shez sz¿ks®ges mennyis®gŤ 

folyad®k van. 

4Megjegyz®s: 

Robban§svesz®lyes por + levegŖ kever®kek elŖfordul§s§val nem kell sz§molni akkor, ha a 

mŤkºdtet®se sor§n mindig olyan mennyis®gŤ folyad®k van, amely biztos²tja, hogy robban§svesz®lyes 

z·na ne alakuljon ki. 

D.2.2.3. 4Szit§k, rost§k eset®n a robban§svesz®lyes t®r jelenl®t®t sz§m²t§ssal hat§rozz§k meg, 

amely sor§n figyelembe veszik a sz§ll²tand· term®nyek/term®kek robban§sv®delmi 

szempontb·l relev§ns (m®r®ssel vagy biztons§gi adatlappal igazolt) param®tereit. 

D.2.2.3.1. 4Amennyiben robban§svesz®lyes t®r ker¿l meghat§roz§sra a szit§k vagy rost§k 

belsej®ben, akkor a hat®kony robban§s elleni v®delemrŖl int®zkednek, az al§bbi pontok 

figyelembev®tel®vel: 

a) azokat a szit§kat vagy rost§kat r®szes²tett®k elŖnybe, amelyek belsej®ben nincs 

mozg· alkatr®sz,  
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 4Megjegyz®s: 

 Az olyan szit§k vagy rost§k eset®ben, amelyek belsej®ben nincs mozg· alkatr®sz, szikr§k 

kialakul§s§val nem kell sz§molni. 

b) biztos²tott, hogy a szit§k vagy rost§k belsej®be k²v¿lrŖl gy¼jt·forr§s nem ker¿lhet be, 

c) a szit§k belsŖ ter®be beny¼l· csap§gyak t¼lmeleged®s ellen v®dve vannak, 

d) a forg· alkatr®szek ker¿leti sebess®ge nem nagyobb, mint 1 m/s (v Ò 1 m/s) ®s a 

berendez®s teljes²tm®ny ig®nye kisebb, mint 4 kW (P <4 kW). 

4Megjegyz®s 1: 

Amennyiben a forg· alkatr®szek ker¿leti sebess®ge nem nagyobb, mint 1 m/s (v Ò 1 m/s) ®s a 

berendez®s teljes²tm®ny ig®nye kisebb, mint 4 kW (P <4 kW), akkor a berendez®sben l®vŖ forg· 

alkatr®szeket nem kell hat§sos gy¼jt·forr§snak tekinteni sem forr· fel¿letek, sem mechanikailag 

l®trehozott szikr§k tekintet®ben. 

4Megjegyz®s 2:  

Amennyiben a berendez®s megfelel az MSZ EN ISO/IEC 80079-36, MSZ EN ISO/IEC 80079-37 

szabv§nyoknak, ¼gy azokat nem kell potenci§lis gy¼jt·forr§snak tekinteni. 

 

D.2.2.3.2. 4Amennyiben robban§svesz®lyes t®r ker¿l meghat§roz§sra a D.2.2.3.1. d) pontban 

eml²tett sebess®gn®l ®s teljes²tm®nyn®l nagyobb (nagysebess®gŤ) szit§k vagy rost§k 

belsej®ben, akkor a hat®kony robban§s elleni v®delemrŖl int®zkednek, az al§bbi 

pontok figyelembev®tel®vel: 

a) a szit§k ®s rost§k olyan anyagokb·l k®sz¿lnek, amelyekn®l nem alakul ki szikra, 

illetve nem jºn l®tre forr· fel¿let, 

b) a berendez®sen bel¿l a mozg· ®s az §ll· alkatr®szek kºzºtti t§vols§g akkora, amely 

biztos²tja, hogy a berendez®sbe ker¿lŖ anyag a mozg· fel¿letek kºz® ne tudjon 

beszorulni ®s ²gy ne tudjon t¼lmelegedni, 

c) biztos²tott, hogy a berendez®s belsej®be idegen anyag ne ker¿lhessen (pl. elektromos 

(elektrom§gneses, ºrv®ny§ramos) szepar§tor be®p²t®se), 

d) a szita belsŖ ter®be beny¼l· csap§gyak t¼lmeleged®s ellen v®dve vannak, 

e) nem alakulhat ki hat§sos gy¼jt·forr§s (izz· anyag halmazok) a szit§ban ®s nem is 

ker¿lhet oda, 

f) biztos²tott, hogy a berendez®sen bel¿l esetlegesen kialakult porlerak·d§sok nem 

v§lhatnak gy¼jt·forr§ss§, 

4Megjegyz®s:  

P®ld§ul karbantart§s, tiszt²t§s sŤr²t®se vagy olyan anyag alkalmaz§sa, amely sor§n nem alakul ki 

porlerak·d§s. 

 

 
 

4D.25. §bra ï Dobrosta elvi fel®p²t®se 
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g) biztos²tott, hogy a z§rt rendszerŤ szit§kban vagy rost§kban esetlegesen 

bekºvetkezett robban§s a berendez®shez kapcsol·d· technol·giai egys®gekre nem 

terjed §t.  Amennyiben a z§rt rendszerŤ szit§k vagy rost§k kºrnyezet®ben is 

robban§svesz®lyes t®rfogatok kialakul§s§val kell sz§molni, ¼gy az is biztos²tott, 

hogy a berendez®st kºr¿lvevŖ kºrnyezetre sem terjed §t. 

D.2.3. 4Az ®lelmiszeripari feldolgoz·g®pek kialak²t§sa megfelelŖ biztons§g¼, ha a D.2.3.1. ï 

 D.2.3.2. pontokban rºgz²tettek teljes¿lnek: 

D.2.3.1. 4Apr²t·g®pek (kalap§csos dar§l·, sug§r-, goly·s-, gºrgŖs apr²t·g®pek, hengersz®k, 

rotoros apr²t·g®pek, roncsol·g®pek) eset®n a robban§svesz®lyes t®r jelenl®t®t 

sz§m²t§ssal hat§rozz§k meg, amely sor§n figyelembe veszik a feldolgozand· ®s 

feldolgozott term®nyek/term®kek robban§sv®delmi szempontb·l relev§ns (m®r®ssel 

vagy biztons§gi adatlappal igazolt) param®tereit. 

 

D.2.3.1.1. 4Amennyiben robban§svesz®lyes t®r ker¿l meghat§roz§sra az apr²t·g®pek belse-

j®ben, akkor a hat®kony robban§s elleni v®delemrŖl int®zkednek, az al§bbi pontok 

figyelembev®tel®vel: 

 

a) az apr²t·g®peket potenci§lis gy¼jt·forr§sk®nt kezelik, 

b) az apr²t·g®pek ºsszes alkatr®sze vezetŖ anyagb·l k®sz¿lt ®s hat§sosan le van fºldelve, 

amelynek eredŖ ellen§ll§sa RE < 106 ɋ, 

c) biztos²tott, hogy az apr²t·g®p belsej®be idegen- ®s izz· anyagok ne ker¿lhessenek,  

d) az apr²t·g®p rezg®s®nek ellenŖrz®se folyamatosan fel¿gyelt,  

e) biztos²tott az apr²t·g®p rendszeres tiszt²t§sa ®s karbantart§sa, 

4Megjegyz®s: 

A rendszeres tiszt²t§s idŖintervallum§t a technol·gia figyelembev®tel®vel sz¿ks®ges meghat§rozni a 

takar²t§si tervben. 

f) biztos²tott, hogy az apr²t·g®p belsej®ben bekºvetkezett robban§s, m§s technol·giai 

egys®gekre ®s a kºrnyezet®re ne terjedhessen §t, 

4Megjegyz®s:  

Egy technol·giai egys®gnek ®rtendŖ, p®ld§ul amikor az apr²t·g®phez tartoz· lev§laszt· berendez®s az 

apr²t·g®phez kºzvetlen¿l csatlakozik. 

g) robban§s bekºvetkez®se eset®n biztos²tott az anyagtov§bb²t· ®s adagol· 

berendez®sek automatikus v®szle§ll²t§sa, 

h) amennyiben az apr²t§si technol·gia inertiz§lt, akkor biztos²tott az oxig®n 

koncentr§ci· folyamatos fel¿gyelete, ®s az oxig®n hat§rkoncentr§ci· (LOC) 

megfelelŖ ®rt®ken tart§sa. 
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    4D.26. §bra ï kalap§csos dar§l·           4D.27. §bra ï sug§r apr²t·g®p 

                                       

    4D.28. §bra ï goly·s apr²t·g®p                        4D.29. §bra ï hengersz®k 

                         

        4D.30. §bra ï gºrgŖs apr²t·g®p                       4D.31. §bra ï verŖt§rcs§s apr²t·g®p 

D.2.3.2. 4KeverŖberendez®sek, homogeniz§torok (hatszºgletŤ-, hengeres-, kettŖs k¼pos-, 

tetra®der-, cikkcakk-, forg·lap§tos keverŖk) eset®n a robban§svesz®lyes t®r jelenl®t®t 

sz§m²t§ssal hat§rozz§k meg, amely sor§n figyelembe veszik a feldolgozand· ®s 
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feldolgozott term®nyek/term®kek robban§sv®delmi szempontb·l relev§ns (m®r®ssel vagy 

biztons§gi adatlappal igazolt) param®tereit. 

D.2.3.2.1. 4Amennyiben robban§svesz®lyes t®r ker¿l meghat§roz§sra a keverŖberendez®sek 

belsej®ben, akkor a hat®kony robban§s elleni v®delemrŖl int®zkednek, az al§bbi pontok 

figyelembev®tel®vel: 

a) a keverŖberendez®sek ºsszes alkatr®sze vezetŖ anyagb·l k®sz¿lt ®s hat§sosan le van 

fºldelve, amelynek eredŖ ellen§ll§sa RE < 106 ɋ, 

b) biztos²tott, hogy az apr²t·g®p belsej®be idegen- ®s izz· anyagok ne ker¿lhessenek, 

c) a keverŖberendez®s olyan kialak²t§s¼, amely lehetŖv® teszi a tiszt²t§st ®s karbantart§st, 

4Megjegyz®s: 

A rendszeres tiszt²t§s idŖintervallum§t a technol·gia figyelembev®tel®vel sz¿ks®ges meghat§rozni a 

takar²t§si tervben. 

d) biztos²tott, hogy a keverŖberendez®s belsej®ben bekºvetkezett robban§s m§s 

technol·giai egys®gekre ®s a kºrnyezet®re ne terjedhessen §t, 

4Megjegyz®s:  

Egy technol·giai egys®gnek ®rtendŖ, p®ld§ul amikor a keverŖberendez®sekhez tartoz· tºltŖ- ®s 

lev§laszt·berendez®s a keverŖberendez®shez kºzvetlen¿l csatlakozik. 

e) robban§s bekºvetkez®se eset®n biztos²tott az anyagtov§bb²t· ®s adagol· berendez®sek 

automatikus v®szle§ll²t§sa, 

f) amennyiben a kever®si technol·gia inertiz§lt, akkor biztos²tott az oxig®n koncentr§ci· 

folyamatos fel¿gyelete, ®s az oxig®n hat§rkoncentr§ci· (LOC) megfelelŖ ®rt®ken 

tart§sa, 

g) amennyiben a kever®st lap§tok biztos²tj§k, akkor az al§bbi alpontokat is sz¿ks®ges 

figyelembe venni: 

ga) a forg·lap§tos ®s forg·dobos keverŖberendez®seket potenci§lis gy¼jt·forr§sk®nt 

sz¿ks®ges kezelni, kiv®ve a gb) pontban foglaltakat, 

gb) amennyiben a forg·lap§tos, forg·dobos keverŖk alkatr®szeinek ker¿leti sebess®ge 

nem nagyobb, mint v Ò 1 m/s ®s a berendez®s teljes²tm®ny ig®nye kisebb, mint P Ò 

4 kW, akkor a berendez®sben l®vŖ forg· alkatr®szeket nem kell hat§sos 

gy¼jt·forr§snak tekinteni. 

4Megjegyz®s:  

Amennyiben a keverŖberendez®s megfelel az MSZ EN ISO/IEC 80079-36, MSZ EN ISO/IEC 80079-

37 szabv§nyoknak, ¼gy azokat nem kell potenci§lis gy¼jt·forr§snak tekinteni. 

gc) A forg·lap§tos, forg·dobos keverŖkben nem kell hat§sos gy¼jt·forr§ssal sz§molni 

abban az esetben, ha a keverŖ berendez®s tºlt®se vagy ¿r²t®se sor§n a 

keverŖberendez®st le§ll²tj§k vagy csºkkentett sebess®ggel v Ò 1 m/s mŤkºdtetik.  

4Megjegyz®s:  

A csºkkentett sebess®gŤ mŤkºdtet®s akkor tekinthetŖ annak, ha azt mŤszaki berendez®sek biztos²tj§k 

®s ellenŖrzik. 
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4D.32. ï ferdecsig§s keverŖ    4D.33. ï lap§tos keverŖ          4D.34. ï szalagos keverŖ 
 

                            

       4D.35. ï forg·tart§lyos keverŖ            4D.36. ï l®gkever®ses keverŖ 

D.2.4. 4Az ®lelmiszeripari sz§r²t·berendez®sek kialak²t§sa megfelelŖ biztons§g¼, ha a D.2.4.1. 

ï D.2.4.2. pontokban rºgz²tettek teljes¿lnek: 

D.2.4.1. 4Szemesterm®ny sz§r²t·berendez®sek kialak²t§sai teljes²tik az e TvMI D mell®klet 

D.1.3. pontban foglaltakat. 

D.2.4.2. 4Porlasztva sz§r²t· berendez®sek eset®n a robban§svesz®lyes t®r jelenl®t®t 

sz§m²t§ssal hat§rozz§k meg, amely sor§n figyelembe veszik a sz§r²tott anyagok 

robban§sv®delmi szempontb·l relev§ns (m®r®ssel vagy biztons§gi adatlappal igazolt) 

param®tereit. 

4Megjegyz®s: 

Egyes esetekben a sz§r²t§s sor§n nem csak a keletkezŖ por okozza a robban§svesz®lyt, hanem amikor az 

alapanyag (emulzi·) fokozottan tŤz- vagy robban§svesz®lyes folyad®kokat tartalmaz, akkor a sz§r²t§s 

sor§n robban§svesz®lyes gŖzºk is keletkezhetnek. 

D.2.4.2.1. 4Amennyiben robban§svesz®lyes t®r ker¿l meghat§roz§sra a porlasztva sz§r²t· 

berendez®sek belsej®ben, akkor a hat®kony robban§s elleni v®delemrŖl int®zkednek, az 

al§bbi pontok figyelembev®tel®vel: 










